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RACORES AUTOMÁTICOS TERMOPLASTICO
PLastIc Push-In FIttIngs

temPeRatuRa de tRaBaJo: De - 20ºC a +80ºC
Working Temperature: From -20ºC up to +80ºC

PRESIONES DE TRABAJO: 16 Bar

Working Pressure: 16 Bar

PRESION EN VACÍO: -750mmHg
Negative Pressure: -750 mmHg

aPLIcacIones: aire ComprimiDo y VaCío

Applications: Compresed air and vacuum

TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa (pa), poliuretano 
(pu), polietileno (pe)
Tubes Used: Polyamide (PA), Polyurethane (PU), 
Polyethylene (PE)

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/eu
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

COMPONENTES
Construction

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

cueRPo: latón niquelaDo y pBt De alta resistenCia

Body: Nickel plated brass  and high performance 
PBT

anILLo PuLsadoR: resina aCetaliCa pom
Release Sleeve: Acetal resin POM

caRtucho: ZinC niquelaDo

Cartridge: Nickel plated zinc

PInza de agaRRe: aCero inoxiDaBle aisi 301
Lock claw: Stainless steel AISI 301

aRandeLa: pom
Back Ring: POM

Juntas tóRIcas: nBr  liBre De siliCona

O’ring: NBR silicon Free

Junta LaBIada: nBr liBre De siliCona

V-Seal: NBR silicon Free

ROSCAS
Threads

Rosca cónIca PReteFLonada Iso 7de R 1/8”  a R 1/2”
Taper gas BSPT ISO 7  from R 1/8” to R 1/2”

Rosca cILíndRIca con Junta tóRIca de g1/8” a g1/2”
Parallel gas BSPP ISO 228  from G1/8” to G 1/2”

Rosca métRIca Iso 262 : m5, m6  y m7
Metric ISO 262 M5, M6, M7
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LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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I N S T R U C C I O N E S  PA R A E L C O R R E C TO  U S O  D E L R A C O RI N S T R U C C I O N E S  PA R A E L C O R R E C TO  U S O  D E L R A C O R

- No utilizar el racor de esta serie con fluidos distintos al aire comprimido y el agua.
- Contactar con el Departamento Técnico de IMOPAC para el uso con otros fluidos.
- Se recomienda prevenir eventuales aumentos de la presión, vibraciones, rotaciones y estrangulamientos de la 

tubería.
- No utilizar el racor en ambientes donde estén presentes chispas de soldadura.
- Vibraciones o rotaciones inapropiadas del racor podrían comprometer la funcionalidad del mismo y causar fugas.
- No utilizar el racor expuesto directamente a fluidos como taladrina, aceite refrigerante y lubricantes.
- Introducir la tubería en el racor una vez limpia de impurezas y suciedad.

AT E N C I Ó NAT E N C I Ó N

- Cortar el tubo a 90º mediante la utilización de un cortatubos apropiado.
- Introducir el tubo hasta el tope del racor y tirar de la tubería hacia atrás para asegurar que ha sido correctamente 

insertada y no se escapa.
- Evitar ralladuras e imperfecciones de la superficie del tubo, deformaciones o un aspecto ovalado ya que puede 

producir fugas y desconexiones imprevistas.
- El diámetro exterior de algunos tubos, como el de poliuretano, puede expandirse en función de la temperatura y la 

presión aplicada. En estos casos la reinserción del racor podría no ser posible, comprobar el diámetro exterior del 
tubo y sustituirlo por otro nuevo.

R E C O M E N D A C I O N E S  PA R A L A C O N E X I Ó N  D E L T U B O  A L R A C O RR E C O M E N D A C I O N E S  PA R A L A C O N E X I Ó N  D E L T U B O  A L R A C O R

- Asegurarse que la presión es cero antes de hacer la conexión del tubo al racor.
- Para desconectar el tubo presionar el anillo pulsador hasta el final y tirar del tubo con una mano.
- Cortar la parte del tubo sujeta al racor para posteriores reutilizaciones del mismo.

WA R N I N GWA R N I N G

- Do not use them on fluids other than air.
- Contact IMOPAC for use on other fluids. We don’t recommend or guarantee to use them for other purposes.
- Be sure to prevent pressure buildup caused by twisting, pulling and bending of the fitting product.
- Do not use the product where weld spatters occur as fire may break out.
- Product damage or air leakage may occur at places where there is rotation and vibration, Choose the right product
from our catalogue.
- Do not use the product where it is directly exposed to fluids such as cutting oil, lubricating oil and coolant oil.
- Assemble the pipes only after clearing away impurities such as dust.

C A U T I O N  F O R  T H E  I N S E R T I O N  O F  T H E  T U B E  T O  T H E  F I T T I N G  P R O D U C TC A U T I O N  F O R  T H E  I N S E R T I O N  O F  T H E  T U B E  T O  T H E  F I T T I N G  P R O D U C T

- Make sure the tube is inserted fully to the end of the fitting.
- To insert the tube into the fitting, cut the tube at a right angle 90°, insert it to the end and pull the tube 

gently to make sure it isn’t released.
- If there are any damages or scratches on the tube surface or an oval shape, air leakage and tube 

release may occur. Check it meticulously.
- The OD of polyurethane tube expands by pressure applied on them. reinsertion to the fitting may not be 

possible. Check the OD of the tube and change the tube if the expansion is serious.

C A U T I O N  F O R  T H E  I N S E R T I O N  O F  T H E  T U B E  T O  T H E  F I T T I N G  P R O D U C TC A U T I O N  F O R  T H E  I N S E R T I O N  O F  T H E  T U B E  T O  T H E  F I T T I N G  P R O D U C T

- Make sure the pressure is zero before releasing the tube from the fitting product.
- To release the tube, press the release ring regularly at the end and pull the tube with one hand.
- Cut the pressed part of the tube for reuse of the released tube.
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IMOPC-G DIRECTO ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA NIQUELADO  
- Male connector BSPP & metric thread nickel plated

REFERENCIA ØD T I L B H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPC04M5 4 M 5x0,8 3,8 20,1 10,5 10 5,7

IMOPC04M6 4 M 6x1 4,5 20,8 10,5 10 6,1

IMOPC04M7 4 M 7x1 4,5 20,8 10,5 10 6,9

IMOPC04-G01 4 G 1/8" 5,0 19,3 7,4 10 7,4

IMOPC04-G02 4 G 1/4" 5,8 16,6 3,9 10 9,4

IMOPC06M5 6 M 5x0,8 3,8 21,2 10,5 12 7,4

IMOPC06M6 6 M 6x1 4,5 21,7 10,5 12 7,0

IMOPC06M7 6 M 7x1 4,5 21,9 10,5 12 7,2

IMOPC06-G01 6 G 1/8" 5,0 19,9 6,7 12 7,5

IMOPC06-G02 6 G 1/4" 5,8 20,4 6,4 12 10,8

IMOPC06-G03 6 G 3/8" 6,8 20,0 4,5 12 17,0

IMOPC06-G04 6 G 1/2" 8,0 21,7 4,5 12 27,5

IMOPC08-G01 8 G 1/8" 5,0 24,4 11,1 14 11,7

IMOPC08-G02 8 G 1/4" 5,8 22,2 7,0 14 11,1

IMOPC08-G03 8 G 3/8" 6,8 21,2 4,5 14 15,7

IMOPC08-G04 8 G 1/2" 8,0 22,9 4,5 14 27,0

IMOPC10-G01 10 G 1/8" 5,0 26,3 11,0 17 15,9

IMOPC10-G02 10 G 1/4" 5,8 27,5 13,9 17 20,4

IMOPC10-G03 10 G 3/8" 6,8 25,0 8,9 17 20,6

IMOPC10-G04 10 G 1/2" 8,0 22,7 4,9 17 28,5

IMOPC12-G02 12 G 1/4" 5,8 31,2 12,0 20 26,3

IMOPC12-G03 12 G 3/8" 6,8 28,2 11,0 20 24,3

IMOPC12-G04 12 G 1/2" 8,0 28,9 9,5 20 33,3

IMOPC14-G03 14 G 3/8" 6,8 31,8 13,0 21 30,0

IMOPC14-G04 14 G 1/2" 8,0 29,5 10,0 24 20,0

IMOPC DIRECTO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT NIQUELADO  
- Male connector BSPT thread nickel plated

REFERENCIA ØD T I L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPC0401 4 R 1/8" 7,0 19,3 10 6,2
IMOPC0402 4 R 1/4" 9,5 17,9 14 9,8

IMOPC0601 6 R 1/8" 7,0 20,4 12 6,9

IMOPC0602 6 R 1/4" 9,5 22,7 14 13,3

IMOPC0603 6 R 3/8" 10,5 20,7 17 19,9

IMOPC0604 6 R 1/2" 13,5 24,7 21 39,8

IMOPC0801 8 R 1/8" 7,0 25,4 14 10,0

IMOPC0802 8 R 1/4" 9,5 24,9 14 11,9

IMOPC0803 8 R 3/8" 10,5 21,9 17 17,5

IMOPC0804 8 R1/2" 13,5 25,9 21 37,6

IMOPC1001 10 R1/8" 7,0 27,7 17 16,4

IMOPC1002 10 R1/4" 9,5 29,5 17 18,6

IMOPC1003 10 R3/8" 10,5 27,0 17 20,7

IMOPC1004 10 R1/2" 13,5 25,3 21 34,6

IMOPC1202 12 R1/4" 9,5 32,9 20 24,5

IMOPC1203 12 R3/8" 10,5 29,9 20 25,3

IMOPC1204 12 R1/2" 13,5 32,9 21 41,0
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IMOPOC DIRECTO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT HEXÁGONO INTERIOR NIQUELADO  
- Male connector internal hexagon BSPT thread nickel plated

REFERENCIA ØD T I L ØP H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPOC0401 4 R1/8" 7,0 19,3 10 3 5,6

IMOPOC0402 4 R1/4" 9,5 17,9 14 3 11,2

IMOPOC0601 6 R1/8" 7,0 20,4 12 4 6,3

IMOPOC0602 6 R1/4" 9,5 22,7 14 4 12,5

IMOPOC0603 6 R3/8" 10,5 20,7 17 4 19,0

IMOPOC0801 8 R1/8" 7,0 25,4 14 5 10,2

IMOPOC0802 8 R1/4" 9,5 24,9 14 6 13,1

IMOPOC0803 8 R3/8" 10,5 21,9 17 6 17,3

IMOPOC0804 8 R1/2" 13,5 25,9 21 6 37,9

IMOPOC1001 10 R1/8" 7,0 27,7 17 5 20,8

IMOPOC1002 10 R1/4" 9,5 29,5 17 6 22,5

IMOPOC1003 10 R3/8" 10,5 27,0 17 8 22,6

IMOPOC1004 10 R1/2" 13,5 25,3 21 8 34,0

IMOPOC1202 12 R1/4" 9,5 32,9 20 6 21,5

IMOPOC1203 12 R3/8" 10,5 29,9 20 8 22,2

IMOPOC1204 12 R1/2" 13,5 32,9 21 8 37,3

IMOPOC-M DIRECTO ROSCA MACHO MÉTRICA HEXAGONO INTERIOR NIQUELADO  
- Male connector internal hexagon metric thread nickel plated

REFERENCIA ØD T I L ØP H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPOC04M5 4 M5x0,8 3,8 20,1 10 2 5,2

IMOPOC04M6 4 M6x1,0 4,5 20,8 10 2 5,6

IMOPOC06M5 6 M5x0,8 3,8 21,0 12 2 6,8

IMOPOC06M6 6 M6x1,0 4,5 21,7 12 2 7,2

IMOPCF DIRECTO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP NIQUELADO  
- Female connector BSPP internal thread nickel plated

REFERENCIA ØD T I L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPCF0401 4 G1/8" 7,0 22,3 14 12,5

IMOPCF0402 4 G1/4" 9,0 25,3 17 18,0

IMOPCF0601 6 G1/8" 7,0 24,4 14 15,0

IMOPCF0602 6 G1/4" 9,0 26,4 17 19,3

IMOPCF0603 6 G3/8" 10,0 27,4 19 26,3

IMOPCF0801 8 G1/8" 7,0 25,9 14 15,8

IMOPCF0802 8 G1/4" 9,0 27,9 17 19,4

IMOPCF0803 8 G3/8" 10,0 28,9 19 18,4

IMOPCF0804 8 G1/2" 12,0 30,9 24 32,8

IMOPCF1001 10 G1/8" 7,0 27,7 17 28,5

IMOPCF1002 10 G1/4" 9,0 29,7 17 27,0

IMOPCF1003 10 G3/8" 10,0 30,7 19 24,6

IMOPCF1004 10 G1/2" 12,0 32,7 24 38,5

IMOPCF1202 12 G1/4" 9,0 32,9 20 44,2

IMOPCF1203 12 G3/8" 10,0 33,9 20 35,9

IMOPCF1204 12 G1/2" 12,0 35,9 24 34,2
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IMOPMF PASATABIQUE ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP NIQUELADO  
- Bulkhead female connector BSPP thread nickel plated

REFERENCIA ØD T1 T2 I L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPMF0401 4 G 1/8" M12x1,0 7 23,3 9,5 14 14 15,5

IMOPMF0402 4 G 1/4" M12x1,0 9 25,4 11,6 17 14 20,4

IMOPMF0601 6 G 1/8" M14X1,0 7 24,2 7,0 17 17 26,3

IMOPMF0602 6 G 1/4" M14X1,0 9 29,2 12,0 17 17 26,5

IMOPMF0603 6 G 3/8" M14X1,0 10 30,2 13,0 19 17 35,1

IMOPMF0801 8 G 1/8" M16x1,0 7 27,4 5,0 19 19 32,0

IMOPMF0802 8 G 1/4" M16x1,0 9 34,4 12,0 19 19 42,4

IMOPMF0803 8 G 3/8" M16x1,0 10 34,4 13,0 19 19 42,4

IMOPMF0804 8 G 1/2" M16x1,0 12 36,4 15,0 24 19 47,7

IMOPMF1001 10 G 1/8" M20x1,0 7 28,4 7,7 21 24 52,8

IMOPMF1002 10 G 1/4" M20x1,0 9 30,4 9,7 21 24 53,5

IMOPMF1003 10 G 3/8" M20x1,0 10 33,7 13,0 21 24 53,8

IMOPMF1004 10 G 1/2" M20x1,0 12 35,7 15,0 24 24 58,8

IMOPMF1202 12 G 1/4" M22x1,0 9 33,5 9,1 24 27 68,2

IMOPMF1203 12 G 3/8" M22x1,0 10 34,4 10,0 24 27 62,7

IMOPMF1204 12 G 1/2" M22x1,0 12 39,4 15,0 24 27 62,3

IMOPMM PASATABIQUE TUBO-TUBO NIQUELADO  
- Bulkhead connector nickel plated

REFERENCIA ØD T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPMM04 4 M 12x1,0 9,7 30,1 3,5 14 15,4

IMOPMM06 6 M 14x1,0 7,5 31,8 4,0 17 21,4

IMOPMM08 8 M 16x1,0 6,8 35,3 4,5 19 26,8

IMOPMM10 10 M 20x1,0 11,5 39,0 5,0 24 52,7

IMOPMM12 12 M 22x1,0 12,8 45,3 5,0 27 59,8

IMOPLM CODO PASATABIQUE NIQUELADO  
- Bulkhead elbow nickel plated

REFERENCIA ØD1 ØD2 T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPLM04 4 4 M 12x1,0 28,5 17,5 14 14 15,0

IMOPLM06 6 6 M 14x1,0 34,8 19,0 17 17 27,2

IMOPLM08 8 8 M 16x1,0 43,4 22,8 17 19 38,0

IMOPLM10 10 10 M 20x1,0 45,5 26,3 21 24 55,0

IMOPLM12 12 12 M 22x1,0 51,3 29,6 24 27 85,0

R
ac

or
es

 A
ut

om
át

ic
o

Pu
sh

-in
 fi

tti
ng

s

RACORES AUTOMÁTICOS TERMOPLÁSTICO - Plastic push-in fittings RACORES AUTOMÁTICOS TERMOPLÁSTICO - Plastic push-in fittings



BIMOPAC

II

7

R
ac

or
es

 A
ut

om
át

ic
o

Pu
sh

-in
 fi

tti
ng

s

RACORES AUTOMÁTICOS TERMOPLÁSTICO - Plastic push-in fittings

IMOPL CODO ORIENTABLE ROSCA MACHO CÓNICA BSPT NIQUELADO  
- Swivel male elbow BSPT thread nickel plated

REFERENCIA ØD T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPL0401 4 R 1/8" 7,0 23,5 17,5 10 8,1

IMOPL0402 4 R 1/4" 9,5 27,0 17,5 14 13,9

IMOPL0601 6 R 1/8" 7,0 25,2 19,0 12 11,5

IMOPL0602 6 R 1/4" 9,5 28,2 19,0 14 16,5

IMOPL0603 6 R 3/8" 10,5 29,7 19,0 17 22,6

IMOPL0604 6 R 1/2" 13,5 33,2 19,0 21 35,9

IMOPL0801 8 R 1/8" 7,0 29,0 22,8 14 17,6

IMOPL0802 8 R 1/4" 9,5 31,5 22,8 14 17,7

IMOPL0803 8 R 3/8" 10,5 33,0 22,8 17 25,3

IMOPL0804 8 R 1/2" 13,5 36,5 22,8 21 38,2

IMOPL1001 10 R 1/8" 7,0 33,8 26,3 17 30,7

IMOPL1002 10 R 1/4" 9,5 36,3 26,3 17 31,4

IMOPL1003 10 R 3/8" 10,5 37,3 26,3 17 30,8

IMOPL1004 10 R 1/2" 13,5 40,8 26,3 21 47,3

IMOPL1202 12 R 1/4" 9,5 38,5 29,6 21 44,3

IMOPL1203 12 R 3/8" 10,5 39,5 29,6 21 46,7

IMOPL1204 12 R 1/2" 13,5 42,5 29,6 21 51,2

IMOPL1403 14 R 3/8" 10,5 41,5 31,7 24 53,0

IMOPL1404 14 R 1/2" 13,5 45,5 31,7 24 62,0

IMOPL-G CODO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA NIQUELADO  
- Swivel male elbow BSPP &  metric thread nickel plated

REFERENCIA ØD T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPL04M5 4 M 5x0,8 3,8 17,3 17,5 8 5,1
IMOPL04M6 4 M 6x1 4,5 18,0 17,5 8 5,3
IMOPL04-G01 4 G 1/8" 5,0 24,0 17,5 14 11,8
IMOPL04-G02 4 G 1/4" 5,8 25,3 17,5 17 17,9
IMOPL06M5 6 M 5x0,8 3,8 17,3 19,0 8 5,8
IMOPL06M6 6 M 6x1 4,5 18,0 19,0 8 6,0
IMOPL06-G01 6 G 1/8" 5,0 25,2 19,0 14 14,6
IMOPL06-G02 6 G 1/4" 5,8 26,5 19,0 17 17,5
IMOPL06-G03 6 G 3/8" 6,8 28,0 19,0 20 24,4

IMOPL06-G04 6 G 1/2" 8,0 29,2 19,0 24 38,4

IMOPL08-G01 8 G 1/8" 5,0 28,5 22,8 14 17,5

IMOPL08-G02 8 G 1/4" 5,8 29,8 22,8 17 20,5
IMOPL08-G03 8 G 3/8" 6,8 31,3 22,8 20 26,6
IMOPL08-G04 8 G 1/2" 8,0 32,5 22,8 24 36,8
IMOPL10-G01 10 G 1/8" 5,0 33,3 26,3 17 31,2
IMOPL10-G02 10 G 1/4" 5,8 34,1 26,3 17 30,5
IMOPL10-G03 10 G 3/8" 6,8 35,6 26,3 20 34,6
IMOPL10-G04 10 G 1/2" 8,0 37,8 26,3 24 47,3
IMOPL12-G02 12 G 1/4" 5,8 36,8 29,6 21 43,9
IMOPL12-G03 12 G 3/8" 6,8 37,8 29,6 21 44,5
IMOPL12-G04 12 G 1/2" 8,0 39,5 29,6 24 51,8
IMOPL14-G03 14 G 3/8" 8,0 40,8 33,0 21 52,0
IMOPL14-G04 14 G 1/2" 9,3 42,0 33,0 24 61,0
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IMOPLS CODO REDUCIDO ORIENTABLE ROSCA MACHO CÓNICA BSPT NIQUELADO  
- Short male elbow BSPT thread nickel plated

REFERENCIA ØD T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPLS0401 4 R 1/8" 7,0 16,0 17,5 10 5,8

IMOPLS0402 4 R 1/4" 9,5 19,5 17,5 14 6,3

IMOPLS0601 6 R 1/8" 7,0 17,0 19,0 10 6,4

IMOPLS0602 6 R 1/4" 9,5 20,5 19,0 14 12,4

IMOPLS0603 6 R 3/8" 10,5 22,0 19,0 17 14,2

IMOPLS0604 6 R 1/2" 13,5 25,5 19,0 21 17,3

IMOPLS0801 8 R 1/8" 7,0 21,3 22,8 12 11,5

IMOPLS0802 8 R 1/4" 9,5 21,5 22,8 14 13,3

IMOPLS0803 8 R 3/8" 10,5 23,0 22,8 17 20,3

IMOPLS0804 8 R 1/2" 13,5 26,5 22,8 21 21,9

IMOPLS1001 10 R 1/8" 7,0 25,5 26,3 14 15,4

IMOPLS1002 10 R 1/4" 9,5 26,0 26,3 14 18,4

IMOPLS1003 10 R 3/8" 10,5 25,0 26,3 17 21,9

IMOPLS1004 10 R 1/2" 13,5 28,5 26,3 21 24,8

IMOPLS1202 12 R 1/4" 9,5 29,5 29,6 17 33,6

IMOPLS1203 12 R 3/8" 10,5 26,5 29,6 17 36,2

IMOPLS1204 12 R 1/2" 13,5 30,0 29,6 21 39,5

IMOPLS-G
CODO REDUCIDO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA 
NIQUELADO  
- Short male elbow BSPP & metric thread nickel plated

REFERENCIA ØD T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPLS04M5 4 M 5x0,8 3,8 15,3 17,5 8,0 5,2
IMOPLS04-G01 4 G 1/8" 4,8 14,8 17,5 14,0 7,6
IMOPLS04-G02 4 G 1/4" 5,5 16,0 17,5 17,0 11,3
IMOPLS06M5 6 M 5x0,8 3,8 15,3 19,0 8,0 5,8
IMOPLS06-G01 6 G 1/8" 4,8 15,8 19,0 14,0 8,3
IMOPLS06-G02 6 G 1/4" 5,5 17,0 19,0 17,0 13,3
IMOPLS06-G03 6 G 3/8" 6,5 18,5 19,0 20,0 16,8
IMOPLS06-G04 6 G 1/2" 7,5 19,5 19,0 24,0 20,1
IMOPLS08-G01 8 G 1/8" 4,8 20,0 22,8 14,0 11,9

IMOPLS08-G02 8 G 1/4" 5,5 18,0 22,8 17,0 13,8
IMOPLS08-G03 8 G 3/8" 6,5 19,5 22,8 20,0 21,2
IMOPLS08-G04 8 G 1/2" 7,5 20,5 22,8 24,0 24,3
IMOPLS10-G01 10 G 1/8" 4,8 24,3 26,3 14,0 21,3
IMOPLS10-G02 10 G 1/4" 5,5 23,1 26,3 17,0 24,3
IMOPLS10-G03 10 G 3/8" 6,5 21,5 26,3 20,0 24,3
IMOPLS10-G04 10 G 1/2" 7,5 22,5 26,3 24,0 31,2
IMOPLS12-G02 12 G 1/4" 5,5 16,5 29,6 17,0 33,8
IMOPLS12-G03 12 G 3/8" 6,5 23,0 29,6 20,0 35,6
IMOPLS12-G04 12 G 1/2" 7,5 24,0 29,6 24,0 39,8
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IMOPLL CODO PROLONGADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CÓNICA BSPT NIQUELADO  
- Long swivel male elbow BSPT thread nickel plated

REFERENCIA Ø D T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPLL0401 4 R1/8" 7,0 35,5 17,5 10 14,2
IMOPLL0402 4 R1/4" 9,5 39,0 17,5 14 26,2
IMOPLL0601 6 R1/8" 7,0 39,2 19,0 12 22,0
IMOPLL0602 6 R1/4" 9,5 42,2 19,0 14 29,2
IMOPLL0603 6 R3/8" 10,5 43,7 19,0 17 39,4
IMOPLL0604 6 R1/2" 13,5 47,2 19,0 21 62,9
IMOPLL0801 8 R1/8" 7,0 44,3 22,8 14 34,6
IMOPLL0802 8 R1/4" 9,5 46,8 22,8 14 33,1
IMOPLL0803 8 R3/8" 10,5 48,3 22,8 17 45,6

IMOPLL0804 8 R1/2" 13,5 51,8 22,8 21 70,1

IMOPLL1001 10 R1/8" 7,0 53,8 26,3 17 61,2

IMOPLL1002 10 R1/4" 9,5 56,3 26,3 17 62,5
IMOPLL1003 10 R3/8" 10,5 57,3 26,3 17 56,7
IMOPLL1004 10 R1/2" 13,5 60,8 26,3 21 87,2
IMOPLL1202 12 R1/4" 9,5 61,5 29,6 21 86,7
IMOPLL1203 12 R3/8" 10,5 62,5 29,6 21 100,7
IMOPLL1204 12 R1/2" 13,5 65,5 29,6 21 89,7

IMOPLF CODO ORIENTABLE ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA NIQUELADO  
- Swivel female elbow BSPP & metric thread nickel plated

REFERENCIA Ø D T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPLF04M5 4 M5x0,8 4,5 19,5 17,5 10 7,4
IMOPLF04M6 4 M6x1,0 5,0 20,0 17,5 10 7,2
IMOPLF0401 4 G1/8" 7,0 23,0 17,5 14 13,9
IMOPLF0402 4 G1/4" 9,0 25,0 17,5 17 18,2
IMOPLF06M5 6 M5x0,8 4,5 20,7 19,0 12 10,6
IMOPLF06M6 6 M6x1,0 5,0 21,2 19,0 12 10,4
IMOPLF0601 6 G1/8" 7,0 24,4 19,0 14 16,4
IMOPLF0602 6 G1/4" 9,0 26,4 19,0 17 21,3
IMOPLF0603 6 G3/8" 10,0 27,7 19,0 19 30,0

IMOPLF0801 8 G1/8" 7,0 27,3 22,8 14 19,4

IMOPLF0802 8 G1/4" 9,0 29,5 22,8 17 24,1

IMOPLF0803 8 G3/8" 10,0 31,0 22,8 19 32,4
IMOPLF0804 8 G1/2" 12,0 33,0 22,8 24 41,6
IMOPLF1001 10 G1/8" 7,0 27,3 26,3 17 27,7
IMOPLF1002 10 G1/4" 9,0 33,8 26,3 17 33,8
IMOPLF1003 10 G3/8" 10,0 35,3 26,3 19 34,3
IMOPLF1004 10 G1/2" 12,0 37,8 26,3 24 51,2
IMOPLF1202 12 G1/4" 9,0 29,0 29,6 21 36,7
IMOPLF1203 12 G3/8" 10,0 37,0 29,6 21 49,2
IMOPLF1204 12 G1/2" 12,0 39,5 29,6 24 54,7
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IMOPH CODO ORIENTABLE ROSCA MACHO CÓNICO BSPT TIPO BANJO NIQUELADO  
- Swivel male banjo elbow BSPT thread nickel plated

REFERENCIA Ø D T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPH0401 4 R 1/8" 7,0 23,0 22,3 10 10,5
IMOPH0402 4 R 1/4" 9,5 26,3 24,1 14 21,9
IMOPH0601 6 R 1/8" 7,0 23,0 23,1 10 11,0
IMOPH0602 6 R 1/4" 9,5 26,3 25,1 14 22,5
IMOPH0603 6 R 3/8" 10,5 31,9 26,8 19 37,8
IMOPH0801 8 R 1/8" 7,0 23,0 25,6 10 11,8
IMOPH0802 8 R 1/4" 9,5 26,3 28,6 14 23,3
IMOPH0803 8 R 3/8" 10,5 31,9 29,6 19 38,4
IMOPH0804 8 R 1/2" 13,5 38,6 32,6 24 75,4

IMOPH1002 10 R 1/4" 9,5 26,3 31,0 14 26,7

IMOPH1003 10 R 3/8" 10,5 31,9 31,6 19 41,8

IMOPH1004 10 R 1/2" 13,5 38,6 34,6 24 78,8

IMOPH1202 12 R 1/4" 9,5 26,3 33,5 14 28,2
IMOPH1203 12 R 3/8" 10,5 31,9 35,6 19 43,4
IMOPH1204 12 R 1/2" 13,5 38,6 36,6 24 80,3

IMOPL45-G CODO ORIENTABLE 45º ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA NIQUELADO  
- Male elbow 45º BSPP & metric thread nickel plated

REFERENCIA ØD T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPL4504M5 4 M 5x0,8 3,8 20,0 16,2 10 8,1
IMOPL4504M6 4 M 6x1,0 4,5 20,7 16,2 10 8,3
IMOPL4504-G01 4 G 1/8" 5,0 22,7 16,2 14 11,7
IMOPL4504-G02 4 G 1/4" 5,8 24,0 16,2 17 17,8
IMOPL4506M5 6 M 5x0,8 3,8 21,7 17,7 12 10,8
IMOPL4506M6 6 M 6x1,0 4,5 22,4 17,7 12 11,5
IMOPL4506-G01 6 G 1/8" 5,0 23,9 17,7 14 14,2
IMOPL4506-G02 6 G 1/4" 5,8 25,2 17,7 17 17,5
IMOPL4506-G03 6 G 3/8" 6,8 26,7 17,7 20 24,0

IMOPL4506-G04 6 G 1/2" 8,0 27,9 17,7 24 38,0

IMOPL4508-G01 8 G 1/8" 5,0 26,6 20,9 14 17,2

IMOPL4508-G02 8 G 1/4" 5,8 27,9 20,9 17 20,2
IMOPL4508-G03 8 G 3/8" 6,8 29,4 20,9 20 26,3
IMOPL4508-G04 8 G 1/2" 8,0 30,6 20,9 24 36,5
IMOPL4510-G01 10 G 1/8" 5,0 29,2 22,2 17 30,6
IMOPL4510-G02 10 G 1/4" 5,8 30,0 22,2 17 29,9
IMOPL4510-G03 10 G 3/8" 6,8 31,5 22,2 20 34,0
IMOPL4510-G04 10 G 1/2" 8,0 33,7 22,2 24 46,7
IMOPL4512-G02 12 G 1/4" 5,8 33,5 26,3 21 42,4
IMOPL4512-G03 12 G 3/8" 6,8 34,5 26,3 21 43,0
IMOPL4512-G04 12 G 1/2" 8,0 36,2 26,3 24 50,3
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IMOPH-G
CODO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILÍNDRICA CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA 
NIQUELADO TIPO BANJO 
- Swivel male banjo elbow BSPP & metric thread nickel plated

REFERENCIA Ø D T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPH04M5 4 M 5x0,8 4,0 18,0 20,0 8 6,6

IMOPH04M6 4 M 6x1,0 4,5 18,5 20,0 8 11,8

IMOPH04-G01 4 G 1/8" 5,0 22,5 22,3 10 11,5

IMOPH06M5 6 M 5x0,8 4,0 18,0 21,9 8 7,2

IMOPH06M6 6 M 6x1,0 4,5 18,5 21,9 8 12,4

IMOPH06-G01 6 G 1/8" 5,0 22,5 23,1 10 12,0

IMOPH06-G02 6 G 1/4" 5,8 26,2 25,1 14 23,0

IMOPH08-G01 8 G 1/8" 5,0 22,5 25,6 10 12,8

IMOPH08-G02 8 G 1/4" 5,8 26,2 28,6 14 23,8

IMOPH08-G03 8 G 3/8" 6,8 31,7 29,6 19 40,9

IMOPH10-G02 10 G 1/4" 5,8 26,2 31,1 14 27,2

IMOPH10-G03 10 G 3/8" 6,8 31,7 31,6 19 44,3

IMOPH12-G03 12 G 3/8" 6,8 31,7 35,6 19 45,9

IMOPH12-G04 12 G 1/2" 8,0 37,1 36,6 24 79,3

IMOPHF
CODO ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICA BSPT / HEMBRA CILÍNDRICA BSPP 
NIQUELADO DE TIPO BANJO 
- Swivel female banjo elbow BSPT thread nickel plated

REFERENCIA ØD T1 T2 L1 L2 L E H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPHF0401 4 G 1/8" R 1/8" 7,0 7,0 29,0 22,3 14 16,4

IMOPHF0402 4 G 1/4" R 1/4" 9,5 9,0 33,3 24,1 17 27,4

IMOPHF0601 6 G 1/8" R 1/8" 7,0 7,0 29,0 23,1 14 17,0

IMOPHF0602 6 G 1/4" R 1/4" 9,5 9,0 33,3 25,1 17 28,0

IMOPHF0603 6 G 3/8" R 3/8" 10,5 10,0 39,9 26,8 19 44,8

IMOPHF0801 8 G 1/8" R 1/8" 7,0 7,0 29,0 25,6 14 17,8

IMOPHF0802 8 G 1/4" R 1/4" 9,5 9,0 33,3 28,6 17 28,8

IMOPHF0803 8 G 3/8" R 3/8" 10,5 10,0 39,9 29,6 19 45,4

IMOPHF0804 8 G 1/2" R 1/2" 13,5 12,0 46,5 32,6 24 71,9

IMOPHF1002 10 G 1/4" R 1/4" 9,5 9,0 33,3 31,0 17 32,2

IMOPHF1003 10 G 3/8" R 3/8" 10,5 10,0 39,9 31,6 19 48,8

IMOPHF1004 10 G 1/2" R 1/2" 13,5 12,0 46,5 34,6 24 75,3

IMOPHF1202 12 G 1/4" R 1/4" 9,5 9,0 33,3 33,5 17 33,7

IMOPHF1203 12 G 3/8" R 3/8" 10,5 10,0 39,9 35,6 19 50,4

IMOPHF1204 12 G 1/2" R 1/2" 13,5 12,0 46,5 36,6 24 76,8

IMOPT “T” ORIENTABLE ROSCA CENTRAL MACHO CÓNICA BSPT NIQUELADO  
- Swivel male central tee BSPT thread nickel plated

REFERENCIA Ø D T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPT0401 4 R 1/8" 7,0 24,5 18,5 10 10,5

IMOPT0402 4 R 1/4" 9,5 28,0 18,5 14 16,3

IMOPT0601 6 R 1/8" 7,0 25,5 19,3 12 14,1

IMOPT0602 6 R 1/4" 9,5 28,5 19,3 14 19,1

IMOPT0603 6 R 3/8" 10,5 30,0 19,3 17 25,2

IMOPT0604 6 R 1/2" 13,5 33,5 19,3 21 38,5

IMOPT0801 8 R 1/8" 7,0 29,0 22,8 14 20,9

IMOPT0802 8 R 1/4" 9,5 31,5 22,8 14 21,0

IMOPT0803 8 R 3/8" 10,5 32,0 22,8 17 28,6

IMOPT0804 8 R 1/2" 13,5 36,5 22,8 21 41,5

IMOPT1001 10 R 1/8" 7,0 34,5 27,0 17 37,9

IMOPT1002 10 R 1/4" 9,5 37,0 27,0 17 38,6

IMOPT1003 10 R 3/8" 10,5 38,0 27,0 17 38,0

IMOPT1004 10 R 1/2" 13,5 41,5 27,0 21 54,5

IMOPT1202 12 R 1/4" 9,5 38,5 29,6 21 52,8

IMOPT1203 12 R 3/8" 10,5 39,5 29,6 21 55,2

IMOPT1204 12 R 1/2" 13,5 42,5 29,6 21 59,7

R
ac

or
es

 A
ut

om
át

ic
o

Pu
sh

-in
 fi

tti
ng

s

RACORES AUTOMÁTICOS TERMOPLÁSTICO - Plastic push-in fittings



B IMOPAC

II

12

IMOPT-G
“T” ORIENTABLE ROSCA CENTRAL MACHO BSPP CILÍNDRICA Y MÉTRICA 
NIQUELADO  
- Swivel male central tee BSPP & metric thread nickel plated

REFERENCIA Ø D T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPT04M5 4 M 5x0,8 3,8 22,3 18,5 10 10,6

IMOPT04M6 4 M 6x1,0 4,5 23,0 18,5 10 10,8

IMOPT04-G01 4 G 1/8" 5,0 25,0 18,5 14 14,2

IMOPT04-G02 4 G 1/4" 5,8 26,3 18,5 17 20,3

IMOPT06M5 6 M 5x0,8 3,8 23,3 19,3 12 13,9

IMOPT06M6 6 M 6x1,0 4,5 24,0 19,3 12 14,6

IMOPT06-G01 6 G 1/8" 5,0 25,5 19,3 14 17,2

IMOPT06-G02 6 G 1/4" 5,8 26,8 19,3 17 20,5

IMOPT06-G03 6 G 3/8" 6,8 28,3 19,3 20 27,0

IMOPT06-G04 6 G 1/2" 8,0 29,5 19,3 24 41,0

IMOPT08-G01 8 G 1/8" 5,0 28,5 22,8 14 20,8

IMOPT08-G02 8 G 1/4" 5,8 29,8 22,8 17 23,8

IMOPT08-G03 8 G 3/8" 6,8 31,3 22,8 20 29,9

IMOPT08-G04 8 G 1/2" 8,0 32,5 22,8 24 40,1

IMOPT10-G01 10 G 1/8" 5,0 34,0 27,0 17 38,4

IMOPT10-G02 10 G 1/4" 5,8 34,8 27,0 17 37,7

IMOPT10-G03 10 G 3/8" 6,8 36,3 27,0 20 41,8

IMOPT10-G04 10 G 1/2" 8,0 38,5 27,0 24 54,5

IMOPT12-G02 12 G 1/4" 5,8 36,8 29,6 21 52,4

IMOPT12-G03 12 G 3/8" 6,8 37,8 29,6 21 53,0

IMOPT12-G04 12 G 1/2" 8,0 39,5 29,6 24 60,3

IMOPT14-G03 14 G 3/8" 6,8 39,8 31,7 21 61,0

IMOPT14-G04 14 G 1/2" 8,0 41,5 31,7 24 69,0

IMOPST “T” ORIENTABLE ROSCA LATERAL MACHO CÓNICA BSPT NIQUELADO  
- Swivel lateral male tee BSPT thread nickel plated

REFERENCIA Ø D T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPST0401 4 R 1/8" 7,0 24,5 18,5 10 10,5

IMOPST0402 4 R 1/4" 9,5 28,0 18,5 14 16,3

IMOPST0601 6 R 1/8" 7,0 25,5 19,3 12 14,1

IMOPST0602 6 R 1/4" 9,5 28,5 19,3 14 19,1

IMOPST0603 6 R 3/8" 10,5 30,0 19,3 17 25,2

IMOPST0604 6 R 1/2" 13,5 33,5 19,3 21 38,5

IMOPST0801 8 R 1/8" 7,0 29,0 22,8 14 20,9

IMOPST0802 8 R 1/4" 9,5 31,5 22,8 14 21,0

IMOPST0803 8 R 3/8" 10,5 32,3 22,8 17 28,6

IMOPST0804 8 R 1/2" 13,5 36,5 22,8 21 41,5

IMOPST1001 10 R 1/8" 7,0 34,5 27,0 17 37,9

IMOPST1002 10 R 1/4" 9,5 37,0 27,0 17 38,6

IMOPST1003 10 R 3/8" 10,5 38,0 27,0 17 38,0

IMOPST1004 10 R 1/2" 13,5 41,5 27,0 21 54,5

IMOPST1202 12 R 1/4" 9,5 38,5 29,6 21 52,8

IMOPST1203 12 R 3/8" 10,5 39,5 29,6 21 55,2

IMOPST1204 12 R 1/2" 13,5 42,5 29,6 21 59,7
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IMOPST-G “T” ORIENTABLE ROSCA LATERAL MACHO BSPP CILÍNDRICA Y MÉTRICA NIQUELADO  
- Swivel male central tee BSPP & metric thread nickel plated

REFERENCIA Ø D T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPST04M5 4 M5x0,8 3,8 22,3 18,5 10 10,6

IMOPST04M6 4 M6x1,0 4,5 23,0 18,5 10 10,8

IMOPST04-G01 4 G1/8" 5,0 25,0 18,5 14 14,2

IMOPST04-G02 4 G1/4" 5,8 26,3 18,5 17 20,3

IMOPST06M5 6 M5x0,8 3,8 23,3 19,3 12 13,9

IMOPST06M6 6 M6x1,0 4,5 24,0 19,3 12 14,6

IMOPST06-G01 6 G1/8" 5,0 25,5 19,3 14 17,2

IMOPST06-G02 6 G1/4" 5,8 26,8 19,3 17 20,5

IMOPST06-G03 6 G3/8" 6,8 28,3 19,3 20 27,0

IMOPST06-G04 6 G1/2" 8,0 29,5 19,3 24 41,0

IMOPST08-G01 8 G1/8" 5,0 28,5 22,8 14 20,8

IMOPST08-G02 8 G1/4" 5,8 29,8 22,8 17 23,8

IMOPST08-G03 8 G3/8" 6,8 31,3 22,8 20 29,9

IMOPST08-G04 8 G1/2" 8,0 32,5 22,8 24 40,1

IMOPST10-G01 10 G1/8" 5,0 34,0 27,0 17 38,4

IMOPST10-G02 10 G1/4" 5,8 34,8 27,0 17 37,7

IMOPST10-G03 10 G3/8" 6,8 36,3 27,0 20 41,8

IMOPST10-G04 10 G1/2" 8,0 38,5 27,0 24 54,5

IMOPST12-G02 12 G1/4" 5,8 36,8 29,6 21 52,4

IMOPST12-G03 12 G3/8" 6,8 37,8 29,6 21 53,0

IMOPST12-G04 12 G1/2" 8,0 39,5 29,6 24 60,3

IMOPWT “Y” ORIENTABLE ROSCA MACHO BSPT  CÓNICA Y MÉTRICA NIQUELADO  
- Swivel male Y BSPT & metric thread nickel plated

REFERENCIA Ø D T E L F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPWT04M5 4 M5x0,8 3,8 39,3 14,0 10 10,8

IMOPWT04M6 4 M6x1,0 4,5 40,0 14,0 10 11,0

IMOPWT0401 4 R1/8" 7,0 41,5 14,0 10 10,7

IMOPWT0402 4 R1/4" 9,5 45,0 14,0 14 16,6

IMOPWT06M5 6 M5x0,8 3,8 41,1 14,8 12 14,5

IMOPWT06M6 6 M6x1,0 4,5 41,8 14,8 12 15,1

IMOPWT0601 6 R1/8" 7,0 43,3 14,8 12 14,6

IMOPWT0602 6 R1/4" 9,5 46,3 14,8 14 19,6

IMOPWT0603 6 R3/8" 10,5 47,8 14,8 17 25,8

IMOPWT0604 6 R1/2" 13,5 51,3 14,8 21 39,0

IMOPWT0801 8 R1/8" 7,0 46,6 18,2 14 21,0

IMOPWT0802 8 R1/4" 9,5 49,1 18,2 14 21,1

IMOPWT0803 8 R3/8" 10,5 50,6 18,2 17 28,7

IMOPWT0804 8 R1/2" 13,5 54,1 18,2 21 41,6

IMOPWT1001 10 R1/8" 7,0 54,6 19,5 17 38,3

IMOPWT1002 10 R1/4" 9,5 57,1 19,5 17 39,0

IMOPWT1003 10 R3/8" 10,5 58,1 19,5 17 38,4

IMOPWT1004 10 R1/2" 13,5 61,6 19,5 21 54,9

IMOPWT1202 12 R1/4" 9,5 62,1 21,6 21 53,6

IMOPWT1203 12 R3/8" 10,5 63,1 21,6 21 46,0

IMOPWT1204 12 R1/2" 13,5 66,1 21,6 21 60,5
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IMOPKD DISTRIBUIDOR MÚLTIPLE TUBO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT NIQUELADO 
- Swivel multi-tee lateral male connector BSPT thread

REFERENCIA ØD1 ØD2 T I L E F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPKD0604-01 6 4 R 1/8" 7,0 63,8 19,0 36,0 12 17,4

IMOPKD0804-02 8 4 R 1/4" 9,5 71,3 20,0 42,0 14 23,1

IMOPKD0806-02 8 6 R 1/4" 9,5 71,3 20,3 42,0 14 24,2

IMOPKD1008-03 10 8 R 3/8" 10,5 91,0 24,3 48,0 17 40,2

IMOPKD-G DISTRIBUIDOR MÚLTIPLE TUBO ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP NIQUELADO 
- Swivel multi-tee lateral male connector BSPP thread

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØD T I L E F H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPKD0604-G01 6 4 3,2 G1/8" 5,0 63,8 19,0 36,0 14 20,5

IMOPKD0804-G02 8 4 3,2 G1/4" 5,8 69,6 20,0 42,0 17 26,0

IMOPKD0806-G02 8 6 3,2 G1/4" 5,8 69,6 20,3 42,0 17 27,0

IMOPKD1008-G03 10 8 4,2 G3/8" 6,8 89,3 24,3 48,0 20 44,0

IMOPUC UNIÓN DE TUBO-TUBO 
- Union connector

REFERENCIA ØD L Peso 
Weight(g)

IMOPUC04 4 33,0 4,2

IMOPUC05 5 35,2 5,0

IMOPUC06 6 35,2 5,2

IMOPUC07 7 39,1 7,0

IMOPUC08 8 39,1 6,8

IMOPUC09 9 45,2 14,0

IMOPUC10 10 45,2 14,0

IMOPUC11 11 49,2 17,0

IMOPUC12 12 49,2 16,4

IMOPUC14 14 48,4 18,0

IMOPUC15 15 51,0 25,0

IMOPG REDUCCIÓN TUBO-TUBO 
- Reduced union connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 L Peso 
Weight(g)

IMOPG0604 6 4 33,6 5,2 

IMOPG0805 8 5 35,5 6,0

IMOPG0806 8 6 36,1 6,8

IMOPG1007 10 7 41,8 10,0

IMOPG1008 10 8 41,8 12,7

IMOPG1207 12 7 46,9 13,0

IMOPG1208 12 8 46,9 14,1

IMOPG1210 12 10 46,1 16,6

IMOPG1410 14 10 46,7 17,0

IMOPG1412 14 12 48,3 17,0
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IMOPUL CODO TUBO-TUBO 
- Union elbow

REFERENCIA ØD1 ØD2 L Peso 
Weight(g)

IMOPUL04 4 3,2 17,5 4,2

IMOPUL06 6 3,2 19,0 5,5

IMOPUL08 8 3,2 22,8 7,3

IMOPUL10 10 4,2 26,3 14,3

IMOPUL12 12 4,3 29,6 18,2

IMOPUL14 14 5,1 31,7 23,0

IMOPUT “T” TUBO 
- Union tee

REFERENCIA ØD1 ØD L Peso 
Weight(g)

IMOPUT04 4 3,2 18,5 6,5

IMOPUT06 6 3,2 19,3 8,1

IMOPUT08 8 3,2 22,8 10,6

IMOPUT10 10 4,2 27,0 21,4

IMOPUT12 12 4,3 29,6 26,7

IMOPUT14 14 5,1 31,7 31,0

IMOPGT REDUCCIÓN “T” TUBO 
- Reduced union Tee

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØD E L Peso 
Weight(g)

IMOPGT0604 6 4 3,2 19,5 38,6 8,1

IMOPGT0806 8 6 3,2 20,3 45,5 10,6

IMOPGT1008 10 8 4,2 24,8 54,0 20,2

IMOPGT1210 12 10 4,2 28,5 59,2 26,9

IMOPY “Y” UNIÓN TUBO-TUBO 
- Union Y

REFERENCIA ØD1 ØD L F Peso 
Weight(g)

IMOPY04 4 3,2 35,5 14,0 6,8

IMOPY06 6 3,2 37,1 14,8 8,6

IMOPY08 8 3,2 40,4 18,2 10,7

IMOPY10 10 4,2 47,1 19,5 21,8

IMOPY12 12 4,2 53,2 21,6 27,5

IMOPW REDUCCIÓN “Y” TUBO-TUBO 
- Reduced union Y

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØD L F Peso 
Weight(g)

IMOPW0604 6 4 3,2 36,8 14,5 9,2

IMOPW0806 8 6 3,2 39,9 17,7 11,4

IMOPW1008 10 8 4,2 47,9 20,3 21,8

IMOPW1210 12 10 4,2 51,6 20,0 29,3
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IMOPK DISTRIBUIDOR MULTIPLE TUBO 
- Union multi tee

REFERENCIA ØD L F E Peso 
Weight(g)

IMOPK04 4 57,0 36 19,0 13,0

IMOPK06 6 61,6 42 20,3 17,0

IMOPK08 8 81,6 48 24,3 22,0

IMOPKG DISTRIBUIDOR MULTIPLE TUBO REDUCIDO
- Reduced union multi tee 

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØD L E F Peso 
Weight(g)

IMOPKG06-4 6 4 3,2 57,6 19,0 36 13,0

IMOPKG08-4 8 4 3,2 62,6 20,0 42 16,0

IMOPKG08-6 8 6 3,2 62,6 20,3 42 16,6 

IMOPKG10-6 10 6 4,2 80,0 23,8 48 28,0

IMOPKG10-8 10 8 4,2 80,0 24,3 48 30,8

IMOPKJ DISTRIBUIDOR MÚLTIPLE CON ESPIGA LATERAL 
- Multi-tee union with lateral stem

REFERENCIA ØD1 ØD2 Ød L E F Peso 
Weight(g)

IMOPKJ0604 6 4 74,8 19,0 36,0 18 17,0

IMOPKJ0804 8 4 82,3 20,0 42,0 21 19,0

IMOPKJ0806 8 6 82,3 20,3 42,0 21 23,4 

IMOPKJ1006 10 6 104,5 23,8 48,0 24 31,0

IMOPKJ1008 10 8 104,5 24,3 48,0 24 39,7

IMOPZA CRUZ TUBO 
- Cross junction

REFERENCIA ØD1 ØD E Peso 
Weight(g)

IMOPZA04 4 3,2 17,5 8,0

IMOPZA06 6 3,2 19,3 10,2

IMOPZA08 8 3,2 22,8 13,6

IMOPZA10 10 4,2 27,0 28,2

IMOPZA12 12 4,3 29,6 34,2

IMOPLJ CODO CON ESPIGA 
- Elbow with stem

REFERENCIA ØD L E C Peso 
Weight(g)

IMOPLJ04 4 33,0 17,5 16,0 7,6

IMOPLJ06 6 36,2 19,0 18,0 11,2

IMOPLJ08 8 42,5 22,8 21,0 17,0 

IMOPLJ10 10 50,8 26,3 24,0 30,5

IMOPLJ12 12 54,5 29,6 26,0 40,6
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IMOPLGJ CODO CON ESPIGA REDUCIDO 
- Reduced elbow with stem

REFERENCIA ESPIGA
ØD1 ØD2 L E C Peso 

Weight(g)

IMOPLGJ0604 6 4 35,0 17,5 18,0 8,7

IMOPLGJ0806 8 6 39,2 19,0 21,0 13,7

IMOPLGJ1008 10 8 46,5 22,8 24,0 19,4 

IMOPLGJ1210 12 10 52,8 26,3 26,0 34,6

IMOPWJ UNIÓN “Y” CON ESPIGA REDUCIDA 
- Reduced union “Y” with stem

REFERENCIA ESPIGA
ØD1

TUBO 
ØD2 Ød L F C Peso 

Weight(g)

IMOPWJ0604 6 4 3,2 53,0 14,0 18 14,5

IMOPWJ0806 8 6 3,2 57,3 14,8 21 20,4

IMOPWJ1008 10 8 4,2 64,1 18,2 24 35,5

IMOPWJ1210 12 10 4,2 73,6 19,5 26 50,5

IMOPGJ REDUCCIÓN 
- Reducer

REFERENCIA ESPIGA
ØD1

TUBO 
ØD2 L C Peso 

Weight(g)

IMOPGJ0604 6 4 39,5 14,0 1,4

IMOPGJ0804 8 4 41,5 14,0 2,7

IMOPGJ0806 8 6 41,8 14,3 2,0

IMOPGJ1006 10 6 46,8 17,3 3,8

IMOPGJ1008 10 8 47,3 17,8 2,8

IMOPGJ1206 12 6 51,8 19,3 7,7

IMOPGJ1208 12 8 52,3 19,8 6,4

IMOPGJ1210 12 10 51,5 19,0 4,2

IMOPYJ UNIÓN “Y” CON ESPIGA 
- Union “Y” with stem

REFERENCIA ØD Ød L E C Peso 
Weight(g)

IMOPYJ04 4 3,2 51,0 14,0 16 10,2

IMOPYJ06 6 3,2 54,3 14,8 18 14,4

IMOPYJ08 8 3,2 60,1 18,2 21 20,4

IMOPYJ10 10 4,2 71,6 19,5 24 38,1

IMOPYJ12 12 4,2 78,1 21,6 26 49,9

IMOPIJ UNIÓN LISA 
- Junction

REFERENCIA ØD L Peso 
Weight(g)

IMOPIJ04 4 35 0,4

IMOPIJ06 6 37 0,8

IMOPIJ08 8 41 1,2

IMOPIJ10 10 51 2,7

IMOPIJ12 12 54 3,5
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IMOPIG UNIÓN LISA REDUCIDA
- Reduced junction

REFERENCIA ØD1 ØD2 C1 C2 L Peso 
Weight(g)

IMOPIG0604 6 4 18 17 36 0,6

IMOPIG0806 8 6 20 18 39 1,0

IMOPIG1008 10 8 25 20 46 1,9

IMOPIG1210 12 10 27 26 54 3,2

IMOPP TAPÓN MACHO
- Male plug

REFERENCIA ØD L ØP1 ØP2 C Peso 
Weight(g)

IMOPP04 4 28 5,0 3,0 15,0 0,4

IMOPP06 6 33 7,0 3,0 17,0 0,8

IMOPP08 8 37 9,0 4,0 18,0 1,3

IMOPP10 10 42 11,0 5,0 20,5 2,2

IMOPP12 12 44 13,0 6,0 23,0 3,1

IMOPPF TAPÓN HEMBRA 
- Female plug

REFERENCIA ØD L Peso 
Weight(g)

IMOPPF04 4 17,5 2,6

IMOPPF05 5 17,5 3,1

IMOPPF06 6 17,5 3,7

IMOPPF07 7 20,8 3,8

IMOPPF08 8 20,8 4,2

IMOPPF10 10 25,3 5,5

IMOPPF12 12 25,6 9,3

IMOPPF14 14 25,7 12,4

IMOPPF15 15 27,0 15,3

IMOPUCPRD UNIÓN RECTA TUBO-TUBO CON FIJACIÓN PARA PERFIL DIN O Ω 
- Union connector for DIN profile or Ω

REFERENCIA ØD A L C Peso 
Weight(g)

IMOPUCPRD04 4 34,6 45,0 22,0 8,0

IMOPUCPRD06 6 35,2 45,0 22,0 8,0

IMOPUCPRD08 8 39,1 45,0 22,7 10,0

IMOPUCPRD10 10 45,2 45,0 24,7 17,0

IMOPCV ANILLO DE COLORES
- Applicable sleeve color

REFERENCIA ØA COLOR STANDARD
Standard Colours

Peso 
Weight(g)

IMOPCV04 4,3 0,10

IMOPCV06 6,3 0,14

APLICABLE SOLO SOBRE RACORES TERMOPLASTICOS.
Applicable only on termoplastic fittings

Nota: Marcar el color detrás de la referencia: Ej. IMOPCV04-AM (Amarillo)
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RACORES AUTOMÁTICOS EN LATÓN NIQUELADO
BRass Push-In FIttIngs

temPeRatuRa de tRaBaJo: De - 20ºC a +80ºC
Working Temperature: From -20ºC up to +80ºC

PRESION MAXIMA TRABAJO: 16 Bar

Maximum working pressure: 16 Bar

PRESIONES DE VACÍO: Hasta -750mmHg

Negative pressure: -750mmHg

aPLIcacIones: aire ComprimiDo, VaCío y agua

Applications: Compressed Air, Vacuum and Water

TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa (pa), poliuretano 
(pu), polietileno (pe)
Tubes Used: Polyamide (PA), Polyurethane (PU), 
Polyethylene (PE)

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/eu
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

TOLERANCIA DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO
Outer diameter tube tolerance

TUBO
Tube

TOLERANCIA 
Tolerance

Ø3mm

±0,07

Ø4mm

Ø6mm

Ø8mm

Ø10mm

Ø12mm
±0,1

Ø14mm
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RACORES AUTOMÁTICOS LATÓN NIQUELADO - Brass push-in fittings

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO: latón niquelaDo uni en 12164 CW 614n y 
uni en 12164 CW 617n

Body: Nickel plated brass UNI EN 12164 CW 614N & 
UNI EN 12164 CW 617N

COLLAR: POM
Collar: POM

ANILLO PULSADOR: latón niquelaDo uni en 12164 
CW 614n y uni en 12164 CW 617n

Collet sleeve: Nickel plated brass UNI EN 12164 CW 
614N & UNI EN 12164 CW 617N

PINZA DE AGARRE: aCero inoxiDaBle aisi 301
Lock claw: Stainless steel AISI 301 

ANILLO POSTERIOR: pBt
Back ring: PBT

Juntas tóRIcas: nBr  liBre De siliCona

O’ring: NBR silicon free

ANILLO DE CIERRE PARA RACORES 
ORIENTABLES: aCero inoxiDaBle aisi 302
Retaining ring for swivel systems: Stainless steel  
302

ROSCAS
Threads

Rosca cILíndRIca BsPP con Junta tóRIca Iso 228 
g1/8” a g1/2”
Parallel gas BSPP ISO 228  from G1/8” to G 1/2”

Rosca métRIca Iso 262 : m5, m6  y m7
Metric ISO 262 M5, M6, M7

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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IMOTC RACOR DIRECTO ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA 
- Male connector BSPP & metric thread

REFERENCIA ØD T ØP I L H1
(HEX)

H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTC03M3 3 M 3x0,5 5,5 3,0 14,5 9 1,5 1,4

IMOTC03M5 3 M 5x0,8 8,0 4,0 15,0 9 2,0 2,3

IMOTC04M5 4 M 5x0,8 8,0 4,0 19,0 9 2,5 4,6

IMOTC04M6 4 M 6x1 9,0 4,5 19,5 9 3,0 4,3

IMOTC04M7 4 M 7x1 9,0 5,0 20,0 9 3,0 5,0

IMOTC04-G01 4 G 1/8" 13,0 5,0 16,5 9 3,0 6,1

IMOTC04-G02 4 G 1/4" 16,0 6,5 18,5 9 3,0 11,8

IMOTC06M5 6 M 5x0,8 8,0 4,0 22,0 9 2,5 8,6

IMOTC06M6 6 M 6x1 9,0 4,5 22,5 9 3,0 8,9

IMOTC06M7 6 M 7x1 9,0 5,0 23,0 9 3,0 9,5

IMOTC06-G01 6 G 1/8" 13,5 5,0 19,5 12 4,0 9,0

IMOTC06-G02 6 G 1/4" 16,0 6,5 19,5 12 4,0 12,7

IMOTC08-G01 8 G 1/8" 13,0 5,0 23,5 12 6,0 11,4

IMOTC08-G02 8 G 1/4" 16,0 6,5 21,5 13 6,0 13,5

IMOTC08-G03 8 G 3/8" 20,0 7,0 21,0 14 6,0 20,1

IMOTC10-G02 10 G 1/4" 16,0 6,5 27,5 14 8,0 17,4

IMOTC10-G03 10 G 3/8" 20,0 7,0 25,0 15 8,0 22,6

IMOTC10-G04 10 G1/2" 25,0 8,5 25,5 16 8,0 34,5

IMOTC12-G02 12 G 1/4" 16,0 6,5 28,5 16 8,0 26,2

IMOTC12-G03 12 G 3/8" 20,0 7,0 28,5 19 10,0 28,9

IMOTC12-G04 12 G 1/2" 25,0 8,5 26,4 19 10,0 36,1

IMOTC14-G03 14 G 3/8" 20,0 7,0 32,0 22 10,0 37,5

IMOTC14-G04 14 G 1/2" 25,0 8,5 32,0 22 12,0 42,4

IMOTCF RACOR CON ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Female straight BSPP

REFERENCIA ØD T ØP L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTCF0401 4 G 1/8" 13 23,5 9 10

IMOTCF0601 6 G 1/8" 14 26 12 15,1

IMOTCF0602 6 G 1/4" 16 30 12 18,5

IMOTCF0801 8 G 1/8" 13 26 14 17,5

IMOTCF0802 8 G 1/4" 16 30 14 20,2

IMOTCF1002 10 G 1/4" 16 32 16 24,4

IMOTCF1003 10 G 3/8" 20 33,5 16 30,3
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IMOTL CODO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICO
- Swivel male elbow BSPP & metric

REFERENCIA ØD T ØP L1 L2 H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTL03M5 3 M5x0,8 7 13,5 14,0 9 7,1

IMOTL04M5 4 M5x0,8 9 17,5 14,0 9 8,8

IMOTL04M6 4 M6x1 9 17,5 14,5 9 8,7

IMOTL04-G01 4 G1/8" 9 19,5 18,0 13 15,7

IMOTL04-G02 4 G1/4" 9 19,5 21,5 13 19,0

IMOTL06M5 6 M5x0,8 12 20,5 14,0 9 11,9

IMOTL06M6 6 M6x1 12 20,5 14,5 9 12,0

IMOTL06-G01 6 G1/8" 12 22,0 18,0 13 18,5

IMOTL06-G02 6 G1/4" 12 22,0 21,5 13 21,8

IMOTL08-G01 8 G1/8" 14 22,5 18,0 13 22,0

IMOTL08-G02 8 G1/4" 14 22,5 21,5 13 25,3

IMOTL08-G03 8 G3/8" 14 23,0 25,5 16 37,7

IMOTL10-G02 10 G1/4" 16 26,0 22,0 16 34,0

IMOTL10-G03 10 G3/8" 16 26,0 25,5 16 39,2

IMOTL10-G04 10 G1/2" 16 26,0 27,5 16 43,2

IMOTL12-G02 12 G1/4" 19 28,5 25,5 20 58,5

IMOTL12-G03 12 G3/8" 19 28,5 26,0 20 56,1

IMOTL12-G04 12 G1/2" 19 28,5 30,5 20 65,1

IMOTL14-G03 14 G3/8" 22 31,0 26,0 20 61,6

IMOTL14-G04 14 G1/2" 22 31,0 30,5 20 69,9

IMOTLF CODO ORIENTABLE ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Swivel female elbow BSPP

REFERENCIA ØD T ØP L1 L2 H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTLF0401 4 G1/8" 9 19,5 17,5 13 17,3

IMOTLF0601 6 G1/8" 12 22 17,5 13 19,7

IMOTLF0602 6 G1/4" 12 22 21,5 16 25,4

IMOTLF0801 8 G1/8" 14 22,5 17,5 13 23,1

IMOTLF0802 8 G1/4" 14 22,5 21,5 16 29,1

IMOTLF1002 10 G1/4" 16 26 23 16 35,6

IMOTLF1003 10 G3/8" 16 26 25 20 43,5

IMOTT “T” ORIENTABLE ROSCA CENTRAL MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICO
- Swivel male central tee BSPP thread

REFERENCIA ØD T ØP L1 L2 H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTT04M5 4 M5X0,8 10 4 17 32 8

IMOTT04-G01 4 G1/8" 9 19,5 18 13 20,2

IMOTT04-G02 4 G1/4" 9 19,5 21,5 13 23,9

IMOTT06-G01 6 G1/8" 12 22 18 13 25,2

IMOTT06-G02 6 G1/4" 12 22 21,5 13 29,1

IMOTT08-G01 8 G1/8" 14 22,5 18 13 30,7

IMOTT08-G02 8 G1/4" 14 22,5 21,5 13 33,6

IMOTT08-G03 8 G3/8" 14 23 25,5 13 46,4

IMOTT10-G02 10 G1/4" 16 24,5 22 16 44,4

IMOTT10-G03 10 G3/8" 16 24,5 25,5 16 49,7

IMOTT12-G03 12 G3/8" 19 28,5 26 20 75,3

IMOTT12-G04 12 G1/2" 19 28,5 30,5 20 82

R
ac

or
es

 A
ut

om
át

ic
o

Pu
sh

-in
 fi

tti
ng

s

RACORES AUTOMÁTICOS LATÓN NIQUELADO - Brass push-in fittings



B IMOPAC

II

22

IMOTUC UNIÓN RECTA TUBO-TUBO
- Union connector

REFERENCIA ØD ØP L Peso 
Weight(g)

IMOTUC03 3 7 22,0 2,7

IMOTUC04 4 9 28,0 6,8

IMOTUC06 6 12 33,5 15,0

IMOTUC08 8 14 34,0 18,0

IMOTUC10 10 16 38,5 22,5

IMOTUC12 12 19 41,0 36,6

IMOTUC14 14 22 47,0 47,4

IMOTST “T” ORIENTABLE LATERAL ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP
- Swivel lateral male BSPP thread with OR

REFERENCIA ØD T ØP L1 L2 H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTST04-G01 4 G1/8" 9 19,5 18,0 13 20,5

IMOTST04-G02 4 G1/4" 9 19,5 21,5 13 24,0

IMOTST06-G01 6 G1/8" 12 22,0 18,0 13 26,0

IMOTST06-G02 6 G1/4" 12 22,0 21,5 13 29,5

IMOTST08-G01 8 G1/8" 14 22,5 18,0 13 30,0

IMOTST08-G02 8 G1/4" 14 22,5 21,5 13 33,5

IMOTST10-G02 10 G1/4" 16 26,0 22,0 16 44,0

IMOTST10-G03 10 G3/8" 16 26,0 25,5 16 49,0

IMOTST12-G03 12 G3/8" 19 28,5 26,0 20 73,0

IMOTST12-G04 12 G1/2" 19 28,5 30,5 20 77,0

IMOTGJ REDUCCIÓN TUBO
- Reducer stem-tube

REFERENCIA ESPIGA TUBO ØP L Peso 
Weight(g)

IMOTGJ0403 4 3 7 27 2,5

IMOTGJ0406 4 6 12 35,5 10

IMOTGJ0604 6 4 9 33,5 7

IMOTGJ0605 6 5 10 36,5 8,8

IMOTGJ0608 6 8 14 39,5 13,5

IMOTGJ0804 8 4 9 33,5 10

IMOTGJ0805 8 5 10 34 11

IMOTGJ0806 8 6 12 35 11,5

IMOTGJ1004 10 4 10 31,5 15

IMOTGJ1006 10 6 12 36,5 15,5

IMOTGJ1008 10 8 14 37 15

IMOTGJ1204 12 4 12 32,5 24,5

IMOTGJ1206 12 6 12 35,5 22,2

IMOTGJ1208 12 8 14 39 23

IMOTGJ1210 12 10 16 42 20

IMOTGJ1406 14 6 14 37,5 25

IMOTGJ1408 14 8 14 38,5 31,5

IMOTGJ1410 14 10 16 42 29,5

IMOTGJ1412 14 12 19 43 24
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IMOTG REDUCCIÓN DIRECTA TUBO-TUBO 
- Reduced unión connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØP L Peso 
Weight(g)

IMOTG0604 6 4 12 31,0 14,7

IMOTG0806 8 6 14 34,0 21,0

IMOTG1008 10 8 16 36,5 25,2

IMOTMM PASATABIQUES TUBO-TUBO 
- Bulkhead connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØP L Peso 
Weight(g)

IMOTMM03 3 M10x1 21,5 8 14,5

IMOTMM04 4 M12x1 28,0 8 23,5

IMOTMM06 6 M14x1 34,0 16 33,0

IMOTMM08 8 M16x1 34,0 17 39,5

IMOTMM10 10 M18x1 39,0 19 51,5

IMOTMM12 12 M20x1 41,0 20 60,0

IMOTMM14 14 M24x1 47,5 18 99,0

IMOTUL CODO TUBO
- Union elbow

REFERENCIA ØD ØP L Peso 
Weight(g)

IMOTUL03 3 7 12,0 4,5

IMOTUL04 4 9 17,5 9,0

IMOTUL06 6 12 20,5 16,5

IMOTUL08 8 14 22,5 22,0

IMOTUL10 10 16 25,0 29,5

IMOTUL12 12 19 26,5 48,5

IMOTUL14 14 22 31,5 58,0

IMOTUT “T” TUBO
- Union tee

REFERENCIA ØD ØP L Peso 
Weight(g)

IMOTUT03 3 7 12,0 5,6

IMOTUT04 4 9 17,5 12,5

IMOTUT06 6 12 20,0 22,5

IMOTUT08 8 14 21,0 28,4

IMOTUT10 10 16 24,5 39,2

IMOTUT12 12 19 26,0 61,3

IMOTUT14 14 22 30,5 77,1
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IMOTIJ UNIÓN ENTRE RACORES AUTOMÁTICOS
- Brass junction

REFERENCIA ØD ØC L Peso 
Weight(g)

IMOTIJ04 4 2 35 2,8

IMOTIJ06 6 4 40 5,5

IMOTIJ08 8 6 42 7,5

IMOTIJ10 10 8 50 11

IMOTIJ12 12 10 53 14

IMOTIJ14 14 12 54 18,5

IMOTY “Y” UNIÓN TUBO-TUBO
- Union “Y”

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØP1 L1 Peso 
Weight(g)

IMOTY04 4 4 9 29,5 13,5

IMOTY06 6 6 12 36,0 32,0

IMOTY08 8 8 14 37,5 42,5

IMOTY10 10 10 16 44,5 62,7

IMOTY12 12 12 19 49,0 95,8

IMOTA ADAPTADOR CON ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICO
- Adaptador male BSPP thread

REFERENCIA ØD T I L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTA04M5 4 M 5 4,0 24,0 9,0 3,2

IMOTA04-G01 4 G 1/8" 5,0 26,0 13,0 7,2

IMOTA04-G02 4 G 1/4" 6,5 28,5 16,0 12,4

IMOTA06M5 6 M 5 4,0 26,0 9,0 5,9

IMOTA06-G01 6 G 1/8" 5,0 28,0 13,0 8,5

IMOTA06-G02 6 G 1/4" 6,5 30,5 16,0 13,7

IMOTA08-G01 8 G 1/8" 5,0 29,0 13,0 9,4

IMOTA08-G02 8 G 1/4" 6,5 31,5 16,0 14,5

IMOTA08-G03 8 G 3/8" 7,5 37,0 13,0 20,0

IMOTA10-G01 10 G 1/8" 5,5 35,5 13,0 16,0

IMOTA10-G02 10 G 1/4" 6,5 31,5 16,0 15,5

IMOTA10-G03 10 G 3/8" 7,0 32,5 20,0 22,0

IMOTA12-G02 12 G 1/4" 6,5 39,0 13,0 22,0

IMOTA12-G03 12 G 3/8" 7,0 33,0 20,0 23,6

IMOTA12-G04 12 G 1/2" 8,5 35,0 26,0 38,0

IMOTA14-G03 14 G 3/8" 7,5 44,5 16,0 23,0

IMOTA14-G04 14 G 1/2" 9,0 46,5 16,0 33,0
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IMOTP TAPÓN PARA RACOR AUTOMÁTICO 
- Male plug

REFERENCIA ØD L Peso 
Weight(g)

IMOTP03 3 20 1

IMOTP04 4 25 2,5

IMOTP06 6 30 5,5

IMOTP08 8 30 12,5

IMOTP10 10 35 23

IMOTP12 12 38 37,5

IMOTP14 14 40 32,5

IMOTZA CRUZ GIRATORIA INTERMEDIA
- Intermediate rotating cross

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 L1 L2 Peso 
Weight(g)

IMOTZA04 4 4 9 9 18 39 31

IMOTZA0406 4 6 9 12 18 39 36

IMOTZA06 6 6 12 12 18 44 41

IMOTZA0608 6 8 12 14 18 44 46,5

IMOTZA0808 8 8 14 14 18 45 50
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RACOR AUTOMÁTICO ENGRASE CENTRALIZADO
centRaLIzed LuBRIcatIon Push-In FIttIngs
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RACORES ENGRASE CENTRALIZADO - Centralized lubrication push-in

temPeRatuRa de tRaBaJo: De - 20ºC Hasta 
+70ºC
Working Temperature: From -20ºC up to + 70ºC

PRESIONES DE TRABAJO: Máx. 80 Bar. la presión 
máx. pueDe Variar DepenDienDo De la tuBería utiliZaDa 
y De la temperatura amBiente. estos Dos FaCtores 
pueDen De HeCHo Bajar la presión De rotura Del tuBo.

Working Pressure: Máx. 80 Bar. The max pressure 
rate archivable can vary depending on the tubing 
used and the room temperature. These two factors 
may in fact lower the tube bursting pressure.

aPLIcacIones: sistema De luBriCaCión

Applications: Lubrication installations

TOLERANCIAS ACEPTABLES DEL TUBO: ±0,07mm 
para tuBos Hasta De Ø6mm.
Aceptable Tolerance on the Tubings: ±0,07mm up 
to Ø6mm.

PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN DEL TUBO: 14,5mm 
para Ø4mm. 17mm para Ø6mm.
Tubing insertion depth: 14,5mm for Ø4mm. 17mm 
for Ø6mm.

TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa (pa)
Tubes Used: Polyamide (PA)

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/eu
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO: latón niquelaDo uni en 12164 CW 614n y 
uni en 12164 CW 617n
Body: Nickel plated brass UNI EN 12164 CW 614N & 
UNI EN 12164 CW 617N

ROSCA: latón niquelaDo uni en 12164 CW 614n
Threaded screws: Nickel plated brass UNI EN 12164 
CW 614N 

PINZA DE AGARRE Y ANILLO PULSADOR: latón 
uni en 12164 CW614n
Lock claw gripping collet: Nickel palted brass UNI 
EN 12164 CW 614N 

Juntas: nBr 
Seals: NBR

ROSCAS
Threads

Rosca cónIca según Iso 7 de R1/8” hasta R 1/4”
Taper gas BSPT ISO 7 from R 1/8” to R1/4”

Rosca métRIca Iso 262, m6, m8, m10
Metric ISO 262 M6, M8, M10

COMPONENTES 
Construction

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

RACORES ENGRASE CENTRALIZADO - Centralized lubrication push-in
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IMOTEC RACOR RECTO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT Y MÉTRICA
- Taper straight male BSPT & metric

REFERENCIA ØD T ØP I L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTEC04M6 4 M6x1 9 8,0 23,0 10 7,6

IMOTEC04M8 4 M8x1 9 8,0 20,0 10 6,7

IMOTEC04M10 4 M10x1 9 8,0 20,0 11 9,3

IMOTEC0401 4 R1/8" 9 7,5 18,5 10 7,2

IMOTEC06M6 6 M6x1 12 8,0 25,5 12 11,6

IMOTEC06M8 6 M8x1 12 8,0 25,5 12 12,3

IMOTEC06M10 6 M10x1 12 8,0 22,0 12 10,9

IMOTEC0601 6 R1/8" 12 7,5 21,5 12 10,3

IMOTEC08M10 8 M10x1 14 8,0 26,0 14 10,9

IMOTEC0801 8 R1/8" 14 7,5 25,5 14 10,9

IMOTEC0802 8 R1/4" 14 11,0 25,5 14 10,9

IMOTEL CODO FIJO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT Y MÉTRICA 
- Male elbow fitting BSPT & metric

REFERENCIA ØD T ØP I 1L 2L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTEL04M6 4 M6x1 9 8,0 17,0 20,0 10 13,3  

IMOTEL04M8 4 M8x1 9 8,0 17,0 20,0 10 13,4

IMOTEL04M10 4 M10x1 9 8,0 18,0 20,0 10 14,3

IMOTEL0401 4 R1/8" 9 7,5 15,5 20,0 10 12,6

IMOTEL06M6 6 M6x1 12 8,0 17,0 21,0 10 14,6

IMOTEL06M8 6 M8x1 12 8,0 17,0 21,0 10 14,8

IMOTEL06M10 6 M10x1 12 8,0 18,0 21,0 10 15,8

IMOTEL0601 6 R1/8" 12 7,5 15,5 21,0 10 14,2

IMOTEL08M10 8 M10x1 14 8,0 19,0 23,5 12 15,8

IMOTEL0801 8 R 1/8" 14 7,5 19,0 23,5 12 15,8

IMOTEL0802 8 R 1/4" 14 11,0 20,0 23,5 12 15,8

IMOTELG CODO GIRATORIO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT Y MÉTRICA 
- Swivelling elbow fitting male BSPT & metric

REFERENCIA ØD T ØP I L1 L2 H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTELG04M6 4 M6x1 9 8,0 20,5 20,0 13 19,9

IMOTELG04M8 4 M8x1 9 8,0 20,5 20,0 13 20,7

IMOTELG04M10 4 M10x1 9 8,0 21,5 20,0 13 23,4

IMOTELG0401 4 R1/8" 9 7,5 20,0 20,0 13 21,9

IMOTELG06M6 6 M6x1 12 8,0 20,5 21,5 13 21,7

IMOTELG06M8 6 M8x1 12 8,0 20,5 21,5 13 22,6

IMOTELG06M10 6 M10x1 12 8,0 21,5 21,5 13 25,8

IMOTELG0601 6 R1/8" 12 7,5 20,0 21,5 13 24,2

IMOTELG08M10 8 M10x1 14 8,0 22,0 23,0 13 25,8

IMOTELG0801 8 R1/8" 14 7,5 20,5 23,0 13 25,8

IMOTELG0802 8 R1/4" 14 11,0 24,0 23,0 13 25,8

IMOTEU UNIÓN TUBO-TUBO 
- Union connector

REFERENCIA ØD ØP L Peso 
Weight(g)

IMOTEU04 4 9 30 10,7

IMOTEU06 6 12 33,5 15,7

IMOTEU08 8 14 36 15,7
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RACORES AUTOMÁTICOS PARA NEBULIZACIÓN
mIstIng Push-In FIttIngs

IMONBC RECTO MACHO NPT 
- Male connector NPT

REFERENCIA Ø TUBO  ROSCA 
D1 NPT D2 L1 L2 CH Peso 

Weight(g)

IMONBC1/402 1/4" 1/4 12 13 24,5 14 16,5

IMONBC3/802 3/8" 1/4 16 13 29,5 16 19,5

IMONBC3/803 3/8" 3/8 16 13 28,5 18 30,1

IMONBUC UNIÓN INTERMEDIA TUBO
- Union connector

REFERENCIA Ø TUBO 1 Ø TUBO 2 D2 L1 Peso 
Weight(g)

IMONBUC1/4 1/4 1/4 12 35,5 17,0

IMONBUC1/4-3/8 1/4 3/8 12 38,0 24,1

IMONBUC3/8 3/8 3/8 16 39,5 26,8
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RACORES AUTOMÁTICOS NEBULIZACIÓN - Misting push-in fittings

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -20ºC a +70ºC
Working Temperature: From -20ºC up to +70ºC

PRESIONES DE TRABAJO: Máx. 80 Bar
Working Pressure: Max. 80 Bar

aPLIcacIones: sistema De neBuliZaCión

Applications: Misting Circuits

TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa pa12Hr-s
Tubes Used: Polyamide PA12HR-S

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/eu
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO: latón niquelaDo uni en 12164 CW 614n 
& uni en 12164 CW 617n
Body: Nickel plated brass UNI EN 12164 CW 614N 
& UNI EN 12164 CW 617N

PINZA DE AGARRE: latón niquelaDo uni en 12164 
CW 614n
Gripping collet: Nickel plated brass UNI EN 12164 
CW 614N

JUNTA TÓRICA: nBr
Seals: NBR

ROSCAS
Threads

Rosca cónIca nPt ansI/asme B1.1 de n1/4”  
hasta n3/8”
Taper gas NPT ANSI from N 1/4” to N 3/8”

Rosca cILíndRIca 10-24 unc
Cylindrical Thread 10-24 UNC

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

RACORES AUTOMÁTICOS NEBULIZACIÓN - Misting push-in fittings
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IMONBUL CODO TUBO-TUBO
-  Union elbow

REFERENCIA Ø TUBO D1/D2 L1/L2 Peso 
Weight(g)

IMONBUL1/4 1/4 12 22 18

IMONBUL3/8 3/8 16 26 33,7

IMONBP TAPÓN FIN DE LÍNEA
- Plug 

REFERENCIA Ø TUBO L1 Peso 
Weight(g)

IMONBP1/4 1/4 19,5 11,9

IMONBP3/8 3/8 22 19,4
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RACORES AUTOMÁTICOS NEBULIZACIÓN - Misting push-in fittings

IMONBPB TAPÓN FIN DE LINEA CON ROSCA PARA  BOQUILLA
- Terminal with nozzle port

REFERENCIA Ø TUBO  ROSCA 
BOQUILLA L1 Peso 

Weight(g)

IMONBPB1/4 1/4 10/24 UN 24,5 15,2

IMONBPB3/8 3/8 12/24 UN 27 25,2

IMONB BOQUILLA NEBULIZACIÓN 0,20MM
- Nozzle

REFERENCIA D1 D2 Peso 
Weight(g)

IMONB-BOQ-20 10/24 UN 0,20 9,9
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RACOR AUTOMÁTICO INOXIDABLE AISI 316
Push-In FIttIngs InoX aIsI 316
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RACORES AUTOMÁTICOS AISI 316 - AISI 316 push-in fittings

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -20ºC a +150ºC
Working Temperature: From -20ºC up to +150ºC

PRESIONES DE TRABAJO: 20 Bar a 20°C
Working Pressure: Up to 20 Bar at 20°C

aPLIcacIones: aire ComprimiDo, agua potaBle 
y FluiDos alimentarios. FluiDos CompatiBles Con los 
materiales De ConstruCCión. alta resistenCia a la 
Corrosión y proDuCtos químiCos.
Applications: Compressed air, potable water and 
food fluids. Compatible fluids with the construction 
materials. High Chemical and corrosion resistance

TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa (pa), polietileno 
(pe), ptFe CaliBraDo, Fluoropolimero (Fep)
Tubes Used: Polyamide (PA), Polyethilene (PE), Cali-
brated Tefón PTFE, Fluoropolymer (FEP)

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/eu
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO: aCero inoxiDaBle aisi 316 astm a-479 para 
imosxC, imosxmm, imosxuC, imosxtr y imosxgj.
aCero inoxiDaBle aisi 316 astm a-182 para el resto De 
los raCores.
Body: stainless steel AISI 316 ASTM A-479 for IMOSXC, 
IMOSXMM, IMOSXUC, IMOSXTR and IMOSXGJ. 
Stainless steel AISI 316 ASTM A-182 for all the other 
fittings

ANILLO PULSADOR: aCero inoxiDaBle aisi 316
Collet: Stainless steel AISI 316

PINZA DE AGARRE: aCero inoxiDaBle aisi 303
Lock claw: Stainless steel AISI 303

JUNTAS: FKm
Seals: FKM

ANILLO DE RETENCIÓN PARA RACORES 
ORIENTABLES: aCero inoxiDaBle aisi 302
Retaining ring for swivel systems: AISI 302 

ROSCAS
Threads

Rosca cónIca Iso 7 BsPt de R1/8"  a R1/2"
Taper gas BSPT ISO 7 from R1/8” to R1/2”

Rosca cILíndRIca BsPP con Junta tóRIca Iso 228 de 
g1/8" a g1/2"
Parallel gas BSPP ISO 228  from G1/8” to G 1/2”

Rosca métRIca Iso 262: m5
Metric ISO 262: M5

COMPONENTES
Construction

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

RACORES AUTOMÁTICOS AISI 316 - AISI 316 push-in fittings
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RACORES AUTOMÁTICOS AISI 316 - AISI 316 push-in fittings

I N S T R U C C I O N E S  PA R A E L C O R R E C TO  U S O  D E L R A C O RI N S T R U C C I O N E S  PA R A E L C O R R E C TO  U S O  D E L R A C O R

- CONECTAR LA TUbERíA LIbRE DE SUCIEDAD E ImPUREzAS.
- PARA APLICACIONES CON PRODUCTOS qUímICOS CONSULTAR CON EL DEPARTAmENTO TéCNICO DE IMOPAC.
- SE RECOmIENDA ANTES DE REALIzAR CUALqUIER CONExIóN, CORTAR EL TUbO CORRECTAmENTE A 90º y EvITAR 

CUALqUIER RALLADURA SObRE LA SUPERfICIE DEL TUbO PARA PREvENIR fUgAS.
- NO APLICAR gRANDES vIbRACIONES, ROTACIONES, APLASTAmIENTOS NI CARgAS SObRE EL RACOR.
- VERIfICAR qUE EL APRIETE DE LA ROSCA SE hA EfECTUADO CORRECTAmENTE, UN ExCESO DE APRIETE PODRíA 

OCASIONAR DAñOS y ROTURAS DEL RACOR.
- PARA UNA DESCONExIóN SEgURA REALíCELO CUANDO EL SISTEmA ESTE SIN PRESIóN, PARA EvITAR LESIONES O 

ACCIDENTES. 
- REALIzAR vERIfICACIONES y PRUEbAS SI fUERA NECESARIO PARA ObTENER UN fUNCIONAmIENTO CORRECTO, 

TAmbIéN SUgERImOS UN mANTENImIENTO REgULAR DEL SISTEmA.
- SELECCIONAR LA TUbERíA ADECUADA.

WA R N I N gWA R N I N g

- ASSEmbLE ThE PIPES ONLy AfTER CLEARINg AWAy ImPURITIES SUCh AS DUST.
- WhERE fITTINgS mAy bE USED WITh ChEmICAL PLEASE CONTACT IMOPAC TEChNICAL SERvICE fOR ADvISE.
- bE SURE TO PREvENT PRESSURE bUILDUP CAUSED by TWISTINg, PULLINg AND bENDINg Of ThE fITTINg.
- WE RECOmmEND, bEfORE mAkINg ANy CONNECTION, TO CUT ThE TUbE SqUARE AND TO AvOID ANy SCRATChES ON 

ThE TUbE SURfACE TO PREvENT ANy LEAkAgES.
- DO NOT APPLy SERIOUS vIbRATION, ROTATION, bODy PULLINg, TWISTINg, bENDINg AND OThER LOAD ThE fITTINgS 

AS ThE bODy mAy bE DAmAgED OR ThE COLLET DISLOCATED.
- PLEASE TIghTEN ThE SCREWS AT A PROPER TORqUE, If ThE SCREWS ARE TIghTENED AT ExCESS TORqUE, ThE 

SCREW hEAD mAy bE DAmAgED AND bROkEN.
- bEfORE DISASSEmbLINg ThE fITTINgS fROm ThE PLEASE ALWAyS ChECk & vERIfy ThAT PRESSURE hAS bEEN 

REmOvED fROm ThE SySTEm, OThERWISE ANy ACCIDENT mAy OCCUR.
- PERfORm ANy ChECkS AND TESTINg NECESSARy TO vERIfy fUNCTION, WE SUggEST yOU ALSO A gOOD CARE AND 

A ChECk Of ThE SySTEm qUITE OfTEN.
- USE ThE TUbE ACORDINg TO ThE APLICATION.
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IMOSXC DIRECTO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Male connector BSPT thread

REFERENCIA ØD T ØP L1 L2 H
(Hex)

Peso 
Weight(g)

IMOSXC0401 4 R1/8" 9,8 18,6 8,5 11,1 10,0

IMOSXC0402 4 R1/4" 9,8 23,0 12,5 14,2 19,0

IMOSXC0601 6 R1/8" 12,5 23,7 8,5 12,7 13,0

IMOSXC0602 6 R1/4" 12,5 23,7 12,5 14,2 17,0

IMOSXC0801 8 R1/8" 14,2 26,7 8,5 14,2 16,0

IMOSXC0802 8 R1/4" 14,2 27,7 12,5 14,2 19,0

IMOSXC0803 8 R3/8" 14,2 27,1 12,5 17,4 33,0

IMOSXC1002 10 R1/4" 16,4 29,0 12,5 17,4 26,0

IMOSXC1003 10 R3/8" 16,4 27,7 12,5 17,4 28,0

IMOSXC1202 12 R1/4" 19,0 32,4 12,5 20,6 40,0

IMOSXC1203 12 R3/8" 19,0 30,9 12,5 20,6 42,0

IMOSXC1204 12 R1/2" 19,0 32,4 16,5 22,2 58,0

IMOSXC1404 14 R1/2" 21,8 34,4 16,5 22,2 54,0

IMOSXC-G DIRECTO ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA 
- Male connector BSPP & metric thread

REFERENCIA ØD T ØP L1 L2 H
(Hex)

Peso 
Weight(g)

IMOSXC04M5 4 M5 9,8 24,4 7,5 11,1 10,0

IMOSXC04-G01 4 G1/8" 9,8 22,6 8,0 14,2 17,0

IMOSXC04-G02 4 G1/4" 9,8 24,1 10,0 17,4 24,0

IMOSXC06M5 6 M5 12,5 24,8 5,5 12,7 10,0

IMOSXC06-G01 6 G1/8" 12,5 24,6 8,0 14,2 16,0

IMOSXC06-G02 6 G1/4" 12,5 24,6 10,0 17,4 23,0

IMOSXC08-G01 8 G1/8" 14,2 27,6 8,0 14,2 17,0

IMOSXC08-G02 8 G1/4" 14,2 26,6 10,0 17,4 24,0

IMOSXC08-G03 8 G3/8" 14,2 26,7 10,0 20,6 37,0

IMOSXC10-G02 10 G1/4" 16,4 29,6 10,0 17,4 28,0

IMOSXC10-G03 10 G3/8" 16,4 26,8 10,0 20,6 35,0

IMOSXC12-G02 12 G1/4" 19,0 31,0 10,0 20,6 35,0

IMOSXC12-G03 12 G3/8" 19,0 31,0 10,0 20,6 40,0

IMOSXC12-G04 12 G1/2" 19,0 30,5 12,0 27,0 64,0

IMOSXC14-G04 14 G1/2" 21,8 31,5 12,0 27,0 103,0
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RACORES AUTOMÁTICOS AISI 316 - AISI 316 push-in fittings RACORES AUTOMÁTICOS AISI 316 - AISI 316 push-in fittings
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RACORES AUTOMÁTICOS AISI 316 - AISI 316 push-in fittings

IMOSXL CODO ORIENTABLE ROSCA MACHO CÓNICA BSPT  
- Swivel male elbow BSPT thread

REFERENCIA ØD T ØP L1 L2 L3 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOSXL0401 4 R1/8" 9,8 17,1 26,7 8,5 11,1 11,1 27,0

IMOSXL0402 4 R1/4" 9,8 17,1 29,8 12,5 11,1 14,2 38,0

IMOSXL0601 6 R1/8" 12,5 20,6 27,7 8,5 12,7 12,7 36,0

IMOSXL0602 6 R1/4" 12,5 20,6 30,7 12,5 12,7 14,2 42,0

IMOSXL0801 8 R1/8" 14,2 21,4 28,7 8,5 14,2 14,2 44,0

IMOSXL0802 8 R1/4" 14,2 21,4 32,7 12,5 14,2 14,2 48,0

IMOSXL0803 8 R3/8" 14,2 21,4 32,7 12,5 14,2 17,4 61,0

IMOSXL1002 10 R1/4" 16,0 24,6 33,9 12,5 17,4 17,4 72,0

IMOSXL1003 10 R3/8" 16,0 24,6 34,1 12,5 17,4 17,4 78,0

IMOSXL1202 12 R1/4" 19,0 25,6 37,3 12,5 20,6 20,6 105,0

IMOSXL1203 12 R3/8" 19,0 25,6 37,3 12,5 20,6 20,6 106,0

IMOSXL1204 12 R1/2" 19,0 27,5 39,8 16,5 20,6 22,2 151,0

IMOSXL1403 14 R3/8" 21,8 28,7 38,5 11,5 22,0 22,2 151,0

IMOSXL1404 14 R1/2" 21,8 27,5 42,2 15,0 22,0 22,2 151,0

IMOSXL-G CODO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA 
- Swivel male elbow BSPP & metric thread

REFERENCIA ØD T ØP L1 L2 L3 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOSXL04M5 4 M5 9,8 17,1 26,5 7,5 11,1 11,1 27,0

IMOSXL04-G01 4 G1/8" 9,8 17,1 26,9 8,0 11,1 14,2 31,0

IMOSXL04-G02 4 G1/4" 9,8 17,1 28,9 10,0 11,1 17,4 41,0

IMOSXL06M5 6 M5 12,5 20,6 25,8 5,5 12,7 12,7 27,0

IMOSXL06-G01 6 G1/8" 12,5 20,6 27,8 8,0 12,7 14,2 35,0

IMOSXL06-G02 6 G1/4" 12,5 20,6 30,0 10,0 12,7 17,4 45,0

IMOSXL08-G01 8 G1/8" 14,2 21,4 29,8 8,0 14,2 14,2 45,0

IMOSXL08-G02 8 G1/4" 14,2 21,4 32,0 10,0 14,2 17,4 53,0

IMOSXL08-G03 8 G3/8" 14,2 21,4 32,0 10,0 14,2 20,6 63,0

IMOSXL10-G02 10 G1/4" 16,4 24,6 33,1 10,0 17,4 17,4 75,0

IMOSXL10-G03 10 G3/8" 16,4 24,6 33,1 10,0 17,4 20,6 80,0

IMOSXL12-G02 12 G1/4" 19,0 25,6 35,3 10,0 20,6 19,0 103,0

IMOSXL12-G03 12 G3/8" 19,0 25,6 35,8 10,0 20,6 20,6 103,0

IMOSXL12-G04 12 G1/2" 19,0 25,6 38,8 12,0 20,6 27,0 132,0

IMOSXL14-G04 14 G1/2" 21,8 27,5 40,8 12,0 22,2 27,0 162,0

IMOSXME CODO FIJO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Fixed male elbow BSPT thread

REFERENCIA ØD T ØP L1 L2 L3 H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOSXME0401 4 R1/8" 9,8 16,4 17,3 8,5 11,1 20,0

IMOSXME0402 4 R1/4" 9,8 18,0 23,5 12,5 14,2 45,0

IMOSXME0601 6 R1/8" 12,5 20,6 18,0 8,5 12,7 30,0

IMOSXME0602 6 R1/4" 12,5 21,4 23,5 12,5 14,2 42,0

IMOSXME0801 8 R1/8" 14,2 21,4 19,5 8,5 14,2 33,0

IMOSXME0802 8 R1/4" 14,2 21,4 23,5 12,5 14,2 39,0

IMOSXME0803 8 R3/8" 14,2 24,6 25,2 12,5 17,4 64,0

IMOSXME1002 10 R1/4" 16,4 24,6 25,2 12,5 17,4 88,0

IMOSXME1003 10 R3/8" 16,4 24,6 25,2 12,5 17,4 64,0

IMOSXME1202 12 R1/4" 19,0 25,6 26,9 12,5 20,6 82,0

IMOSXME1203 12 R3/8" 19,0 25,6 26,9 12,5 20,6 88,0

IMOSXME1204 12 R1/2" 19,0 25,6 30,9 16,5 20,6 127,0

IMOSXME1403 14 R3/8" 21,8 28,0 26,0 12,5 20,6 127,0

IMOSXME1404 14 R1/2" 21,8 28,0 29,5 12,5 20,6 127,0
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IMOSXT “T“ ORIENTABLE ROSCA MACHO CENTRAL CÓNICA BSPT
- Swivel male BSPT thread

REFERENCIA ØD T ØP L1 L2 L3 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOSXT0401 4 R1/8" 9,8 34,2 26,7 8,5 11,1 11,1 35,0

IMOSXT0402 4 R1/4" 9,8 34,2 29,8 12,5 11,1 14,2 48,0

IMOSXT0601 6 R1/8" 12,5 41,2 27,7 8,5 12,7 12,7 42,0

IMOSXT0602 6 R1/4" 12,5 41,2 30,7 12,5 12,7 14,2 48,0

IMOSXT0801 8 R1/8" 14,2 42,8 28,7 8,5 14,2 14,2 53,0

IMOSXT0802 8 R1/4" 14,2 42,8 32,7 12,5 14,2 14,2 59,0

IMOSXT0803 8 R3/8" 14,2 42,8 32,7 12,5 14,2 17,4 70,0

IMOSXT1002 10 R1/4" 16,4 49,2 33,9 12,5 17,4 17,4 86,0

IMOSXT1003 10 R3/8" 16,4 49,2 34,1 12,5 17,4 17,4 93,0

IMOSXT1202 12 R1/4" 19,0 51,2 37,3 12,5 20,6 20,6 123,0

IMOSXT1203 12 R3/8" 19,0 51,2 37,3 12,5 20,6 20,6 128,0

IMOSXT1204 12 R1/2" 19,0 51,2 39,8 16,5 20,6 22,2 145,0

IMOSXT1403 14 R3/8" 21,8 49,2 38,5 11,5 22,0 22,0 145,0

IMOSXT1404 14 R1/2" 21,8 49,2 42,2 15,0 22,0 22,0 145,0

IMOSXT-G “T“ ORIENTABLE ROSCA MACHO CENTRAL CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA
- Swivel male tee BSPP & metric thread

REFERENCIA ØD T ØP L1 L2 L3 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOSXT04M5 4 M5 9,8 34,2 26,5 7,5 11,1 11,1 31,0

IMOSXT04-G01 4 G1/8" 9,8 34,2 26,9 8,0 11,1 14,2 36,0

IMOSXT04-G02 4 G1/4" 9,8 34,2 28,9 10,0 11,1 17,4 44,0

IMOSXT06-G01 6 G1/8" 12,5 41,2 27,8 8,0 12,7 14,2 45,0

IMOSXT06-G02 6 G1/4" 12,5 41,2 30,0 10,0 12,7 17,4 53,0

IMOSXT08-G01 8 G1/8" 14,2 42,8 29,8 8,0 14,2 14,2 53,0

IMOSXT08-G02 8 G1/4" 14,2 42,8 32,0 10,0 14,2 17,4 60,0

IMOSXT08-G03 8 G3/8" 14,2 42,8 32,0 10,0 14,2 20,6 72,0

IMOSXT10-G02 10 G1/4" 16,4 49,2 33,1 10,0 17,4 17,4 84,0

IMOSXT10-G03 10 G3/8" 16,4 49,2 33,1 10,0 17,4 20,6 91,0

IMOSXT12-G02 12 G1/4" 19,0 51,2 35,3 10,0 20,6 19,0 122,0

IMOSXT12-G03 12 G3/8" 19,0 51,2 35,8 10,0 20,6 20,6 129,0

IMOSXT12-G04 12 G1/2" 19,0 51,2 38,8 12,0 20,6 27,0 149,0

IMOSXT14-G03 14 G3/8" 21,8 28,7 35,4 7,5 22,0 22,0 84,0

IMOSXT14-G04 14 G1/2" 21,8 28,7 38,4 10,7 22,0 27,0 91,0

IMOSXST “T“ ORIENTABLE ROSCA LATERAL MACHO CÓNICA BSPT  Y MÉTRICA
- Swivel lateral tee male BSPT and metric thread

REFERENCIA ØD T ØP L1 L2 L3 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOSXST04-M5 4 M5 10,0 20,3 24,0 5,0 10,0 11,0 26,0

IMOSXST0401 4 R1/8" 10,0 20,3 26,7 8,5 11,1 11,1 35,0

IMOSXST0402 4 R1/4" 10,0 20,3 29,8 12,5 11,1 14,2 48,0

IMOSXST0601 6 R1/8" 12,5 20,6 27,7 8,5 12,7 12,7 42,0

IMOSXST0602 6 R1/4" 12,5 20,6 30,7 12,5 12,7 14,2 48,0

IMOSXST0801 8 R1/8" 14,2 21,4 28,7 8,5 14,2 14,2 53,0

IMOSXST0802 8 R1/4" 14,2 21,4 32,7 12,5 14,2 14,2 59,0

IMOSXST0803 8 R3/8" 14,2 21,4 32,7 12,5 14,2 17,4 70,0

IMOSXST1002 10 R1/4" 16,4 24,6 33,9 12,5 17,4 17,4 86,0

IMOSXST1003 10 R3/8" 16,4 24,6 34,1 12,5 17,4 17,4 93,0

IMOSXST1202 12 R1/4" 19,0 25,6 37,3 12,5 20,6 20,6 123,0

IMOSXST1203 12 R3/8" 19,0 25,6 37,3 12,5 20,6 20,6 128,0

IMOSXST1204 12 R1/2" 19,0 25,6 39,8 16,5 20,6 22,2 145,0

IMOSXST1403 14 R3/8" 21,8 28,7 38,5 12,5 17,4 17,4 86,0

IMOSXST1404 14 R1/2" 21,8 28,7 42,2 12,5 17,4 17,4 93,0
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RACORES AUTOMÁTICOS AISI 316 - AISI 316 push-in fittings

IMOSXMM PASATABIQUE TUBO-TUBO
- Bulkhead connector

REFERENCIA ØD T ØP L1 A
MAX

H1
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOSXMM04 4 M11x0,75 9,8 32,7 6,0 14,2 24,0

IMOSXMM06 6 M13x1 12,5 35,7 6,0 19,0 38,0

IMOSXMM08 8 M16x1,25 14,2 36,7 6,0 20,6 45,0

IMOSXMM10 10 M18x1 16,4 43,2 8,0 22,2 64,0

IMOSXMM12 12 M22x1,5 19,0 46,8 10,0 27,0 100,0

IMOSXMM14 14 M24x1,5 21,8 48,4 10 28,6 112,0

IMOSXUC UNIÓN RECTA TUBO-TUBO
- Union connector

REFERENCIA ØD ØP L Peso 
Weight(g)

IMOSXUC04 4 9,8 29,2 14,0

IMOSXUC06 6 12,5 34,6 20,0

IMOSXUC08 8 14,2 34,6 21,0

IMOSXUC10 10 16,4 35,7 30,0

IMOSXUC12 12 19,0 37,8 40,0

IMOSXUC14 14 21,8 40,8 53,0

IMOSXUL CODO TUBO-TUBO
- Union elbow

REFERENCIA ØD ØP L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOSXUL04 4 9,8 16,4 11,1 21,0

IMOSXUL06 6 12,5 20,6 12,7 27,0

IMOSXUL08 8 14,2 21,4 14,2 35,0

IMOSXUL10 10 16,4 24,6 17,4 58,0

IMOSXUL12 12 19,0 25,6 20,6 83,0

IMOSXUL14 14 21,8 27,5 22,2 107,0

IMOSXUT “T“ TUBO
- Union tee

REFERENCIA ØD ØP L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOSXUT04 4 9,8 20,3 10,0 27,0

IMOSXUT06 6 12,5 22,0 12,0 37,0

IMOSXUT08 8 14,2 23,2 14,0 43,0

IMOSXUT10 10 16,4 24,3 16,0 68,0

IMOSXUT12 12 19,0 26,7 19,0 99,0

IMOSXUT14 14 21,8 28,7 22,0 129,0
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IMOSXGJ REDUCCIÓN TUBO/ESPIGA 
- Reducer tube/hose

REFERENCIA ØD1 ØD2 P L Peso 
Weight(g)

IMOSXGJ0604 6 4 9,8 35,6 11,0

IMOSXGJ0804 8 4 9,8 35,6 14,0

IMOSXGJ0806 8 6 12,5 42,1 17,0

IMOSXGJ1006 10 6 12,5 43,1 23,0

IMOSXGJ1008 10 8 14,2 43,1 23,0

IMOSXGJ1208 12 8 14,2 46,1 31,0

IMOSXGJ1210 12 10 16,4 46,6 31,0

IMOSXGJ1412 14 12 19,0 50,0 40,0

IMOSXTA ADAPTADOR ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA
- Adapter BSPP and metric thread

REFERENCIA ØD T L1 L2 H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOSXTA04M5 4 M5 35,7 5,0 11,1 8,0

IMOSXTA04-G01 4 G1/8” 36,2 5,8 14,2 15,0

IMOSXTA04-G02 4 G1/4" 38,2 7,5 17,4 25,0

IMOSXTA06-G01 6 G1/8" 41,2 5,8 14,2 16,0

IMOSXTA06-G02 6 G1/4" 43,2 7,5 17,4 27,0

IMOSXTA06-G03 6 G3/8" 43,2 7,5 20,6 30,0

IMOSXTA08-G01 8 G1/8" 41,2 5,8 14,2 18,0

IMOSXTA08-G02 8 G1/4" 43,2 7,5 17,4 28,0

IMOSXTA10-G02 10 G1/4" 46,8 10,2 17,4 30,0

IMOSXTA10-G03 10 G3/8" 46,8 7,5 20,6 44,0

IMOSXTA12-G02 12 G1/4" 48,8 7,5 20,6 37,0

IMOSXTA12-G03 12 G3/8" 48,8 7,5 20,6 45,0

IMOSXTA12-G04 12 G1/2” 48,8 10,0 20,6 45,0

IMOSXTA14-G03 14 G3/8" 42,2 7,5 20,6 50,0

IMOSXTA14-G04 14 G1/2" 45,8 10,0 27,0 57,0
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RACOR AUTOMÁTICO INOX XVR AISI 316 - Inox. XVR AISI 316 push-in fittings

RACOR AUTOMÁTICO INOX XVR AISI 316
InoX. XVR aIsI 316 Push-In FIttIngs

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -20ºC a +150ºC
Working Temperature: From -20ºC up to +150ºC

PRESIONES DE TRABAJO: 20 Bar a 20°C
Working Pressure: Up to 20 Bar at 20°C

aPLIcacIones: aire ComprimiDo, agua potaBle 
y FluiDos alimentarios. FluiDos CompatiBles Con los 
materiales De ConstruCCión. alta resistenCia a la 
Corrosión y proDuCtos químiCos.
Applications: Compressed air, potable water and 
food fluids. Compatible fluids with the construction 
materials. High Chemical and corrosion resistance

TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa (pa), polietileno 
(pe), ptFe CaliBraDo, Fluoropolimero (Fep)
Tubes Used: Polyamide (PA), Polyethilene (PE), 
Calibrated Tefón PTFE, Fluoropolymer (FEP)

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/eu
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

TABLA TOLERANCIA
Tolerance table

TOLERANCIA - toLeRance

ØTUBO/Tube (mm) 4 6 8

TOLERANCIA/Tolerance ±0,1 ±0,1 ±0,1

ØTUBO/Tube (mm) 4 6 8

TOLERANCIA/Tolerance 14 15,5 17,5

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO: aCero inoxiDaBle aisi 316l
Body: stainless steel AISI 316L

ANILLO PULSADOR: aCero inoxiDaBle aisi 316
Collet: Stainless steel AISI 316

ANILLA DE CIERRE: aCero inoxiDaBle aisi 316
Collar: Stainless steel AISI 316

PINZA DE AGARRE: aCero inoxiDaBle aisi 303
Lock claw: Stainless steel AISI 303

JUNTAS: FKm nsF/ansi 61 CertiFieD anD FDa Compliant

Seals: FKM NSF/ANSI 61 CertiFieD anD FDa Compliant

ANILLO DE RETENCIÓN PARA RACORES 
ORIENTABLES: aCero inoxiDaBle aisi 302
Retaining ring for swivel systems: AISI 302 

ROSCAS
Threads

Rosca cónIca Iso 7 BsPt de R1/8"  a R1/2"
Taper gas BSPT ISO 7 from R1/8” to R1/2”

Rosca cILíndRIca BsPP con Junta tóRIca Iso 228 de 
g1/8" a g1/2"
Parallel gas BSPP ISO 228  from G1/8” to G 1/2”

Rosca métRIca Iso 262: m5
Metric ISO 262: M5

COMPONENTES
Construction

ANILLO PULSADOR
Collet

CUERPO
Body

PINZA DE AGARRE
Body

ANILLA DE CIERRE
Collar

JUNTA
Seals
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RACOR AUTOMÁTICO INOX XVR AISI 316 - Inox. XVR AISI 316 push-in fittings RACOR AUTOMÁTICO INOX XVR AISI 316 - Inox. XVR AISI 316 push-in fittings

IMOXVRC-R DIRECTO ROSCA MACHO BSPT AISI 316
- Male connector BSPT thread stainless steel AISI 316L

REFERENCIA ØD T ØP I L CH L

IMOXVRC04R01 4 R 1/8” 10 8,0 18,5 10 3

IMOXVRC04R02 4 R 1/4” 10 10,0 20,0 14 3

IMOXVRC06R01 6 R 1/8” 12 8,0 21,0 12 4

IMOXVRC06R02 6 R 1/4” 12 10,0 20,5 14 4

IMOXVRC08R01 8 R 1/8” 14 8,0 26,0 14 5

IMOXVRC08R02 8 R 1/4” 14 10,0 24,0 14 6

IMOXVRC-G DIRECTO ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA  CUERPO  HEXAGONAL
- Male connector BSPP & metric thread stainless steel AISI 316L

REFERENCIA ØD T ØP ØC I L CH H

IMOXVRC04M5 4 M5x0,8 10 7 4,0 19,0 10 2,5

IMOXVRC04G01 4 G 1/8” 10 13 5,5 18,0 13 3,0

IMOXVRC06G01 6 G 1/8” 12 13 5,5 19,5 13 4,0

IMOXVRC06G02 6 G 1/4” 12 16 6,5 19,5 16 4,0

IMOXVRC08G01 8 G 1/8” 14 14 5,5 24,5 14 5,0

IMOXVRC08G02 8 G 1/4” 14 16 6,5 21,5 16 6,0

IMOXVROC DIRECTO ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA CUERPO REDONDO
-  Male connector round body BSPP & metric thread stainless steel AISI 316L

REFERENCIA ØD T ØP ØC I L

IMOXVROC04M5 4 M5x0,8 10 4,0 19,0 2,5

IMOXVROC04M7 4 M7x1 10 5,5 20,5 2,5

IMOXVROC06M7C 6 M7x1 10 5,5 20,5 4,0

IMOXVROC08G01 8 G 1/8” 14 5,5 24,5 5,0
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RACOR AUTOMÁTICO INOX XVR AISI 316 - Inox. XVR AISI 316 push-in fittings

IMOXVRL-R CODO FIJO ROSCA MACHO CONICA BSPT 
- Swivel male elbow BSPT thread stainless steel AISI 316L

REFERENCIA ØD T ØP I L1 L2 CH

IMOXVRL04R01 4 R 1/8” 10 8 19,5 20,5 13

IMOXVRL06R01 6 R 1/8” 12 8 21,0 20,5 13

IMOXVRL06R02 6 R 1/4” 12 10 21,0 23,0 14

IMOXVRL08R01 8 R 1/8” 14 8 23,0 20,5 14

IMOXVRL08R02 8 R 1/4” 14 10 23,0 23,0 14

IMOXVRL-G CODO ORIENTABLE ROCA MACHO CILÍNDRICA BSPP
- Swivel male elbow BSPP & metric stainless steel AISI 316L

REFERENCIA ØD T ØP ØC I L1 L2 CH

IMOXVRL04M5 4 M5x0,8 10 7 4 18,0 16,5 8

IMOXVRL04G01 4 G 1/8” 10 13 5,5 19,5 19,0 13

IMOXVRL06G01 6 G 1/8” 12 13 5,5 21,0 19,0 13

IMOXVRL06G02 6 G 1/4” 12 16 6,5 21,0 21,0 16

IMOXVRL08G01 8 G 1/8” 14 13 5,5 23,0 19,0 13

IMOXVRL08G02 8 G 1/4” 14 16 6,5 23,0 21,0 16

IMOXVRUC UNIÓN RECTA TUBO A TUBO
- Union connector metric tube stainless steel AISI 316L

REFERENCIA ØD ØP L

IMOXVRUC04 4 10 29,0

IMOXVRUC06 6 12 32,0

IMOXVRUC08 8 14 35,5
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

IMOXVRUL CODO TUBO A TUBO
- Union elbow metric tube stainless steel AISI 316L

REFERENCIA ØD ØP L

IMOXVRUL04 4 10 16,5

IMOXVRUL06 6 12 20,5

IMOXVRUL08 8 14 22,5

IMOXVRUT “T“ TUBO
- Union tee metric tube stainless steel AISI 316L

REFERENCIA ØD ØP E L

IMOXVRUT04 4 10 16,5 33

IMOXVRUT06 6 12 20,5 41

IMOXVRUT08 8 14 22,5 45
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RACOR AUTOMÁTICO INOX XVR AISI 316 - Inox. XVR AISI 316 push-in fittings
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

RACOR ALIMENTARIO  
DE ALTAS PRESTACIONES MÉTRICO

PLastIc hIgh PeRFoRmance Push-In metRIc FIttIngs

temPeRatuRa de tRaBaJo: aire seCo:-20ºC a 
+98ºC. aire y FluiDos: 1ºC a +98ºC
Working Temperature: Dry air: Up to +98ºC. Air & 
fluids: 1ºC to +98ºC

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIÓN DE TRABAJO: Hasta 20 Bar, DepenDienDo 
Del tuBo y temperatura, Ver taBla

Working Pressure: Up to 20 Bar, depending from 
tubes & temperatures, see table

CUERPO: POM
Body: POM

PINZAS: POM + AISI 301
Collet: POM + AISI 301PRESIÓN DE VACÍO:-750mm Hg

Negative pressure: -750mm Hg

JUNTAS: epDm De uso alimentarío

Seals: EPDM suitable for food contactAplicaciones: Agua Potable, Bebidas, Vacío, Aire 
Comprimido, Líquidos y Fluidos Compatibles con los 
Materiales de Construcción del Racor.
Application: Potable water, Beverages, vaccum, 
compressed air, selected gases, liquids and fluids 
compatible with the construction materials.

ROSCAS
Threads

TUBOS UTILIZADOS: polietileno (pe), poliamiDa 
(pa), poliuretano (pu), ptFe, (Fep)
tuBos metáliCos: latón, CoBre.
Consultar a nuestro Departamento téCniCo para tuBos 
en aCero inoxiDaBle y otros materiales.
Tubes Used: Polyethylene (PE), Polyamide (PA), 
Polyurethane (PU), PTFE, (FEP)
Soft Metal tubes: Brass,  copper. 
Please contact aur technical department for stainless 
steel and other  materials

gas cónIca BsPt Iso 7 de R1/8” a R1/2”
Gas BSPT ISO 7 from R1/8” to R1/2”

gas cILíndRIca BsPP Iso 228 de g1/8” a g1/2”
Gas BSPP ISO 228 from G1/8” to G1/2”

CERTIFICACIONES
Certifications

FLuIdos comPatIBLes: agua, BeBiDas, aire Com-
primiDo, gases y líquiDos aDeCuaDos Con materiales De 
ContruCCión seleCCionaDos.
Fluids: Fluids types water, beverages, compressed 
air, vacuum, selected gases & liquids suitable with 
construction materials.

PAR MÁXIMO APRIETE: 1/8” y 1/4”: 1,5n/m. 3/8” y 
1/2”: 3 n/m, 3/4”: 4.0n/m
Maximun torque: 1/8” y 1/4”: 1,5N/m. 3/8” y 1/2”: 3 
N/m, 3/4”: 4.0N/m

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRESIONES DE TRABAJO Y TEMPERATURA
Working pressure and temperature PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec

Products in compliance with the directive 2011/65/EU

Ø/ºC -20ºC 1ºC 25ºC 70ºC

4mm

0 - 8 Bar 

20 Bar 20 Bar 16 Bar

6mm 20 Bar 20 Bar 16 Bar

8mm 20 Bar 20 Bar 16 Bar

10mm 16 Bar 16 Bar 14 Bar

12mm 14 Bar 14 Bar 8 Bar

15mm 14 Bar 14 Bar 8 Bar

22mm 14 Bar 14 Bar 8 Bar

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 



B IMOPAC

II

42

HPC-B RACOR DIRECTO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Male conector BSPT

REFERENCIA ØD T A B ØE H
(HEX)

L Peso 
Weight(g)

HPC04R01B 4 R1/8 9,1 14,7 18,5 17 26,0 4,1

HPC06R01B 6 R1/8 9,1 16,1 18,5 17 26,2 3,9

HPC06R02B 6 R1/4 13,1 16,1 18,5 17 26,7 4,2

HPC06R03B 6 R3/8 13,5 16,1 21,0 19 26,6 5,9

HPC08R01B 8 R1/8 9,1 17,5 21,0 19 28,1 5,2

HPC08R02B 8 R1/4 13,1 17,5 21,0 19 30,6 5,8

HPC08R03B 8 R3/8 13,5 17,5 21,0 19 27,0 5,7

HPC10R02B 10 R1/4 13,1 20,1 21,0 19 36,0 7,9

HPC10R03B 10 R3/8 13,5 20,1 23,2 21 28,8 6,7

HPC10R04B 10 R1/2 16,3 20,1 24,4 22 32,1 9,6

HPC12R03B 12 R3/8 13,5 24,7 26,5 24 32,2 8,9

HPC12R04B 12 R1/2 16,3 24,7 26,5 24 34,3 11

HPC-G-B RACOR DIRECTO ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP
- Male conector BSPP

REFERENCIA ØD T A B ØE H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

HPC04G01B 4 G1/8 6,0 14,7 16,6 15 2,19 3,3

HPC04G02B 4 G1/4 8,5 14,7 20,5 18 23,9 4,9

HPC06G01B 6 G1/8 6,0 16,1 16,6 15 24,1 3,3

HPC06G02B 6 G1/4 8,5 16,1 20,5 18 24,1 4,8

HPC08G01B 8 G1/8 6,0 17,5 18,5 17 27,0 5,2

HPC08G02B 8 G1/4 8,5 17,5 20,5 18 28,5 6,1

HPC08G03B 8 G3/8 9,0 17,5 24,0 21 26,5 7,0

HPC08G04B 8 G1/2 12,5 17,5 28,5 26 29,5 11,9

HPC10G02B 10 G1/4 8,5 20,1 21,1 19 30,8 7,2

HPC10G03B 10 G3/8 9,0 20,1 24,2 21 26,3 7,0

HPC10G04B 10 G1/2 12,5 20,1 28,5 26 29,8 11,3

HPC12G03B 12 G3/8 9,0 24,7 27,0 24 34,2 11,6

HPC12G04B 12 G1/2 12,5 24,7 28,5 26 32,7 12,4

HPC15G04B 15 G1/2 12,5 29,4 28,8 26 43,4 17,0

HPC15G06B 15 G3/4 14,5 29,4 39,0 33 39,0 24,5

HCF-G-B RACOR DIRECTO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP CON JUNTA PLANA
- Female adapter BSPP with internal flat seal

REFERENCIA ØD T ØP L A B H
(HEX) ØE Peso 

Weight(g)

HCF04G01B 4 G1/8 17,6 26,9 6,0 14,7 17,0 19,2 6,0

HCF06G01B 6 G1/8 17,6 27,1 6,0 16,1 17,0 19,2 6,1

HCF06G02B 6 G1/4 17,6 29,1 8,5 16,1 19,0 21,5 7,0

HCF06G03B 6 G3/8 17,6 30,6 9,0 16,1 24,0 27,3 9,9

HCF08G01B 8 G1/8 17,6 27,5 6,0 17,5 17,0 19,2 6,0

HCF08G02B 8 G1/4 17,6 29,5 8,5 17,5 19,0 21,5 6,7

HCF08G03B 8 G3/8 17,6 31,0 9,0 17,5 24,0 27,3 9,7

HCF08G04B 8 G1/2 20,0 38,0 12,5 17,5 27,0 30,0 13,8

HCF08G06B 8 G3/4 20,0 36,6 10,0 17,5 36,7 41,6 39,2

HCF10G02B 10 G1/4 23,0 34,5 8,5 20,1 19,0 21,5 10,8

HCF10G03B 10 G3/8 23,0 37 9,0 20,1 24,0 27,3 13,7

HCF10G04B 10 G1/2 20,0 38,3 12,5 20,1 27,0 30,0 13,3

HCF10G06B 10 G3/4 20,0 36,9 10,0 20,1 36,7 41,6 38,6

HCF12G02B 12 G1/4 23,0 37,7 9,0 24,7 24,0 27,3 13,0

3/4 LA ROSCA ES DE LATÓN 
3/4 Thread in yellow brass

HCF12G03B 12 G3/8 23,0 37,7 9,0 24,7 24,0 27,3 13,0

HCF12G04B 12 G1/2 23,0 41,7 12,5 24,7 27,0 30,0 15,4

HCF15G04B 15 G1/2 28,0 46,2 12,5 29,4 27,0 30,0 20,1

HCF15G06B 15 G3/4 28,0 45,4 12,0 29,4 33,0 37,0 25,1
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HPL-B RACOR CODO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Male elbow BSPT

REFERENCIA ØD T ØP A B ØE H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

E

L

H
A

B

T

Ø
D

Ø
P

HPL04R01B 4 R 1/8 15,0 9,1 14,7 25,6 10,0 25,2 4,2

HPL04R02B 4 R 1/4 15,0 13,1 14,0 30,6 10,0 26,8 5,6

HPL06R01B 6 R 1/8 15,0 9,1 16,1 25,6 10,0 25,4 4,1

HPL06R02B 6 R 1/4 15,0 13,1 16,1 30,6 10,0 27,0 5,1

HPL06R03B 6 R 3/8 17,6 13,5 16,1 32,6 13,0 33,1 8,4

HPL08R02B 8 R 1/4 17,6 13,1 17,5 32,2 13,0 31,5 7,0

HPL08R03B 8 R 3/8 17,6 13,5 17,5 32,6 13,0 33,5 8,0

HPL10R02B 10 R 1/4 23,6 13,1 20,1 38,3 17,0 37,5 14,1

HPL10R03B 10 R 3/8 20,0 13,5 20,1 35,7 14,0 33,9 9,2

HPL12R02B 12 R 1/4 23,6 13,1 24,7 38,3 17,0 38,2 13,1

HPL12R03B 12 R 3/8 23,0 13,5 24,7 38,3 17,0 38,4 13,2

HPL12R04B 12 R 1/2 23,0 16,3 24,7 41,4 17,7 40,7 15,6

HMM-B PASATABIQUES
- Bulkhead connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 T L B1 B2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

HMM0404B 4 4 M15x1,5p 32,4 14,7 14,7 17 18,0 6,9

HMM0606B 6 6 M17x1,5p 35,7 16,1 16,1 19 21,0 9,6

HMM0808B 8 8 M20x1,75p 38,5 17,5 17,5 21 25,5 14,0

HMM1010B 10 10 M24x1,75p 42,2 20,1 20,1 24 28,5 19,5

HMM1212B 12 12 M27x2,0p 51,4 24,7 24,7 27 31,0 28,2

PASATABIQUES REDUCIDO - Reducer bulkhead connector

HMM0604B 6 4 M17x1,5p 35,5 16,1 16,1 19 21,0 9,8

HMM0806B 8 6 M20x1,75p 38,1 17,5 17,5 21 25,5 14,3

HGJ-B REDUCCIÓN
- Reducer

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØP A B L Peso 
Weight(g)

HGJ0604B 6 4 13,2 36,7 21,0 14,7 2,4

HGJ0804B 8 4 15,5 40,4 22,5 14,7 3,7

HGJ0806B 8 6 15,5 40,6 22,5 16,1 3,5

HGJ1006B 10 6 17,6 43,4 24,8 16,1 5,2

HGJ1008B 10 8 17,6 43,8 24,8 17,5 5,1

HGJ1208B 12 8 20,0 51,3 29,5 17,5 7,3

HGJ1210B 12 10 20,0 51,6 29,5 20,1 6,9

HGJ1510B 15 10 23,6 61,0 35,0 20,1 12

HGJ1512B 15 12 23,6 61,7 35,0 24,7 11,3

AMPLIADOR - Enlarger

HGJ0810B 8 10 20,0 44,9 22,5 20,1 5,4
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HCJ-G-B ADAPTADOR CON ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP
- Stem adapter BSPP thread

REFERENCIA ØD T A B ØE H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

HCJ04G01B 4 G1/8 6,0 18,0 16,6 15 32,5 2,7

HCJ04G02B 4 G1/4 8,5 18,0 20,5 18 35,0 4,2

HCJ06G01B 6 G1/8 6,0 19,5 16,6 15 34,0 2,8

HCJ06G02B 6 G1/4 8,5 19,5 20,5 18 36,5 4,3

HCJ08G01B 8 G1/8 6,0 21,0 16,6 15 35,5 3,0

HCJ08G02B 8 G1/4 8,5 21,0 20,5 18 38,0 4,6

HCJ08G03B 8 G3/8 9,0 21,0 24,2 22 38,5 6,2

HCJ10G02B 10 G1/4 8,5 24,0 20,5 18 41,0 5,2

HCJ10G03B 10 G3/8 9,0 24,0 24,2 22 41,5 6,8

HCJ10G04B 10 G1/2 12,5 24,0 28,5 26 45,0 10,7

HCJ12G03B 12 G3/8 9,0 28,0 24,2 22 45,5 7,3

HCJ12G04B 12 G1/2 12,5 28,0 28,5 26 49,0 11,2

HCJ15G04B 15 G1/2 12,5 36 28,8 26 57 13,1

HLJ-B CODO CON ESPIGA
- Union elbow with stem

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØP A B E L Peso 
Weight(g)

Ø
D
2

B

A
E

ØD1

L

Ø
P

HLJ0404B 4 4 13,2 18,0 14,7 30,1 21,9 2,5

HLJ0606B 6 6 15,5 21,0 16,1 34,8 25,1 3,7

HLJ0808B 8 8 17,6 22,5 17,5 38,3 27,7 5,3

HLJ1010B 10 10 20,0 24,8 20,1 43,2 31,3 7,4

HLJ1212B 12 12 23,6 29,5 24,7 51,2 39,0 12,6

HLJ1515B 15 15 28,0 35,0 29,4 61,3 48,5 21,7

REDUCCIÓN CODO CON ESPIGA - Reduced elbow with stem

HLJ0608B 6 8 17,6 21,0 17,5 36,8 26,0 4,7

HLJ1006B 10 6 20,0 24,8 16,1 43,2 30,6 7,8

HLJ1008B 10 8 20,0 24,8 17,5 43,2 31,0 8,2

HCJ-B ADAPTADOR CON ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Stem adapter BSPT thread

REFERENCIA ØD T A B ØE H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

HCJ04R01B 4 R1/8 9,1 18,0 14,4 13 33,1 1,8

HCJ04R02B 4 R1/4 13,1 18,0 18,5 17 37,1 3,5

HCJ06R01B 6 R1/8 9,1 19,5 14,4 13 34,6 2,0

HCJ06R02B 6 R1/4 13,1 19,5 18,5 17 38,6 3,7

HCJ08R01B 8 R1/8 9,1 21,0 14,4 13 36,1 2,2

HCJ08R02B 8 R1/4 13,1 21,0 18,5 17 40,1 3,8

HCJ08R03B 8 R3/8 13,5 21,0 23,0 21 40,5 5,3

HCJ10R02B 10 R1/4 13,1 24,0 18,5 17 43,1 4,5

HCJ10R03B 10 R3/8 13,5 24,0 23,0 21 44,0 6,1

HCJ10R04B 10 R1/2 16,5 24,0 26,5 24 47,0 9,7

HCJ12R03B 12 R3/8 13,5 28,0 23,0 21 48,0 6,8

HCJ12R04B 12 R1/2 16,5 28,0 26,5 24 51,0 10,2
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings
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HCBB-B ADAPTADOR TUBO A ESPIGA ACANALADA
- Union connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØP L A B Peso 
Weight(g)

HCBB1210B 12 10 23,0 46,9 20,0 24,7 8,5

HCBB15-1/2B 15 12 28,0 54,2 22,3 29,4 14,0
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HUC-B UNIÓN TUBO
- Union connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 B1 B2 ØE1 ØE2 L Peso 
Weight(g)

HUC0404B 4 4 14,7 14,7 13,2 13,2 31,8 3,8

HUC0606B 6 6 16,1 16,1 15,0 15,0 35,2 4,8

HUC0808B 8 8 17,5 17,5 17,6 17,6 38,2 6,9

HUC1010B 10 10 20,1 20,1 20,0 20,0 42,7 9,0

HUC1212B 12 12 24,7 24,7 23,0 23,0 52,4 14,2

HUC1515B 15 15 29,4 29,4 28,0 28,0 61,8 23,4

UNIÓN REDUCIDA/ Reduced union connector

HUC0604B 6 4 16,1 14,7 15,0 15,0 35,0 6,5

HUC0605B 6 5 16,1 14,9 15,0 15,0 35,1 4,9

HUC0804B 8 4 17,5 14,7 17,6 17,6 36,6 6,5

HUC0806B 8 6 17,5 16,1 17,6 17,6 37,8 8,0

HUC1006B 10 6 20,1 16,1 20,0 15,5 42,0 9,8

HUC1008B 10 8 20,1 17,5 20,0 20,0 42,4 12,0

HUC1208B 12 8 24,7 17,5 23,6 17,6 44,4 11,5

HUC1210B 12 10 24,7 20,1 23,0 23,0 51,7 16,5

HUL-B UNIÓN CODO
- Union elbow

REFERENCIA ØD1 ØD2 B1 B2 ØE1 ØE2 L H Peso 
Weight(g)

L

H

Ø
D
2

Ø
E

ØD1

B1

B2
HUL0404B 4 4 14,7 14,7 13,2 13,2 24,5 24,5 3,9

HUL0606B 6 6 16,1 16,1 15,0 15,0 27,6 27,6 5,1

HUL0808B 8 8 17,5 17,5 17,6 17,6 30,7 30,7 7,6

HUL1010B 10 10 20,1 20,1 20,0 20,0 35,8 35,8 10,2

HUL1212B 12 12 24,7 24,7 23,0 23,0 43,2 43,2 16,4

HUL1515B 15 15 29,4 29,4 28,0 28,0 52,2 52,2 27,4

REDUCCIONES - Reduced

HUL0804B 8 4 17,5 14,7 17,6 13,2 28,3 29,7 5,9

HUL0806B 8 6 17,5 16,1 17,6 17,6 30,7 30,3 7,7

HUL1006B 10 6 20,1 16,1 23,0 17,6 37,8 36,1 12,6

HUL1008B 10 8 20,1 17,5 20,0 20,0 35,8 35,5 10,2

HUL1206B 12 6 24,7 16,1 23,0 17,6 38,5 36,1 12,0

HUL1208B 12 8 24,7 17,5 23,0 17,6 38,5 36,5 11,9

HUL1210B 12 10 24,7 20,1 23,0 23,0 43,2 42,5 17,3

ADAPTADOR CODO TUBO METRICO/PULGADAS - Union elbow metric & inch tube

HUL1/4-06B 1/4 6 16,9 16,1 15,5 15,5 28,75 28,75 6,0



B IMOPAC

II

46

HCJB-B RECTO CON ESPIGA
- Tube barb connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØC L A B Peso 
Weight(g)

HCJB0604B 6 4,5 11,4 38,2 18,0 17,2 1,0

HCJB0606B 6 6,5 11,4 38,2 18,0 17,2 1,1

HCJB0806B 8 6,5 12,2 40,0 18,0 19,0 1,7

HCJB1006B 10 6,5 14,7 43,5 18,0 22,5 2,3

HCJB1008B 10 8,6 14,7 43,5 18,0 22,5 2,7

HLJB-B CODO CON ESPIGA
- Elbow tube barb connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØC L E A B Peso 
Weight(g)

HLJB1006B 10 6,5 12,0 24,0 28,5 18,0 22,5 3,0

HLJB1008B 10 8,6 12,0 24,0 28,5 18,0 22,5 3,4

R
ac

or
es

 A
ut

om
át

ic
o

Pu
sh

-in
 fi

tti
ng

s

RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HUY-B “Y“ UNIÓN TUBO-TUBO
- Union Y

REFERENCIA ØD1 ØD2 B1 B2 ØP1 ØP2 L J ØC Peso 
Weight(g)

HUY0404B 4 4 14,7 14,7 13,8 13,8 33,7 13,5 3,3 6,7

HUY0606B 6 6 16,1 16,1 15,5 15,5 38,8 15,5 3,3 9,2

HUY0808B 8 8 17,5 17,5 17,6 17,6 41,0 17,6 4,5 11,6

HUY1010B 10 10 20,1 20,1 20,0 20,0 46,2 20,0 4,5 16,0

HUY1212B 12 12 24,7 24,7 23,0 23,0 56,4 23,0 4,5 26,3

REDUCCIÓN - Reduced

HUY1008B 10 8 20,1 17,5 20,0 20,0 45,9 20,0 4,5 16,8

HUT-B “T“ TUBO
- Union tee

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØD3 B1 B2 B3 ØE1 ØE2 ØE3 H L Peso 
Weight(g)

HUT0404B 4 4 4 14,7 14,7 14,7 13,2 13,2 13,2 24,5 35,8 5,8

HUT0606B 6 6 6 16,1 16,1 16,1 15,0 15,0 15,0 27,6 40,2 7,3

HUT0808B 8 8 8 17,5 17,5 17,5 17,6 17,6 17,6 30,7 43,8 10,6

HUT1010B 10 10 10 20,1 20,1 20,1 20,0 20,0 20,0 35,8 51,6 14,6

HUT1212B 12 12 12 24,7 24,7 24,7 23,0 23,0 23,0 43,2 63,4 23,2

HUT1515B 15 15 15 29,4 29,4 29,4 28,0 28,0 28,0 52,2 76,4 38,2

REDUCCIÓN -Reduced

HUT100806B 10 8 6 20,1 16,1 17,5 20,0 15,0 20,0 32,1 48,6 15,6

HUT100608B 10 6 8 20,1 16,1 17,5 20,0 15,0 20,0 32,1 48,6 15,6

HUT100610B 10 6 10 20,1 16,1 20,1 20,0 15,0 20,0 32,1 48,7 12,0

HUT121012B 12 10 12 24,7 20,1 24,7 23,0 23,0 23,0 42,5 63,4 24,2

RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings
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HPP-B TAPON MACHO
- Male plug

REFERENCIA ØD ØP L A Peso 
Weight(g)

HPP04B 4 13 22,5 19 0,8

HPP06B 6 13 24,5 21 1,1

HPP08B 8 16 26,5 23 1,8

HPP10B 10 18 30,0 26 2,7

HPP12B 12 21 34,0 30 4,0

HPP15B 15 25 40,0 36 6,4

HPF-B TAPON HEMBRA
- Female plug

REFERENCIA ØD ØP L B Peso 
Weight(g)

HPF06B 6 15,5 18,9 16,1 2,8

HPF08B 8 17,6 19,5 17,5 3,6

HPF10B 10 20,0 22,1 20,1 4,7

HPF12B 12 23,0 26,7 24,7 7,3

HPF15B 15 28,0 32,1 29,4 12,6
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HZA-B UNIÓN CRUZ
- Cross jusction

REFERENCIA ØD1 ØD2 B1 B2 ØP1 Peso 
Weight(g)

HZA0606B 6 15,5 43,8 43,8 16,1 9,7

HZA0808B 8 17,6 47,3 47,3 17,5 15,0

HRPL-B CODO ORIENTABLE MACHO CÓNICA BSPT
- Male swivel elbow BSPT

REFERENCIA ØD T ØP A B E H L Peso 
Weight(g)

HRPL04R01B 4 R1/8 13.2 9.1 14.7 17.9 15 29,7 5,9

HRPL04R02B 4 R1/4 13.2 13.1 14.7 17.9 17 33,7 7,3

HRPL06R01B 6 R1/8 15.0 9.1 16.1 20.1 17 31,7 7,2

HRPL06R02B 6 R1/4 15.0 13.1 16.1 20.1 17 35,7 8,0

HRPL08R01B 8 R1/8 17.6 9.1 17.5 21.9 19 33,4 9,9

HRPL08R02B 8 R1/4 17.6 13.1 17.5 21.9 19 37,4 10,7

HRPL08R03B 8 R3/8 17.6 13.5 17.5 21.9 19 37,8 11,4

HRPL10R02B 10 R1/4 20.0 13.1 20.1 25.8 21 41,4 15,1

HRPL10R03B 10 R3/8 20.0 13.5 20.1 25.8 21 41,8 15,2

HRPL10R04B 10 R1/2 20.0 16.5 20.1 25.8 24 44,8 19,5

HRPL12R03B 12 R3/8 23.0 13.5 24.7 31.7 24 48,2 23,4

HRPL12R04B 12 R1/2 23.0 16.5 24.7 31.7 24 51,2 25,9
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HRPT-G-B T ORIENTABLE MACHO CILÍNDRICO BSPP
- Swivel male tee BSPP

REFERENCIA ØD T ØP A B E H L Peso 
Weight(g)

HRPT04G01B 4 G1/8 13,2 6,0 14,7 17,9 15 28,5 7,9

HRPT04G02B 4 G1/4 13,2 8,5 14,7 17,9 18 31,0 9,6

HRPT06G01B 6 G1/8 15,0 6,0 16,1 20,1 17 30,5 10,0

HRPT06G02B 6 G1/4 15,0 8,5 16,1 20,1 18 33,0 11,0

HRPT08G01B 8 G1/8 17,6 6,0 17,5 21,9 18 31,9 13,4

HRPT08G02B 8 G1/4 17,6 8,5 17,5 21,9 18 34,4 14,0

HRPT08G03B 8 G3/8 17,6 9,0 17,5 21,9 22 34,9 15,8

HRPT10G02B 10 G1/4 20,0 8,5 20,1 25,8 22 38,0 19,8

HRPT10G03B 10 G3/8 20,0 9,0 20,1 25,8 22 38,5 20,2

HRPT10G04B 10 G1/2 20,0 12,5 20,1 25,8 26 42,0 23,5

HRPT12G03B 12 G3/8 23,0 9,0 24,7 31,7 26 43,7 30,0

HRPT12G04B 12 G1/2 23,0 12,5 24,7 31,7 26 47,2 32,0
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HRPL-G-B CODO ORIENTABLE MACHO CILÍNRICO BSPP
- Male swivel elbow BSPP

REFERENCIA ØD T ØP A B E H L Peso 
Weight(g)

HRPL04G01B 4 G1/8 13,2 6 14,7 17,9 15 28,5 6

HRPL04G02B 4 G1/4 13,2 8,5 14,7 17,9 18 31 7,7

HRPL06G01B 6 G1/8 15 6 16,1 20,1 17 30,5 7,7

HRPL06G02B 6 G1/4 15 8,5 16,1 20,1 18 33 8,7

HRPL08G01B 8 G1/8 17,6 6 17,5 21,9 18 31,9 10,4

HRPL08G02B 8 G1/4 17,6 8,5 17,5 21,9 18 34,4 11

HRPL08G03B 8 G3/8 17,6 9 17,5 21,9 22 34,9 12,8

HRPL10G02B 10 G1/4 20 8,5 20,1 25,8 22 38 15,4

HRPL10G03B 10 G3/8 20 9 20,1 25,8 22 38,5 15,8

HRPL10G04B 10 G1/2 20 12,5 20,1 25,8 26 42 19,1

HRPL12G03B 12 G3/8 23 9 24,7 31,7 26 43,7 23,2

HRPL12G04B 12 G1/2 23 12,5 14,7 31,7 26 47,2 25,2

HRPT-B T ORIENTABLE MACHO CÓNICO BSPT
- Male swivel tee BSPT

REFERENCIA ØD T ØP A B E H L Peso 
Weight(g)

HRPT04R01B 4 R1/8 13,2 9,1 14,7 17,9 15 29,7 7,8

HRPT04R02B 4 R1/4 13,2 13,1 14,7 17,9 17 33,7 9,2

HRPT06R01B 6 R1/8 15 9,1 16,1 20,1 17 31,7 9,3

HRPT06R02B 6 R1/4 15 13,1 16,1 20,1 17 35,7 10,3

HRPT08R01B 8 R1/8 17,6 9,1 17,5 21,9 19 33,4 13,1

HRPT08R02B 8 R1/4 17,6 13,1 17,5 21,9 19 37,4 14

HRPT08R03B 8 R3/8 17,6 13,5 17,5 21,9 19 37,8 14,6

HRPT10R02B 10 R1/4 20 13,1 20,1 25,8 21 41,4 19,5

HRPT10R03B 10 R3/8 20 13,5 20,1 25,8 21 41,8 19,6

HRPT10R04B 10 R1/2 20 16,5 20,1 25,8 24 44,8 23,9

HRPT12R03B 12 R3/8 23 13,5 24,7 31,7 24 42,8 30,2

HRPT12R04B 12 R1/2 23 16,5 24,7 31,7 24 51,2 32,7

RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings
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HRST-B T LATERAL ORIENTABLE MACHO CÓNICO BSPT
- Swivel run male tee BSPT

REFERENCIA ØD T ØP A B E H L1 L2 Peso 
Weight(g)

HRST04R01B 4 R1/8 13.2 9.1 14.7 17.9 15 29,7 47,6 7,8

HRST04R02B 4 R1/4 13.2 13.1 14.7 17.9 17 33,7 51,6 9,2

HRST06R01B 6 R1/8 15.0 9.1 16.1 20.1 17 31,7 51,8 9,3

HRST06R02B 6 R1/4 15.0 13.1 16.1 20.1 17 35,7 55,8 10,3

HRST08R01B 8 R1/8 17.6 9.1 17.5 21.9 19 33,4 55,3 13,1

HRST08R02B 8 R1/4 17.6 13.1 17.5 21.9 19 37,4 59,3 14

HRST08R03B 8 R3/8 17.6 13.5 17.5 21.9 19 37,8 59,7 14,6

HRST10R02B 10 R1/4 20.0 13.1 20,1 25,8 21 41,4 67,2 19,5

HRST10R03B 10 R3/8 20.0 13.5 20.1 25.8 21 41,8 67,6 19,6

HRST10R04B 10 R1/2 20.0 16.5 20.1 25.8 24 44,8 70,6 23,9

HRST12R03B 12 R3/8 23.0 13.5 24.7 31.7 24 48,2 79,9 30,2

HRST12R04B 12 R1/2 23.0 16.5 24.7 31.7 24 51.2 82,9 32,7

HRWT-B Y ORIENTABLE MACHO CÓNICO BSPT
- Swivel male Y BSPT

REFERENCIA ØD T ØP A B J H L ØC Peso 
Weight(g)

HRWT04R01B 4 R1/8 13,8 9,1 14,7 13,5 15 45,5 3,3 8,7

HRWT04R02B 4 R1/4 13,8 13,1 14,7 13,5 17 49,5 3,3 10,1

HRWT06R01B 6 R1/8 15,5 9,1 16,1 15,5 17 50,4 3,3 11,6

HRWT06R02B 6 R1/4 15,5 13,1 16,1 15,5 17 54,4 3,3 12,5

HRWT08R01B 8 R1/8 17,6 9,1 17,5 17,6 19 52,5 4,5 14,0

HRWT08R02B 8 R1/4 17,6 13,1 17,5 17,6 19 56,5 4,5 14,9

HRWT08R03B 8 R3/8 17,6 13,5 17,5 17,6 19 56,9 4,5 15,5

HRWT10R02B 10 R1/4 20,0 13,1 20,1 20,0 21 61,8 4,5 20,9

HRWT10R03B 10 R3/8 20,0 13,5 20,1 20,0 21 62,2 4,5 21,0

HRWT10R04B 10 R1/2 20,0 16,5 20,1 20,0 24 65,2 4,5 25,3

HRWT12R03B 12 R3/8 23,0 13,5 24,7 23,0 24 72,9 4,5 33,3

HRWT12R04B 12 R1/2 23,0 16,5 24,7 23,0 24 75,9 4,5 35,8
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HRWT-G-B Y ORIENTABLE MACHO BSPP
- Swivel male Y BSPP

REFERENCIA ØD T ØP A B J H L ØC Peso 
Weight(g)

HRWT04G01B 4 G1/8 13,8 6,0 14,7 13,5 15 44,3 3,3 8,8

HRWT04G02B 4 G1/4 13,8 8,5 14,7 13,5 18 46,8 3,3 10,5

HRWT06G01B 6 G1/8 15,5 6,0 16,1 15,5 17 49,2 3,3 11,9

HRWT06G02B 6 G1/4 15,5 8,5 16,1 15,5 18 51,7 3,3 12,9

HRWT08G01B 8 G1/8 17,6 6,0 17,5 17,6 18 51,0 4,5 13,9

HRWT08G02B 8 G1/4 17,6 8,5 17,5 17,6 18 53,5 4,5 15,1

HRWT08G03B 8 G3/8 17,6 9,0 17,5 17,6 22 54,0 4,5 16,8

HRWT10G02B 10 G1/4 20,0 8,5 20,1 20,0 22 58,4 4,5 21,2

HRWT10G03B 10 G3/8 20,0 9,0 20,1 20,0 22 58,9 4,5 21,6

HRWT10G04B 10 G1/2 20,0 12,5 20,1 20,0 26 62,4 4,5 24,9

HRWT12G03B 12 G3/8 23,0 9,0 24,7 23,0 26 68,4 4,5 33,1

HRWT12G04B 12 G1/2 23,0 12,5 24,7 23,0 26 71,9 4,5 35,1
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HCF-G-W RACOR DIRECTO ROSCA HEMBRA CILÍNDRCA BSPP CON JUNTA PLANA
- Female adapter BSPP with internal flat seal

REFERENCIA ØD T ØP L A B H ØE Peso 
Weight(g)

HCF04G01W 4 G1/8 17,6 26,9 6,0 14,7 17,0 19,2 6,0

HCF06G01W 6 G1/8 17,6 27,1 6,0 16,1 17,0 19,2 6,1

HCF06G02W 6 G1/4 17,6 29,1 8,5 16,1 19,0 21,5 7,0

HCF06G03W 6 G3/8 17,6 30,6 9,0 16,1 24,0 27,3 9,9

HCF08G01W 8 G1/8 17,6 27,5 6,0 17,5 17,0 19,2 6,0

HCF08G02W 8 G1/4 17,6 29,5 8,5 17,5 19,0 21,5 6,7

HCF08G03W 8 G3/8 17,6 31,0 9,0 17,5 24,0 27,3 9,7

HCF08G04W 8 G1/2 20,0 38,0 12,5 17,5 27,0 30,0 13,8

HCF08G06W 8 G3/4 20,0 36,6 10,0 17,5 36,7 41,6 39,2

HCF10G02W 10 G1/4 23,0 34,5 8,5 20,1 19,0 21,5 10,8

HCF10G03W 10 G3/8 23,0 37,0 9,0 20,1 24,0 27,3 13,7

HCF10G04W 10 G1/2 20,0 38,3 12,5 20,1 27,0 30,0 13,3

HCF10G06W 10 G3/4 20,0 36,9 10,0 20,1 36,7 41,6 38,6

HCF12G02W 12 G1/4 23,0 37,7 9,0 24,7 24,0 27,3 13,0

HCF12G03W 12 G3/8 23,0 37,7 9,0 24,7 24,0 27,3 13,0

HCF12G04W 12 G1/2 23,0 41,7 12,5 24,7 27,0 30,0 15,4

HCF15G06W 15 G3/4” 28,0 45,4 12,0 29,4 33,0 37,0 25,1

HPC-W RACOR DIRECTO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Male connector BSPT

REFERENCIA ØD T A B ØE H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

HPC04R01W 4 R1/8 9,1 14,7 18,5 17 26,0 4,1

HPC06R01W 6 R1/8 9,1 16,1 18,5 17 26,2 3,9

HPC06R02W 6 R1/4 13,1 16,1 18,5 17 26,7 4,2

HPC06R03W 6 R3/8 13,5 16,1 21,0 19 26,6 5,9

HPC08R01W 8 R1/8 9,1 17,5 21,0 19 28,1 5,2

HPC08R02W 8 R1/4 13,1 17,5 21,0 19 30,6 5,8

HPC08R03W 8 R3/8 13,5 17,5 21,0 19 27,0 5,7

HPC10R03W 10 R3/8 13,5 20,1 23,2 21 28,8 6,7

HPC10R04W 10 R1/2 16,3 20,1 24,4 22 32,1 9,6

HPC12R03W 12 R3/8 13,5 24,7 26,5 24 32,2 8,9

HPC12R04W 12 R1/2 16,3 24,7 26,5 24 34,3 11,0

HPC-G-W RACOR DIRECTO CONEXIÓN MACHO CILÍNDRICA BSPP
- Male connector BSPP

REFERENCIA ØD T A B ØE H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

HPC04G01W 4 G1/8 6,0 14,7 16,6 15 2,19 3,3

HPC04G02W 4 G1/4 8,5 14,7 20,5 18 23,9 4,9

HPC06G01W 6 G1/8 6,0 16,1 16,6 15 24,1 3,3

HPC06G02W 6 G1/4 8,5 16,1 20,5 18 24,1 4,8

HPC08G01W 8 G1/8 6,0 17,5 18,5 17 27,0 5,2

HPC08G02W 8 G1/4 8,5 17,5 20,5 18 28,5 6,1

HPC08G03W 8 G3/8 9,0 17,5 24,0 21 26,5 7,0

HPC08G04W 8 G1/2 12,5 17,5 28,5 26 29,5 11,9

HPC10G02W 10 G1/4 8,5 20,1 21,1 19 30,8 7,2

HPC10G03W 10 G3/8 9,0 20,1 24,2 21 26,3 7,0

HPC10G04W 10 G1/2 12,5 20,1 28,5 26 29,8 11,3

HPC12G03W 12 G3/8 9,0 24,7 27,0 24 34,2 11,6

HPC12G04W 12 G1/2 12,5 24,7 28,5 26 32,7 12,4

HPC15G04W 15 G1/2 12,5 29,4 28,8 26 43,4 17,0

HPC15G06W 15 G3/4 14,5 29,4 39,0 33 39,0 24,5
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HMM-W PASATABIQUES
- Bulkhead connector

REFERENCIA ØD T ØP L A B H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

HMM0404W 4 4 M15x1,5p 32,4 14,7 14,7 17 18,0 6,9

HMM0606W 6 6 M17x1,5p 35,7 16,1 16,1 19 21,0 9,6

HMM0808W 8 8 M20x1,75p 38,5 17,5 17,5 21 25,5 14,0

HMM1010W 10 10 M24x1,75p 42,2 20,1 20,1 24 28,5 19,5

HMM1212W 12 12 M27x2,0p 51,4 24,7 24,7 27 31,0 28,2

PASATABIQUES REDUCIDO -Reduced bulkhead connector

HMM0604W 6 4 M17x1,5p 35,5 16,1 16,1 19 21,0 9,8

HMM0806W 8 6 M20x1,75p 38,1 17,5 17,5 21 25,5 14,3

HPL-R-W CODO FIJO, ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Male elbow BSPT

REFERENCIA ØD T ØP A B E H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

E

L

H

A

B

T

Ø
D

Ø
P

HPL04R01W 4 R1/8” 15,0 9,1 14,7 25,6 10 25,2 4,2

HPL06R01W 6 R1/8” 15,0 9,1 16,1 25,6 10 25,4 4,1

HPL06R02W 6 R1/4” 15,0 13,1 16,1 30,6 10 27 5,1

HPL06R03W 6 R3/8” 17,6 13,5 16,1 32,6 13 33,1 8,4

HPL08R02W 8 R1/4” 17,6 13,1 17,5 32,2 13 31,5 7,0

HPL08R03W 8 R3/8” 17,6 13,5 17,5 32,6 13 33,5 8,0

HPL10R02W 10 R1/4” 23,6 13,1 20,1 38,3 17 37,5 14,1

HPL10R03W 10 R3/8” 20,0 13,5 20,1 35,7 14 33,9 9,2

HPL12R02W 12 R1/4” 23,6 13,1 24,7 38,3 17 38,2 13,1

HPL12R03W 12 R3/8” 23,0 13,5 24,7 38,3 17 38,4 13,2

HPL12R04W 12 R1/2” 23,0 16,3 24,7 41,4 17,7 40,7 15,6

HRPL-R-W CODO ORIENTABLE MACHO CÓNICA BSPT
- Male swivel elbow BSPT

REFERENCIA ØD T ØP A B E H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

HRPL06R01W 6 R1/8” 15,0 9,1 16,1 20,1 17 31,7 7,2

HRPL06R02W 6 R1/4” 15,0 13,1 16,1 20,1 17 35,7 8,0

HRPL08R01W 8 R1/8” 17,6 9,1 17,5 21,9 19 33,4 9,9

HRPL08R02W 8 R1/4” 17,6 13,1 17,5 21,9 19 37,4 10,7

HRPL08R03W 8 R3/8” 17,6 13,5 17,5 21,9 19 37,8 11,4

HRPL10R03W 10 R3/8” 20,0 13,5 20,1 25,8 21 41,8 15,4

HRPL-G-W CODO ORIENTABLE MACHO CILÍNDRICA BSPP
- Male swivel elbow BSPP

REFERENCIA ØD T ØP A B E H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

HRPL08G01W 8 G1/8" 17,6 6,0 17,5 21,9 18 31,9 10,4

HRPL08G02W 8 G1/4" 17,6 8,5 17,5 21,9 18 34,4 11,0

HRPL08G03W 8 G3/8" 17,6 9,0 17,5 21,9 22 34,9 12,8

HRPL10G02W 10 G1/4" 20,0 8,5 20,1 25,8 22 38,0 15,4

HRPL10G03W 10 G3/8" 20,0 9,0 20,1 25,8 22 38,5 15,8

HRPL10G04W 10 G1/2" 20,0 12,5 20,1 25,8 26 42,0 19,1

HRPL12G03W 12 G3/8" 23,0 9,0 24,7 31,7 26 43,7 23,2

HRPT-R-W T ROSCA CENTRAL MACHO CÓNICA BSPT ORIENTABLE
- Male swivel tee BSPT

REFERENCIA ØD T ØP A B E H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

HRPT06R01W 6 R1/8” 15,0 9,1 16,1 20,1 17 31,7 9,3

HRPT06R02W 6 R1/4” 15,0 13,1 16,1 20,1 17 35,7 10,3

HRPT08R01W 8 R1/8” 17,6 9,1 17,5 21,9 19 33,4 13,1

HRPT08R02W 8 R1/4” 17,6 13,1 17,5 21,9 19 37,4 14,0

HRPT08R03W 8 R3/8” 17,6 13,5 17,5 21,9 19 37,8 14,6

HRPT10R03W 10 R3/8” 20,0 13,5 20,1 25,8 21 41,8 19,4
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HRWT-R-W Y CON ROSCA MACHO CÓNICA BSPT ORIENTABLE
- Male swivel Y BSPT

REFERENCIA ØD T ØP A B E H
(HEX) L1 L2 Peso 

Weight(g)

HRWT06R01W 6 R1/8” 15,5 9,1 16,1 15,5 17 50,4 3,3 11,6

HRWT06R02W 6 R1/4” 15,5 13,1 16,1 15,5 17 54,4 3,3 12,5

HRWT08R01W 8 R1/8” 17,6 9,1 17,5 17,6 19 52,5 4,5 14,0

HRWT08R02W 8 R1/4” 17,6 13,1 17,5 17,6 19 56,5 4,5 14,9

HRWT08R03W 8 R3/8” 17,6 13,5 17,5 17,6 19 56,9 4,5 15,5

HRWT10R03W 10 R3/8” 20,0 13,5 20,1 20 21 62,2 4,5 20,1

HRWT-G-W Y CON ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP ORIENTABLE
- Male swivel Y BSPP

REFERENCIA ØD T ØP A B E H
(HEX) L1 L2 Peso 

Weight(g)

HRWT08G01W 8 G1/8" 17,6 6,0 17,5 17,6 18 51,0 4,5 13,9

HRWT08G02W 8 G1/4" 17,6 8,5 17,5 17,6 18 53,5 4,5 15,1

HRWT08G03W 8 G3/8" 17,6 9,0 17,5 17,6 22 54,0 4,5 16,8

HRWT10G02W 10 G1/4" 20,0 8,5 20,1 20 22 58,4 4,5 20,2

HRWT10G03W 10 G3/8" 20,0 9,0 20,1 20 22 58,9 4,5 21,6

HRWT10G04W 10 G1/2" 20,0 12,5 20,1 20 26 62,4 4,5 24,9

HRWT12G03W 12 G3/8" 23,0 9,0 24,7 23 26 68,4 4,5 33,1

HRST-G-W T ROSCA LATERAL MACHO CILÍNDRICA BSPP ORIENTABLE
- Male swivel run tee BSPP

REFERENCIA ØD T ØP A B E H
(HEX) L1 L2 Peso 

Weight(g)

HRST08G01W 8 G1/8" 17,6 6,0 17,5 21,9 18 31,9 53,8 13,4

HRST08G02W 8 G1/4" 17,6 8,5 17,5 21,9 18 34,4 56,3 14,0

HRST08G03W 8 G3/8" 17,6 9,0 17,5 21,9 22 34,9 56,8 15,8

HRST10G02W 10 G1/4" 20,0 8,5 20,1 25,8 22 38 63,8 19,8

HRST10G03W 10 G3/8" 20,0 9,0 20,1 25,8 22 38,5 64,3 20,2

HRST10G04W 10 G1/2" 20,0 12,5 20,1 25,8 26 42 67,8 29,5

HRST12G03W 12 G3/8" 23,0 9,0 24,7 31,7 26 43,7 75,4 30,0

HRPT-G-W T ROSCA CENTRAL MACHO CILÍNDRICA BSPP ORIENTABLE
- Male swivel tee BSPP

REFERENCIA ØD T ØP A B E H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

HRPT08G01W 8 G1/8" 17,6 6,0 17,5 21,9 18 31,9 13,4

HRPT08G02W 8 G1/4" 17,6 8,5 17,5 21,9 18 34,4 14,0

HRPT08G03W 8 G3/8" 17,6 9,0 17,5 21,9 22 34,9 15,8

HRPT10G02W 10 G1/4" 20,0 8,5 20,1 25,8 22 38,0 19,8

HRPT10G03W 10 G3/8" 20,0 9,0 20,1 25,8 22 38,5 20,2

HRPT10G04W 10 G1/2" 20,0 12,5 20,1 25,8 26 42,0 29,5

HRPT12G03W 12 G3/8" 23,0 9,0 24,7 31,7 26 43,7 30,0

HRST-R-W T ROSCA LATERAL MACHO CÓNICA BSPT ORIENTABLE
- Male swivel run tee BSPT

REFERENCIA ØD T ØP A B E H
(HEX) L1 L2 Peso 

Weight(g)

HRST06R01W 6 R1/8” 15,0 9,1 16,1 20,1 17 31,7 51,8 9,3

HRST06R02W 6 R1/4” 15,0 13,1 16,1 20,1 17 35,7 55,8 10,2

HRST08R01W 8 R1/8” 17,6 9,1 17,5 21,9 19 33,4 55,3 13,1

HRST08R02W 8 R1/4” 17,6 13,1 17,5 21,9 19 37,4 59,3 14,2

HRST08R03W 8 R3/8” 17,6 13,5 17,5 21,9 19 37,8 59,7 14,6

HRST10R03W 10 R3/8” 20,0 13,5 20,1 25,8 21 41,8 67,6 19,4
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HCJ-R-W ADAPTADOR ROSCA CÓNICA BSPT A ESPIGA
- Stem adapter BSPT

REFERENCIA ØD T A B ØE H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

HCJ04R01W 4 R1/8” 9,1 18,0 14,4 13 33,1 1,8

HCJ04R02W 4 R1/4” 13,1 18,0 18,5 17 37,1 3,5

HCJ06R01W 6 R1/8” 9,1 19,5 14,4 13 34,6 2,0

HCJ06R02W 6 R1/4” 13,1 19,5 18,5 17 38,6 3,7

HCJ08R01W 8 R1/8” 9,1 21,0 14,4 13 36,1 2,2

HCJ08R02W 8 R1/4” 13,1 21,0 18,5 17 40,1 3,8

HCJ08R03W 8 R3/8” 13,5 21,0 23,0 21 40,5 5,3

HCJ10R02W 10 R1/4” 13,1 24,0 18,5 17 43,1 4,5

HCJ10R03W 10 R3/8” 13,5 24,0 23,0 21 44,0 6,1

HCJ10R04W 10 R1/2” 16,5 24,0 26,5 24 47,0 9,7

HCJ12R03W 12 R3/8” 13,5 28,0 23,0 21 48,0 6,8

HCJ12R04W 12 R1/2” 16,5 28,0 26,5 24 51,0 10,2

HCJ-G-W ADAPTADOR ROSCA CÍNDRICA MACHO BSPP A ESPIGA
- Stem adapter BSPP

REFERENCIA ØD T A B ØE H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

HCJ04G01W 4 G1/8" 6,0 18,0 16,6 15 32,5 2,7

HCJ04G02W 4 G1/4" 8,5 18,0 20,5 18 35,0 4,2

HCJ06G01W 6 G1/8" 6,0 19,5 16,6 15 34,0 2,8

HCJ06G02W 6 G1/4" 8,5 19,5 20,5 18 36,5 4,3

HCJ08G01W 8 G1/8" 6,0 21,0 16,6 15 35,5 3,0

HCJ08G02W 8 G1/4" 8,5 21,0 20,5 18 38,0 4,6

HCJ08G03W 8 G3/8" 9,0 21,0 24,2 22 38,5 6,2

HCJ10G02W 10 G1/4" 8,5 24,0 20,5 18 41,0 5,2

HCJ10G03W 10 G3/8" 9,0 24,0 24,2 22 41,5 6,8

HCJ10G04W 10 G1/2" 12,5 24,0 28,5 26 45,0 10,7

HCJ12G03W 12 G3/8" 9,0 28,0 24,2 22 45,5 7,3

HCJ12G04W 12 G1/2" 12,5 28,0 28,5 26 49,0 11,2

HCJ15G04W 15 G1/2" 12,5 36,0 28,8 26 57,0 13,8

HUC-W RACOR UNIÓN
- Union connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 B1 B2 ØE L Peso 
Weight(g)

HUC0404W 4 4 14,7 14,7 13,2 31,8 3,8

HUC0606W 6 6 16,1 16,1 15,0 35,2 4,7

HUC0808W 8 8 17,5 17,5 17,6 38,2 6,9

HUC1010W 10 10 20,1 20,1 20,0 42,7 9,2

HUC1212W 12 12 24,7 24,7 23,0 52,4 14,4

HUC1515W 15 15 29,4 29,4 28,0 61,8 23,4

UNIÓN REDUCIDA - Reduced union connector

HUC0604W 6 4 16,1 14,7 15,0 35,0 5,0

HUC0605W 6 5 16,1 14,9 15,0 35,1 5,0

HUC0806W 8 6 17,5 16,1 17,6 37,8 7,1

HUC1006W 10 6 20,1 16,1 20,0 42,0 9,8

HUC1008W 10 8 20,1 17,5 20,0 42,4 9,6

HUC1210W 12 10 24,7 20,1 23,0 51,7 15,0
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HUY-W “Y“ UNIÓN TUBO-TUBO
- Union Y

REFERENCIA ØD1 ØD2 B1 B2 ØP1 ØP2 L J ØC Peso 
Weight(g)

HUY0404W 4 4 14,7 14,7 13,8 13,8 33,7 13,5 3,3 6,7

HUY0606W 6 6 16,1 16,1 15,5 15,5 38,8 15,5 3,3 9,2

HUY0808W 8 8 17,5 17,5 17,6 17,6 41 17,6 4,5 11,6

HUY1010W 10 10 20,1 20,1 20 20 46,2 20 4,5 16

HUY1212W 12 12 24,7 24,7 23 23 56,4 23 4,5 26,3

* Y REDUCIDA/ Reduced Y

HUY1008W 10 8 20,1 17,5 20 20 45,9 20 4,5 16,8

HZA-W CRUZ
- Cross junction

REFERENCIA ØD ØP L E B Peso 
Weight(g)

HZA0606W 6 15,5 43,8 43,8 16,1 9,7

HUT-W “T“ TUBO
- Union tee

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØD3 B1 B2 ØE1 ØE2 L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

HUT0404W 4 4 4 14,7 14,7 14,7 13,2 24,5 35,8 5,8

HUT0606W 6 6 6 16,1 16,1 16,1 15,0 27,6 40,2 7,3

HUT0808W 8 8 8 17,5 17,5 17,5 17,6 30,7 43,8 10,6

HUT1010W 10 10 10 20,1 20,1 20,1 20,0 35,8 51,6 14,6

HUT1212W 12 12 12 24,7 24,7 24,7 23,0 43,2 63,4 23,2

HUT1515W 15 15 15 29,4 29,4 29,4 28,0 52,2 76,4 38,2

T REDUCIDA/ Reduced tee

HUT100610W 10 6 10 20,1 16,1 20,1 15,0 35,1 51,6 15,3

HUT100806W 10 8 6 20,1 17,5 16,1 17,6 35,1 51,3 15,6

HUT121012W 12 10 12 24,7 20,1 24,7 20,0 42,5 63,4 24,2

HUL-W UNIÓN CODO
- Union elbow

REFERENCIA ØD1 ØD2 B1 B2 ØE1 ØE2 L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

L

H

Ø
D
2

Ø
E

ØD1

B1

B2 HUL0404W 4 4 14,7 14,7 13,2 13,2 24,5 24,5 3,9

HUL0606W 6 6 16,1 16,1 15,0 15,0 27,6 27,6 5,1

HUL0808W 8 8 17,5 17,5 17,6 17,6 30,7 30,7 7,6

HUL1010W 10 10 20,1 20,1 20,0 20,0 35,8 35,8 10,2

HUL1212W 12 12 24,7 24,7 23,0 23,0 43,2 43,2 16,4

HUL1515W 15 15 29,4 29,4 28,0 28,0 52,2 52,2 27,4

CODO REDUCIDA/ Reduced elbow

HUL0804W 8 4 17,5 14,7 17,6 13,2 28,3 29,7 5,9

HUL0806W 8 6 17,5 16,1 17,6 17,6 30,7 30,3 7,7

HUL1006W 10 6 20,1 16,1 23,0 17,6 37,8 36,1 12,6

HUL1008W 10 8 20,1 17,5 20,0 20,0 35,8 35,5 10,2

HUL1206W 12 6 24,7 16,1 23,0 17,6 38,5 36,1 12

HUL1208W 12 8 24,7 17,5 23,0 17,6 38,5 36,5 11,9

HUL1210W 12 10 24,7 20,1 23,0 23,0 43,2 42,5 17,3
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HGJ-W REDUCCIÓN
- Reducer

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØP L A B Peso 
Weight(g)

HGJ0604W 6 4 13,2 36,7 21 14,7 2,4

HGJ0804W 8 4 15,5 40,4 22,5 14,7 3,7

HGJ0806W 8 6 15,5 40,6 22,5 16,1 3,5

HGJ0810W 8 10 20 44,9 22,5 20,1 5,4

HGJ1006W 10 6 17,6 43,4 24,8 16,1 5,2

HGJ1008W 10 8 17,6 43,8 24,8 17,5 5,1

HGJ1208W 12 8 20 51,3 29,5 17,5 7,3

HGJ1210W 12 10 20 51,6 29,5 20,1 6,9

HGJ1510W 15 10 20 61 35 20,1 12

HGJ1512W 15 12 23,6 61,7 35 24,7 11,3

HLJ-W CODO CON ESPIGA
- Union elbow tube with stem

REFERENCIA ØD T A B ØE L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

Ø
D
2

B

A
E

ØD1

L

Ø
P

HLJ0404W 4 4 13,2 18 14,7 30,1 21,9 2,5

HLJ0606W 6 6 15,5 21 16,1 34,8 25,1 3,7

HLJ0808W 8 8 17,6 22,5 17,5 38,3 27,7 7,4

HLJ1010W 10 10 20 24,8 20,1 43,2 31,3 12,6

HLJ1212W 12 12 23,6 29,5 24,7 51,2 39 7,8

HLJ1515W 15 15 28 35 29,4 61,3 48,5 8,2

CODO CON REDUCCIÓN - Reduced  union elbow with stem

HLJ0608W 6 8 17,6 21 17,5 36,8 26 5,3

HLJ1006W 10 6 20 24,8 16,1 43,2 30,6 21,7

HLJ1008W 10 8 20 24,8 17,5 43,2 31 4,7

HPF-W TAPON HEMBRA
- Female plug

REFERENCIA ØD ØP L B Peso 
Weight(g)

HPF06W 6 15,5 18,9 16,1 2,8

HPF08W 8 17,6 19,5 17,5 3,6

HPF10W 10 20 22,1 20,1 4,7

HPF12W 12 23 26,7 24,7 7,3

HPF15W 15 28 32,1 29,4 12,6

HPP-W TAPÓN MACHO
- Male plug

REFERENCIA ØD ØP L A Peso 
Weight(g)

HPP04W 4 13 22,5 19 0,8

HPP06W 6 13 24,5 21 1,1

HPP08W 8 16 26,5 23 1,8

HPP10W 10 18 30 26 2,7

HPP12W 12 21 34 30 4

HPP15W 15 25 40 36 6,4
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- Plastic high permance push-in fittings

HUFF REDUCCIÓN CON ROSCA CILÍNDRICA BSPP CON JUNTA PLANA
- Threaded reducer BSPP with internal oring

REFERENCIA T1 T1 ØD A1 A2 L E Peso 
Weight(g)

HUFF-G02-G06G 1/4 3/4 31,5 9,5 12,0 23,0 33,5 15,6

HUFF-G03-G06G 3/8 3/4 31,5 9,5 12,0 23,0 33,5 14,5

HCVU VÁLVULA ANTIRRETORNO
- Check valve

REFERENCIA ØD ØP E L Peso 
Weight(g)

HCVU0606B 6 15,5 16,1 45,5 7,5

HCVU0808B 8 17,6 48,6 17,5 10,0

HCVU1010B 10 20,0 57,6 19,4 14,5

HCVU1212B 12 23,6 67,5 23,9 22,1

HBVU VÁLVULA MANUAL  DE 2 VÍAS
- 2 ways manual hand valve

REFERENCIA ØD1 ØD2 B1 B2 ØP1 ØP2 L1 L2 E C Peso 
Weight(g)

HBVU0606B 6 6 16,1 16,1 15,5 15,5 9,5 34,5 51,7 19,2 16,0

HBVU0808B 8 8 17,5 17,5 17,6 17,6 9,5 34,5 53,5 19,2 17,4

HBVU1010B 10 10 20,1 20,1 20,0 20,0 12,5 42,3 63,0 24,2 29,0

HBVU1212B 12 12 23,7 23,7 23,0 23,0 12,5 42,3 70,4 24,2 35,4
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HCP CLIP DE BLOQUEO
- Locking clip

REFERENCIA ØD ØC E L H J K Peso 
Weight(g)

HCP04-5/32BK 04-5/32 6,2 10,2 11,0 2,8 4,3 1,1 0,09

HCP05-3/16BK 05-3/16 6,2 10,2 11,0 2,8 4,3 1,1 0,09

HCP06-1/4BK 06-1/4 8,0 11,6 11,6 3,1 6,4 1,3 0,12

HCP08-5/16BK 08-5/16 9,6 13,5 13,9 3,3 7,3 1,4 0,16

HCP10-3/8BK 010-3/8 11,8 16,0 16,4 3,4 9,2 1,4 0,23

HCP12-1/2BK 012-1/2 14,4 19,0 19,0 3,6 11,1 1,4 0,3

HCP15BL 15 17,0 22,5 22,6 3,6 13,1 1,4 0,45

* GR= Gris, BK= Negro, RO= Rojo, BL=Azul.

HCBB-W RACOR PARA TUBO A ESPIGA ACANALADA
- Barb connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØP L A B Peso 
Weight(g)

HCBB1210W 12 10 23 46,9 20 24,7 8,5

HCBB15-1/2W 15 1/2 28 54,2 22,3 29,4 14
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

RACOR ALIMENTARIO 
DE ALTAS PRESTACIONES TUBO EN PULGADAS

PLastIc hIgh PeRFoRmance Inch Push-In FIttIngs

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

temPeRatuRa de tRaBaJo: aire seCo:-20ºC a 
+98ºC. aire y FluiDos: 1ºC a +98ºC
Working Temperature: Dry air: Up to +98ºC. Air & 
fluids: 1ºC to +98ºC

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIÓN DE TRABAJO: Hasta 20 Bar, DepenDienDo 
Del tuBo y temperatura, Ver taBla

Working Pressure: Up to 20 Bar, depending from 
tubes & temperatures, see table

CUERPO: POM
Body: POM

PINZAS: POM + AISI 301
Collet: POM + AISI 301PRESIÓN DE VACÍO:-750mm Hg

Negative pressure: -750mm Hg

JUNTAS: epDm De uso alimentarío

Seals: EPDM suitable for food contactAplicaciones: Agua Potable, Bebidas, Vacío, Aire 
Comprimido, Líquidos y Fluidos Compatibles con los 
Materias de Construcción del Racor.
Application: Potable water, Beverages, vaccum, 
compressed air, selected gases, liquids and fluids 
compatible with the construction materials.

ROSCAS
Threads

TUBOS UTILIZADOS: polietileno (pe), poliamiDa 
(pa), poliuretano (pu), ptFe, (Fep)
tuBos metaliCos: latón, CoBre.
Consultar a nuestro Departamento téCniCo para tuBos 
en aCero inoxiDaBle y otros materiales.
Tubes Used: Polyethylene (PE), Polyamide (PA), 
Polyurethane (PU), PTFE, (FEP)
Soft Metal tubes: Brass,  copper. 
Please contact aur technical department for stainless 
steel and other  materials

gas cónIca BsPt Iso 7 de R1/8” a R1/2”
Gas BSPT ISO 7 from R1/8” to R1/2”

gas cILíndRIca BsPP Iso 228 de g1/8” a g1/2”
Gas BSPP ISO 228 from G1/8” to G1/2”

NPTF DE N1/8” A N1/2”
NPTF from N1/8” to N1/2”

CERTIFICACIONES
Certifications

FLuIdos comPatIBLes: agua, BeBiDas, aire Com-
primiDo, gases y líquiDos aDeCuaDos Con materiales De 
ContruCCión seleCCionaDos.
Fluids: Fluids types water, beverages, compressed 
air, vacuum, selected gases & liquids suitable with 
construction materials.

PAR MÁXIMO APRIETE: 1/8” y 1/4”: 1,5n/m. 3/8” y 
1/2”: 3 n/m, 3/4”: 4.0n/m
Maximun torque: 1/8” y 1/4”: 1,5N/m. 3/8” y 1/2”: 3 
N/m, 3/4”: 4.0N/m PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec

Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec  
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

PRESIONES DE TRABAJO Y TEMPERATURA
Working pressure and temperature

Ø/ºC -20ºC 1ºC 25ºC 70ºC

5/32”

0 - 8 Bar 

20 Bar 20 Bar 16 Bar

3/16”-1/4” 20 Bar 20 Bar 16 Bar

5/16” 20 Bar 20 Bar 16 Bar

3/8” 16 Bar 16 Bar 14 Bar

1/2” 14 Bar 14 Bar 8 Bar
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HPC RACOR DIRECTO ROSCA MACHO NPT
- Male conector NPT

REFERENCIA ØD T A B ØE H 
(HEX) L Peso 

Weight(g)

HPC5/32-N01 5/32 N1/8 9,1 14,7 17,8 15,8 (5/8) 22,2 3,2

HPC5/32-N02 5/32 N1/4 13,2 14,7 17,8 15,8 (5/8) 25,3 4,3

HPC3/16-N01 3/16 N1/8 9,1 15,0 17,8 15,8 (5/8) 22,4 3,1

HPC3/16-N02 3/16 N1/4 13,2 15,0 17,8 15,8 (5/8) 25,5 4,2

HPC1/4-N01 1/4 N1/8 9,1 16,9 17,8 15,8 (5/8) 27,0 3,9

HPC1/4-N02 1/4 N1/4 13,2 16,9 17,8 15,8 (5/8) 27,0 4,3

HPC1/4-N03 1/4 N3/8 13,8 16,9 21,4 19,0 (3/4) 26,1 6,1

HPC1/4-N04 1/4 N1/2 17,8 16,9 25,0 22,2 (7/8) 30,1 9,6

HPC5/16-N01 5/16 N1/8 9,1 17,5 21,4 19,0 (3/4) 28,4 5,6

HPC5/16-N02 5/16 N1/4 13,2 17,5 21,4 19,0 (3/4) 27,9 5,2

HPC5/16-N03 5/16 N3/8 13,8 17,5 21,4 19,0 (3/4) 26,5 6

HPC5/16-N04 5/16 N1/2 17,8 17,5 25,0 22,2 (7/8) 33,5 11,5

HPC3/8-N01 3/8 N1/8 9,1 20,2 23,0 20,6 (13/16) 30,4 6,7

HPC3/8-N02 3/8 N1/4 13,2 20,2 23,0 20,6 (13/16) 34,3 7,9

HPC3/8-N03 3/8 N3/8 13,8 20,2 23,0 20,6 (13/16) 29,9 7,5

HPC3/8-N04 3/8 N1/2 17,8 20,2 25,0 22,2 (7/8) 33,9 11

HPC1/2-N03 1/2 N3/8 13,8 25,1 27,4 24,5 (31/32) 38,4 11,7

HPC1/2-N04 1/2 N1/2 17,8 25,1 27,4 24,5 (31/32) 37,9 12,7

HPC-R RACOR DIRECTO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Male conector BSPT

REFERENCIA ØD T A B ØE H
(HEX)

L Peso 
Weight(g)

HPC1/4-R01 1/4 R1/8 8,1 16,4 18,5 17 26,2 4,0

HPC1/4-R02 1/4 R1/4 12,2 16,1 18,5 17 26,8 3,2

HPC1/4-R03 1/4 R3/8 13,5 16,9 21,0 19 26,6 5,8

HPC3/8-R02 3/8 R1/4 13,1 20,2 21,0 19 36,1 7,8

HPC3/8-R03 3/8 R3/8 13,5 20,2 23,2 21 28,9 6,8

HPC-G RACOR DIRECTO ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP
- Male connector BSPP

REFERENCIA ØD T ØP L A H
(HEX)

L Peso 
Weight(g)

HPC3/16-G01 3/16 G1/8 6,0 15,0 16,5 15,0 24,1 3,3

HPC1/4-G01 1/4 G1/8 6,0 16,9 16,5 15,0 24,1 3,6

HPC1/4-G02 1/4 G1/4 8,5 16,9 20,5 18,0 24,1 4,7

HPC5/16-G01 5/16 G1/8 6,0 17,5 18,5 17,0 27,0 5,2

HPC5/16-G02 5/16 G1/4 8,5 17,5 20,5 18,0 28,5 6,1

HPC5/16-G03 5/16 G3/8 9,0 17,5 24,0 21,0 26,5 7,0

HPC3/8-G02 3/8 G1/4 8,5 20,2 21,1 19,0 30,9 7,3

HPC3/8-G03 3/8 G3/8 8,5 20,2 24,2 21,0 26,4 7,1

HPC1/2-G04 1/2 G1/2 12,5 24,9 28,4 26,0 32,9 12,3
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HCF RACOR DIRECTO ROSCA HEMBRA NPTF
- Female connector NPTF

REFERENCIA ØD T ØP L A B H
(HEX)

ØE Peso 
Weight(g)

HCF1/4-N01 1/4 1/8 15,5 30,9 11,5 16,9 17 19,0 6,1

HCF1/4-N02 1/4 1/4 15,5 30,9 11,5 16,9 19 21,5 6,5

HCF3/8-N02 3/8 1/4 20,0 34,2 11,5 20,2 19 21,5 8,5

HCF-G RACOR DIRECTO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP CON JUNTA PLANA
- Female connector BSPP with flat seal 

REFERENCIA ØD T ØP L A B H
(HEX)

ØE Peso 
Weight(g)

HCF1/4-G03 1/4 G3/8 15,0 29,6 9,0 16,9 24 27,3 8,6

HCF1/4-G04 1/4 G1/2 20,0 37,6 12,5 16,9 27 30,0 13,9

HCF1/4-G06 1/4 G3/4 15,5 34,2 7,0 16,9 36,7 41,6 36,3

HCF3/8-G03 3/8 G3/8 20,0 37,1 9,0 20,2 24 27,3 13,9

HCF3/8-G04 3/8 G1/2 20,0 38,4 12,5 20,2 27 30,0 13,4

HCF3/8-G05 3/8 G5/8 20,0 38,2 13,5 20,2 29 32,0 14,8

HCF3/8-G06 3/8 G3/4 20,0 37,0 7,0 20,2 36,7 41,6 39,3

HCF1/2-G04 1/2 G1/2 23,0 41,9 12,5 25,1 27 30,0 15,5

PARA ROSCAS 3/4 LA ROSCA INTERIOR EN LATÓN AMARILLO 
- 3/4 thread in yellow brass

3/4 LA ROSCA ES DE LATÓN 
3/4 Thread in yellow brass HCF5/16-G05-H 5/16 G5/8 20,0 34,8 9,5 17,5 28 30,4 13

HCF3/8-G04-H 3/8 G1/2 20,0 34,2 9,0 20,2 25 27,5 10,7

HCF3/8-G05-H 3/8 G5/8 20,0 35,2 9,5 20,2 28 30,4 13,2

HPL CODO FIJO ROSCA MACHO NPT
- Fixed male elbow NPT

REFERENCIA ØD T ØP A B E H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

E

L

H

A

B

T

Ø
D

Ø
P

HPL5/32-N01 5/32 N1/8 15,5 9,1 14,7 26,4 11,0 (7/16) 25,4 4,9

HPL3/16-N01 3/16 N1/8 15,5 9,1 15,0 26,4 11,0 (7/16) 25,6 4,7

HPL1/4-N01 1/4 N1/8 15,5 9,1 16,9 26,4 11,0 (7/16) 25,6 4,2

HPL1/4-N02 1/4 N1/4 15,5 13,2 16,9 31,9 11,0 (7/16) 27,0 5,7

HPL1/4-N03 1/4 N3/8 15,5 13,8 16,9 32,7 11,0 (7/16) 28,9 7,1

HPL5/16-N02 5/16 N1/4 20,0 13,2 17,5 35,2 14,3 (9/16) 31,4 9,0

HPL5/16-N03 5/16 N3/8 20,0 13,8 17,5 35,8 14,3 (9/16) 33,5 10,3

HPL3/8-N02 3/8 N1/4 20,0 13,2 20,2 35,2 14,3 (9/16) 31,8 8,6

HPL3/8-N03 3/8 N3/8 20,0 13,8 20,2 35,8 14,3 (9/16) 33,9 9,9

HPL1/2-N03 1/2 N3/8 23,6 13,8 25,1 39,3 17,4 (11/16) 39,7 13,3

HPL1/2-N04 1/2 N1/2 23,6 17,8 25,1 43,3 17,4 (11/16) 41,5 16,2
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HMM PASATABIQUES
- Bulkhead connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 T L B1 B2 H1
(FIXed)

H2 Peso 
Weight(g)

HMM5/32-5/32 5/32 5/32 M15x1,5p 32,4 14,7 14,7 17 18 6,9

HMM1/4-1/4 1/4 1/4 M17x1,5p 35,7 16,9 16,9 19 21 9,4

HMM5/16-5/16 5/16 5/16 M20x1,75p 38,5 17,5 17,5 21 25,5 14,2

HMM3/8-3/8 3/8 3/8 M24x1,75p 42,4 20,2 20,2 24 28,5 20,1

HMM1/2-1/2 1/2 1/2 M27x2,0p 51,8 25,1 25,1 27 31 27,6

PASATABIQUES REDUCIDO - Reduced bulkhead connector

HMM1/4-3/8 1/4 3/8 M24x1,75p 47,9 16,9 20,2 24 28,5 20,9

HCJ ADAPTADOR CON ROSCA MACHO NPTF
- Male stem adapter NPTF

REFERENCIA ØD T A B ØE H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

HCJ5/32-N01 5/32 N1/8 9,1 18,0 14,1 12,7 (1/2) 33,1 1,9

HCJ5/32-N02 5/32 N1/4 13,2 18,0 17,8 15,8 (5/8) 37,2 3,6

HCJ3/16-N01 3/16 N1/8 9,1 18,0 14,1 12,7 (1/2) 33,1 2,0

HCJ1/4-N01 1/4 N1/8 9,1 19,0 14,1 12,7 (1/2) 34,1 2,1

HCJ1/4-N02 1/4 N1/4 13,2 19,0 17,8 15,8 (5/8) 38,2 3,8

HCJ5/16-N01 5/16 N1/8 9,1 20,0 14,1 12,7 (1/2) 35,1 2,8

HCJ5/16-N02 5/16 N1/4 13,2 20,0 17,8 15,8 (5/8) 39,2 3,9

HCJ5/16-N03 5/16 N3/8 13,8 20,0 21,5 19,0 (3/4) 40,3 5,9

HCJ3/8-N02 3/8 N1/4 13,2 23,0 17,8 15,8 (5/8) 42,2 4,5

HCJ3/8-N03 3/8 N3/8 13,8 23,0 21,5 19,0 (3/4) 43,3 6,5

HCJ1/2-N03 1/2 N3/8 13,8 27,0 21,5 19,0 (3/4) 47,3 6,9

HCJ1/2-N04 1/2 N1/2 17,8 27,0 26,8 23,8 (15/16) 51,3 11,4

HGJ REDUCCIÓN
- Reducer

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØP L A B Peso
Weight(g)

HGJ1/4-5/32 1/4 5/32 13,2 36,7 21,0 14,7 2,4

HGJ5/16-1/4 5/16 1/4 15,5 40,6 22,5 16,9 3,4

HGJ3/8-1/4 3/8 1/4 17,6 43,9 24,8 16,9 4,7

HGJ3/8-5/16 3/8 5/16 17,6 44,3 24,8 17,5 4,6

HGJ1/2-3/8 1/2 3/8 20,0 51,7 29,5 20,2 7,1

HLJ RACOR CODO CON ESPIGA
- Union elbow tube with stem

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØP A B E L Peso
Weight(g)

Ø
D
2

B

A
E

ØD1

L

Ø
P

HLJ5/32-5/32 5/32 5/32 13,2 18,0 14,7 30,1 21,9 2,5

HLJ3/16-3/16 3/16 3/16 13,8 18,5 15,0 31,4 22,5 2,9

HLJ1/2-1/2 1/2 1/2 23,6 29,5 25,1 51,2 39,2 12,7

HLJ1/4-1/4 1/4 1/4 15,5 21,0 16,9 34,8 25,1 3,7

HLJ3/8-3/8 3/8 3/8 20,0 24,8 20,2 43,2 31,4 7,9

HLJ5/16-5/16 5/16 5/16 17,6 22,5 17,5 38,3 27,7 5,4

REDUCCIONES - Reduced connector

HLJ3/8-1/4 3/8 1/4 15,5 24,8 16,9 38,6 25,1 4,5

HLJ3/8-5/16 3/8 5/16 20,0 24,8 17,5 43,2 31,0 8,1

HLJ3/8-06 3/8 06 15,5 24,8 16,1 38,6 25,1 4,5
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HUC UNIÓN DIRECTO
- Union connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 B1 B2 ØE1 ØE2 L Peso
Weight(g)

HUC5/32-5/32 5/32 5/32 14,7 14,7 13,2 13,2 31,8 3,8

HUC3/16-3/16 3/16 3/16 15,0 15,0 13,8 13,8 32,5 4,0

HUC1/4-1/4 1/4 1/4 16,9 16,9 15,5 15,5 36,2 5,2

HUC5/16-5/16 5/16 5/16 17,5 17,5 17,6 17,6 38,2 6,9

HUC3/8-3/8 3/8 3/8 20,2 20,2 20,0 20,0 42,9 9,7

HUC1/2-1/2 1/2 1/2 25,1 25,1 23,6 23,6 53,2 14,6

REDUCCIÓN - Reduced connector

HUC5/16-5/32 5/16 5/32 17,5 14,7 17,6 17,6 36,6 6,5

HUC5/16-1/4 5/16 1/4 17,5 16,9 17,6 17,6 36,8 6,0

HUC3/8-1/4 3/8 1/4 20,2 16,9 20,0 15,5 38,5 7,3

HUC3/8-5/16 3/8 5/16 20,2 17,5 20,0 20,0 42,5 9,9

HUC1/2-5/16 1/2 5/16 25,1 17,5 23,6 17,6 44,6 11,2

HUC1/2-3/8 1/2 3/8 25,1 20,2 23,6 23,6 52,4 16,3

HUL UNIÓN CODO 
- Union elbow

REFERENCIA ØD1 ØD2 B1 B2 ØE1 ØE2 L H
(heX)

Peso
Weight(g)

L

H

Ø
D
2

Ø
E

ØD1

B1

B2

HUL5/32-5/32 5/32 5/32 14,7 14,7 13,2 13,2 24,5 24,5 4,0

HUL3/16-3/16 3/16 3/16 15,0 15,0 13,8 13,8 25,5 25,5 4,3

HUL1/4-1/4 1/4 1/4 16,9 16,9 15,5 15,5 28,8 28,8 5,5

HUL5/16-5/16 5/16 5/16 17,5 17,5 17,6 17,6 30,7 30,7 7,5

HUL3/8-3/8 3/8 3/8 20,2 20,2 20,0 20,0 35,9 35,9 10,6

HUL1/2-1/2 1/2 1/2 25,1 25,1 23,0 23,0 43,4 43,4 16,7

CODO CON REDUCCIÓN - Reduced union elbow

HUL5/16-5/32 5/16 5/32 17,5 14,7 17,6 13,2 28,3 29,7 5,9

HUL5/16-1/4 5/16 1/4 17,5 16,9 17,6 17,6 30,7 30,3 7,6

HUL3/8-1/4 3/8 1/4 20,2 16,9 23,0 17,6 37,9 36,1 12,9

HUL3/8-5/16 3/8 5/16 20,2 17,5 20,0 20,0 35,9 35,5 11,1

HUL1/2-3/8 1/2 3/8 25,1 20,2 23,0 23,0 43,4 42,6 17,5

HUT UNIÓN T
- Union tee

REFERENCIA ØD1 ØD2 B1 B2 ØE1 ØE2 H
(heX)

L Peso
Weight(g)

HUT5/32-5/32 5/32 5/32 14,7 14,7 13,2 13,2 24,5 35,8 5,7

HUT3/16-3/16 3/16 3/16 15,0 15,0 13,8 13,8 25,5 37,2 6,2

HUT5/16-5/16 5/16 5/16 17,5 17,5 17,6 17,6 30,7 43,8 10,6

HUT1/4-1/4 1/4 1/4 16,9 16,9 15,5 15,5 28,8 42,0 8,1

HUT3/8-3/8 3/8 3/8 20,2 20,2 20,0 20,0 35,9 51,8 15,4

HUT1/2-1/2 1/2 1/2 25,1 25,1 23,0 23,0 43,4 63,8 23,2

T REDUCIDA - Reduced union tee

HUT3/8-1/4-3/8 3/8 1/4 20,2 16,9 20,0 15,0 32,1 48,8 12,2
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HUY UNION Y
- Two way divider

REFERENCIA ØD1 ØD2 B1 B2 ØP1 ØP2 L J C Peso
Weight(g)

HUY5/32-5/32 5/32 5/32 14,7 14,7 13,8 13,8 33,7 13,5 3,3 6,7

HUY3/16-3/16 3/16 3/16 15,0 15,0 13,8 13,8 34,1 13,5 3,3 6,8

HUY1/4-1/4 1/4 1/4 16,9 16,9 15,5 15,5 38,8 15,5 3,3 8,8

HUY5/16-5/16 5/16 5/16 17,5 17,5 17,6 17,6 41,0 17,6 4,5 11,8

HUY3/8-3/8 3/8 3/8 20,2 20,2 20,0 20,0 46,4 20,0 4,5 16,7

HUY1/2-1/2 1/2 1/2 25,1 25,1 23,0 23,0 56,8 23,0 4,5 25,1

HCJB CONECTOR DE TUBO CON ESPIGA
- Tube barb connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØC L A B Peso
Weight(g)

HCJB1/4-1/4 1/4 6,85 11,8 39,0 18,0 18,0 1,2

HCJB5/16-5/16 5/16 8,60 12,2 40,0 18,0 19,0 2,1

HCJB3/8-3/8 3/8 10,0 14,7 45,5 20,0 22,5 2,5

HCJB3/8-5/16 3/8 8,60 14,7 43,5 18,0 22,5 2,6

HCJB1/2-3/8 1/2 10,0 18,5 50,5 20,0 27,5 4,1

HLJB CODO CON ESPIGA
- Elbow tube barb connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØC L E A B Peso
Weight(g)

HLJB3/8-5/16 3/8 8,6 12,0 24,0 28,5 18,0 22,5 3,1

HLJB3/8-3/8 3/8 10,0 12,0 26,0 28,5 20,0 22,5 3,3

HPP TAPÓN MACHO
- Male plug

REFERENCIA ØD ØP L A Peso
Weight(g)

HPP5/32 5/32 13,0 22,5 19,0 0,8

HPP3/16 3/16 13,0 22,5 19,0 0,9

HPP1/4 1/4 13,0 24,5 21,0 1,2

HPP5/16 5/16 16,0 26,5 23,0 1,8

HPP3/8 3/8 18,0 30,0 26,0 2,7

HPP1/2 1/2 21,5 34,0 30,0 4,4
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HPF TAPON HEMBRA
- Female plug

REFERENCIA ØD ØP L A Peso
Weight(g)

HPF1/4 1/4 15,5 18,9 16,9 2,7

HPF5/16 5/16 17,6 19,5 17,5 3,6

HPF3/8 3/8 20,0 22,2 20,2 5,0

HPF1/2 1/2 23,0 26,9 24,9 7,0

HPP3/8 3/8 18,0 30,0 26,0 2,7

HPP1/2 1/2 21,5 34,0 30,0 4,4

HRPL CODO ORIENTABLE MACHO NPTF
- Male swivel elbow NPTF

REFERENCIA ØD T ØP A B E H
(heX)

L Peso
Weight(g)

HRPL5/32-N01 5/32 N1/8 13,2 9,1 14,7 17,9 15,8 (5/8) 29,7 6,4

HRPL5/32-N02 5/32 N1/4 13,2 13,2 14,7 17,9 15,8 (5/8) 33,8 7,2

HRPL1/4-N01 1/4 N1/8 15,5 9,1 16,9 21,0 17,46 (11/16) 32,8 8,2

HRPL1/4-N02 1/4 N1/4 15,5 13,2 16,9 21,0 17,46 (11/16) 36,9 8,9

HRPL5/16-N01 5/16 N1/8 17,6 9,1 17,5 21,9 19,0 (3/4) 33,8 10,5

HRPL5/16-N02 5/16 N1/4 17,6 13,2 17,5 21,9 19,0 (3/4) 37,9 11,3

HRPL5/16-N03 5/16 N3/8 17,6 13,8 17,5 21,9 19,0 (3/4) 38,5 12,3

HRPL3/8-N02 3/8 N1/4 20,0 13,2 20,2 25,9 21,4 (27/32) 41,9 15,5

HRPL3/8-N03 3/8 N3/8 20,0 13,0 20,2 25,9 21,4 (27/32) 41,8 16,4

HRPL1/2-N03 1/2 N3/8 23,0 13,8 25,1 31,9 23,8 (15/16) 48,5 23,3

HRPL1/2-N04 1/2 N1/2 23,0 17,8 25,1 31,9 23,8 (15/16) 51,5 25,9

HRPT T ORIENTABLE ROSCA MACHO CENTRAL NPTF
- Male swivel tee NPTF

REFERENCIA ØD T ØP A B E H
(heX)

L Peso
Weight(g)

HRPT5/32-N01 5/32 N1/8 13,2 9,1 14,7 17,8 15,8(5/8) 29,7 8,1

HRPT5/32-N02 5/32 N1/4 13,2 13,2 14,7 17,9 15,8(5/8) 33,8 8,9

HRPT1/4-N01 1/4 N1/8 15,5 9,1 16,9 21,0 17,46(11/16) 32,8 10,2

HRPT1/4-N02 1/4 N1/4 15,5 13,2 16,9 21,0 17,46(11/16) 36,9 11,3

HRPT5/16-N01 5/16 N1/8 17,6 9,1 17,5 21,9 19,0(3/4) 33,8 13,6

HRPT5/16-N02 5/16 N1/4 17,6 13,2 17,5 21,9 19,0(3/4) 37,9 14,4

HRPT5/16-N03 5/16 N3/8 17,6 13,8 17,5 21,9 19,0(3/4) 38,5 15,4

HRPT3/8-N02 3/8 N1/4 20,0 13,2 20,2 25,9 21,4(27/32) 41,9 20,2

HRPT3/8-N03 3/8 N3/8 20,0 13,0 20,2 25,9 21,4(27/32) 41,8 20,4

HRPT1/2-N03 1/2 N3/8 23,0 13,8 25,1 31,9 23,8(15/16) 48,5 29,8

HRPT1/2-N04 1/2 N1/2 23,0 17,8 25,1 31,9 23,8(25/16) 51,5 32,4

HRST T ORIENTABLE ROSCA MACHO LATERAL NPTF
- Male swivel run tee NPTF

REFERENCIA ØD T ØP A B E H
(heX)

L1 L2 Peso
Weight(g)

HRST5/32-N01 5/32 N1/8 13,2 9,1 14,7 17,9 15,8(5/8) 29,7 47,6 8,1

HRST5/32-N02 5/32 N1/4 13,2 13,2 14,7 17,9 15,8(5/8) 33,8 51,7 8,9

HRST1/4-N01 1/4 N1/8 15,5 9,1 16,9 21,0 17,46(11/16) 32,8 53,8 10,2

HRST1/4-N02 1/4 N1/4 15,5 13,2 16,9 21,0 17,46(11/16) 36,9 57,9 11,3

HRST5/16-N01 5/16 N1/8 17,6 9,1 17,5 21,9 19,0(3/4) 33,8 55,8 13,6

HRST5/16-N02 5/16 N1/4 17,6 13,2 17,5 21,9 19,0(3/4) 37,9 59,9 14,4

HRST5/16-N03 5/16 N3/8 17,6 13,8 17,5 21,9 19,0(3/4) 38,5 60,5 15,4

HRST3/8-N02 3/8 N1/4 20,0 13,2 20,2 25,9 21,4(27/32) 41,9 57,8 20,2

HRST3/8-N03 3/8 N3/8 20,0 13,0 20,2 25,9 21,4(27/32) 41,8 67,7 20,4

HRST1/2-N03 1/2 N3/8 23,0 13,8 25,1 31,9 23,8(15/16) 48,5 80,4 29,8

HRST1/2-N04 1/2 N1/2 23,0 17,8 25,1 31,9 23,8(15/16) 51,5 83,4 32,4
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings

HCVU VÁLVULA ANTIRRETORNO
- Check valve

REFERENCIA ØD ØP E L Peso 
Weight(g)

HCVU1/4-1/4 1/4 15,5 45,5 16,1 7,4

HCVU5/16-5/16 5/16 17,6 48,6 17,5 10,0

HCVU3/8-3/8 3/8 20,0 57,8 19,5 15,0

HCVU1/2-1/2 1/2 23,6 67,9 24,1 21,5

HBVU VÁLVULA MANUAL TUBO PULGADAS
- Inch manual valve

REFERENCIA ØD1 ØD2 B1 B2 ØP1 ØP2 L1 L2 E C Peso 
Weight(g)

HBVU1/4-1/4 1/4 1/4 16,1 16,1 15,5 15,5 9,5 34,5 51,7 19,2 16,0

HBVU5/16-5/16 5/16 5/16 17,5 17,5 17,6 17,6 9,5 34,5 53,5 19,2 17,4

HBVU3/8-3/8 3/8 3/8 20,2 20,2 20,0 20,0 12,5 42,3 63,2 24,2 29,0

HBVU1/2-1/2 1/2 1/2 23,9 23,9 23,0 23,0 12,5 42,3 70,8 24,2 35,4

HRWT Y ORIENTABLE ROSCA MACHO NPTF
- Male swivel Y NPTF

REFERENCIA ØD T ØP A B E H
(heX)

L1 L2 Peso
Weight(g)

HRWT5/32-N01 5/32 N1/8 13,8 9,1 14,7 13,5 15,8(5/8) 36,8 3,3 9,1

HRWT5/32-N02 5/32 N1/4 13,8 13,2 14,7 13,5 15,8(5/8) 49,6 3,3 9,9

HRWT1/4-N01 1/4 N1/8 15,5 9,1 16,9 15,5 17,46(11/16) 50,6 3,3 11,0

HRWT1/4-N02 1/4 N1/4 15,5 13,2 16,9 15,5 17,46(11/16) 54,7 3,3 12,2

HRWT5/16-N01 5/16 N1/8 17,6 9,1 17,5 17,6 19,0(3/4) 52,9 4,5 14,8

HRWT5/16-N02 5/16 N1/4 17,6 13,2 17,5 17,6 19,0(3/4) 57,0 4,5 15,6

HRWT5/16-N03 5/16 N3/8 17,6 13,8 17,5 17,6 19,0(3/4) 57,6 4,5 16,6

HRWT3/8-N02 3/8 N1/4 20,0 13,2 20,2 20,0 21,4(27/32) 62,4 4,5 21,2

HRWT3/8-N03 3/8 N3/8 20,0 13,0 20,2 20,0 21,4(27/32) 62,3 4,5 21,7

HRWT1/2-N03 1/2 N3/8 23,0 13,8 25,1 23,0 23,8(15/16) 73,4 4,5 31,7

HRWT1/2-N04 1/2 N1/2 23,0 17,8 25,1 23,0 23,8(15/16) 76,4 4,5 34,3

HUFF REDUCCIÓN CON ROSCA CILÍNDRICA BSPP CON JUNTA PLANA
- Threaded reducer BSPP with internal oring

REFERENCIA T1 T1 ØD A1 A2 L E Peso 
Weight(g)

HUFF-G02-G06G 1/4 3/4 31,5 9,5 12,0 23,0 33,5 15,6

HUFF-G03-G06G 3/8 3/4 31,5 9,5 12,0 23,0 33,5 14,5

HCP CLIP DE BLOQUEO
- Black locking clip

REFERENCIA ØD ØC E L H J K Peso 
Weight(g)

HCP04-5/32 04-5/32 6,2 10,2 11,0 2,8 4,3 1,1 0,09

HCP05-3/16 05-3/16 6,2 10,2 11,0 2,8 4,3 1,1 0,09

HCP06-1/4 06-1/4 8,0 11,6 11,6 3,1 6,4 1,3 0,12

HCP08-5/16 08-5/16 9,6 13,5 13,9 3,3 7,3 1,4 0,16

HCP10-3/8 010-3/8 11,8 16,0 16,4 3,4 9,2 1,4 0,23

HCP12-1/2 012-1/2 14,4 19,0 19,0 3,6 11,1 1,4 0,3

* GR= Gris, BK= Negro, RO= Rojo.
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RACOR AUTOMÁTICO ALIMENTARIO ALTAS PRESTACIONES 
- Plastic high permance push-in fittings
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PoLIPRoPILeno

PVdF
Latón nIqueLado 

aceRo InoXIdaBLe aIsI 316
Acetal resin push-on fittings

Polypropylene resin push.on fittings
PVDF push-on fittings
Brass push-on fittings

Push-on fittings INOX. AISI 316
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RACOR SEMIRÁPIDO EN RESINA ACETALICA
acetaL ResIn Push-on FIttIngs
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RACOR SEMIRÁPIDO EN RESINA ACETAL - Acetal resin push-on fittings

temPeRatuRa de tRaBaJo: De 0ºC a +60ºC
Working Temperature: From 0ºC up to + 60ºC

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIONES DE TRABAJO: -750mmHg, 10 Bar

Working Pressure: -750mmHg, 10 Bar
RESINA ACETÁLICA
Acetal resin

PRESIÓN DE VACÍO:-750mm Hg

Negative pressure: -750mm Hg
ROSCAS
Threads

aPLIcacIones: aire ComprimiDo y VaCío

Applications: Compresed air and vacuum
gas cónIca BsPt de R1/8” a R1/2”
Taper gas BSPT ISO 7 from R1/8” to r1/2”

TUBOS UTILIZADOS: poliuretano (pu)
Tubes Used: Polyurethane PU

CERTIFICACIONES
CertificationsCARACTERÍSTICAS:  Buena resistenCia a la 

Corrosión y a las sustanCias químiCas.
Advantages: Good tolerance to corrosion and che-
micals

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 
2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 
2011/65/EU

PRECAUCIÓN

los proDuCtos están FaBriCaDos en plástiCos y es neCesario usar reCuBrimiento De teFlón soBre la 
rosCa para su instalaCión para preVenir Fugas De aire.
para ConeCtar el tuBo, inserte el tuBo Hasta el Final y apriete la tuerCa antes De usarlo. asegúrese 
De eVitar un par De apriete exCesiVo.
para reutiliZar el tuBo Cortar la parte presionaDa.

PRECAUTIONS
The products are made in plastic and it´s necessary to use teflon coating over the thread for installation in order 
and to prevent air leakage. Be sure to prevent excessive torque when screwing the fittings.
To connect the tube, insert the tube to the end and tight the nut before use.
Cut the pressed part of the tube before coneection to reuse the released tube.

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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RACOR SEMIRÁPIDO EN RESINA ACETAL - Acetal resin push-on fittings

IMORARM CONEXIÓN ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Male connector BSPT thread

REFERENCIA ØD T L A H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORARM04R01 4X2,5 R1/8" 24,5 8 10 12 2

IMORARM06R01 6X4,0 R1/8" 28,5 7 12 13 3

IMORARM06R02 6X4,0 R1/4" 30,5 9 12 15 4

IMORARM08R01 8X5,5 R1/8" 30 9 14 14 5

IMORARM08R02 8X5,5 R1/4" 29 9 14 17 5

IMORARM08R03 8X5,5 R3/8" 31,7 10,2 14 19 6

IMORARM10R02 10X6,5 R1/4" 33,4 9,2 17 17 7

IMORARM10R03 10X6,5 R3/8" 34,9 10,2 17 19 7

IMORARM12R02 12X8,0 R1/4" 39 9,2 19 17 9

IMORARM12R03 12X8,0 R3/8" 41,2 10,2 19 19 9

IMORARM12R04 12X8,0 R1/2" 45 15 19 22 13

IMORARCM CODO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Male elbow BSPT thread

REFERENCIA ØD T L A H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORARCM04R01 4X2,5 R1/8" 16,5 16 8 12 3

IMORARCM06R01 6X4 R1/8" 18 21,5 8,5 12 5

IMORARCM06R02 6X4 R1/4" 18,7 23,5 9 12 7

IMORARCM08R01 8X5,5 R1/8" 17 21 8 14 6

IMORARCM08R02 8X5,5 R1/4" 19 22,5 10 14 8

IMORARCM08R03 8X5,5 R3/8" 20,5 23,8 10,2 14 10

IMORARCM10R02 10X6,5 R1/4" 22 24,1 12 17 10

IMORARCM10R03 10X6,5 R3/8" 23 27,1 12 17 12

IMORARCM12R02 12X8 R1/4" 23 32,2 11 19 14

IMORARCM12R03 12X8 R3/8" 25 32,2 12 19 16

IMORARCM12R04 12X8 R1/2" 28 34 15 19 19

IMORART “T“ UNION 
- Union tee

REFERENCIA ØD L E ØC M1 M2 H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORART04 4X2,5 19 18 2,5 5,7 9,5 10 4

IMORART06 6X4 24,3 24,2 4,3 5,7 11,2 12 11

IMORART08 8X5,5 24,1 24,8 4,3 6,6 12,2 14 14

IMORART10 10X6,5 30 27 4,3 8,3 13,4 17 24

IMORART12 12X8 36,9 34 4,3 9,3 13,7 19 26

RACOR SEMIRÁPIDO EN RESINA ACETAL - Acetal resin push-on fittings
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RACOR SEMIRÁPIDO EN POLIPROPILENO
PoLyPRoPyLene Push-on FIttIngs
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RACOR SEMIRÁPIDO EN POLIPROPILENO - Polypropylene push-on fittings

temPeRatuRa de tRaBaJo: De 4ºC a +90ºC. 
sujeto a la apliCaCión

Working Temperature: From 4ºC to +90ºC. Subject 
to application

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO Y TUERCA: polipropileno reForZaDo Con FiBra 
De ViDrio

Body and lock nut: Fiberglass reinforced polypropylene

PRESIONES DE TRABAJO: Hasta 14 Bar a 20ºC
Working Pressure: Up to 14 Bar to 20ºC

FLUIDOS COMPATIBLES: aire ComprimiDo, agua y 
FluiDos CompatiBles Con los materiales De ConstruC-
Ción.
Applications: Compresed air, wáter and fluids 
suitables with construction materials.

ROSCAS
Threads

TUBOS UTILIZADOS: poliuretano (pu), polietileno 
(pe), poliamiDa (pa).
Tubes Used: Polyurethane (PU), polyethylene (PE), 
polyamide (PA).

gas cónIca BsPt Iso 7 de R1/8” a R3/4”
BSPT ISO 7 from R1/8” to R3/4”

CARACTERÍSTICAS: Buena resistenCia a sustanCias 
químiCas. inDiCaDo para inDustria alimentaría y 
apliCaCiones Con agua

Advantages: High chemical resistance. Suitable for 
food & water contact

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

PRECAUCIÓN

los proDuCtos están FaBriCaDos en plástiCos y es neCesario usar reCuBrimiento De teFlón soBre la 
rosCa para su instalaCión para preVenir Fugas De aire.
para ConeCtar el tuBo, inserte el tuBo Hasta el Final y apriete la tuerCa antes De usarlo. asegúrese De 
eVitar un par De apriete exCesiVo.
para reutiliZar el tuBo Cortar la parte presionaDa.

PRECAUTIONS
The products are made in plastic and it´s necessary to use teflon coating over the thread for installation in order and to 
prevent air leakage. Be sure to prevent excessive torque when screwing the fittings.
To connect the tube, insert the tube to the end and tight the nut before use.
Cut the pressed part of the tube before coneection to reuse the released tube.

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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RACOR SEMIRÁPIDO EN POLIPROPILENO - Polypropylene push-on fittings

IMOPPRH CONECTOR ROSCA HEMBRA CÓNICA BSPT
- Female connector BSPT thread

REFERENCIA ØD
O.D./I.D. T I L H1

(HEX)
H2

(HEX)
Peso 

Weight(g)

IMOPPRH0601 6X4 R1/8" 10,0 26,3 14 14 3

IMOPPRH0602 6X4 R1/4" 11,0 28.0 14 17 3

IMOPPRH0801 8X5,5 R1/8" 9,5 26,3 14 14 3

IMOPPRH0802 8X5,5 R1/4" 11,0 28.0 14 17 4

IMOPPRH0803 8X5,5 R3/8" 11,2 30,5 14 22 5

IMOPPRH0804 8X5,5 R1/2" 13,5 32,5 14 26 6

IMOPPRH1002 10X7 R1/4" 10,0 32,0 17 17 6

IMOPPRH1003 10X7 R3/8" 11,0 33,0 17 22 7

IMOPPRH1004 10X7 R1/2" 13,8 35,5 17 26 7

IMOPPRM CONECTOR ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Male connector BSPT thread

REFERENCIA ØD
O.D./I.D. T I L H1

(HEX)
H2

(HEX)
Peso 

Weight(g)

IMOPPRM0601 6X4 R1/8" 8,0 27,0 14 13 3,0

IMOPPRM0602 6X4 R1/4" 10,5 30,0 14 15 3,0

IMOPPRM0603 6X4 R3/8” 10,5 27,0 14 18 4,5

IMOPPRM0604 6X4 R1/2" 13,0 31,5 14 22 6,0

IMOPPRM0605 6X4 R3/4" 9,0 23,0 14 27 8,0

IMOPPRM0801 8X5,5 R1/8" 8,0 27,0 14 13 3,0

IMOPPRM0802 8X5,5 R1/4" 10,5 30,0 14 15 3,0

IMOPPRM0803 8X5,5 R3/8" 10,5 31,5 14 18 4,0

IMOPPRM0804 8X5,5 R1/2" 13,0 34,0 14 22 5,0

IMOPPRM0805 8X5,5 R3/4" 9,0 27,5 14 27 8,0

IMOPPRM1002 10X7 R1/4" 10,5 36,0 17 17 4,0

IMOPPRM1003 10X7 R3/8" 10,5 36,0 17 17 5,0

IMOPPRM1004 10X7 R1/2" 12,0 39,0 17 22 6,0

IMOPPRM1005 10X7 R3/4" 13,0 40,0 17 27 6,0

IMOPPRM1202 12X9 R1/4" 10,5 34,0 19 14 6,0

IMOPPRM1203 12X9 R3/8" 10,5 36,0 19 18 7,0

IMOPPRM1204 12X9 R1/2" 12,5 37,0 19 22 7,0

IMOPPRM1205 12x9 R3/4” 13,0 34,0 19 27 8,0

IMOPPRU UNIÓN CONECTOR
- Union connector

REFERENCIA ØD
O.D./I.D. T H1

(HEX)
H2

(HEX)
Peso 

Weight(g)

IMOPPRU0606 6X4 32,5 14 14 4

IMOPPRU0808 8X5,5 32,5 14 14 4

IMOPPRU1212 12X9 32,5 19 18 8

REDUCCIÓN - Reduced connector

IMOPPRU0806 8X5,5 - 6X4 32,5 14 14 4

IMOPPRCH CODO ROSCA HEMBRA CÓNICA BSPT
- Female elbow BSPT thread

REFERENCIA ØD
O.D./I.D. T I L H1

(HEX)
H2

(HEX)
Peso 

Weight(g)

IMOPPRCH0601 6X4 R1/8" 10,5 19,5 14 9 5

IMOPPRCH0602 6X4 R1/4" 12,3 22,5 14 9 5

IMOPPRCH0802 8X5,5 R1/4" 12,3 22,5 14 9 6
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RACOR SEMIRÁPIDO EN POLIPROPILENO - Polypropylene push-on fittings
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IMOPPRCC UNIÓN CODO
- Union elbow

REFERENCIA D1 D2 L H1
(Hex)

H2
(Hex)

Peso 
Weight(g)

IMOPPRCC06 6X4 23,3 14 8 4

IMOPPRCC08 8X5,5 23,5 14 8 4

IMOPPRCC12 12X9 32 19 15 10

CODO REDUCCIÓN - Redured union elbow

IMOPPRCC0806 6x4 8x5,5 23,3 14 8 4,39

IMOPPRCM CODO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Male elbow BSPT thread

REFERENCIA ØD
O.D./I.D. T I L1 L2 H1

(Hex)
H2

(Hex)
Peso 

Weight(g)

IMOPPRCM0601 6X4 R1/8" 8 18,5 22,5 14 8 2

IMOPPRCM0602 6X4 R1/4" 10 23 22,5 14 8 3

IMOPPRCM0801 8X5,5 R1/8" 8,5 18,5 23 14 8 3

IMOPPRCM0802 8X5,5 R1/4" 11 23 23 14 8 3

IMOPPRCM0803 8X5,5 R3/8" 11 23,5 23 14 8 5

IMOPPRCM1202 12X9 R1/4" 10 24 33 19 15 7

IMOPPRCM1203 12X9 R3/8" 10 24,5 33 19 15 6

IMOPPRCM1204 12X9 R1/2" 13 28,5 33 19 15 9

IMOPPRTC “T” ROSCA CENTRAL CÓNICA BSPT
- Tee central male BSPT thread

REFERENCIA ØD
O.D./I.D. T I L1 L2 H1

(Hex)
H2

(Hex)
Peso 

Weight(g)

IMOPPRTC0601 6X4 R1/8" 9 19 23,3 14 8 6

IMOPPRTC0602 6X4 R1/4" 11 21 23,3 14 8 6

IMOPPRTC0801 8X5,5 R1/8" 9 19 23,3 14 8 5

IMOPPRTC0802 8X5,5 R1/4" 11 21 23,3 14 8 6

IMOPPRTC0803 8X5,5 R3/8" 11 21 23,3 14 8 7

IMOPPRTC1202 12X9 R1/4" 11 21 23,3 14 8 12

IMOPPRTC1203 12X9 R3/8" 10,7 24,5 33,5 19 15 14

IMOPPRTC1204 12X9 R1/2" 15 28,5 33 19 15 15

IMOPPRTL “T” ROSCA LATERAL CÓNICA BSPT
- Tee lateral male BSPT thread

REFERENCIA ØD
O.D./I.D. T I L H1

(HEX)
H2

(HEX)
Peso 

Weight(g)

IMOPPRTL0601 6X4 R1/8" 8,5 23,3 14 8 5

IMOPPRTL0602 6X4 R1/4" 11 23,3 14 8 5

IMOPPRTL0801 8X5,5 R1/8" 8,5 23,3 14 8 5

IMOPPRTL0802 8X5,5 R1/4" 11 23,3 14 8 5

IMOPPRTL0803 8X5,5 R3/8" 10 33 14 8 7

IMOPPRTL1202 12X9 R1/4" 10 33 19 15 12

IMOPPRTL1203 12X9 R3/8" 11 33 19 15 12

IMOPPRTL1204 12X9 R1/2" 15 33 19 15 12
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RACOR SEMIRÁPIDO EN POLIPROPILENO - Polypropylene push-on fittings

IMOPPRT “T” UNIÓN
- Union tee

REFERENCIA ØD1 ØD2 L H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPPRT06 6X4 6X4 22 14 8 7

IMOPPRT08 8X5,5 8X5,5 22 14 8 5

IMOPPRT12 12X9 12X9 32 19 14 14

REDUCIÓN -Reduced

IMOPPRT0608 6x4 8x5,5 46,6 6,48

IMOPPRT0806 8X5,5 6X4 46,8 6,41
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RACOR SEMIRÁPIDO EN POLIPROPILENO - Polypropylene push-on fittings
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RACOR SEMIRÁPIDO EN PVDF - PVDF push-on fittings

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -20ºC a 120ºC. 
sujeto a la apliCaCión

Working Temperature: From -20ºC to 120ºC. Subject 
to application

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO Y TUERCA: poliFluoruro De ViniliDeno (pVDF)
Body & lock nut: Polyvinylidene fluoride (PVDF)PRESIONES DE TRABAJO: Hasta 14 Bar a 20ºC

Working Pressure: Up to 14 Bar to 20ºC

FLUIDOS COMPATIBLES: aire ComprimiDo, 
agua y FluiDos CompatiBles Con los materiales De 
ConstruCCión.
Applications: Compresed air, wáter and fluids 
suitables with construction materials.

ROSCAS
Threads

gas cónIca BsPt de R1/8” a R3/4”
BSPT from R1/8” to R3/4”

TUBOS UTILIZADOS: poliuretano (pu), polietileno 
(pe), poliamiDa (pa), ptFe, Fep
Tubes Used: Polyurethane (PU), polyethylene (PE), 
polyamide (PA), PTFE, FEP

CERTIFICACIONES
Certifications

CARACTERÍSTICAS: Buena resistenCia a Casi toDo 
tipo De FluiDos muy CorrosiVos Como áCiDos, Bases 
DéBiles, Halógenos, alCoHoles, sales oxiDantes 
pesaDas, Detergentes, etC. 
resistente a los rayos uV. resistenCia nuClear.
Advantages: Good tolerance to almost all kind of 
very corrosive fluids like acids, weak bases, halogens, 
alcohols, salts, heavy duty oxidants, detergents, etc.
UV resistant. Nuclear resistant.

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

PRECAUCIÓN

los proDuCtos están FaBriCaDos en plástiCos y es neCesario usar reCuBrimiento De teFlón soBre la 
rosCa para su instalaCión para preVenir Fugas De aire.
para ConeCtar el tuBo, inserte el tuBo Hasta el Final y apriete la tuerCa antes De usarlo. asegúrese 
De eVitar un par De apriete exCesiVo.
para reutiliZar el tuBo Cortar la parte presionaDa.

PRECAUTIONS
The products are made in plastic and it´s necessary to use teflon coating over the thread for installation in order and 
to prevent air leakage. Be sure to prevent excessive torque when screwing the fittings.
To connect the tube, insert the tube to the end and tight the nut before use.
Cut the pressed part of the tube before coneection to reuse the released tube.

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

RACOR SEMIRÁPIDO EN PVDF
PVdF Push-on FIttIngs
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IMOPVRH DIRECTO ROSCA HEMBRA CÓNICA BSPT
- Female connector BSPT thread

REFERENCIA ØD1 T I L H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPVRH0601 6X4 R1/8" 10,0 26,3 14 14 3

IMOPVRH0602 6X4 R1/4" 11,0 28 14 17 3

IMOPVRH0801 8X5,5 R1/8" 9,5 26,3 14 14 3

IMOPVRH0802 8X5,5 R1/4" 11,0 28 14 17 4

IMOPVRH0803 8X5,5 R3/8" 11,2 30,5 14 22 5

IMOPVRH0804 8X5,5 R1/2" 13,5 32,5 14 26 6

IMOPVRH1002 10X7 R1/4" 10,0 32 17 17 6

IMOPVRH1003 10X7 R3/8" 11,0 33 17 22 7

IMOPVRH1004 10X7 R1/2" 13,8 35,5 17 26 7

IMOPVRM CONECTOR ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Male connector BSPT thread

REFERENCIA ØD1 T I L H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPVRM0601 6X4 R1/8" 8,0 27,0 14 13 3,0

IMOPVRM0602 6X4 R1/4" 10,5 30,0 14 15 3,0

IMOPVRM0603 6x4 R3/8” 10,5 27,0 14 18 6,48

IMOPVRM0604 6X4 R1/2" 13,0 31,5 14 22 6,0

IMOPVRM0605 6X4 R3/4" 9,0 23,0 14 27 8,0

IMOPVRM0801 8X5,5 R1/8" 8,0 27,0 14 13 3,0

IMOPVRM0802 8X5,5 R1/4" 10,5 30,0 14 15 3,0

IMOPVRM0803 8X5,5 R3/8" 10,5 31,5 14 18 4,0

IMOPVRM0804 8X5,5 R1/2" 13,0 34,0 14 22 5,0

IMOPVRM0805 8X5,5 R3/4" 9,0 27,5 14 27 8,0

IMOPVRM1002 10X7 R1/4" 10,5 36,0 17 17 4,0

IMOPVRM1003 10X7 R3/8" 10,5 36,0 17 17 5,0

IMOPVRM1004 10X7 R1/2" 12,0 39,0 17 22 6,0

IMOPVRM1005 10X7 R3/4" 13,0 40,0 17 27 6,0

IMOPVRM1202 12X9 R1/4" 10,5 34,0 19 14 6,0

IMOPVRM1203 12X9 R3/8" 10,5 36,0 19 18 7,0

IMOPVRM1204 12X9 R1/2" 12,5 37,0 19 22 7,0

IMOPVRM1205 12x9 R3/4” 13,0 34,0 19 27 15,64

IMOPVRU UNIÓN CONECTOR
- Union connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPVRU0606 6X4 32,5 14 14 4

IMOPVRU0808 8X5,5 32,5 14 14 4

IMOPVRU1212 12X9 40,6 19 18 8

REDUCCIÓN - Reduced union connector

IMOPVRU0806 8X5,5 - 6X4 32,5 14 14 4

IMOPVRCH CODO ROSCA HEMBRA CÓNICO BSPT
- Female elbow BSPT thread

REFERENCIA ØD1 T I L H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPVRCH0601 6X4 R1/8" 10,5 19,5 14 9 5

IMOPVRCH0602 6X4 R1/4" 12,3 22,5 14 9 5

IMOPVRCH0802 8X5,5 R1/4" 12,3 22,5 14 9 6
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RACOR SEMIRÁPIDO EN PVDF - PVDF push-on fittings
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RACOR SEMIRÁPIDO EN PVDF - PVDF push-on fittings

IMOPVRCC UNIÓN CODO 
- Union elbow

REFERENCIA ØD1 L H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPVRCC06 6X4 23,3 14 8 4

IMOPVRCC08 8X5,5 23,5 14 8 4

IMOPVRCC12 12X9 32 19 15 10

IMOPVRCM CODO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Male elbow BSPT thread

REFERENCIA ØD1 T I L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPVRCM0601 6X4 R1/8" 8,0 18,5 22,5 14 8 2

IMOPVRCM0602 6X4 R1/4" 10,0 23,0 22,5 14 8 3

IMOPVRCM0801 8X5,5 R1/8" 8,5 18,5 23,0 14 8 3

IMOPVRCM0802 8X5,5 R1/4" 11,0 23,0 23,0 14 8 3

IMOPVRCM0803 8X5,5 R3/8" 11,0 23,5 23,0 14 8 5

IMOPVRCM1202 12X9 R1/4" 10,0 24,0 33,0 19 15 7

IMOPVRCM1203 12X9 R3/8" 10,0 24,5 33,0 19 15 6

IMOPVRCM1204 12X9 R1/2" 13,0 28,5 33,0 19 15 9

IMOPVRTC “T” ROSCA MACHO CENTRAL CÓNICA BSPT 
- tee central male BSPT thread

REFERENCIA ØD1 T I L1 L2 H1
(Hex)

H2
(Hex)

Peso 
Weight(g)

IMOPVRTC0601 6X4 R1/8" 9,0 19,0 23,3 14 8 6

IMOPVRTC0602 6X4 R1/4" 11,0 21,0 23,3 14 8 6

IMOPVRTC0801 8X5,5 R1/8" 9,0 19,0 23,3 14 8 5

IMOPVRTC0802 8X5,5 R1/4" 11,0 21,0 23,3 14 8 6

IMOPVRTC0803 8X5,5 R3/8" 11,0 21,0 23,3 14 8 7

IMOPVRTC1202 12X9 R1/4" 11,0 21,0 23,3 14 8 12

IMOPVRTC1203 12X9 R3/8" 10,7 24,5 33,5 19 15 14

IMOPVRTC1204 12X9 R1/2" 15,0 28,5 33,0 19 15 15

IMOPVRTL “T” ROSCA LATERAL MACHO CÓNICA BSPT 
- Lateral male tee BSPT thread

REFERENCIA ØD1 T I L1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPVRTL0601 6X4 R1/8" 8,5 23,3 14 8 5

IMOPVRTL0602 6X4 R1/4" 11 23,3 14 8 5

IMOPVRTL0801 8X5,5 R1/8" 8,5 23,3 14 8 5

IMOPVRTL0802 8X5,5 R1/4" 11 23,3 14 8 5

IMOPVRTL0803 8X5,5 R3/8" 10 23,3 14 8 7

IMOPVRTL1202 12X9 R1/4" 10 33 19 15 12

IMOPVRTL1203 12X9 R3/8" 11 33 19 15 14

IMOPVRTL1204 12X9 R1/2" 15 33 19 15 15
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IMOPVRT “T” UNIÓN 
- Union tee

REFERENCIA ØD1 ØD2 L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOPVRT06 6X4 6x4 22 27,5 14 8 7

IMOPVRT08 8X5,5 8x5,5 22 27,5 14 8 5

IMOPVRT12 12X9 12x9 32 40,4 19 14 14

REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN - Reduced/enlarger

IMOPVRT0608 6x4 8x5,5 46,8 27,4 8,73

IMOPVRT0806 8x5,5 6x4 46,8 27,4 8,96

IMOTUBPPR TUERCA DE CIERRE
- Lock nut

REFERENCIA ØD L H1
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTUBPPR06 6X4 6,2 14 1

IMOTUBPPR08 8X5,5 8,1 14 2

IMOTUBPPR10 10X7 10,2 17 3

IMOTUBPPR12 12X9 12,8 19 4
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RACOR SEMIRÁPIDO EN PVDF - PVDF push-on fittings

RACOR SEMIRÁPIDO EN LATÓN NIQUELADO
BRass Push-on FIttIngs

RACOR SEMIRÁPIDO LATÓN NIQUELADO - Brass push-on fittings

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -20ºC a +100ºC. 

* la presión máxima De traBajo y la temperatura se Determina 
por las CaraCterístiCas Del tuBo empleaDo

Working Temperature: From -20ºC to +100ºC. 

* The working pressure & working temperature depend on 
the features of the selected tube.

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO: latón niquelaDo uni en 12164 CW 614n y uni 
en 12165 CW 617n

Body: Nickel plated brass UNI EN 12164 CW614N & UNI EN 
12165 CW617N

PRESIÓN DE TRABAJO: 18 Bar

Working Pressure: 18 Bar

TUERCA DE APRIETE: latón niquelaDo uni en 12164 CW 
614n

Lock nut: Nickel plated brass UNI EN 12164 CW 614N

APLICACIONES: aire ComprimiDo, agua, aCeite y FluiDos 
CompatiBles Con los materiales De ConstruCCión

Applications: compressed air, water, oil and fluids suitable 
with contruction materials

JUNTA TÓRICA: nBr

O´Ring: NBR

TUBOS UTILIZADOS: poliuretano (pu), polietileno (pe), 
poliamiDa (pa), ptFe

Tubes Used: Polyurethane (PU), polyethylene (PE), polya-
mide (PA), PTFE.

ROSCAS
Threads

CERTIFICACIONES
Certifications

gas cónIca BsPt Iso 7 de R1/8” a R1/2”
Taper gas BSPT ISO 7 from R1/8” to R1/2”

gas cILíndRIca BsPP Iso 228 de g1/8” a g1/2”
Cylindrical gas BSPP ISO 288 from 1/8” to 1/2”

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

métRIca Iso R/262 m5, m6, m12 

Metric ISO R/262 M5, M6, M12

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

IMORRCH RACOR DIRECTO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP 
- Female connector BSPP thread

REFERENCIA T ØD I L1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORRCH0501 G1/8" 5x3 8,0 22,5 14 8 12

IMORRCH0601 G1/8" 6x4 8,0 25,0 14 12 18

IMORRCH0602 G1/4" 6x4 11,0 29,0 17 12 26

IMORRCH0603 G3/8" 6x4 11,5 29,5 20 12 30

IMORRCH0801 G1/8" 8x6 8,0 25,0 14 14 20

IMORRCH0802 G1/4" 8x6 11,0 29,0 17 14 28

IMORRCH0803 G3/8" 8x6 11,5 29,5 20 14 32

IMORRCH1001 G1/8" 10x8 8,0 26,5 14 16 24

IMORRCH1002 G1/4" 10x8 11,0 30,5 17 16 32

IMORRCH1003 G3/8" 10x8 11,5 31,0 20 16 36

IMORRCH1004 G1/2" 10x8 14,0 34,5 24 16 50

IMORRCH1203 G3/8" 12x10 11,5 32,5 20 18 40

IMORRCH1204 G1/2” 12X10 10,0 33,5 24 18 48

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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IMORRC RACOR DIRECTO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Male connector BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORRC0501 R1/8" 5x3 8,0 25,0 12 8 10

IMORRC0601 R1/8" 6X4 8,0 27,5 12 12 16

IMORRC0602 R1/4" 6X4 11,0 31,0 14 12 20

IMORRC0603 R3/8" 6X4 11,5 31,5 17 12 26

IMORRC0801 R1/8" 8x6 8,0 27,5 12 14 18

IMORRC0802 R1/4" 8x6 11,0 31,0 14 14 22

IMORRC0803 R3/8" 8x6 11,5 31,5 17 14 28

IMORRC0804 R1/2" 8x6 14,0 34,5 22 14 44

IMORRC1001 R1/8" 10x8 8,0 29,5 14 16 24

IMORRC1002 R1/4" 10x8 11,0 32,5 14 16 28

IMORRC1003 R3/8" 10x8 11,5 33,0 17 16 34

IMORRC1004 R1/2" 10x8 14,0 36,0 22 16 46

IMORRC1203 R3/8" 12x10 11,5 34,5 17 18 38

IMORRC1204 R1/2" 12x10 14,0 37,5 22 18 50

IMORRC1504 R1/2" 15x12,5 14,0 39,5 22 22 62

IMORRC-M RACOR DIRECTO ROSCA MACHO MÉTRICA 
- Male connector metric thread

REFERENCIA T ØD I L1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORRC05M5 M5 5X3 4 20 8 8 4

IMORRC05M6 M6 5X3 5 21 8 8 6

IMORRC06M5 M5 6X4 4 21 8 9 6

IMORRC06M6 M6 6X4 5 22 8 9 6

IMORRC06M121 M12X1,25 6X4 8 28 17 12 22

IMORRC06M122 M12X1,5 6X4 8 28 17 12 22

IMORRC08M121 M12X1,25 8X6 8 28 17 14 24

IMORRC08M122 M12X1,5 8X6 8 28 17 14 24

IMORO-G RACOR ORIENTABLE ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP CON JUNTA 
- Swivel male connector BSPP thread with OR

REFERENCIA T ØD I L H1
(HEX)

H2
(HEX)

H3
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORO06-G01 G1/8" 6X4 6 36,0 12 13 12 24

IMORO06-G02 G1/4" 6X4 8 37,5 12 16 14 30

IMORO08-G01 G1/8" 8X6 6 36,0 14 13 12 26

IMORO08-G02 G1/4" 8X6 8 37,5 14 16 14 32

IMORO10-G02 G1/4" 10X8 8 39,0 16 16 14 38

IMORO12-G03 G3/8" 12X10 9 42,0 18 19 17 52

IMORU UNIÓN RECTA TUBO - TUBO 
- Union connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 L H1
(HEX)

H2
(HEX)

H3
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORU0505 5X3 5X3 28,5 8 8 8 8,0

IMORU0606 6X4 6X4 34,5 12 12 12 22,0

IMORU0808 8X6 8X6 35,0 14 14 14 28,0

IMORU1010 10X8 10X8 38,0 14 16 16 36,0

IMORU1212 12X10 12X10 41,0 17 18 18 48,0

IMORU1515 15X12,5 15X12,5 45,5 22 22 22 78,0

REDUCCIÓN - Reduced connector

IMORU0806 8X6 6X4 35,0 14 14 12 26,0
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RACOR SEMIRÁPIDO LATÓN NIQUELADO - Brass push-on fittings

IMORP PASATABIQUE TUBO 
- Bulkhead connector

REFERENCIA ØD L A
(MAX)

H1
(HEX)

H2
(HEX)

ROSCA 
PASATABIQUE

Peso 
Weight(g)

IMORP05 5X3 40 8,5 9 8 M6x0,5 12,0

IMORP06 6X4 48 10,5 14 12 M10x1 34,0

IMORP08 8X6 48 10,5 16 14 M12x1 42,0

IMORP10 10X8 50 8,5 17 16 M14x1 54,0

IMORP12 12X10 53 8,5 19 18 M16x1 76,0

IMORP15 15X12,5 58 8,5 24 22 M20x1 110,0

IMORCH CODO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP 
- Female elbow BSPP thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORCH0501 G1/8" 5X3 8,0 21,5 19,0 10 8 16,0

IMORCH0601 G1/8" 6X4 8,0 22,5 19,0 10 12 22,0

IMORCH0602 G1/4" 6X4 10,5 25,0 23,0 11 12 36,0

IMORCH0801 G1/8" 8X6 8,0 22,5 19,0 10 14 22,0

IMORCH0802 G1/4" 8X6 10,5 25,0 23,0 11 14 32,0

IMORCH1002 G1/4" 10X8 11,0 26,0 23,5 13 16 38,0

IMORCH1203 G3/8" 12X10 11,5 30,5 28,0 17 18 60,0

IMORC CODO TUBO
- Union elbow

REFERENCIA ØD1 ØD2 L1 L2 H1
(HEX)

H2/H3
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORC0505 5X3 5X3 21,5 21,5 8 8 12,0

IMORC0606 6X4 6X4 21,5 21,5 8 12 20,0

IMORC0808 8X6 8X6 22,5 22,5 10 14 28,0

IMORC1010 10X8 10X8 25,5 25,5 11 16 38,0

IMORC1212 12X10 12X10 30,0 30,0 14 18 56,0

IMORC1515 15X12,5 15X12,5 34,0 34,0 17 22 88,0

CODO REDUCIDO - Reduced elbow

IMORC0806 8X6 6X4 22,5 22,5 10 14 26,0
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RACOR SEMIRÁPIDO LATÓN NIQUELADO - Brass push-on fittings

IMORCM CODO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Male elbow BSPT thread 

REFERENCIA T ØD L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORCM0501 R1/8" 5X3 8,0 21,5 17,0 8 10,0

IMORCM0601 R1/8" 6X4 8,0 22,5 17,0 8 16,0

IMORCM0602 R1/4" 6X4 11,0 22,5 20,0 10 22,0

IMORCM0603 R3/8" 6X4 11,5 23,5 22,5 11 30,0

IMORCM0801 R1/8" 8X6 8,0 22,5 17,0 10 20,0

IMORCM0802 R1/4" 8X6 11,0 22,5 20,0 10 24,0

IMORCM0803 R3/8" 8X6 11,5 24,0 22,5 11 32,0

IMORCM1001 R1/8" 10X8 8,0 25,5 18,5 11 28,0

IMORCM1002 R1/4" 10X8 11,0 25,5 21,5 11 32,0

IMORCM1003 R3/8" 10X8 11,5 25,5 22,5 11 34,0

IMORCM1004 R1/2" 10X8 14,0 28,0 28,0 17 56,0

IMORCM1202 R1/4" 12X10 11,0 30,0 24,0 14 42,0

IMORCM1203 R3/8" 12X10 11,5 30,0 24,0 14 48,0

IMORCM1204 R1/2" 12X10 14,0 30,5 28,0 17 60,0

IMORCM1504 R1/2" 15X12,5 14,0 34 28,0 17 70,0
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IMORCMK CODO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP
- Swivel male elbow BSPP thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

H3
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORCMK0601 G1/8" 6X4 6 22,5 22,5 8 12 14 22,0

IMORCMK0602 G1/4" 6X4 8 23,5 25,0 10 12 17 34,0

IMORCMK0801 G1/8" 8X6 6 23,5 22,5 10 14 14 28,0

IMORCMK0802 G1/4" 8X6 8 23,5 25,0 10 14 17 36,0

IMORCMK1002 G1/4" 10X8 8 23,5 25,5 11 14 17 42,0

IMORZ CRUZ TUBO 
- Cross junction

REFERENCIA ØD L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORZ05 5x3 43 43 8 8 22,0

IMORZ06 6x4 45 45 8 12 42,0

IMORZ08 8x6 45 45 10 14 52,0

IMORZ10 10x8 51 51 11 16 70,0

IMORTC-G “T” ROSCA CENTRAL MACHO CILÍNDRICA BSPP 
- Central male tee BSPP thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

H3
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORTC06-G01 G1/8" 6x4 6 45 25,7 8 12 13 23

IMORTC06-G02 G1/4" 6x4 8 45,5 29 10 12 17 35

IMORTC08-G01 G1/8" 8x6 6 45,5 26 10 14 13 29

IMORTC08-G02 G1/4" 8x6 8 45,5 28 10 14 17 37

IMORTC10-G02 G1/4" 10x8 8 51 29 11 16 17 43

IMORTC “T” ROSCA CENTRAL MACHO CÓNICA BSPT 
- Central male tee BSPT thread 

REFERENCIA T ØD I L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORTC05M5 M5 5x3 4,0 43,0 15,0 8 8 16,0

IMORTC0501 R1/8" 5x3 8,0 43,0 17,0 8 8 16,0

IMORTC0601 R1/8" 6x4 8,0 45,0 17,0 8 12 26,0

IMORTC0602 R1/4" 6x4 11,0 45,5 20,5 10 12 34,0

IMORTC0603 R3/8" 6x4 11,5 47,0 22,5 11 12 42,0

IMORTC0801 R1/8" 8x6 8,0 45,5 17,5 10 14 34,0

IMORTC0802 R1/4" 8x6 11,0 45,5 20,5 10 14 36,0

IMORTC0803 R3/8" 8x6 11,5 48,0 22,5 11 14 44,0

IMORTC1001 R1/8" 10x8 8,0 51,0 18,5 11 16 44,0

IMORTC1002 R1/4" 10x8 11,0 51,0 21,5 11 16 48,0

IMORTC1003 R3/8" 10x8 11,5 51,0 22,5 11 16 50,0

IMORTC1004 R1/2" 10x8 14,0 57,0 28,0 17 16 80,0

IMORTC1203 R3/8" 12x10 11,5 60,0 24,5 14 18 70,0

IMORTC1204 R1/2" 12x10 14,0 61,0 28,0 17 18 86,0

IMORTC1504 R1/2" 15x12 14 68 28,0 17 22 108,0

R
ac

or
es

 S
em

ir
áp

id
os

Pu
sh

-o
n 

fit
tin

gs

RACOR SEMIRÁPIDO LATÓN NIQUELADO - Brass push-on fittings



BIMOPAC

II

79

RACOR SEMIRÁPIDO LATÓN NIQUELADO - Brass push-on fittings

IMORTL “T” ROSCA LATERAL MACHO CÓNICA BSPT 
- Lateral male tee BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

H3
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORTL05M5 M5 5x3 4,0 21,5 36,5 15,0 8 8 16,0

IMORTL0501 R1/8" 5x3 8,0 21,5 38,5 17,0 8 8 16,0

IMORTL0601 R1/8" 6x4 8,0 22,5 39,5 17,0 8 12 26,0

IMORTL0602 R1/4" 6x4 11,0 22,5 42,5 20,0 10 12 34,0

IMORTL0603 R3/8" 6x4 11,5 24,0 46,5 22,5 11 12 40,0

IMORTL0801 R1/8" 8x6 8,0 22,5 40,5 17,5 10 14 34,0

IMORTL0802 R1/4" 8x6 11,0 22,5 43,5 20,5 10 14 38,0

IMORTL0803 R3/8" 8x6 11,5 23,5 46,5 22,5 11 14 44,0

IMORTL1001 R1/8" 10x8 8,0 25,5 44,0 18,5 11 16 44,0

IMORTL1002 R1/4" 10x8 11,0 25,5 46,5 21,0 11 16 48,0

IMORTL1003 R3/8" 10x8 11,5 25,5 48,0 22,5 11 16 50,0

IMORTL1004 R1/2" 10x8 14,0 29,0 57,0 28,0 17 16 76,0

IMORTL1203 R3/8" 12x10 11,5 30,0 54,5 24,5 14 18 70,0

IMORTL1204 R1/2" 12x10 14,0 30,5 58,5 28,0 17 18 86,0

IMORTL1504 R1/2" 15x12,5 14,0 34,0 62,0 28,0 17 22 108,0
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RACOR SEMIRÁPIDO LATÓN NIQUELADO - Brass push-on fittings

IMORT “T” TUBO 
- Union tee

REFERENCIA ØD1 ØD2 L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

H3
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORT0505 5x3 5x3 43,0 21,5 8 8 8 16,0

IMORT0606 6x4 6x4 45,0 22,5 8 12 12 32,0

IMORT0808 8x6 8x6 45,0 22,5 10 14 14 42,0

IMORT1010 10x8 10x8 51,0 25,5 11 16 16 56,0

IMORT1212 12x10 12x10 60,0 30,0 14 18 18 78,0

IMORT1515 15x12 15x12,5 68,0 34,0 17 22 22 124,0

T REDUCIDA - Reduced union tee 

IMORT0806 8x6 6x4 45,0 22,5 10 14 12 40,0

IMORTUBI TUERCA DE CIERRE 
- Lock nut

REFERENCIA T ØD I L H1
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORTUBI0503 M7x0,75 5x3 6,0 8,5 8 1,34

IMORTUBI0604 M10x1 6x4 7,5 10,5 12 4,64

IMORTUBI0806 M12x1 8x6 7,5 10,5 14 5,57

IMORTUBI1008 M14x1 10x8 8,0 11,5 16 7,09

IMORTUBI1210 M16x1 12x10 10,0 13,0 18 9,36

IMORTUBI15125 M20x1 15x12 11,0 15,5 22 15,04
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RACOR SEMIRÁPIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316L
staInLess steeL aIsI 316 L Push-on FIttIngs
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RACOR SEMIRÁPIDO ACERO AISI 316 - Steel INOX AISI 316 push-on fittings

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -40ºC a +140ºC. 

De 0ºC a +140ºC para raCores orientaBles

Working Temperature: From -40ºC to +140ºC.

 From 0ºC to +140ºC for swivel fittings

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO: aCero inoxiDaBle aisi 316 l

Body: Stainless Steel AISI 316 L

PRESIONES DE TRABAJO: 25 Bar a 20ºC

16 Bar a 20ºC para raCores orientaBles.

Working Pressure: 25 Bar to 20ºC

16 Bar to 20ºC for swivel fittings

TUERCA DE CIERRE: aCero inoxiDaBle aisi 316 l

Lock nut: Stainless steel AISI 316 L

JUNTA TÓRICAS: FKm

Seals: FKM

APLICACIONES: aire ComprimiDo, agua potaBle, FluiDos 
CompatiBles Con lo De ConstruCCión.

Applications: Compressed air, potable water and food fluids 
suitable with construction materials

ROSCAS
Threads

TUBOS UTILIZADOS: polietileno (pe), Fluoropolímero 
(Fep), ptFe

Tubes Used: polyethylene (PE), fluoropolymer (PEF), PTFE

Rosca cónIca BsPt según Iso 7 de R1/8” hasta R1/2”
Taper gas BSPT ISO 7 from R1/8” to R1/2”

CERTIFICACIONES
Certifications

Rosca cILíndRIca BsPP según Iso 228 de g/8” hasta g1/2”
Parallel gas BSPP ISO 228 from G1/8” to G1/2”

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

IMORRCX RACOR DIRECTO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Male connector BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 D1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORRC0601X R1/8" 6X4 7,5 26 13,0 12 12 14

IMORRC0602X R1/4" 6X4 11,0 30 13,0 14 12 21

IMORRC0801X R1/8" 8x6 7,5 26 15,5 12 14 17

IMORRC0802X R1/4" 8x6 11,0 30 15,5 14 14 24

IMORRC1001X R1/8" 10x8 7,5 28 18,5 14 17 28

IMORRC1002X R1/4" 10x8 11,0 32 18,5 14 17 30

IMORRC1003X R3/8" 10x8 11,5 32 18,5 17 17 40

IMORRC1203X R3/8" 12x10 11,5 34 21,0 17 19 34

IMORRC1204X R1/2" 12x10 14,0 37 21,0 22 19 34

IMORRC-GX RACOR DIRECTO ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP 
- Male connector BSPP thread

REFERENCIA T ØD I L1 D1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORRC06-G01X G1/8" 6X4 8 18,5 13.0 13 12 15

IMORRC06-G02X G1/4" 6X4 10 19.0 13.0 17 12 24

IMORRC08-G01X G1/8" 8x6 8 18,5 15,5 13 14 18

IMORRC08-G02X G1/4" 8x6 10 19.0 15,5 17 14 27

IMORRC10-G01X G1/8" 10x8 8 20.0 18,5 14 17 28

IMORRC10-G02X G1/4" 10x8 10 20,5 18,5 17 17 32

IMORRC10-G03X G3/8" 10x8 10 20,5 18,5 19 17 40

IMORRC12-G03X G3/8" 12x10 10 22.0 21.0 19 19 34

IMORRC12-G04X G1/2" 12x10 12 22,5 21.0 24 19 34

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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RACOR SEMIRÁPIDO ACERO AISI 316 - Steel INOX AISI 316 push-on fittings
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RACOR SEMIRÁPIDO ACERO AISI 316 - Steel INOX AISI 316 push-on fittings

IMORCMX CODO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Male connector BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 D1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORCM0601X R1/8" 6X4 9.0 22,5 18,5 13 10 12 19

IMORCM0602X R1/4" 6X4 11.0 22,5 21 13 10 12 22

IMORCM0801X R1/8" 8x6 9.0 22,5 18,5 15,5 10 14 20

IMORCM0802X R1/4" 8x6 11.0 22,5 21 15,5 10 14 23

IMORCM0803X R3/8" 8x6 11,5 26,5 25 15,5 13 14 40

IMORCM1001X R1/8" 10x8 9.0 25 18,5 18,5 10 17 26

IMORCM1002X R1/4" 10x8 11.0 25 21 18,5 10 17 28

IMORCM1003X R3/8" 10x8 11,5 27 25 18,5 13 17 20

IMORCM1203X R3/8" 12x10 11,5 29 25 21 13 19 40

IMORCM1204X R1/2" 12x10 14.0 30,5 29 21 17 19 40

IMORCMKX CODO ORIENTABLE ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Swivel male connector BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 D1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

H3
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORCMK0601X R1/8" 6X4 7,5 22,5 21,5 13 13 12 10 24

IMORCMK0602X R1/4" 6X4 11 22,5 25,5 13 17 12 10 28

IMORCMK0801X R1/8" 8x6 7,5 22,5 21,5 15 13 14 10 25

IMORCMK0802X R1/4" 8x6 11 22,5 25,5 15 17 14 10 30

IMORCMK1002X R1/4" 10x8 11 22,5 25,5 18,5 17 17 10 36

IMORCMK-GX CODO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP 
- Swivel male elbow BSPP thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 D1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

H3
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORCMK06-G01X G1/8" 6X4 8 22,5 14 13 13 12 10 24

IMORCMK06-G02X G1/4" 6X4 10 22,5 14,5 13 17 12 10 24

IMORCMK08-G01X G1/8" 8x6 8 22,5 14 15,5 13 14 10 25

IMORCMK08-G02X G1/4" 8x6 10 22,5 14,5 15,5 17 14 10 29

IMORCMK10-G02X G1/4" 10x8 10 23,5 14,5 18,5 17 17 10 35

IMORTCX “T” ROSCA CENTRAL MACHO CÓNICA BSPT 
- Male tee central BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 D1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORTC0601X R1/8" 6X4 9 22,5 18,5 13 10 12 36

IMORTC0602X R1/4" 6X4 11 22,5 21 13 10 12 74

IMORTC0801X R1/8" 8x6 9 22,5 18,5 15,5 10 14 31

IMORTC0802X R1/4" 8x6 11 22,5 21 15,5 10 14 36

IMORTC1001X R1/8" 10x8 9 25 18,5 18,5 10 17 36

IMORTC1002X R1/4" 10x8 11 25 21 18,5 10 17 74

IMORTC1003X R3/8" 10x8 11,5 27 25 18,5 13 17 70

IMORTC1203X R3/8" 12x10 11,5 29 25 21,0 13 19 74

IMORTC1204X R1/2" 12x10 14 32,5 29 21,0 17 19 74

IMORTCKX “T” ORIENTABLE ROSCA CENTRAL MACHO CÓNICA BSPT 
- Swivel male tee central BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 D1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

H3
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORTCK0601X R1/8" 6X4 7,5 22,5 21,5 13 13 12 10 35

IMORTCK0602X R1/4" 6X4 11 22,5 25,5 13 14 12 10 39

IMORTCK0801X R1/8" 8x6 7,5 22,5 21,5 15 13 14 10 38

IMORTCK0802X R1/4" 8x6 11,0 22,5 25,5 15 14 14 10 42

IMORTCK1002X R1/4" 10x8 11,0 25,0 25,5 18,5 14 17 10 40
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IMORTCK-GX “T” ORIENTABLE ROSCA CENTRAL MACHO CILÍNDRICA BSPP 
- Swivel male tee central BSPP thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 D1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

H3
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORTCK06-G01X G1/8" 6X4 8,0 22,5 14,0 13 13 12 10 36

IMORTCK06-G02X G1/4" 6X4 10 22,5 14,5 13 17 12 10 38

IMORTCK08-G01X G1/8" 8x6 8 22,5 14 15 13 14 10 37

IMORTCK08-G02X G1/4" 8x6 10 22,5 14,5 15 17 14 10 41

IMORTCK10-G02X G1/4" 10x8 10 23,5 14,5 18,5 17 17 10 54

IMORTLX “T” ROSCA LATERAL MACHO CÓNICA BSPT
- Lateral male tee BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 L3 D1 H2
(HEX)

H3
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORTL0601X R1/8" 6X4 9,0 41,0 22,5 19 13 10 12 35

IMORTL0602X R1/4" 6X4 10,5 43,5 22,5 21 13 10 12 40

IMORTL0801X R1/8" 8x6 9,0 41,0 22,5 19 15 10 14 35

IMORTL0802X R1/4" 8x6 10,5 43,5 22,5 21 15 10 14 35

IMORTL1001X R1/8" 10x8 9,0 43,5 25 19 18,5 10 17 35

IMORTL1002X R1/4" 10x8 10,5 46 25 21 18,5 10 17 40

IMORTL1003X R3/8" 10x8 11,5 54 29 25 18,5 13 17 70R
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RACOR SEMIRÁPIDO EN ACERO AISI 316 - Steel INOX AISI 316 push-on fittings

IMORCX CODO TUBO
- Union elbow

REFERENCIA ØD L D1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORC0606X 6X4 22,5 13,0 10 12 29

IMORC0808X 8x6 22,5 13,5 10 12 29

IMORC1010X 10x8 25,0 15,5 10 13 70

IMORC1212X 12x10 29,0 21,0 13 19 40

IMORTX “T“ TUBO 
- Union tee

REFERENCIA ØD L D1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMORT0606X 6X4 22,5 13,0 10 12 26

IMORT0808X 8x6 22,5 13,5 10 14 38

IMORT1010X 10x8 25,0 15,5 10 17 29

IMORT1212X 12x10 29,0 21,0 13 19 29

TMM TUERCA DE CIERRE
- Lock nut

REFERENCIA T/ROSCA ØD L I D1 H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

TM6M101-316 M10x1 6X4 11,5 6 13,1 12 5

TM8M121-316 M12x1 8x6 11,5 6 15,3 14 6

TM10M141-316 M14x1 10x8 13,5 6,5 18,5 17 13

TM12M161-316 M16x1 12x10 14,5 6,5 21,0 19 15
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RACOR SEMIRÁPIDO EN ACERO AISI 316 - Steel INOX AISI 316 push-on fittings

RacoRes 
de comPResIón
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RacoRes BIcono Latón nIqueLado dIn 3870 - 3861
Racones BIcono aceRo InoXIdaBLe aIsI 316 dIn 2353

Brass Compression fittings DIN 3870 - 3861
Stainlees steel AISI 316 compression fittings DIN 2353
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RACOR BICONO EN LATÓN NIQUELADO 
DIN 3870-3861

BRass comPRessIon FIttIngs dIn 3870-3861

IMOBRC RACOR DIRECTO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Male connector BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBRC0401 R1/8" 4 8,0 27,0 10 10 12

IMOBRC0601 R1/8" 6 8,0 28,0 12 12 16

IMOBRC0602 R1/4" 6 11,0 32,5 14 12 24

IMOBRC0801 R1/8" 8 8,0 29,5 12 14 18

IMOBRC0802 R1/4" 8 11,0 33,0 14 14 24

IMOBRC0803 R3/8" 8 11,5 33,0 17 14 36

IMOBRC1002 R1/4" 10 11,0 37,5 17 19 44

IMOBRC1003 R3/8" 10 11,5 38,0 17 19 50

IMOBRC1004 R1/2" 10 14,0 40,5 22 19 74

IMOBRC1203 R3/8" 12 11,5 39,0 19 22 58

IMOBRC1204 R1/2" 12 14,0 41,0 22 22 78

IMOBRC1404 R1/2" 14 14,0 42,5 22 27 102

IMOBRC1504 R1/2" 15 14,0 42,5 22 27 96

IMOBRC1604 R1/2" 16 14,0 42,0 24 30 112

IMOBRC1804 R1/2" 18 14,0 43,0 26 32 126
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RACOR BICONO LATÓN NIQUELADO DIN 3870-3861 - Brass compression fittings

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -20ºC a +80ºC. la 
presión máxima De traBajo y la temperatura DepenDerán 
Del tuBo utiliZaDo

Working Temperature: From -20ºC to +80ºC.
The working pressure & working temperatura depend 
on the features of the selected tube

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

cueRPo: latón niquelaDo uni en 12164 CW 614n y 
latón uni en 12165 CW 617n
Body: Nickel plated brass UNI EN 12164 CW 614N y 
brass UNI EN 12165 CW 617N

PRESIONES DE TRABAJO: 60 Bar
Working Pressure: 60 Bar ROSCAS

Threads
APLICACIONES: aire ComprimiDo, aCeite y FluiDos 
CompatiBles Con los materiales De ConstruCCión

Applications: Compressed air, oil & fluids suitable 
with construction materials

gas cónIca BsPt Iso 7 de R1/8” a R1/2”
Taper gas BSPT ISO 7 from R1/8” to R1/2”

TUBOS UTILIZADOS: 
PLástIcos: Polamida (PA), polietileno (pe), ptFe 
usanDo reFuerZo interior nuestra reFerenCia reFBi
metáLIco: latón, CoBre, aCero y aluminio

Tubes Used:
Plastic: Polyamide (PA). Polyethylene (PE), PTFE. 
plastic tubes only internally reinforced our item REFBI
Metal: brass, copper, steel, aluminum

gas cILíndRIca BsPP Iso 228 de 1/8” a 1/2”
cylindrical gas BSPP ISO 228 from 1/8” to 1/2”

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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RACOR BICONO LATÓN NIQUELADO DIN 3870-3861 - Brass compression fittings

IMOBL CODO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Male elbow BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBL0401 R1/8" 4 8,0 21,0 16,0 9 10 14

IMOBL0601 R1/8" 6 8,0 22,0 16,0 9 12 16

IMOBL0602 R1/4" 6 11,0 24,5 20,0 11 12 24

IMOBL0801 R1/8" 8 8,0 24,0 17,0 11 14 22

IMOBL0802 R1/4" 8 11,0 24,0 20,0 11 14 26

IMOBL0803 R3/8" 8 11,5 27,0 24,0 13 14 36

IMOBL1002 R1/4" 10 11,0 32,0 23,5 13 19 48

IMOBL1003 R3/8" 10 11,5 32,0 24,0 13 19 52

IMOBL1004 R1/2" 10 14,0 34,0 28,5 15 19 66

IMOBL1203 R3/8" 12 11,5 34,5 25,5 15 22 69

IMOBL1204 R1/2" 12 14,0 34,5 28,5 15 22 74

IMOBL1404 R1/2" 14 14,0 38,0 30,0 17 27 106

IMOBL1504 R1/2" 15 14,0 38,0 30,0 17 27 100

IMOBL1604 R1/2" 16 14,0 39,5 31,5 19 30 124

IMOBL1804 R1/2" 18 14,0 44,0 34,0 22 32 156

IMOBLH CODO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP 
- Female elbow BSPP thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBLH0401 G1/8" 4 8 22,0 20,0 9 10 18

IMOBLH0601 G1/8" 6 8 24,0 20,0 9 12 20

IMOBLH0602 G1/4" 6 11 27,0 25,5 13 12 39

IMOBLH0801 G1/8" 8 8 24,0 20,0 11 14 26

IMOBLH0802 G1/4" 8 11 27,5 25,5 13 14 40
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RACOR BICONO LATÓN NIQUELADO DIN 3870-3861 - Brass compression fittings

IMOBT “T“ ROSCA MACHO CENTRAL CÓNICA BSPT
- Male tee central BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBT0401 R1/8" 4 8,0 42 16,0 9 10 22

IMOBT0601 R1/8" 6 8,0 46 16,0 9 12 26

IMOBT0602 R1/4" 6 11,0 48 20,0 11 12 34

IMOBT0801 R1/8" 8 8,0 48 17,0 11 14 34

IMOBT0802 R1/4" 8 11,0 48 20,0 11 14 38

IMOBT0803 R3/8" 8 11,5 54 24,0 13 14 52

IMOBT1002 R1/4" 10 11,0 64 23,5 13 19 80

IMOBT1003 R3/8" 10 11,5 64 24,0 13 19 84

IMOBT1203 R3/8" 12 11,5 69 25,5 15 22 108

IMOBT1204 R1/2" 12 14,0 69 28,5 15 22 118

IMOBT1404 R1/2" 14 14,0 76 30,0 17 27 176

IMOBT1504 R1/2" 15 14,0 76 30,0 17 27 170

IMOBT1604 R1/2" 16 14,0 79 31,5 19 30 212

IMOBT1804 R1/2" 18 14,0 88 34,0 22 32 256



B IMOPAC

II

86

IMOBST “T” ROSCA LATERAL MACHO CÓNICA BSPT 
- Lateral male tee BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 L3 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBST0401 R1/8" 4 8,0 37,0 16,0 21,0 9 10 22

IMOBST0601 R1/8" 6 8,0 39,0 16,0 23,0 9 10 26

IMOBST0602 R1/4" 6 11,0 44,5 20,0 24,5 11 12 34

IMOBST0801 R1/8" 8 8,0 41,0 17,0 24,0 11 14 34

IMOBST0802 R1/4" 8 11,0 44,0 20,0 24,0 11 14 38

IMOBST0803 R3/8" 8 11,5 51,0 24,0 27,0 13 14 52

IMOBST1002 R1/4" 10 11,0 55,5 23,5 32,0 13 19 80

IMOBST1003 R3/8" 10 11,5 56,0 24,0 32,0 13 19 84

IMOBST1203 R3/8" 12 11,5 60,0 25,5 34,5 15 22 110

IMOBST1204 R1/2" 12 14,0 63,0 28,5 34,5 15 22 118

IMOBST1404 R1/2" 14 14,0 68,0 30,0 38,0 17 27 176

IMOBST1504 R1/2" 15 14,0 68,0 30,0 38,0 17 27 170

IMOBST1604 R1/2" 16 14,0 71,0 31,5 39,5 19 30 210

IMOBST1804 R1/2" 18 14,0 78,0 34,0 44,0 22 32 256

IMOBUC UNIÓN RECTA TUBO 
- Union connector

REFERENCIA ØD L H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBUC04 4 33,5 10 10 16

IMOBUC06 6 36,5 12 12 25

IMOBUC08 8 38,5 14 14 28

IMOBUC10 10 47,5 17 19 66

IMOBUC12 12 50,5 19 22 93

IMOBUC14 14 55,5 24 27 148

IMOBUC15 15 55,5 24 27 140

IMOBUC16 16 58,0 24 30 177

IMOBUC18 18 60,0 26 32 198

IMOBMM PASATABIQUES TUBO
- Bulkhead connector

REFERENCIA ØD A L H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBMM06 6 15,5 51,5 14 12 32

IMOBMM08 8 16,5 55,5 16 14 42

IMOBMM10 10 15,5 62,5 19 19 90

IMOBMM12 12 16,0 64,5 22 22 116

IMOBMM14 14 18,0 69,5 25 27 192

IMOBMM15 15 18,0 69,5 25 27 184

IMOBUL CODO TUBO 
- Union elbow

REFERENCIA ØD A L H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBUL04 4 21,0 21,0 9 10 18

IMOBUL06 6 23,0 23,0 9 12 22

IMOBUL08 8 24,0 24,0 11 14 30

IMOBUL10 10 32,0 32,0 13 19 70

IMOBUL12 12 34,5 34,5 15 22 94

IMOBUL14 14 38,0 38,0 17 27 152

IMOBUL15 15 38,0 38,0 17 27 144

IMOBUL16 16 39,5 39,5 19 30 186

IMOBUL18 18 44,0 44,0 22 32 228
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RACOR BICONO LATÓN NIQUELADO DIN 3870-3861 - Brass compression fittings
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RACOR BICONO LATÓN NIQUELADO DIN 3870-3861 - Brass compression fittings

IMOBUT “T” TUBO 
 - Union tee

REFERENCIA ØD A
MAX L H1

(HEX)
H2

(HEX)
Peso 

Weight(g)

IMOBUT04 4 42 21,0 9 10 26

IMOBUT06 6 46 23,0 9 12 30

IMOBUT08 8 48 24,0 11 14 42

IMOBUT10 10 64 32,0 13 19 102

IMOBUT12 12 69 34,5 15 22 136

IMOBUT14 14 76 38,0 17 27 226

IMOBUT15 15 76 38,0 17 27 208

IMOBUT16 16 79 39,5 19 30 272

IMOBUT18 18 88 44,0 22 32 330

IMOBRCF RACOR DIRECTO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
 - Female connector BSPP thread

REFERENCIA T ØD I L H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBRCF0401 G1/8" 4 8,0 24,5 14 10 16

IMOBRCF0601 G1/8" 6 8,0 26,0 14 12 17

IMOBRCF0602 G1/4" 6 11,0 30,5 17 12 26

IMOBRCF0801 G1/8" 8 8,0 26,5 14 14 20

IMOBRCF0802 G1/4" 8 11,0 31,0 17 14 28

IMOBRCF0803 G3/8" 8 11,5 31,0 20 14 32

IMOBRCF1002 G1/4" 10 11,0 35,5 17 19 46

IMOBRCF1003 G3/8" 10 11,5 36,5 20 19 50

IMOBRCF1203 G3/8" 12 11,5 37,0 20 22 58

IMOBRCF1204 G1/2" 12 15,0 38,5 24 22 70

IMOBRCF1404 G1/2" 14 15,0 40,0 24 27 98

IMOBRCF1504 G1/2" 15 15,0 40,5 24 27 94

IMOBRCF1604 G1/2" 16 16,0 41,5 24 30 110

IMOBRCF1804 G1/2" 18 16,0 43,0 24 32 134
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RACOR BICONO LATÓN NIQUELADO DIN 3870-3861 - Brass compression fittings

BICONO BICONO 
- Ogive

REFERENCIA ØD1 ØD2 L Peso 
Weight(g)

BICONO04 4 6 6,0 0,45

BICONO06 6 8 7,0 0,82

BICONO08 8 10 7,0 1,12

BICONO10 10 13 10,0 3,32

BICONO12 12 15 10,0 3,80

BICONO14 14 17 10,0 4,40

BICONO15 15 18 10,0 4,76

BICONO16 16 19 10,0 5,04

BICONO18 18 21 10,5 5,92

IMOTUBI TUERCA PARA BICONO 
 - Locking nut

REFERENCIA T ØD I L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTUBI-04 M8x1 4 7,5 11,0 10 4,2

IMOTUBI-06 M10x1 6 8,5 11,5 12 5,4

IMOTUBI-08 M12x1 8 9,0 12,0 14 7,0

IMOTUBI-10 M16x1,5 10 11,5 15,5 19 18,2

IMOTUBI-12 M18x1,5 12 11,5 15,5 22 25,0

IMOTUBI-14 M22x1,5 14 12,0 17,5 27 44,3

IMOTUBI-15 M22x1,5 15 12,0 17,0 27 41,1

IMOTUBI-16 M24x1,5 16 12,0 17,5 30 55,6

IMOTUBI-18 M26x1,5 18 12,5 18,5 32 64,2
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RACOR BICONO LATÓN NIQUELADO DIN 3870-3861 - Brass compression fittings

REFBI REFUERZO INTERIOR PARA TUBERÍA
- Internal support bush

REFERENCIA ØD1 ØD2 L Peso 
Weight(g)

REFBI-04-25 2,5 3,5 10 0,2

REFBI-06-04 4,0 5,5 12 0,6

REFBI-08-55 5,5 6,7 11 0,7

REFBI-08-06 6,0 7,5 13 1,0

REFBI-10-08 8,0 9,5 14 1,4

REFBI-12-10 10,0 11,5 16 2,2

REFBI-14-11 11,0 12,0 15 2,1

REFBI-14-12 12,0 13,5 16 2,6

REFBI-15-125 12,5 14,5 17 2,8

REFBI-16-13 13,0 14,0 15 2,5

REFBI-16-14 14,0 15,5 18 3,4
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RACOR BICONO LATÓN NIQUELADO DIN 3870-3861 - Brass compression fittings

RACORES BICONO  
EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 - DIN 2353

comPRessIon FIttIngs staInLess steeL aIsI 316 - dIn 2353
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RACORES BICONO AISI 316 - DIN 2353 - AISI 316 compression fittings

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -60ºC a +400ºC. 

DepenDienDo Del tuBo usaDo

Working Temperature: From -60ºC to +400ºC. 

Depends on the features of selected tube

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO Y TUERCA DE APRIETE: aCero inoxiDaBle aisi 
316

Body & lock nut: Stainless steel AISI 316PRESIONES DE TRABAJO: Diámetros 6 a 18 mm: 315 Bar.  
Diámetros 22 y 28 mm: 160 Bar.

Working Pressure: Diameters. 6 a 18 mm: 315 Bar.  
Diameters 22 y 28 mm: 160 Bar

CUERPO Y TUERCA DE APRIETE: aCero inoxiDaBle aisi 
316

Body & lock nut: Stainless steel AISI 316

APLICACIONES: aire ComprimiDo, aCeite, agua, proDuCtos 
químiCos y FluiDos CompatiBles Con los materiales De 
ConstruCCión, sistemas neumátiCos e HiDráuliCos. inDustria 
Del automóVil, petrolíFera, alimentaria, naVal, amBientes 
CorrosiVos, etC. 

Applications: Compressed air, oil, water, chemicals. 
Pneumatic and hydraulic systems, fuel heating, automotive 
industry, chemical, food, nautical and corrosive applications.

BICONO: aCero inoxiDaBle aisi 316 enDureCiDo al CarBono 

Ogive: Stainless steel AISI 316 with carbonized hardening 
treatment

ROSCAS
Threads

TUBOS UTILIZADOS: las temperaturas y presiones De 
traBajo, DepenDerán De las espeCiFiCaCiones De las tuBerías 
utiliZaDas. estos raCores son aptos para traBajar Con tuBo 
rígiDo en aCero inoxiDaBle aisi 316 y tuBería FlexiBle Con 
reFuerZo interiores reFBi-x.

Tubes Used: The working pressure & temperature depend 
on the features of the select tube. Metal tubes stainless steel 
AISI 316. Plastic tubes only internally reinforced our item 
REFBI-X

gas cónIca BsPt Iso 7 R1/8” a R1”
Taper gas BSPT ISO 7 from R1/8” a R1”

gas cILíndRIca BsPP Iso 228 g1/8” a g1”
Cylindrical gas BSPP ISO 228 from G1/8” to G1”

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

IMOBRC-X RACOR DIRECTO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
 - Male connector BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBRC0601L-X R1/8" 6 10 23 12 14 24

IMOBRC0602L-X R1/4" 6 13 24 17 14 39

IMOBRC0801L-X R1/8" 8 10 25 14 17 30

IMOBRC0802L-X R1/4" 8 13 25 17 17 42

IMOBRC0803L-X R3/8" 8 13 26 19 17 60

IMOBRC0804L-X R1/2" 8 16 26 22 17 80

IMOBRC1001L-X R1/8" 10 10 26 17 19 45

IMOBRC1002L-X R1/4" 10 13 26 17 19 47

IMOBRC1003L-X R3/8" 10 13 27 19 19 60

IMOBRC1004L-X R1/2" 10 16 27 22 19 83

IMOBRC1202L-X R1/4" 12 13 27 19 22 59

IMOBRC1203L-X R3/8" 12 13 27 19 22 65

IMOBRC1204L-X R1/2" 12 16 27 22 22 90

IMOBRC1503L-X R3/8" 15 13 29 24 27 93

IMOBRC1504L-X R1/2" 15 16 29 24 27 108

IMOBRC1804L-X R1/2" 18 16 31 27 32 143

IMOBRC1806L-X R3/4" 18 18 32 32 32 173

IMOBRC2206L-X R3/4" 22 18 33 32 36 195

IMOBRC2808L-X R1" 28 20 34 41 41 300

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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IMOBRC-G-X RACOR DIRECTO ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP
 - Male connector BSPP thread

REFERENCIA T ØD I L H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBRC06-G01L-X G1/8" 6 8 23 14 14 25

IMOBRC06-G02L-X G1/4" 6 12 25 19 14 35

IMOBRC06-G03L-X G3/8" 6 12 26 22 14 56

IMOBRC08-G01L-X G1/8" 8 8 24 14 17 31

IMOBRC08-G02L-X G1/4" 8 12 25 19 17 45

IMOBRC08-G03L-X G3/8" 8 12 26 22 17 60

IMOBRC08-G04L-X G1/2" 8 14 27 27 17 90

IMOBRC10-G01L-X G1/8" 10 8 26 17 19 40

IMOBRC10-G02L-X G1/4" 10 12 26 19 19 47

IMOBRC10-G03L-X G3/8" 10 12 27 22 19 60

IMOBRC10-G04L-X G1/2" 10 14 28 27 19 92

IMOBRC12-G02L-X G1/4" 12 12 27 19 22 61

IMOBRC12-G03L-X G3/8" 12 12 27 22 22 65

IMOBRC12-G04L-X G1/2" 12 14 28 27 22 95

IMOBRC15-G03L-X G3/8" 15 12 29 24 27 97

IMOBRC15-G04L-X G1/2" 15 14 29 27 27 115

IMOBRC18-G04L-X G1/2" 18 14 31 27 32 130

IMOBRC18-G06L-X G3/4" 18 16 30 32 32 173

IMOBRC22-G06L-X G3/4" 22 16 33 32 36 180

IMOBRC28-G06L-X G3/4" 28 16 34 41 41 256

IMOBRC28-G08L-X G1" 28 18 34 41 41 250

IMOBL-X CODO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
 - Male connector BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 H1
(Hex)

H2
(Hex)

Peso 
Weight(g)

IMOBL0601L-X R1/8" 6 8 27 20 12 14 35

IMOBL0602L-X R1/4" 6 12 29 26 12 14 36

IMOBL0801L-X R1/8" 8 8 29 26 12 17 36

IMOBL0802L-X R1/4" 8 12 29 26 12 17 50

IMOBL0803L-X R3/8" 8 12 32 28 17 17 62

IMOBL0804L-X R1/2" 8 14 36 34 19 17 66

IMOBL1001L-X R1/8" 10 8 30 27 14 19 56

IMOBL1002L-X R1/4" 10 12 30 27 14 19 60

IMOBL1003L-X R3/8" 10 12 32 28 17 19 73

IMOBL1004L-X R1/2" 10 14 36 34 19 19 113

IMOBL1202L-X R1/4" 12 12 32 28 17 22 73

IMOBL1203L-X R3/8" 12 12 32 28 17 22 85

IMOBL1204L-X R1/2" 12 14 36 34 19 22 115

IMOBL1503L-X R3/8" 15 12 36 34 19 27 125

IMOBL1504L-X R1/2" 15 14 36 34 19 27 145

IMOBL1804L-X R1/2" 18 14 40 36 24 32 170

IMOBL1806L-X R3/4" 18 16 44 42 27 32 185

IMOBL2206L-X R3/4" 22 16 44 42 27 36 235

IMOBL2808L-X R1" 28 18 47 48 36 41 375

IMOBT-X “T” ROSCA MACHO CENTRAL CÓNICA BSPT
- Male tee BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 H1
(Hex)

H2
(Hex)

Peso 
Weight(g)

IMOBT0601L-X R1/8" 6 8 54 20 12 14 55

IMOBT0802L-X R1/4" 8 12 58 26 12 17 75

IMOBT1002L-X R1/4" 10 12 60 27 14 19 106

IMOBT1203L-X R3/8" 12 12 64 28 17 22 130

IMOBT1504L-X R1/2" 15 14 72 34 19 27 220

IMOBT1804L-X R1/2" 18 14 80 36 24 32 320

IMOBT2206L-X R3/4" 22 16 88 42 27 36 400

IMOBT2808L-X R1" 28 18 94 48 36 41 560
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RACORES BICONO AISI 316 - DIN 2353 - AISI 316 compression fittings
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RACORES BICONO AISI 316 - DIN 2353 - AISI 316 compression fittings

IMOBUC-X UNIÓN RECTA TUBO
- Union connector

REFERENCIA ØD L H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBUC06L-X 6 39 12 14 36

IMOBUC08L-X 8 40 14 17 50

IMOBUC10L-X 10 42 17 19 70

IMOBUC12L-X 12 43 19 22 87

IMOBUC15L-X 15 46 24 27 140

IMOBUC18L-X 18 48 27 32 200

IMOBUC22L-X 22 52 32 36 265

IMOBUC28L-X 28 54 41 41 320

IMOBMM-X PASATABIQUES TUBO - TUBO
- Bulkhead connector

REFERENCIA ØD A max L H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBMM06L-X 6 16 64 17 14 70

IMOBMM08L-X 8 16 65 19 17 85

IMOBMM10L-X 10 16 68 22 19 127

IMOBMM12L-X 12 16 69 24 22 150

IMOBMM15L-X 15 16 73 30 27 230

IMOBMM18L-X 18 16 79 36 32 330

IMOBMM22L-X 22 16 84 41 36 410

IMOBMM28L-X 28 16 87 46 41 530
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RACORES BICONO AISI 316 - DIN 2353 - AISI 316 compression fittings

IMOBUL-X CODO TUBO - TUBO
- Union elbow

REFERENCIA ØD L H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBUL06L-X 6 27 12 14 42

IMOBUL08L-X 8 29 12 17 58

IMOBUL10L-X 10 30 14 19 77

IMOBUL12L-X 12 32 17 22 98

IMOBUL15L-X 15 36 19 27 160

IMOBUL18L-X 18 40 24 32 240

IMOBUL22L-X 22 44 27 36 320

IMOBUL28L-X 28 47 36 41 424

IMOBUT-X “T” TUBO
- Union tee

REFERENCIA ØD L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBUT06L-X 6 54 27 12 14 63

IMOBUT08L-X 8 58 29 12 17 85

IMOBUT10L-X 10 60 30 14 19 115

IMOBUT12L-X 12 64 32 17 22 150

IMOBUT15L-X 15 72 36 19 27 245

IMOBUT18L-X 18 80 40 24 32 358

IMOBUT22L-X 22 88 44 27 36 479

IMOBUT28L-X 28 94 47 36 41 745
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IMOTUBI-X TUERCA PARA BICONO
- Locking nut

REFERENCIA T Ø D L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTUBI-06L-X M12X1,5 6 14,5 14 9

IMOTUBI-08L-X M14x1,5 8 14,5 17 12

IMOTUBI-10L-X M16x1,5 10 15,5 19 21

IMOTUBI-12L-X M18x1,5 12 15,5 22 24

IMOTUBI-15L-X M22x1,5 15 17,0 27 39

IMOTUBI-18L-X M26x1,5 18 18,0 32 59

IMOTUBI-22L-X M30X2 22 20,0 36 79

IMOTUBI-28L-X M36X2 28 21,0 41 84

BICONO-X BICONO
- Ogive

REFERENCIA Ø D L Peso 
Weight(g)

BICONO06L-X 6 9,5 1,3

BICONO08L-X 8 9,5 1,9

BICONO10L-X 10 10,0 2,4

BICONO12L-X 12 10,0 3,1

BICONO15L-X 15 10,0 4,1

BICONO18L-X 18 10,5 4,6

BICONO22L-X 22 11,0 6,0

BICONO28L-X 28 11,0 7,5

REFBI-X REFUERZO INTERIOR PARA TUBERÍA FLEXIBLE
- Internal support bush for flexible tubes

REFERENCIA D1 D2 L Peso 
Weight(g)

REFBI-04-25-X 2,5 3,3 8 x

REFBI-06-04-X 4,0 4,8 10 x

REFBI-08-06-X 6,0 7,0 11 x

REFBI-10-08-X 8,0 9,0 12 1

REFBI-12-10-X 10,0 11 14 x

REFBI-14-12-X 12,0 13 15 x

REFBI-18-14-X 14,0 15 16 x
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RACORES BICONO AISI 316 - DIN 2353 - AISI 316 compression fittings

IMOBZ-X CRUZ TUBO
- Union cross juntion

REFERENCIA Ø D L1 L2 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOBZ06L-X 6 54 27 12 14 78

IMOBZ08L-X 8 58 29 12 17 110

IMOBZ10L-X 10 60 30 14 19 157

IMOBZ12L-X 12 64 32 17 22 195

IMOBZ15L-X 15 72 36 19 27 315

IMOBZ18L-X 18 80 40 24 32 487

IMOBZ22L-X 22 88 44 27 36 730

IMOBZ28L-X 28 94 47 36 41 1015
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RACORES BICONO AISI 316 - DIN 2353 - AISI 316 compression fittings

RacoRes 
Push Lock
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Steel & brass Push Lock fittings
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RACOR PUSH LOCK
connectoRs Push Lock FoR seLF FastenIng tuBes

3470TR
RACOR DIRECTO ESPIGA-ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP CON ASIENTO A 60º EN 
ACERO GALVANIZADO
- Steel straight female ogival seat 60º BSPP thread for self fastening tube

REFERENCIA
ROSCA 

HEMBRA 
BSPP

Ø 
EXTERIOR 

ESPIGA

HEXAGONO
(E/C MM) LONGITUD

3470TR14 G1/4” 9,0 19 37,2

3470TR38 G3/8” 11,7 20 44,2

3470TR12 G1/2” 15,0 27 51,5

3470TR34 G3/4” 21,4 32 68,2

3471TR
CURVA A 45º ESPIGA-ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP CON ASIENTO A 60º EN 
ACERO GALVANIZADO
- Steel elbow 45º ogival 60º seat welded BSPP thread for self fastening tube

REFERENCIA ROSCA 
HEMBRA BSPP

Ø EXTERIOR 
ESPIGA

HEXÁGONO
(E/C MM)

3471TR14 G1/4” 9,0 19

3471TR38 G3/8” 11,7 22

3471TR12 G1/2” 15,0 27

3471TR34 G3/4” 21,4 32
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RACOR PUSH LOCK - Push lock connectors

temPeRatuRa de tRaBaJo: 
DepenDienDo Del tuBo usaDo

Working Temperature: Depends on the features of selected 
tube

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

REFERENCIAS 3467TR Y 3468TRM: latón uni en 12164 
CW 614n

Reference 3467TR & 3468TRM: Yellow brass UNI EN 
12164 CW 614N PRESIONES DE TRABAJO: DepenDienDo Del las espeCiFiCa-

Ciones De tuBería

Working Pressure: Depending on the Pipe Specifications 3470TR, 3471TR, 3472TR Y 3474TR: aCero galVaniZaDo

3470TR, 3471TR, 3472TR y 3474TR: Galvanized steel.

APLICACIONES: aire ComprimiDo, agua Caleinte y Fria, 
maquinaraia De limpieZa y CirCuitos De Baja presión roBotiCa.

FaCil De emsamBlar sin neCesiDaD De tuerCas o aBraZaDeras.

Applications: Compressed air, cold & heat water, washings 
machines and low pressure circuits, pneumaticts systems 
and return circuits

Easy assembling. It can be mounted without ring clamps.

ROSCAS
Threads

TUBOS UTILIZADOS: tuBería autoajuntaBle Con reFuerZo 
De poliester.

Tubes Used: Self fastening tube wiht polyester fiber

gas cónIca BsPt Iso 7 R1/8” a R1”
Taper gas BSPT ISO 7 from R1/8” a R1”

gas cILíndRIca BsPP Iso 228 g1/8” a g1”
Cylindrical gas BSPP ISO 228 from G1/8” to G1”
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RACOR PUSH LOCK - Push lock connectors

3472TR
CURVA 90º ESPIGA-ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP CON ASIENTO A 60º EN ACE-
RO GALVANIZADO
- Steel elbow 90º ogival 60º seat welded bspp thread for self fastening tube

REFERENCIA ROSCA 
HEMBRA BSPP

Ø EXTERIOR 
ESPIGA

HEXÁGONO
(E/C MM)

3472TR14 G1/4” 9,0 19

3472TR38 G3/8” 11,7 22

3472TR12 G1/2” 15,0 27

3472TR34 G3/4” 21,4 32

3474TR
MACHÓN CÓNICA BSPT -  CILÍNDRICA BSPP CON ASIENTO A 60º EN ACERO GALVA-
NIZADO
- Steel straight adapter BSPT/BSPP thread with ogival seat for self fastening tube.

REFERENCIA ROSCA BSPP
(MACHO CILÍND.)

HEXÁGONO
(E/C MM)

LONGITUD

3474TR14 G 1/4” 19 33,0

3474TR38 G 3/8” 22 39,0

3474TR12 G 1/2” 27 43,0

3474TR34 G 3/4” 32 46,5

3467TR RACOR DIRECTO ESPIGA-ROSCA MACHO BSPP EN LATÓN AMARILLO
- Yellow brass male BSPP thread for self fastening tube

REFERENCIA ROSCA 
MACHO BSPP

Ø EXTERIOR 
ESPIGA LONGITUD

3467TR1814 G1/8” 6,3 31,5

3467TR1414 G1/4” 6,3 35,0

3467TR1438 G1/4” 9,5 39,1

3467TR3838 G3/8” 9,5 42,5

3467TR3812 G3/8” 12,7 46,5

3467TR1212 G1/2” 12,7 48,5

3467TR1258 G1/2” 15,9 56,5

3467TR3458 G3/4” 15,9 58,5

3467TR3434 G3/4” 19,1 65,3

3468TR RACOR DIRECTO ESPIGA-ROSCA HEMBRA METRICA EN LATÓN AMARILLO
- Yellow brass Female Metric thread for self fastening tube.

REFERENCIA
ROSCA 

HEMBRA 
MÉTRICA

Ø  
EXTERIOR 

ESPIGA

HEXÁGONO
(E/C MM) LONGITUD

3468TRM1014 M10x1 6,3 13 33,5

3468TRM1214 M12x1 6,3 14 34,5

3468TRM1614 M16x1,5 6,3 19 35,8

3468TRM1638 M16x1,5 9,5 19 39,3

3468TRM2038 M20x1,5 9,5 24 39,3

3468TRM2012 M20x1,5 12,7 24 44,0

3468TRM2212 M22x1,5 12,7 27 45,0

3468TRM2412 M24x1,5 12,7 30 47,0

3468TRM2458 M24x1,5 15,9 30 58,5

3468TRM3034 M30x1,5 19,1 36 62,0
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RACOR PUSH LOCK - Push lock connectors
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RacoRes Roscados 
y accesoRIos 
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Latón nIqueLado

nyLon

aceRo InoXIdaBLe aIsI 316 y 303 
aceRo InoXIdaBLe mIcRoFusIón

dIstRIBuIdoRes de aLumInIo

RacoRes FIJos y gIRatoRIos PaRa tuBeRía 
sILencIadoRes

Nickel plated brass
Barb nylon

Stainless steel AISI 316 y AISI 303
Stainless steel microcast

Distribution manifolds in alumimium
Joint for spiral hoses 

Silencers
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO 
Brass standard fittings

IMO-M-E ADAPTADOR ROSCA MACHO CILÍNDRICO BSPP PARA ESPIGA
- Male barb connector BSPP thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 H 
(HEX)

ØB
Cresta

Peso 
Weight(g)

IMO18M-E06 G1/8" 6 6 29,5 19 12 6,15 8

IMO14M-E06 G1/4" 6 8 32,0 19 14 6,15 12

IMO18M-E08 G1/8" 8 6 29,5 19 12 8,15 8

IMO14M-E08 G1/4" 8 8 32,0 19 14 8,15 14

IMO38M-E08 G3/8" 8 9 33,0 19 19 8,15 22

IMO38M-E09 G3/8” 9 9 33,0 19 19 9,2 22

IMO18M-E10 G1/8" 10 6 30,5 20 12 10,2 10

IMO14M-E10 G1/4” 10 8 33,0 20 14 10,2 14

IMO38M-E10 G3/8" 10 9 34,0 20 19 10,2 23

IMO14M-E12 G1/4" 12 8 33,0 20 14 12,2 16

IMO38M-E12 G3/8" 12 9 34,0 20 19 12,2 24

IMO12M-E12 G1/2” 12 10 35,5 20 22 12,2 32

IMO38M-E14 G3/8" 14 9 36,0 22 19 14,25 26

IMO12M-E14 G1/2" 14 10 37,5 22 22 14,25 34

IMO12M-E17 G1/2” 17 10 39,5 24 22 17,3 38

IMO34M-E18 G3/4” 18 11 41,5 24 30 18,5 58

IMO12M-E20 G1/2" 20 10 39,5 24 22 20,6 40

IMO34M-E20 G3/4" 20 11 41,5 24 30 20,6 60
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings

TEMPERATURA DE TRABAJO: De -20ºC a +100ºC 
DepenDienDo Del tuBo utiliZaDo

Working temperature: -20ºC up to +100ºC  
depends on the features of selected tube.

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

Latón nIqueLado unI en 12164 cW 614n y unI en 
12165 cW 617n
Brass nickel plated UNI EN 12164 CW 614N & UNI 
EN 12165 CW 617NPRESIONES DE TRABAJO: 60 Bar. 

DepenDienDo Del tuBo utiliZaDo.
Working Pressure: 60 Bar  
Despends on selected tube

APLICACIONES: aire ComprimiDo agua y aCeite. 
FluiDos CompatiBles Con los meriales De ConstruCión. 
gran resistenCia meCániCa.
Applications: Compresed Air, water and oil. Fluids 
suitable with contructions materials. Great mechaical 
resistance.

ROSCAS
Threads

gas cónIca BsPt según ISO 7 R1/8” hasta R1”
Taper gas BSPT ISO 7 R R1/8” to R1”
gas cILíndRIca BsPP Iso 228 g1/8” a g1” 
Cylindrical gas BSPP ISO 228 G1/8” to G1”

CERTIFICACIONES
Certifications

métRIca Iso 262 m5, m6 
Metric ISO 262 M5, M6

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings

IMO-MJ-E ADAPTADOR ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP CON JUNTA TÓRICA PARA ESPIGA
- Male barb connector BSPP thread with OR

REFERENCIA T ØD I L1 L2 H 
(HEX)

ØB
Cresta

Peso 
Weight(g)

IMO18MJ-E06 G1/8" 6 6,5 30,0 19 14 6,15 10

IMO14MJ-E06 G1/4" 6 8,0 32,0 19 17 6,15 16

IMO18MJ-E07 G1/8" 7 6,5 30,0 19 14 7,15 10

IMO14MJ-E07 G1/4" 7 8,0 32,0 19 17 7,15 16

IMO18MJ-E08 G1/8" 8 6,5 30,0 19 14 8,15 12

IMO14MJ-E08 G1/4" 8 8,0 32,0 19 17 8,15 17

IMO18MJ-E09 G1/8" 9 6,5 30,0 19 14 9,2 14

IMO14MJ-E09 G1/4" 9 8,0 32,0 19 17 9,2 16

IMO38MJ-E09 G3/8" 9 9,0 33,0 19 20 9,2 22

IMO14MJ-E12 G1/4" 12 8,0 33,0 20 17 12,2 18

IMO38MJ-E12 G3/8" 12 9,0 34,0 20 20 12,2 24

IMO12MJ-E12 G1/2" 12 10,0 35,5 20 24 12,2 35

IMO38MJ-E17 G3/8" 17 9,0 38,0 24 20 17,3 30

IMO12MJ-E17 G1/2" 17 10,0 39,5 24 24 17,3 42
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings

IMO-MR-E ADAPTADOR ROSCA MACHO CÓNICA BSPT Y ESPIGA
- Male barb connector BSPT thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 H 
(HEX)

ØB
Cresta

Peso 
Weight(g)

IMO18MR-E06 R1/8" 6 8,0 31,5 19 12 6,2 8

IMO14MR-E06 R1/4" 6 11,0 35,0 19 14 6,2 14

IMO18MR-E08 R1/8" 8 8,0 31,5 19 12 8,2 10

IMO14MR-E08 R1/4" 8 11,0 35,0 19 14 8,2 14

IMO14MR-E10 R1/4" 10 11,0 36,0 20 14 10,2 16

IMO38MR-E10 R3/8" 10 11,5 36,5 20 17 10,2 22

IMO12MR-E10 R1/2" 10 14,0 39,5 20 22 10,2 32

IMO38MR-E12 R3/8" 12 11,5 36,5 20 17 12,2 22

IMO12MR-E12 R1/2" 12 14,0 39,5 20 22 12,2 34

IMO12MR-E14 R1/2" 14 14,0 41,5 22 22 14,3 36

IMO12MR-E17 R1/2" 17 14,0 43,5 24 22 17,3, 40

IMO34MR-E18 R3/4" 18 16,5 47,0 24 27 18,3 62

IMO34MR-E20 R3/4" 20 16,5 46,5 24 27 20,45 60

IMO01MR-E25 R1” 25 19,0 56,0 30 34 25,50 114

IMO-H-E ADAPTADOR ROSCA HEMBRA, CILÍNDRICA BSPP Y ESPIGA
- Female barb connector BSPP thread

REFERENCIA T ØD I L1 L2 H 
(HEX)

ØB
Cresta

Peso 
Weight(g)

IMO14H-E07 G1/4" 7 10,0 45,5 32,5 17 7,1 11

IMO18H-E08 G1/8" 8 8,0 38,5 28,0 12 8,1 10

IMO14H-E08 G1/4" 8 10,0 45,0 32,0 17 8,1 13

IMO14H-E10 G1/4” 10 11,0 32,5 20,0 15 10,1 16

IMO38H-E10 G3/8” 10 11,5 33,0 20,0 19 10,1 22

IMO14H-E12 G1/4” 12 10,0 45,1 32,1 17 12,15 17

IMO38H-E12 G3/8” 12 11,5 33,0 20,0 19 12,15 24

IMO12H-E12 G1/2” 12 14,0 36,0 20,0 24 12,15 36

IMO12H-E14 G1/2” 14 14,0 38,0 22,0 24 14,15 40

IMO12H-E16 G1/2” 16 14,0 38,0 22,0 24 16,15 42
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CODO-M-EL CODO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT ESPIGA LARGA
- Long male elbow barb connector BSPT thread

REFERENCIA T ØD I1 I2 L1 L2 H 
(HEX)

ØB
Cresta

Peso 
Weight(g)

CODO 1M-E06L R1/8" 6 8 18,5 38 22 8 6,2 14

CODO 1M-E07L R1/8" 7 11 22 32,5 14 9 7,2 16

CODO120-M-E CODO 120º ROSCA MACHO CÓNICA BSPT ESPIGA LARGA
- Long male elbow 120º barb connector BSPT thread.

REFERENCIA T ØD I1 I2 L1 L2 H 
(HEX)

ØB
Cresta

Peso 
Weight(g)

CODO120 1M-E07 R1/8” 7 8 18,5 38 23 8 7,2 12
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings

CODO-M-E CODO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT Y ESPIGA.
- Male elbow barb connector BSPT thread

REFERENCIA T ØD I1 I2 L1 L2 H 
(Hex)

ØB
Cresta

Peso 
Weight(g)

CODO 1M-E06 R1/8" 6 8 18,5 22,5 14 8 6,2 10

CODO 2M-E06 R1/4" 6 11 23,0 23,0 14 9 6,2 16

CODO 1M-E07 R1/8” 7 8 18,5 22,5 14 8 7,2 10

CODO 2M-E07 R1/4” 7 12 23,0 23,0 14 9 7,2 16
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings

IMO-M-M-C ADAPTADOR ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA
- Nipple BSPP and metric thread

REFERENCIA T1 T2 B ØC ØD L1 L2 H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOM5M-M5M M5 2,5 11,0 4 8 1

IMO18M-18M-C G1/8" 6,0 18,5 7 14 9

IMO14M-14M-C G1/4" 8,5 21,0 8 17 15

IMO38M-38M-C G3/8" 11,5 23,0 9 19 21

IMO12M-12M-C G1/2" 15,0 25,0 10 24 34

IMO34M-34M-C G3/4" 20,0 27,5 11 30 53

IMO01M-01M-C G1" 26,0 32,0 13 36 84

REDUCCIÓN ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA
- Reduced nipple BSPP and metric thread

IMO18M-M5M G1//8” M5 2,5 6,0 5,0 6,5 15,5 14 7

IMO18M-14M-C G1/8" G1/4" 5,5 8,5 6,5 8,0 19,0 17 14

IMO18M-38M-C G1/8" G3/8" 5,5 11,5 6,5 9,0 20,5 19 19

IMO14M-38M-C G1/4" G3/8" 8,5 11,5 8,0 9,0 22,0 19 19

IMO14M-12M-C G1/4" G1/2" 8,0 15,0 9,0 10,0 24,5 24 35

IMO38M-12M-C G3/8" G1/2" 11,0 15,0 9,0 10,0 24,5 24 36

IMO38M-34M-C G3/8" G3/4" 11,0 20,0 10,0 11,0 26,5 30 52

IMO12M-34M-C G1/2" G3/4" 15,0 20,0 11,0 11,0 27,5 30 52

IMO34M-01M-C G3/4" G1" 20,0 25,5 11,0 13,0 30,0 36 71
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings

IMO-M-M ADAPTADOR ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Reduced nipple BSPT thread

REFERENCIA T1 T2 ØC1 ØC2 I1 I2 L H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMO18M-18M R1/8" 6,0 7,5 19,0 12 7

IMO14M-14M R1/4" 8,5 11,0 26,5 14 16

IMO38M-38M R3/8" 11,5 11,0 27,0 17 23

IMO12M-12M R1/2" 15,0 12,5 30,5 22 79

IMO34M-34M R3/4" 20,0 14,0 34,5 27 61

IMO01M-01M R1" 26,0 15,5 37,0 34 92

REDUCCIÓN ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Nipple BSPT thread

IMO18M-14M R1/8" R1/4" 5,5 8,5 7,5 11,0 23,0 14 12

IMO18M-38M R1/8" R3/8" 5,5 11,5 7,5 11,0 23,5 17 19

IMO14M-38M R1/4" R3/8” 8,5 11,5 10,5 11,0 26,5 17 21

IMO14M-12M R1/4" R1/2" 8,0 15,0 10,5 12,5 28,5 22 32

IMO38M-12M R3/8" R1/2" 11,0 15,0 10,5 12,5 28,5 22 35

IMO12M-34M R1/2" R3/4" 15,0 20,0 12,5 14,0 32,5 27 58

IMO34M-01M R3/4" R1" 20,0 25,5 13,0 15,5 35,5 34 91

IMO-M-M-3P ENLACE TRES PIEZAS MACHO-MACHO ROSCA CÓNICA BSPT 
- M/M nipple three pieces BSPT thread

REFERENCIA T I L H1 
(HEX)

H2
(HEX)

H3 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMO18M-18M-3P R1/8" 9 27,0 15 5 5 59

IMO14M-14M-3P R1/4" 12 33,5 19 6 6 65

IMO38M-38M-3P R3/8" 13 36,5 22 8 8 71

IMO12M-12M-3P R1/2" 16 44,0 27 12 12 86

IMO34M-34M-3P R3/4" 18 53,0 36 14 14 103

IMO01M-01M-3P R1" 22 64,0 46 19 19 124

* Latón sin niquelar
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IMO-M-H-C ADAPTADOR ROSCA MACHO-HEMBRA CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA
- M/F BSPP thread enlarger

REFERENCIA T1 T2 B ØC ØD I1 I2 E L H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOM5M-M5H M5 M5 1,5 2,5 7,5 4,5 5,0 6,5 11,0 8 1

IMOM5M-18H-C M5 G1/8" 2,0 2,2 13,5 5,0 7,0 11,0 16,0 14 10

IMOM6M-18H-C M6 G1/8" 2,0 2,7 13,5 6,0 7,0 11,0 17,0 14 10

IMO18M-18H-C G1/8" G1/8" 2,0 5,5 13,5 6,5 8,0 11,0 17,5 14 11

IMO18M-14H-C G1/8" G1/4" 2,0 5,5 16,5 6,5 10,5 13,5 20,0 17 18

IMO18M-38H-C G1/8" G3/8" 2,5 5,5 21,5 6,5 10,5 14,0 20,5 22 33

IMO14M-14H-C G1/4" G1/4" 2,0 8,5 16,5 8,0 10,5 13,5 21,5 17 19

IMO14M-38H-C G1/4" G3/8" 2,5 8,0 21,5 9,0 10,5 14,0 23,0 22 32

IMO14M-12H-C G1/4" G1/2" 3,0 8,0 26,5 9,0 12,5 17,0 26,0 27 51

IMO38M-38H-C G3/8" G3/8" 2,5 11,0 21,5 9,0 10,5 14,0 23,0 22 32

IMO38M-12H-C G3/8" G1/2" 3,0 11,0 26,5 9,0 12,5 17,0 26,0 27 54

IMO38M-34H-C G3/8" G3/4" 3,0 11,0 31,5 9,0 12,5 17,0 26,0 32 66

IMO12M-12H-C G1/2" G1/2" 3,0 15,0 26,5 10,5 12,5 16,0 26,5 27 56

IMO12M-34H-C G1/2" G3/4" 3,0 15,0 31,5 10,5 12,5 17,0 27,5 32 71

IMO12M-01H-C G1/2" G1" 3,0 15,0 37,5 11,0 12,5 18,0 29,0 38 93

IMO34M-34H-C G3/4" G3/4" 3,0 20,0 31,5 10,5 12,5 17,0 27,5 32 69

IMO34M-01H-C G3/4" G1" 3,0 20,0 37,5 11,0 12,5 18,0 29,0 38 93

IMO01M-01H-C G1" G1" 3,0 26,0 37,5 13,0 12,5 18,0 31,0 38 96

IMO-M-H ADAPTADOR ROSCA MACHO CÓNICA BSPT Y HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- M BSPT thread / F BSPP thread enlarger

REFERENCIA T1 T2 B ØC ØD I1 I2 E L H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMO18M-18H R1/8" G1/8” 2,0 5,5 13,5 7,5 8,0 11,0 18,5 14 12

IMO18M-14H R1/8" G1/4" 2,0 5,5 16,5 7,5 10,5 13,5 21,0 17 18

IMO18M-38H R1/8" G3/8" 2,5 5,5 21,5 7,5 10,5 14,0 21,5 22 31

IMO14M-14H R1/4" G1/4" 2,0 8,5 16,5 10,5 10,5 13,5 24,0 17 18

IMO14M-38H R1/4" G3/8" 2,5 8,0 21,5 10,5 10,5 14,0 24,5 22 32

IMO14M-12H R1/4" G1/2" 3,0 8,0 26,5 10,5 12,5 17,0 27,5 27 52

IMO38M-38H R3/8" G3/8" 2,5 11,0 21,5 10,5 10,5 14,0 24,5 22 37

IMO38M-12H R3/8" G1/2" 3,0 11,0 26,5 10,5 12,5 17,0 27,5 27 55

IMO38M-34H R3/8" G3/4" 3,0 11,0 31,5 11,0 12,5 17,0 28,0 32 74

IMO12M-12H R1/2" G1/2" 3,0 15,0 26,5 12,5 12,5 16,0 28,5 27 54

IMO12M-34H R1/2" G3/4" 3,0 15,0 31,5 12,5 12,5 17,0 29,5 32 70

IMO12M-01H R1/2" G1" 3,0 15,0 37,5 13,0 12,5 18,0 31,0 38 91

IMO34M-34H R3/4" G3/4" 3,0 20,0 31,5 13,0 12,5 17,0 30,0 32 74

IMO34M-01H R3/4" G1" 3,0 20,0 37,5 13,0 12,5 18,0 31,0 38 97

IMO01M-01H R1" G1" 3,0 26,0 37,5 15,5 12,5 18,0 33,5 38 100
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings

IMO-H-H MANGUITO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA
- F/F sleeve BSPP thread and metric

REFERENCIA T1 T2 ØD1 ØD2 I E F L H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOM5H-M5H M5 7,5 3,5 11 8 1

IMO18H-18H G1/8" 13,5 5,0 15 14 10

IMO14H-14H G1/4" 16,5 8,0 22 17 18

IMO38H-38H G3/8" 21,5 8,5 24 22 37

IMO12H-12H G1/2" 26,5 10,0 29 27 62

IMO34H-34H G3/4" 31,5 10,0 29 32 70

IMO01H-01H G1" 37,5 11,0 31 38 89

REDUCCIÓN ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA
- F/F sleeve BSPP thread and metric

IMO18H-M5H M5 G1/8" 8,0 13,5 7,0 3,5 4,5 12,5 14 9

IMO18H-14H G1/8" G1/4" 13,0 16,5 11,0 6,0 8,0 20,0 17 18

IMO18H-38H G1/8" G3/8" 14,0 21,5 11,0 6,0 8,0 20,0 22 28

IMO14H-38H G1/4" G3/8" 17,0 21,5 11,0 7,0 8,0 21,0 22 30

IMO14H-12H G1/4" G1/2" 17,0 26,5 13,0 8,0 9,0 24,0 27 46

IMO38H-12H G3/8" G1/2” 21,5 26,5 13,0 8,0 9,0 24,0 27 48

IMO38H-34H G3/8" G3/4" 21,0 31,5 13,5 8,0 10,0 25,0 32 64

IMO12H-34H G1/2" G3/4" 26,0 31,5 13,5 8,0 10,0 25,0 32 65

IMO12H-01H G1/2" G1" 26,0 37,0 14,0 8,0 10,0 25,0 38 84

IMO34H-01H G3/4" G1" 32,0 37,0 14,0 8,0 10,0 25,0 38 83

IMO-MH-L PROLONGADOR ROSCA MACHO-HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- M/F extensión BSPP thread

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L1 L2 H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMO18M18H-L23 G1/8" G1/8" 6 8 23 16 14 14

IMO18M18H-L44 G1/8" G1/8" 6 8 44 36 14 30

IMO14M14H-L35 G1/4" G1/4" 8 11 35 27 17 32

IMO14M14H-L51 G1/4" G1/4" 8 11 51 43 17 46
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings

IMOC-M-H REDUCCIÓN ROSCA MACHO CÓNICA BSPT ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Reducer male BSPT thread / female BSPP thread

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L1 L2 H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOC14M-18H R1/4” G1/8" 6,0 11,0 9,0 15,5 14 9

IMOC38M-18H R3/8” G1/8" 6,5 11,0 9,0 15,5 17 21

IMOC38M-14H R3/8” G1/4" 8,5 11,0 11,0 15,5 17 13

IMOC12M-18H R1/2” G1/8" 6,0 12,5 10,0 18,0 22 42

IMOC12M-14H R1/2” G1/4" 8,5 12,5 11,5 18,0 22 34

IMOC12M-38H R1/2” G3/8" 11,5 12,5 11,5 18,0 22 25

IMOC34M-14H R3/4” G1/4" 8,5 14,0 12,0 20,0 27 74

IMOC34M-38H R3/4” G3/8" 11,5 14,0 12,0 20,0 27 62

IMOC34M-12H R3/4” G1/2" 15,0 14,0 14,0 20,0 27 43

IMOC01M-38H R1” G3/8" 15,0 15,5 13,0 21,5 34 123

IMOC01M-12H R1” G1/2" 15,0 15,5 14,0 21,5 34 104

IMOC01M-34H R1” G3/4” 20,0 15,5 14,0 21,5 34 73
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IMOC-MC-H REDUCCIÓN ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP - ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Reducer male BSPP thread / female BSPP thread

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOC18MC-M5H G1/8” M5 6,5 10,5 14 7

IMOC14MC-18H G1/4” G1/8" 8,0 12,5 17 10

IMOC38MC-18H G3/8” G1/8" 9,0 14,0 19 18

IMOC38MC-14H G3/8” G1/4" 9,0 14,0 19 13

IMOC12MC-18H G1/2” G1/8" 10,0 15,0 24 39

IMOC12MC-14H G1/2” G1/4" 10,0 15,0 24 32

IMOC12MC-38H G1/2” G3/8" 10,0 15,0 24 21

IMOC34MC-14H G3/4” G1/4" 11,0 16,5 30 64

IMOC34MC-38H G3/4” G3/8" 11,0 16,5 30 52

IMOC34MC-12H G3/4” G1/2" 11,0 16,5 30 36

IMOC01MC-38H G1” G3/8" 13,5 19,5 36 110

IMOC01MC-12H G1” G1/2" 13,0 19,0 36 90

IMOC01MC-34H G1” G3/4" 13,0 19,0 36 59

TAP.CIL-M TAPÓN ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA 
- Male plug BSPP thread and metric

REFERENCIA T I L H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

TAP.CIL.-M5M M5 4,5 7,5 8 4

TAP.CIL.-1M G1/8" 6,0 10,0 14 7

TAP.CIL.-2M G1/4" 8,0 12,5 17 12

TAP.CIL.-3M G3/8" 9,0 13,5 19 19

TAP.CIL.-4M G1/2" 10,0 15,0 24 28

TAP.CIL.-6M G3/4" 11,0 16,5 30 46

TAP.CIL.-8M G1" 12,5 18,5 36 79

IMOTC-M TAPÓN ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Male plug BSPT thread

REFERENCIA T I L H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTC18M R1/8" 7,5 11,5 10 4

IMOTC14M R1/4" 11,0 15,5 14 9

IMOTC38M R3/8" 11,0 16,0 17 17

IMOTC12M R1/2" 12,0 17,5 22 29

IMOTC34M R3/4" 13,5 19,5 27 60

IMOTC1M R1" 15,5 22,0 34 92

IMOTCJ-M
TAPÓN ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA CON JUNTA TÓRICA Y 
HEXÁGONO INTERIOR
-Male plug BSPP and metric thread with exagon embedded and OR

REFERENCIA T I L ØD H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTCJM5M M5 4,5 7,2 8 2,5 1,4

IMOTCJ18M G1/8" 6,5 9,5 14 5,0 6,0

IMOTCJ14M G1/4" 8,0 11,5 17 6,0 12,0

IMOTCJ38M G3/8" 9,0 12,5 20 8,0 18,0

IMOTCJ12M G1/2" 10,0 14,0 26 10,0 32,0

TAP.CIL.H TAPÓN ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA 
- Female plug BSPP thread and metric

REFERENCIA T I L H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

TAP.CIL-M5H M5 5,5 7,0 8 1

TAP.CIL-1H G1/8” 9,0 11,0 14 5

TAP.CIL-2H G1/4” 11,0 13,0 17 17

TAP.CIL-3H G3/8” 11,0 13,5 21 23

TAP.CIL-4H G1/2” 11,0 13,5 24 44

TAP.CIL-6H G3/4” 12,5 15,0 30 44

TAP.CIL-8H G1” 12,5 15,0 38 56
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings

TAP.CON-M TAPÓN ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Male plug BSPT thread

REFERENCIA T L L Peso 
Weight(g)

TAP.CON.-1M R1/8” 8,0 8 3

TAP.CON.-2M R1/4” 10,0 6 7

TAP.CON.-3M R3/8” 10,5 8 23

TAP.CON.-4M R1/2” 13,0 10 24

CODO-H CODO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA
- F/F elbow BSPP & metric threard

REFERENCIA T I D L H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

CODO M5H M5 5,5 9,0 11,0 8 6

CODO 1H G1/8” 8,0 13,5 20,5 10 19

CODO 2H G1/4” 11,5 16,5 31,0 13 33

CODO 3H G3/8” 12,0 21,0 36,0 17 57

CODO 4H G1/2” 15,0 26,0 44,0 21 109

CODO 6H G3/4” 16,5 32,0 36,5 25 144

CODO 8H G1” 19,0 29,0 45,0 30 244

CODO-HM CODO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT Y HEMBRA CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA
- M/F elbow BSPT, BSPP & metric.

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L1 L2 H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

CODO M5H-M5M M5 M5 5,0 5,5 11,5 11,0 8 7

CODO 1H-1M R1/8” G1/8” 9,5 8,0 17,5 19,5 10 16

CODO 2H-2M R1/4” G1/4” 11,5 11,5 24,0 25,0 13 31

CODO 3H-3M R3/8” G1/4” 13,0 12,0 27,5 27,5 17 46

CODO 4H-4M R1/2” G1/2” 15,0 15,0 30,0 33,5 21 92

CODO 6H-6M R3/4” R3/4” 16,0 16,5 33,0 36,5 25 120

CODO 8H-8M R1” G1” 17,0 19,0 39,0 45,0 30 212
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings

CRUZ-H CRUZ ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- F/F/F/F equal cross BSPP thread 

REFERENCIA T I L H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

CRUZ-1H G1/8" 8,0 42 10 38

CRUZ-2H G1/4" 11,0 51 13 76

CRUZ-3H G3/8" 11,5 56 17 108

CRUZ-4H G1/2" 14,0 67 21 186

CODO-M CODO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT Y MÉTRICA
- M/M elbow BSPT & metric thread 

REFERENCIA T I L H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

CODO M5M M5 5,0 13,5 8 6

CODO 1M R1/8” 9,0 18,5 10 13

CODO 2M R1/4” 11,5 22,0 12 20

CODO 3M R3/8” 13,0 26,0 13 31

CODO 4M R1/2” 14,0 28,5 17 55

CODO 6M R3/4” 16,0 33,0 25 100

CODO 8M R1” 17,0 39,0 30 174



B IMOPAC

II

106

T-H “T” ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA
- Tee F/F/F BSPP & Metric

REFERENCIA T I L H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

T-M5H M5 5,5 26,5 8 7

T-1H G1/8" 8,0 40,0 10 28

T-2H G1/4" 11,5 50,0 13 49

T-3H G3/8" 12,0 57,0 17 85

T-4H G1/2" 15,0 68,5 21 146

T-6H G3/4" 16,5 73,0 25 194

T-8H G1" 19,0 90,0 30 326

T-H-L
“T” ROSCA MACHO LATERAL Y CENTRAL CÓNICA BSPT Y HEMBRA LATERAL 
CILÍNDRICA BSPP
- Tee M/M/F BSPT & metric thread

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L1 L2 H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

T-M5H-L M5 M5 5,0 5,5 26,0 13,0 8 8

T-1H-L R1/8" G1/8" 9,5 8,0 38,5 18,5 10 25

T-2H-L R1/4" G1/4" 11,5 11,5 47,5 23,5 13 43

T-3H-L R3/8" G3/8" 13,0 12,0 56,0 26,0 17 72

T-4H-L R1/2" G1/2" 15,0 15,0 67,5 32,0 21 102

T-6H-L R3/4" G3/4" 16,0 16,5 69,5 33,0 25 156

T-8H-L R1" G1" 17,5 19,0 84,0 39,0 30 268

T-H-C
“T” ROSCA CENTRAL HEMBRA CILÍNDRICA BSPP Y LATERALES MACHO CÓNICO 
BSPT Y MÉTRICA
- Tee M/F/M BSPT & metric

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L1 L2 H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

T-M5H-C M5 M5 5,0 5,5 27,5 13,0 8 6

T-1H-C R1/8" G1/8" 9,5 8,0 36,5 19,5 10 22

T-2H-C R1/4" G1/4" 11,5 11,5 48,0 25,5 13 37

T-3H-C R3/8" G3/8" 13,0 12,0 51,5 28,0 17 62

T-4H-C R1/2" G1/2" 15,0 15,0 63,0 34,0 21 118

T-6H-C R3/4" G3/4" 16,0 16,5 66,4 36,5 25 156

T-8H-C R1" G1" 17,5 19,0 78,0 45,0 30 268

T-M “T” ROSCA MACHO CÓNICA BSPT Y MÉTRICA
- Tee M/M/M BSPT & Metric thread

REFERENCIA T I L1 L2 H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

T-M5M M5 5,0 27,5 13,5 8 8

T-1M R1/8" 9,5 36,0 17,0 10 20

T-2M R1/4" 11,5 48,0 24,0 12 38

T-3M R3/8" 12,0 48,0 24,0 13 47

T-4M R1/2" 15,0 57,0 28,0 17 80

T-6M R3/4" 16,2 66,4 33,0 25 134

T-8M R1" 17,5 78,0 39,0 30 236
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings

CRUZ-H-M CRUZ ROSCA MACHO CÓNICA BSPT HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- M/F/F/F equal cross 

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L1 L2 L3 H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

CRUZ-H-1M R1/8" G1/8" 8,0 8,0 39,5 18,5 42 10 34

CRUZ-H-2M R1/4" G1/4" 11,0 11,0 49,0 23,5 51 13 68

CRUZ-H-3M R3/8" G3/8" 11,5 11,5 54,0 26,0 56 17 100

CRUZ-H-4M R1/2" G1/2" 14,0 14,0 64,5 31,0 67 21 168
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings

T-M-C
“T” ROSCA CENTRAL MACHO CÓNICA BSPT, LATERALES HEMBRA CILÍNDRICA BSPP 
Y MÉTRICA
- Tee F/M/F BSPT & Metric thread

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L1 L2 H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

T-M5M-C M5 M5 5,0 5,5 26,5 11,5 8 9

T-1M-C R1/8" G1/8" 9,5 8,0 40,0 18,5 10 22

T-2M-C R1/4" G1/4" 11,5 11,5 50,0 24,5 13 49

T-3M-C R3/8" G3/8" 13,0 12,0 57,0 26,5 17 75

T-4M-C R1/2" G1/2" 15,0 15,0 68,5 32,0 21 127

T-6M-C R3/4" G3/4" 16,0 16,5 73,0 33,0 25 178

T-8M-C R1" G1" 17,5 19,0 90,0 39,0 30 296

T-M-L
“T” ROSCA LATERAL MACHO CÓNICA BSPT, CENTRAL Y LATERAL HEMBRA 
CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA
- Tee M/F/F BSPT & metric thread

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L1 L2 L3 H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

T-M5M-L M5 M5 5,0 5,5 26,0 13,0 12,0 8 9

T-1M-L R1/8" G1/8" 9,5 8,0 38,5 19,5 18,5 10 24

T-2M-L R1/4" G1/4" 11,5 11,5 49,0 25,0 24,0 13 44

T-3M-L R3/8" G3/8" 13,0 12,0 54,0 28,5 25,5 17 74

T-4M-L R1/2" G1/2" 15,0 15,0 65,5 34,5 31,0 21 132

T-6M-L R3/4" G3/4" 16,0 16,5 69,5 36,5 33,0 25 172

T-8M-L R1" G1" 17,5 19,0 84,0 45,0 39,0 30 298 A
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings

Y-M “Y” ROSCA CENTRAL MACHO CÓNICA BSPT Y HEMBRAS CILÍNDRICAS BSPP
- “Y” F/M/F BSPT thread

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L1 L2 L3 H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

Y-1M R1/8” G1/8” 8,0 8,0 32,0 16 14,5 13 22

Y-2M R1/4” G1/4” 11,0 11,0 38,0 20 18,0 17 38

Y-3M R3/8” G3/8” 11,5 11,5 42,5 22 20,5 20 52

Y-4M R1/2” G1/2” 14,0 14,0 53,0 27 26,5 25 110

Y-H “Y” ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- “Y“ F/F/F BSPP thread

REFERENCIA T1 I L1 L2 L3 H 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

Y-1H G1/8” 8,0 26,5 14,5 12 13 18

Y-2H G1/4” 11,0 32,0 18,0 14 17 32

Y-3H G3/8” 11,5 37,0 20,5 16 20 44

Y-4H G1/2” 14,0 45,0 26,5 19 25 92

IMO-MM PASATABIQUES ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA
- F/F bulkhead connector BSPP & metric thread

REFERENCIA T T1 A
MÁX L1 L2 H1

(HEX)
H2

(HEX)
Peso 

Weight(g)

IMOMMM5M5 M5 M10X1 7 10,5 3,5 14 14 12

IMOMM0101 G1/8” M16X1,5 10 14,0 4,0 19 22 30

IMOMM0202 G1/4” M20X1,5 16 21,0 4,0 24 27 58

IMOMM0303 G3/8” M26X1,5 15 21,0 5,0 30 32 94

IMOMM0404 G1/2” M28X1,5 21 27,0 6,0 32 36 116
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PURGA PURGADOR MANUAL ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Drain valve male BSPT thread

REFERENCIA T

PURGA1/8 R1/8”

PURGA1/4 R1/4”

PURGA3/8 R3/8”

PURGA1/2 R1/2”

ROTULA ROTULA GIRATORIA UNIVERSAL
- Universel swivel ball joint 

REFERENCIA ROSCA M ROSCA H

ROTULA1/4 R1/4” R1/4”

ROTULA3/8 R3/8” R3/8”

IMO-M-H ADAPTADOR ORIENTABLE ROACA MACHO CÓNICA BSPT
- Swivel nipple BSPT thread 

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L H1 
(HEX)

H2 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMO-M-H18 R1/8” G1/8” 6,5 8,0 27,0 13 13 2,0

IMO-M-H14 R1/4” G1/4” 8,0 11,0 32,0 16 16 32,0

IMO-M-H38 R3/8” G3/8” 9,0 11,5 33,5 19 19 44,0

IMO-M-H-G ADAPTADOR ORIENTABLE ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP
- Swivel nipple BSPP thread with OR

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L H1 
(HEX)

H2 
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMO-M-H-G18 R1/8” G1/8” 8,0 8,0 28,0 12 13 2,0

IMO-M-H-G14 R1/4” G1/4” 11,0 11,0 34,0 14 16 3,0

IMO-M-H-G38 R3/8” G3/8” 11,5 11,5 35,0 17 19 42,0
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings
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ACCESORIOS ROSCADOS EN LATÓN NIQUELADO - Brass standard fittings
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RACORES DE NYLON -  Nylon fittings

RACORES DE NYLON
nyLon FIttIngs

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -20ºC a +110ºC. 
Working Temperature: From -20ºC to +110ºC. 

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIONES DE TRABAJO: Hasta 14 Bar 20ºC 
DepenDienDo Del tuBo utiliZaDo 
Working Pressure: Up to 14 Bar at 20ºC 
Depends on selected tube

CUERPO: nylon 66
Body: Nylon 66

ROSCAS
Threads

APLICACIONES: aire ComprimiDo, agua y FluiDos 
alimentaríos. FluiDos CompatiBles Con el material De 
ConstruCCión. gran resistenCia meCaniCa.
Applications: Compressed air, water and Food 
Fluids. Fluids suitable with construction materials. 
Great mechanical resistance.

Rosca cónIca BsPt según Iso 7 de R1/8” a R1
Taper gas BSPT ISO 7 from R1/8” to R1/2”

CERTIFICACIONES
Certifications

Rosca cónIca BsPt según Iso 7 de R1/8” a R1
Taper gas BSPT ISO 7 from R1/8” to R1/2”

DIÁMETRO DE CRESTA 
Diameter of the barb

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

ØD ØB (mm)
Ø 4 mm 5,2 mm
Ø 5 mm 6,3 mm
Ø 6 mm 8,0 mm
Ø 8 mm 10,0 mm
Ø 10 mm 12,0 mm
Ø 12 mm 14,0 mm
Ø 14 mm 16,2 mm
Ø 16 mm 18,2 mm
Ø 19 mm 21,0 mm

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

IMONYH-E RACOR ESPIGA ROSCA HEMBRA CÓNICA BSPT
- Female barb conector BSPT thread

REFERENCIA T ØD ØP L Peso 
Weight(g)

IMONY18H-E05 R1/8" 5,0 14 34,4 2,0

IMONY14H-E05 R1/4" 5,0 14 36,3 2,15

IMONY38H-E05 R3/8" 5,0 14 39,4 2,5

IMONY12H-E05 R1/2" 5,0 17 35,2 2,7

IMONY18H-E06 R1/8" 6,0 17 37,2 2,9

IMONY14H-E06 R1/4" 6,0 17 41,5 3,6

IMONY38H-E06 R3/8" 6,0 17 42,4 4,1

IMONY12H-E06 R1/2" 6,0 22 36,5 4,57

IMONY18H-E08 R1/8" 8,0 22 38,3 4,8

IMONY38H-E08 R3/8" 8,0 22 40,4 5,0

IMONY12H-E08 R1/2" 8,0 22 42,3 5,4

IMONY14H-E10 R1/4" 10,0 22 43,3 6,2

IMONY38H-E10 R3/8" 10,0 22 45,0 6,9

IMONY12H-E10 R1/2" 10,0 26 38,7 6,6

IMONY14H-E12 R1/4" 12,0 26 40,8 7,0

IMONY38H-E12 R3/8" 12,0 26 42,7 7,1

IMONY12H-E12 R1/2" 12,0 26 45,0 7,5

IMONY38H-E14 R3/8" 14,0 26 46,0 8,0

IMONY12H-E14 R1/2" 14,0 26 47,3 8,7

IMONY12H-E16 R1/2" 16,0 26 48,1 9,0

IMONY12H-E19 R1/2" 19,0 26 48,8 9,5

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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IMONYM-E RACOR ESPIGA ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Male barb connector BSPT thead

REFERENCIA T ØD I C1 L H
(HEX)

ØB
Cresta

Peso 
Weight(g)

IMONY18M-E04 R1/8" 4 8,0 16,0 30,5 11 5,2 1,0

IMONY14M-E04 R1/4" 4 10,0 16,0 33,5 14 5,2 1,2

IMONY18M-E05 R1/8" 5 8,0 21,0 35,5 11 6,3 1,0

IMONY14M-E05 R1/4" 5 10,0 21,0 38,5 14 6,3 1,0

IMONY12M-E05 R1/2" 5 10,0 21,0 41,4 22 6,3 1,0

IMONY18M-E06 R1/8" 6 8,0 23,0 37,5 11 8,0 1,0

IMONY14M-E06 R1/4" 6 10,0 23,0 40,5 14 8,0 2,0

IMONY38M-E06 R3/8" 6 10,0 23,0 40,5 17 8,0 3,0

IMONY34M-E06 R3/4" 6 14,5 23,0 46,0 22 8,0 8,2

IMONY12M-E06 R1/2" 6 12,5 23,0 44,0 22 8,0 6,0

IMONY18M-E08 R1/8" 8 8,0 25,0 39,5 11 10,0 2,0

IMONY14M-E08 R1/4" 8 10,0 25,0 42,5 14 10,0 2,0

IMONY38M-E08 R3/8" 8 10,0 25,0 42,5 17 10,0 3,0

IMONY12M-E08 R1/2" 8 12,5 25,0 46,0 22 10,0 6,0

IMONY34M-E08 R3/4" 8 12,5 25,0 47,1 27 10,0 6,0

IMONY14M-E10 R1/4" 10 10,0 27,0 44,0 14 12,0 1,0

IMONY38M-E10 R3/8" 10 10,0 27,0 44,0 17 12,0 4,0

IMONY12M-E10 R1/2" 10 12,5 27,0 48,0 22 12,0 6,0

IMONY34M-E10 R3/4" 10 14,5 27,0 50,0 27 12,0 9,1

IMONY14M-E12 R1/4" 12 10,0 28,0 45,0 14 14,0 4,0

IMONY38M-E12 R3/8" 12 10,0 28,0 45,0 17 14,0 4,0

IMONY12M-E12 R1/2" 12 12,5 28,0 49,0 22 14,0 7,0

IMONY34M-E12 R3/4" 12 14,5 28,0 51,0 27 14,0 9,2

IMONY38M-E14 R3/8" 14 10,0 29,5 47,0 17 16,2 6,0

IMONY12M-E14 R1/2" 14 12,5 29,5 50,5 22 16,2 7,0

IMONY34M-E14 R3/4" 14 14,5 29,5 52,5 27 16,2 9,8

IMONY12M-E16 R1/2" 16 12,5 30,0 51,0 22 18,2 8,0

IMONY34M-E16 R3/4" 16 14,5 30,0 53,0 27 18,2 10,0

IMONY12M-E19 R1/2" 19 12,5 31,0 52,0 22 21 9,0

IMONY34M-E19 R3/4" 19 14,5 31,0 54,0 27 21 15,0

IMONY01M-E19 R1" 19 21,0 31,0 62,0 27 21 18,8
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RACORES DE NYLON -  Nylon fittings

IMONYE UNION  ESPIGA 
- Union barb connector

REFERENCIA ØD C L1 L ØB
Cresta

Peso 
Weight(g)

IMONYE04 4 16 18 36 5,2 1

IMONYE05 5 21 23,5 47 6,3 1,2

IMONYE06 6 23 26 52 8 1,5

IMONYE08 8 25 29 58 10 2

IMONYE10 10 27 31,5 63 12 3

IMONYE12 12 28 33 66 14 4

IMONYE14 14 29,5 35,5 71 16,2 7,5

IMONYE16 16 30 36 72 18,2 9

IMONYE19 19 31 37 74 21 11
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RACORES DE NYLON -  Nylon fittings
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RACORES DE NYLON -  Nylon fittings

CODONYM-E CODO CON ESPIGA A ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Male elbow barb connector BSPT thread

REFERENCIA T ØD I C L L1 H
(HEX)

ØB
Cresta

Peso 
Weight(g)

CODONY18M-E04 R1/8" 4 8,0 16,0 22,5 21,0 11 5,2 1,0

CODONY14M-E04 R1/4" 4 10,0 16,0 22,5 24,0 14 5,2 1,0

CODONY18M-E05 R1/8" 5 8,0 21,0 28,0 24,0 11 6,3 1,0

CODONY14M-E05 R1/4" 5 10,0 21,0 28,0 26,0 14 6,3 3,0

CODONY12M-E05 R1/2" 5 13,0 21,0 28,0 30,0 22 6,3 6,0

CODONY18M-E06 R1/8" 6 8,5 23,5 31,5 23,5 11 8,0 1,0

CODONY14M-E06 R1/4" 6 10,0 23,0 31,0 26,0 14 8,0 3,0

CODONY38M-E06 R3/8" 6 10,5 23,0 31,0 26,0 17 8,0 3,0

CODONY12M-E06 R1/2" 6 13,0 23,5 31,5 30,0 22 8,0 7,0

CODONY18M-E08 R1/8" 8 8,0 25,0 36,0 26,0 11 10,0 3,0

CODONY14M-E08 R1/4" 8 10,0 25,0 36,0 28,0 14 10,0 3,0

CODONY38M-E08 R3/8" 8 10,5 25,0 36,0 28,0 17 10,0 5,0

CODONY12M-E08 R1/2" 8 13,0 25,0 36,0 30,5 22 10,0 7,0

CODONY14M-E10 R1/4" 10 10,0 27,0 39,0 28,0 14 12,0 4,0

CODONY38M-E10 R3/8" 10 10,5 27,0 39,0 28,0 17 12,0 6,0

CODONY12M-E10 R1/2" 10 13,0 27,0 39,0 30,5 22 12,0 8,0

CODONY34M-E10 R3/4" 10 14,5 27,0 39,0 33,5 27 12,0 9,9

CODONY14M-E12 R1/4" 12 10,0 28,0 41,0 28,0 14 14,0 7,0

CODONY38M-E12 R3/8" 12 10,5 28,0 41,0 28,0 17 14,0 8,0

CODONY12M-E12 R1/2" 12 13,0 28,0 41,0 32,0 22 14,0 9,0

CODONY34M-E12 R3/4" 12 14,5 28,0 41,0 34,0 27 14,0 12,0

CODONY12M-E14 R1/2" 14 13,0 29,5 42,5 34,0 22 16,2 11,0

CODONY34M-E14 R3/4" 14 14,5 29,5 42,5 37,5 27 16,2 14,4

CODONY38M-E14 R3/8" 14 10,5 29,5 42,5 31,5 17 16,2 9,0

CODONY12M-E16 R1/2" 16 12,5 30,0 44,0 36,0 22 18,2 13,0

CODONY34M-E16 R3/4" 16 14,5 30,0 44,0 39,0 27 18,2 14,0

CODONY12M-E19 R1/2" 19 12,5 31,0 45,0 36,0 22 21,0 15,0

CODONY34M-E19 R3/4" 19 15,0 31,0 45,0 38,0 27 21,0 16,6

CODONYE RACOR CODO ESPIGA 
- Union male connector

REFERENCIA ØD C L ØB
Cresta

Peso 
Weight(g)

CODONYE04 4 16,0 23,0 5,2 1,0

CODONYE05 5 21,0 28,5 6,3 1,2

CODONYE06 6 23,0 31,5 8,0 1,5

CODONYE08 8 25,0 36,5 10,0 3,0

CODONYE10 10 27,0 39,0 12,0 4,0

CODONYE12 12 28,0 40,0 14,0 7,0

CODONYE14 14 29,5 42,5 16,2 9,0

CODONYE16 16 30,0 44,0 18,2 11

CODONYE19 19 31,0 45,0 21,0 13

CODONYE-E RACOR CODO ESPIGA REDUCIDA 
- Reduced union elbow barb connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 C1 L1 C2 L2 ØB
Cresta

ØB
Cresta

Peso 
Weight(g)

CODONYE05-E04 5 4 21,0 28,5 16,0 23,0 6,3 5,2 1,0

CODONYE06-E05 6 5 23,0 31,5 21,0 28,5 8,0 6,3 1,5

CODONYE06-E04 6 4 21,0 35,5 16,0 29,0 6,3 5,2 1,0

CODONYE08-E06 8 6 25,0 36,5 23,0 31,5 10,0 8,0 2,0

CODONYE10-E06 10 6 27,0 39,0 23,0 31,5 12,0 8,0 3,8

CODONYE10-E08 10 8 27,0 39,0 25,0 36,5 12,0 10,0 4,0

CODONYE12-E10 12 10 28,0 40,0 27,0 39,0 14,0 12,0 7,0

CODONYE14-E12 14 12 29,5 42,5 28,0 40,0 16,2 14,0 9,0

CODONYE16-E14 16 14 30,0 44,0 29,5 42,5 18,2 16,2 11,0

CODONYE19-E16 19 16 31,0 45,0 30,0 44,0 21,0 18,2 14,0
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RACORES DE NYLON -  Nylon fittings

TNYE RACOR TE ESPIGA 
- Union tee barb connector

REFERENCIA ØD C1 L1 C1 L2 ØB
Cresta

Peso 
Weight(g

TNYE04 4 16,0 19,0 16,0 20,5 5,2 1,0

TNYE05 5 21,0 25,0 21,0 26,5 6,3 1,0

TNYE06 6 23,0 27,5 23,0 29,0 8,0 1,0

TNYE08 8 25,0 30,5 25,0 32,5 10,0 3,0

TNYE10 10 27,0 33,0 27,0 33,5 12,0 5,0

TNYE12 12 28,0 34,0 28,0 37,5 14,0 8,0

TNYE14 14 29,5 42,5 29,5 42,5 16,2 12,0

TNYE16 16 30,0 44,0 30,0 44,0 18,2 13,0

TNYE19 19 31,0 45,0 31,0 45,0 21,0 17,0

TNYE-E RACOR TE ESPIGA REDUCIDA 
- Reduced union tee barb connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 C1 L1 C1 L2 ØB
Cresta

ØB
Cresta

Peso 
Weight(g

TNYE05-E04 5 4 21,0 25,0 16,0 21,5 6,3 5,2 1,0

TNYE06-E05 6 5 23,0 27,5 21,0 27,0 8,0 6,3 2,0

TNYE08-E06 8 6 25,0 30,5 23,0 30,5 10,0 8,0 3,0

TNYE10-E08 10 8 27,0 33,0 25,0 34,0 12,0 10,0 4,0

TNYE12-E10 12 10 28,0 34,5 27,0 36,5 14,0 12,0 7,0

TNYE14-E12 14 12 29,5 37,0 28,0 38,5 16,2 14,0 11,0

TNYE16-E14 16 14 30,0 39,0 29,5 41,5 18,2 16,2 13,0

TNYE19-E16 19 16 31,0 41,0 30,0 43,0 21,0 18,2 17,0

TNY-MC-E RACOR EN TE CON ROSCA CENTRAL CÓNICA BSPT 
- Male tee barb connector BSPT thread

REFERENCIA T ØD I C L L1 H
(HEX)

ØB
Cresta

Peso 
Weight(g)

TNY-1MC-E04 R1/8" 4 8,0 16,0 19,5 18,5 11 5,2 1,0

TNY-2MC-E04 R1/4" 4 10,5 16,0 19,5 21,5 14 5,2 2,5

TNY-1MC-E05 R1/8" 5 8,0 21,0 25,0 19,5 11 6,3 1,0

TNY-2MC-E05 R1/4" 5 10,5 21,0 25,0 22,5 14 6,3 3,0

TNY-1MC-E06 R1/8" 6 8,5 23,5 31,5 23,5 11 8,0 1,0

TNY-2MC-E06 R1/4" 6 10,5 23,0 27,5 23,0 14 8,0 3,0

TNY-3MC-E06 R3/8" 6 13,0 23,0 27,5 23,0 17 8,0 4,1

TNY-4MC-E06 R1/2" 6 12,5 23,0 27,5 27,0 22 8,0 7,1

TNY-1MC-E08 R1/8" 8 8,0 25,0 30,5 21,5 11 10,0 3,0

TNY-2MC-E08 R1/4" 8 10,5 25,0 30,5 24,5 14 10,0 5,0

TNY-3MC-E08 R3/8" 8 10,5 25,0 30,5 24,5 17 10,0 6,0

TNY-4MC-E08 R1/2" 8 13,0 25,0 30,5 28,5 22 10,0 7,5

TNY-2MC-E10 R1/4" 10 10,0 27,0 39,0 28,0 14 12,0 6,4

TNY-3MC-E10 R3/8" 10 10,5 27,0 39,0 28,0 17 12,0 7,3

TNY-4MC-E10 R1/2" 10 12,5 27,0 39,0 30,5 22 12,0 9,6

TNY-6MC-E10 R3/4" 10 13,0 27,0 39,0 31,5 27 12,0 11,8

TNY-2MC-E12 R1/4" 12 10,0 28,0 41,0 28,0 14 14,0 15,0

TNY-3MC-E12 R3/8" 12 10,5 28,0 41,0 28,0 17 14,0 9,0

TNY-4MC-E12 R1/2" 12 13,0 28,0 41,0 31,5 22 14,0 12,6

TNY-6MC-E12 R3/4" 12 13,0 28,0 41,0 31,5 27 14,0 14,3

TNY-3MC-E14 R3/8" 14 10,5 29,5 42,5 31,5 17 16,2 12,8

TNY-4MC-E14 R1/2" 14 12,5 29,5 42,5 34,0 22 16,2 15,0

TNY-6MC-E14 R3/4" 14 13,0 30,0 42,5 35,0 27 16,2 17,9

TNY-4MC-E16 R1/2" 16 12,5 30,0 44,0 36,0 22 18,2 15,0

TNY-6MC-E16 R3/4" 16 13,5 30,0 44,0 37,0 27 18,2 18,6

TNY-4MC-E19 R1/2" 19 12,5 31,0 45,0 36,0 22 21,0 19,6

TNY-6MC-E19 R3/4" 19 13,5 31,0 45,0 36,0 27 21,0 21,6
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RACORES DE NYLON -  Nylon fittings

IMONYE-E UNIÓN ESPIGA REDUCIDA 
- Union barb connector

REFERENCIA ØD1 ØD2 C1 L1 C2 L2 L ØB1
Cresta

ØB2
Cresta

Peso 
Weight(g)

IMONYE05-E04 5 4 21,0 23,5 16,0 18,0 41,5 6,3 5,2 1

IMONYE06-E04 6 4 23,0 26,0 16,0 18,0 44,0 8,0 5,2 1

IMONYE06-E05 6 5 23,0 26,0 21,0 23,5 49,5 8,0 6,3 1

IMONYE08-E05 8 5 25,0 29,5 21,0 23,5 53,0 10,0 6,3 2

IMONYE08-E06 8 6 25,0 29,0 23,0 26,0 55,0 10,0 8,0 3

IMONYE10-E06 10 6 27,0 31,5 23,0 26,0 57,5 12,0 8,0 3

IMONYE10-E08 10 8 27,0 31,5 25,0 29,0 60,5 12,0 10,0 3

IMONYE12-E10 12 10 28,0 33,0 27,0 31,5 64,5 14,0 12,0 5

IMONYE12-E08 12 8 28,0 33,0 25,0 29,0 62,0 14,0 10,0 3

IMONYE14-E10 14 10 29,5 35,5 27,0 31,5 67,0 16,2 12,0 6

IMONYE14-E12 14 12 29,5 35,5 28,0 33,0 68,5 16,2 14,0 7

IMONYE16-E12 16 12 30,0 36,0 28,0 33,0 69,0 18,2 14,0 7

IMONYE16-E14 16 14 30,0 36,0 29,5 35,5 71,5 18,2 16,2 8

IMONYE19-E14 19 14 31,0 37,0 29,5 35,5 72,5 21,0 16,2 10

IMONYE19-E16 19 16 31,0 37,0 30,0 36,0 73,0 21,0 18,2 10

YNYE RACOR Y
- Y barb connector

REFERENCIA ØD C ØB
Cresta

Peso 
Weight(g)

YNYE04 4 16,5 5,2 1,0

YNYE06 6 23,5 8,0 1,5

YNYE08 8 25,5 10,0 3,0

YNYE10 10 24,0 12,0 5,0

YNYE17 17 24,0 17,6 7,0 

IMONYH-E-2P RACOR ORIENTABLE ROSCA HEMBRA BSPT 2 PIEZAS
- Oriented fitting thread BSPT female 2 pieces

REFERENCIA T ØD I C L H
(HEX)

ØB
Cresta

Peso 
Weight(g

IMONY18H-E04-2P R1/8" 4 10,0 16,0 27,5 13 5,2 1,0

IMONY14H-E04-2P R1/4" 4 14,2 16,0 31,7 16 6,3 1,0

IMONY18H-E05-2P R1/8" 5 10,0 21,0 32,5 13 5,2 1,2

IMONY14H-E05-2P R1/4" 5 15,0 21,0 36,7 16 6,3 1,5

IMONY38H-E05-2P R3/8" 5 14,5 21,0 40,2 20 8,0 2,0

IMONY14H-E06-2P R1/4" 6 15,0 23,0 38,7 16 10,0 2,0

IMONY38H-E06-2P R3/8" 6 14,5 23,0 39,0 20 6,3 3,0

IMONY12H-E06-2P R1/2" 6 17,0 23,0 41,5 24 8,0 6,0

IMONY14H-E08-2P R1/4" 8 14,2 25,0 40,2 16 10,0 2,0

IMONY38H-E08-2P R3/8" 8 14,5 25,0 41,0 20 12,0 2,0

IMONY12H-E08-2P R1/2" 8 17,0 25,0 43,5 24 8,0 3,0

IMONY34H-E08-2P R3/4" 8 17,0 25,0 43,5 30 10,0 6,0

IMONY38H-E10-2P R3/8" 10 14,5 27,0 43,0 20 12,0 4,0

IMONY12H-E10-2P R1/2" 10 17,0 27,0 45,5 24 14,0 6,0

IMONY14H-E10-2P R3/4" 10 17,0 27,0 45,5 30 16,2 9,0

IMONY12H-E12-2P R1/2" 12 17,0 28,0 46,5 24 10,0 8,0

IMONY34H-E12-2P R3/4" 12 17,0 28,0 46,5 30 12,0 10,0

IMONY12H-E14-2P R1/2" 14 17,0 29,5 48,0 24 14,0 8,0

IMONY34H-E14-2P R3/4" 14 17,0 29,5 48,0 30 16,2 10,0

IMONY34H-E16-2P R3/4" 16 17,0 30,0 48,5 30 18,2 11,0

IMONY34H-E19-2P R3/4" 19 17,0 31,0 49,5 30 21,0 16,0
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RACORES DE NYLON -  Nylon fittings

IMONY-M ADAPTADOR ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Adaptor thread male BSPT

REFERENCIA T L I H Peso 
Weight(g

IMONY18M R1/8” 23,0 8,0 14 1,4

IMONY14M R1/4” 27,0 10,0 17 3,5

IMONY38M R3/8” 28,0 10,0 19 4,2

IMONY12M R1/2” 34,0 12,5 22 8,0

IMONY-M-M ADAPTADOR ROSCA MACHO CÓNICA REDUCCIÓN BSPT
- Adapter thread reducced male BSPT

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L H Peso 
Weight(g

IMONY14M-18M R1/4” R1/8” 10,5 8,5 25,0 17 2,5

IMONY38M-18M R3/8” R1/8” 10,0 8,0 26,0 19 3,8

IMONY38M-14M R3/8” R1/4” 10,0 10,0 28,0 19 4,1

IMONY12M-14M R1/2” R1/4” 13,0 10,5 31,5 22 6,7

IMONY12M-38M R1/2” R3/8” 13,0 10,5 31,5 22 6,0

CODONY-M CODO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- M/M elbow BSPT thread

REFERENCIA T I L H Peso 
Weight(g

CODONY-1M R1/8” 8,0 20,0 10 3,0

CODONY-2M R1/4” 10,0 22,0 10 4,0

CODONY-3M R3/8” 10,0 24,0 14 7,0

CODONY-4M R1/2” 12,5 32,0 17 15,0

CODONY-M-M CODO ROSCA MACHO REDUCCIDA CÓNICA BSPT
- Reducced M/M elbow BSPT thread

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L1 L2 H Peso 
Weight(g

CODONY2M-1M R1/4” R1/8” 10,0 8,0 22,0 20,0 12 3,6

CODONY3M-2M R3/8” R1/4” 10,0 10,0 24,0 24,0 15 6,5

CODONY4M-3M R1/2” R3/8” 12,5 10,0 10,0 29,5 17 13,0
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RACORES DE NYLON -  Nylon fittings

IMONY-H-M ADAPTADOR ROSCA MACHO-HEMBRA CÓNICA BSPT
- Adapter M/F elbow BSPT thread

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L H Peso 
Weight(g

IMONY18H-18M R1/8” R1/8” 9,0 8,0 21,5 14 1,0

IMONY14H-14M R1/4” R1/4” 10,5 10,0 25,0 17 3,0

IMONY38H-38M R3/8” R3/8” 11,0 10,5 26,0 22 5,3

IMONY12H-12M R1/2” R1/2” 13,5 13,0 31,0 26 9,0

IMONY18H-14M R1/8” R1/4” 10,5 10,0 23,0 14 2,4

IMONY18H-38M R1/8” R3/8” 9,0 10,0 24,0 14 2,7

IMONY18H-12M R1/8” R1/2” 9,0 12,0 27,0 14 4,1

IMONY14H-38M R1/4” R3/8” 10,5 10,0 25,0 17 5,0

IMONY14H-12M R1/4” R1/2” 10,5 10,0 27,0 17 4,8

IMONY38H-12M R3/8” R1/2” 11,0 13,0 28,0 22 8,0

IMONY14H-18M R1/4” R1/8” 10,5 8,0 23,0 17 2,8

IMONY38H-18M R3/8” R1/8” 11,0 8,0 23,5 22 4,8

IMONY38H-14M R3/8” R1/4” 11,0 10,0 25,0 22 5,1

IMONY12H-18M R1/2” R1/8” 13,5 8,0 25,0 26 7,0

IMONY12H-14M R1/2” R1/4” 13,5 10,0 26,0 26 7,2

IMONY12H-38M R1/2” R3/8” 13,5 10,0 28,0 26 8,0

IMONY-H MANGUITO ROSCA HEMBRA CÓNICA BSPT
- F/F sleeve BSPT thread

REFERENCIA T I L H Peso 
Weight(g

IMONY18H R1/8” 9,0 19,5 14 2,3

IMONY14H R1/4” 11,0 23,0 17 3,7

IMONY38H R3/8” 11,0 24,0 21 5,2

IMONY12H R1/2” 13,5 29,0 26 9,6

IMONY34H R3/4” 18,0 38,0 34 16,8

IMONYH-H MANGUITO ROSCA HEMBRA BSPT REDUCIDA
- Reduced F/F sleeve BSPT thread

REFERENCIA T1 T2 I1 I2 L H Peso 
Weight(g

IMONY14H-18H R1/4” R1/8” 11,0 9,0 21,5 17 3,2

IMONY38H-18H R3/8” R1/8” 11,0 9,0 24,0 21 5,2

IMONY38H-14H R3/8” R1/4” 11,0 11,0 24,5 21 6,0

IMONY12H-14H R1/2” R1/4” 13,5 11,0 27,0 26 8,0

IMONY12H-38H R1/2” R3/8” 13,5 11,0 2,70 26 7,7

IMONY34H-14H R3/4” R1/4” 13,5 11,0 27,0 30 11,0

IMONY34H-12H R3/4” R1/2” 13,5 11,0 27,0 30 14,5
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RACORES DE NYLON -  Nylon fittings

IMONYM-H REDUCCIÓN ROSCA MACHO-HEMBRA CÓNICA BSPT
- M/F reducced BSPT thread

REFERENCIA T I L H Peso 
Weight(g

IMONY14M-18H R1/4” R1/8” 10,0 14 1,5

IMONY38M-18H R3/8” R1/8” 10,5 17 2,7

IMONY38M-14H R3/8” R1/4” 10,5 17 2,1

IMONY12M-18H R1/2” R1/8” 12,5 22 6,0

IMONY12M-14H R1/2” R1/4” 12,5 22 5,5

IMONY12M-38H R1/2” R3/8” 12,5 22 3,8

IMONY34M-14H R3/4” R1/4” 13,5 27 8,9

IMONY34M-38H R3/4” R3/8” 13,5 27 8,1

IMONY34M-12H R3/4” R1/2” 13,5 27 7,0

IMOTCNY-M TAPÓN MACHO CÓNICA BSPT
- M plug BSPT thread

REFERENCIA T I L H Peso 
Weight(g

IMOTCNY18M R1/8” 9,0 14,0 12 1,0

IMOTCNY14M R1/4” 10,5 16,0 15 2,0

IMOTCNY38M R3/8” 10,5 16,0 17 3,0

IMOTCNY12M R1/2” 12,5 20,0 22 5,0

IMOTCNY34M R3/4” 15,0 22,0 30 8,0

IMOTCNY1M R1” 20,0 27,0 36

TNY-M “T“ ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Male Tee BSPT thread

REFERENCIA T I L H Peso 
Weight(g

TNY-1M  R1/8” 8,0 20,0 12 4,0

TNY-2M R1/4” 10,0 22,0 12 5,0

TNY-3M R3/8” 10,0 25,0 15 10,0

TNY-4M R1/2” 12,5 32,0 17 22,0
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RACORES ACERO AISI 316 Y AISI 303 - Standard Fittings AISI 316 y AISI 303

RACORES DE ACERO AISI 316 Y AISI 303 
standaRd FIttIngs staInLess steeL aIsI 316 y aIsI 303

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -20ºC a +180ºC. 
Working Temperature: From -20ºC to +180ºC. 

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIÓN DE TRABAJO: PN 150
Working Pressure: PN 150

CUERPO: aCero aisi 303 y aisi 316
Body: Stainless steel AISI 303 & AISI 316

ROSCAS
Threads

APLICACIONES: neumátiCa, FluiDos en seCtor 
alimentarío, químiCo, meDiCinal y FarmaCeutiCo.
Applications: Pneumatics, fluids, food, chemical, 
medical & pharmaceutical applications gas cónIca BsPt Iso 7 R1/8” a R3/4”

Taper gas BSPT ISO 7 from R1/8” to R3/4”

CERTIFICACIONES
Certifications

gas cILíndRIca BsPP Iso 228 de g1/8” a g1”
Parallel gas BSPP ISO 228 from G1/8” to G1”

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

AD-M-M-X ADAPTADOR ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 303
- NIpple BSPT thread

REFERENCIA T PN
(BAR) ØC L1 L2 H

(HEX)
Peso 

Weight(g)

AD-1M-1M-X R1/8" 150 5 24 9,0 12,0 11,3

AD-2M-2M-X R1/4" 150 7 27 10,5 14,0 19,6

AD-3M-3M-X R3/8" 150 10 30 11,5 17,0 29,9

AD-4M-4M-X R1/2" 150 13 38 15,0 22,0 58,0

AD-6M-6M-X R3/4" 150 18 46 18,0 27,0 95,4

REDUCCIÓN ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 303
- Reduced Male thread BSPT 303

AD-1M-2M-X R1/8" R1/4" 150 7 5,0 25,5 10,5

AD-2M-3M-X R1/4" R3/8" 150 7 10,0 29,0 10,5

AD-2M-4M-X R1/4" R1/2" 150 7 13,0 33,0 10,5

AD-3M-4M-X R3/8" R1/2" 150 10 13,0 34,0 11,5

AD-4M-6M-X R1/2" R3/4" 150 13 18,0 43,0 15,0
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RACORES ACERO AISI 316 Y AISI 303 - Standard Fittings AISI 316 y AISI 303

AD-H-H-X REDUCCIÓN ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP AISI 303
- Reduced F/F sleeve BSPP thread

REFERENCIA T1 T2 PN
(BAR) ØC1 ØC2 L1 L2 L3 L4 L5 H 

(HEX)
Peso 

Weight(g)

AD-1H-2H-X G1/8" G1/4" 150 13,5 16,5 23 9,1 13 7 9 17 18,4

AD-H-M-X ADAPTADOR ROSCA MACHO CÓNICA BSPT / HEMBRA CILÍNDRICA BSPP AISI 303
- M BSPT thread / F BSPP thread reducer AISI 303

REFERENCIA T1 T2 PN
(BAR) ØC1 ØC2 L1 L2 L3 L4 L5 H 

(HEX)
Peso 

Weight(g)

AD-1H-2M-X R1/4" G1/8” 150 13,5 7 23,5 11 9 13 7 14 16

AD-2H-3M-X R3/8" G1/4" 150 16,5 10 26,5 11,5 12 13,1 8 17 23,7

AD-3H-4M-X R1/2" G3/8” 150 21,4 13 33 15 17 15,4 10 22 47

AD-ME-X ADAPTADOR ROSCA MACHO CÓNICA BSPT ESPIGA PARA MANGUERA AISI 303
- Male barb connector BSPT thread AISI 303

REFERENCIA T ØD L1 L2 L3 L4 L5 ØC1 ØC2 H 
(HEX)

Cresta
BARB

Peso 
Weight(g)

AD-1ME-X R1/8" 6 34 9 19 22 12 4 5 12 7,2 13

AD-2ME-X R1/4" 8 35,5 10,5 19 21 14,5 5,5 7 14 9,2 18

AD-2M-E10X R1/4" 9 35,5 10,5 19 21 14,5 5,5 7 14 10 18

AD-2M-E11,5X R1/4" 11 39,5 10,5 23 39,5 -- 7,5 7,5 14 11,5 18

AD-3ME-X R3/8" 10 41,5 11,5 23 26 15,5 8 10 17 11,2 26

AD-4ME-X R1/2" 14 51 15 28 32,5 18,5 11 13 22 15,2 54

AD-6ME-X R3/4" 20 65 18 37 41 24 14 18 27 21 119

AD-M-M-316X ADAPTADOR ROSCA MACHO CÓNICA BSPT AISI 316
- NIpple BSPT thread AISI 316

REFERENCIA T1 T2 PN
(BAR) ØC1 ØC2 L1 L2 L3 L4 L5 H 

(HEX)
Peso 

Weight(g)

AD-1M-1M-316X R1/8" 150 5 24 9,0 13 11,3
AD-2M-2M-316X R1/4" 150 7 27 10,5 14 19,6

AD-3M-3M-316X R3/8" 150 10 30 11,5 17 29,9

AD-4M-4M-316X R1/2" 150 13 38 15,0 22 58

AD-6M-6M-316X R3/4" 150 18 46 18,0 27 95,4

REDUCCIÓN ROSCA MACHO CÓNICA BSPT AISI 316
- Reduced male BSPT AISI 316

AD-1M-2M-316X R1/8" R1/4" 150 7 5 25,5 10,5 9,0 15,0 9,9 14 15,9
AD-2M-3M-316X R1/4" R3/8" 150 7 10 29,0 10,5 11,5 13,1 15,0 17 26,6

AD-2M-4M-316X R1/4" R1/2" 150 7 13 33,0 10,5 15,0 13,27 18,0 22 45,3

AD-3M-4M-316X R3/8" R1/2" 150 10 13 34,0 11,5 15,0 15,1 18,0 22 48,5

AD-4M-6M-316X R1/2" R3/4" 150 13 18 43,0 15,0 18,0 19,6 22,0 27 87,1
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RACORES ACERO AISI 316 Y AISI 303 - Standard Fittings AISI 316 y AISI 303
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RACORES ACERO AISI 316 Y AISI 303 - Standard Fittings AISI 316 y AISI 303

AD-M-H-316X REDUCCIÓN ROSCA MACHO CÓNICA BSPT/HEMBRA CILÍNDRICA BSPP AISI 316
- M BSPT thread / F BSPP thread enlarger AISI 316

REFERENCIA T1 T2 PN
(BAR) ØC ØP L1 L2 L3 L4 L5 H 

(HEX)
Peso 

Weight(g)

AD-1M-2H-316X R1/8" G1/4" 150 5 16,5 22 8 11 9,1 8,0 17 16,2

AD-2M-3H-316X R1/4" G3/8" 150 7 21,5 27 11 13 11,7 9,5 22 33,2

AD-3M-4H-316X R3/8" G1/2" 150 10 26,5 30 11 15 12,4 11,5 27 54,6

AD-H-M-316X ADAPTADOR ROSCA MACHO CÓNICA BSPT / HEMBRA CILÍNDRICA BSPP AISI 316
- M BSPT thread / F BSPP thread reducer AISI 316

REFERENCIA T1 T2 PN
(BAR) ØC1 ØC2 L1 L2 L3 L4 L5 H 

(HEX)
Peso 

Weight(g)

AD-1H-2M-316X R1/4" G1/8” 150 13,5 7 23,5 11 9 13 7 14 16

AD-2H-3M-316X R3/8" G1/4" 150 16,5 10 26,5 11,5 12 13,1 8 17 23,7

AD-3H-4M-316X R1/2" G3/8” 150 21,4 13 33 15 17 15,4 10 22 47

TAP.CON-M-316X TAPÓN ROSCA MACHO CÓNICA BSPT CON HEXÁGONO INTERIOR AISI 316
- M plug BSPT thread with hexagon embedded AISI 316

REFERENCIA T PN
(BAR) L1 L2 H

(HEX)
Peso 

Weight(g)

TAP.CON.-1M-316X R1/8" 150 8,2 5 5 3

TAP.CON.-2M-316X R1/4" 150 10,2 6 6 7,4

TAP.CON.-3M-316X R3/8" 150 11,6 7 8 14

TAP.CON.-4M-316X R1/2" 150 13,3 8 10 24,5

TAP.CON.-6M-316X R3/4" 150 15 9 12 46,4

AD-H-H-316X MANGUITO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP AISI 316
- F/F sleeve BSPP thread AISI 316

REFERENCIA T1 T2 PN
(BAR) ØC1 ØC2 L1 L2 L3 L4 L5 H 

(HEX)
Peso 

Weight(g)

AD-1H-1H-316X G1/8" 150 13,0 15 5 14 8,9

AD-2H-2H-316X G1/4" 150 16,5 22 7,5 17 17,4

AD-3H-3H-316X G3/8" 150 21,5 25 8,5 22 34,4

AD-4H-4H-316X G1/2" 150 26,5 32 11 27 64,4

AD-6H-6H-316X G3/4" 150 31,5 34 12 32 79,3

REDUCCIÓN ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP AISI 316 
- Reduced thread female cilindrical BSPP AISI 316

AD-1H-2H-316X G1/8” G1/4” 150 13,5 16,5 23 9,1 13 7 9 17 18,4
AD-2H-3H-316X G1/4" G3/8" 150 18 21,5 27 11 15 9,5 9,5 22 36,2

AD-2H-4H-316X G1/4" G1/2" 150 18 26,5 30 10,8 17 9,5 10,5 27 56,8

AD-3H-4H-316X G3/8" G1/2" 150 21,5 26,5 30 11,8 17 8 13 27 61,6

AD-4H-6H-316X G1/2" G3/4” 150 26,5 31,5 36 14,6 20 11 15 32 88,3
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AD-ME-316X ADAPTADOR ROSCA MACHO CÓNICA BSPT ESPIGA PARA MANGUERA AISI 316
- Male barb connector BSPT thread AISI 316

REFERENCIA T ØD L1 L2 L3 L4 L5 ØC1 ØC2 H 
(HEX)

Cresta
BARB

Peso 
Weight(g)

AD-1ME-316X R1/8" 6 34 9 19 22 12 4 5 13 7,2 13

AD-2ME-316X R1/4" 8 35,5 10,5 19 21 14,5 5,5 7 14 9,2 18

AD-2M-E10-316X R1/4” 9 39,5 10,5 19 21 14,5 5,5 7 14 10 18

AD-3ME-316X R3/8" 10 41,5 11,5 23 26 15,5 8 10 17 11,2 26

AD-4ME-316X R1/2" 14 51 15 28 32,5 18,5 11 13 22 15,2 54

AD-6ME-316X R3/4" 20 65 18 37 41 24 14 18 27 21 119
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RACORES ACERO AISI 316 Y AISI 303 - Standard Fittings AISI 316 y AISI 303
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RACORES ACERO AISI 316 Y AISI 303 - Standard Fittings AISI 316 y AISI 303 INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast

RACORES DE ACERO INOX. MICROFUSION
standaRd FIttIngs InoX aIsI 316 mIcRocast

temPeRatuRa de tRaBaJo: De - 20ºC a +200ºC
Working Temperature: -20ºC up to +200ºC

PRESIONES DE TRABAJO: Hasta 20 Bar 
DepenDienDo De la temperatura.
Working Pressure: Up to 20 Bar, depends on tem-
peture

aPLIcacIones: aire ComprimiDo, agua, proDuCtos 
químiCos, ConstruCión naVal, alimentario, FluiDos 
CompatiBles Con el material De ConstruCCión. gran 
resistenCia meCániCa.
Applications: Compressed air, eater, chemical, food, 
marine. Fluids suitable with construction materials. 
Great mechanical resistance.

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/eu
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO: aCero inoxiDaBle aisi 316 miCroFusión en 
1.4409/316 y en 1.4404/316l

Body: Stainless steel AISI 316 microcast EN 
1.4409/316 y EN 1.4404/316L

ROSCAS
Threads

Rosca cónIca BsPt Iso 7 de R1/8” hasta R4”
Taper gas BSPT ISO 7 from R1/8” to R4”

Rosca cILíndRIca BsPP Iso 228 de g/8” hasta 
g4”
Parallel gas BSPP ISO 228 from G1/8” to G4”

FIGURA 90 CODO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Elbow female BSPP thread

REFERENCIA ROSCA H Ø B 
mm

L1 
mm

Peso 
Weight(g)

F090018X G1/8" 17,0 17 40

F090014X G1/4" 21,0 19 60

F090038X G3/8" 23,5 25 70

F090012X G1/2" 29,0 28 100

F090034X G3/4" 36,0 33 160

F090100X G1" 43,0 38 260

F090114X G1 1/4" 52,0 45 400

F090112X G1 1/2" 58,0 48 500

F090200X G2" 71,5 58 740

F090212X G2 1/2" 87,0 69 1.360

F090300X G3" 99,5 78 1.480

F090400X G4" 126,0 96 2.760

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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FIGURA 92 CODO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT - HEMBRA CILÍNDRICA BSPP 
- Elbow male BSPT - female BSPP thread

REFERENCIA ROSCA M ROSCA H ØB 
mm

L1
mm

L2
mm

Peso 
Weight(g)

F092018X R1/8" G1/8" 17,0 17 27 30

F092014X R1/4" G1/4" 21,0 18 30 70

F092038X R3/8" G3/8" 25,0 21 34 80

F092012X R1/2" G1/2" 29,0 26 39 100

F092034X R3/4" G3/4" 35,0 30 49 170

F092100X R1" G1" 43,0 33 52 220

F092114X R1 1/4" G1 1/4" 52,0 46 60 380

F092112X R1 1/2" G1 1/2" 58,8 47 65 490

F092200X R2" G2" 71,7 56 76 780

F092212X R2 1/2" G2 1/2" 86,2 69 93 1.250

F092300X R3" G3" 100,0 78 107 1.850

F092400X R4" G4" 126,5 96 115 3.110

INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast

FIGURA 120 CODO 45º ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Elbow 45º female BSPP thread

REFERENCIA ROSCA H ØA 
mm

L1
mm

L2
mm

Peso 
Weight(g)

F120018X G1/8" 18,0 16 16 40

F120014X G1/4" 21,0 17 17 50

F120038X G3/8" 25,0 19 19 80

F120012X G1/2" 29,5 22 22 100

F120034X G3/4" 35,6 25 25 150

F120100X G1" 43,0 29 29 220

F120114X G1 1/4" 52,4 33 33 340

F120112X G1 1/2" 58,0 36 36 420

F120200X G2" 72,0 41 41 620

F120212X G2 1/2" 87,0 47 47 1.130

F120300X G3" 100,0 52 52 1.250

F120400X G4" 125,5 70 70 2.100

FIGURA 130 “T” IGUAL ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Female tee BSPP thread

REFERENCIA ROSCA H ØA 
mm

L1
mm

L
mm

Peso 
Weight(g)

F130018X G1/8" 17,0 17 36 50

F130014X G1/4" 21,3 19 42 80

F130038X G3/8" 23,5 24 48 100

F130012X G1/2" 30,0 28 57 150

F130034X G3/4" 35,0 33 66 220

F130100X G1" 43,0 38 76 360

F130114X G1 1/4" 52,0 45 91 570

F130112X G1 1/2" 58,5 48 98 670

F130200X G2" 71,5 56 114 1.050

F130212X G2 1/2" 87,0 69 135 1.750

F130300X G3" 100,0 78 154 1.950

F130400X G4" 125,0 96 196 3.220
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INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast

FIGURA 290 TAPÓN ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Male pug BSPT thread

REFERENCIA ROSCA H L 
mm

SW 
mm

Peso 
Weight(g)

F290018X R1/8" 19 12 20

F290014X R1/4" 19 16 30

F290038X R3/8" 19 19 40

F290012X R1/2" 22 23 50

F290034X R3/4" 26 28 70

F290100X R1" 28 36 120

F290114X R1 1/4" 33 46 210

F290112X R1 1/2" 35 50 300

F290200X R2" 39 65 440

F290212X R2 1/2" 46 81 710

F290300X R3" 49 92 1.110

F290400X R4" 54 117 1.980

FIGURA 300 TAPÓN ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Female plug BSPP thread

REFERENCIA ROSCA H L 
mm

SW 
mm

Peso 
Weight(g)

F300018X G1/8" 13 15 20

F300014X G1/4" 15 18 30

F300038X G3/8" 17 22 40

F300012X G1/2" 20 26 60

F300034X G3/4" 24 32 70

F300100X G1" 26 39 120

F300114X G1 1/4" 28 48 230

F300112X G1 1/2" 30 54 250

F300200X G2" 33 69 490

F300212X G2 1/2" 38 84 1.200

F300300X G3" 40 99 1.770

F300400X G4" 50 125 2.720

FIGURA 180 CRUZ ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPT
- H cross BSPP thread

REFERENCIA ROSCA H D
mm

L
mm

Peso 
Weight(g)

F180018X G1/8" 15,2 17 0,038

F180014X G1/4" 19,7 18,5 0,072

F180038X G3/8" 23,3 22,9 0,103

F180012X G1/2" 28 26,8 0,144

F180034X G3/4" 34,8 32 0,249

F180100X G1" 43,6 37,5 0,435

F180114X G1 1/4" 53 45,9 0,701

F180112X G1 1/2" 58 47,6 0,768

F180200X G2" 71 58 1,258

F180212X G2 1/2" 87 69 1,77

F180300X G3" 99 77 2,031

F180400X G4" 125 97 3,49
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INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast

FIGURA 149 ENTRONQUE ROSCA MACHO CÓNICA PARA SOLDAR BSPT
- Union male connector

REFERENCIA ROSCA H D
mm

L
mm

E
mm

B
mm

Peso 
Weight(g)

F149018X R1/8" 10 25 2,0 7 10

F149014X R1/4" 13,6 25 2,3 10 20

F149038X R3/8" 17,2 25 2,3 10 30

F149012X R1/2" 21,3 35 2,6 13 40

F149034X R3/4" 26,9 40 2,6 15 60

F149100X R1" 33,7 40 3,2 17 80

F149114X R1 1/4" 42,4 50 3,2 19 130

F149112X R1 1/2" 48,3 50 3,6 19 140

F149200X R2" 60,3 50 3,6 23 220

F149212X R2 1/2" 76,1 60 3,6 27 280

F149300X R3" 88,9 70 4.0 30 710

F149400X R4" 114,3 80 4,5 36 1.100

FIGURA 150 ENTRONQUE DOBLE ROSCA MACHO CONICÁ BSPT
- Male union assembly BSPT thread

REFERENCIA ROSCA M D
MM

L
MM

E
MM

B
MM

Peso 
Weight(g)

F150014X R1/4" 13,6 40 2.0 10,0 20

F150038X R3/8" 17,2 40 2,3 10,0 30

F150012X R1/2" 21,3 55 2,3 13,0 60

F150034X R3/4" 26,9 60 2,6 15,0 70

F150100X R1" 33,7 65 2,6 17,0 110

F150114X R1 1/4" 42,4 75 3,2 19,0 190

F150112X R1 1/2" 48,3 75 3,2 19,0 220

F150200X R2" 60,3 90 3,6 23,0 390

F150212X R2 1/2" 76,1 100 3,6 27,0 500

F150300X R3" 88,9 110 3,6 30,0 720

F150400X R4" 114,3 125 4,0 36,0 880

FIGURA 240 MANGUITO REDUCCIÓN ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Reduced socket f/f sleeve BSPP thread

REFERENCIA ROSCA H1 ROSCA H2 L
MM

Peso 
Weight(g)

F240014018X G1/4" G1/8" 25 30

F240038014X G3/8" G1/4" 28 50

F240012038X G1/2" G3/8" 34 70

F240034012X G3/4" G1/2" 38 120

F240100034X G1" G3/4" 42 150

F240114100X G1 1/4" G1" 48 230

F240112114X G1 1/2" G1 1/4" 52 300

F240200112X G2" G1 1/2" 58 450

FIGURA 246 REDUCCIÓN ROSCA MACHO CÓNICA BSPT - HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Reduced male BSPT - Female BSPP

REFERENCIA ROSCA M ROSCA H L mm SW mm Peso 
Weight(g)

F246018014X R1/8" G1/4" 27 17 20

F246014038X R1/4" G3/8" 30 21 40

F246038038X R3/8" G3/8” 31 21 40

F246038012X R3/8” G1/2" 35 26 60

F246012012X R1/2" G1/2” 38 26 70

F246012034X R1/2” G3/4" 39 32 100

F246034034X R3/4" G3/4" 41 32 100

F246034100X R3/4” G1" 44 38 130

F246100100X R1" G1" 46 38 140
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INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast

FIGURA 241 TUERCA REDUCCIÓN ROSCA MACHO BSPT - HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Reducing nut male BSPT - Female BSPP

REFERENCIA ROSCA M ROSCA H L mm SW mm Peso 
Weight(g)

F241014018X R1/4" G1/8" 17 14 10

F241038018X R3/8" G1/8" 18 14 20

F241038014X R3/8” G1/4" 18 19 10

F241012014X R1/2" G1/4" 21 22 40

F241012038X R1/2” G3/8" 21 22 30

F241034038X R3/4" G3/8" 24 30 60

F241034012X R3/4” G1/2" 24 30 50

F241100012X R1" G1/2" 26 36 100

F241100034X R1” G3/4" 26 36 80

F241114012X R1 1/4" G1/2" 29 46 190

F241114034X R1 1/4” G3/4" 29 46 170

F241114100X R1 1/4” G1" 29 46 130

F241112034X R1 1/2" G3/4" 31 50 310

F241112100X R1 1/2” G1" 31 50 270

F241112114X R1 1/2” G1 1/4" 31 50 200

F241200100X R2" G1" 35 65 350

F241200114X R2” G1 1/4" 35 65 360

F241200112X R2” G1 1/2" 35 65 300

F241212112X R2 1/2" G1 1/2" 46 80 650

F241212200X R2 1/2” G2" 46 80 550

F241300200X R3" G2" 48 93 1.030

F241300212X R3” G2 1/2" 48 93 840

FIGURA 245 MACHÓN REDUCIDO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Reduced nipple BSPT thread

REFERENCIA ROSCA M ROSCA H L mm SW mm Peso 
Weight(g)

F245014018X R1/4" R1/8" 31 17 30

F245038018X R3/8" R1/8" 35 19 40

F245038014X R3/8” R1/4" 35 19 50

F245012014X R1/2" R1/4" 40 23 50

F245012038X R1/2” R3/8" 40 23 70

F245034038X R3/4" R3/8" 42 29 80

F245034012X R3/4” R1/2" 45 29 100

F245100012X R1" R1/2" 47 36 120

F245100034X R1” R3/4" 53 36 150

F245114012X R1 1/4" R1/2" 56 46 210

F245114034X R1 1/4” R3/4" 52 46 210

F245114100X R1 1/4” R1" 53 46 220

F245112034X R1 1/2" R3/4" 50 54 250

F245112100X R1 1/2” R1" 55 54 270

F245112114X R1 1/2” R1 1/4" 56 54 310

F245200100X R2" R1" 60 65 340

F245200114X R2” R1 1/4" 63 65 370

F245200112X R2” R1 1/2" 64 65 430

F245212200X R2 1/2" R2" 74 80 930

F245300200X R3" R2" 76 93 1.030

F245300212X R3” R2 1/2" 81 93 1.360
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INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast

FIGURA 270 MAGUITO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Female BSPP sleeve

REFERENCIA ROSCA H L mm SW mm Peso 
Weight(g)

F270018X G1/8" 17 15,0 20

F270014X G1/4" 25 18,5 30

F270038X G3/8" 26 21,3 40

F270012X G1/2" 34 26,6 60

F270034X G3/4" 36 31,8 80

F270100X G1" 43 39,5 140

F270114X G1 1/4" 48 48,3 230

F270112X G1 1/2" 48 54,5 270

F270200X G2" 56 66,2 460

F270212X G2 1/2" 65 82,0 810

F270300X G3" 71 95,0 1.440

F270400X G4" 83 121,0 2.170

FIGURA 280 MACHÓN ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Nipple BSPT thread

REFERENCIA ROSCA M L mm SW mm
Peso 

Weight(g)
F280018X R1/8" 25 12 10

F280014X R1/4" 35 14 20

F280038X R3/8" 37 20 30

F280012X R1/2" 41 23 50

F280034X R3/4" 46 27 80

F280100X R1" 50 36 120

F280114X R1 1/4" 56 46 230

F280112X R1 1/2" 58 50 260

F280200X R2" 66 65 400

F280212X R2 1/2" 79 80 720

F280300X R3" 83 92 880

F280400X R4" 96 118 1.870

FIGURA 399 ENTRONQUE MANGUERA - ROSCA MACHO CÓNICA BSPT
- Hose adapter BSPT thread

REFERENCIA ROSCA M ESPIGA 
mm L mm SW mm Peso 

Weight(g)

F399018X R1/8" 7 40 12 20

F399014X R1/4" 9 41 15 30

F399038X R3/8" 13 45 19 40

F399012X R1/2" 15 50 23 70

F399034X R3/4" 20 65 29 140

F399100X R1" 25 70 38 240

F399114X R1 1/4" 33 82 46 270

F399112X R1 1/2" 39 95 52 410

F399200X R2" 51 100 63 690

A
cc

es
or

io
s 

R
os

ca
do

s
St

an
da

rd
 fi

tti
ng

s



BIMOPAC

II

127

INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast

FIGURA 312 CONTRATUERCA ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- BSPP nut

REFERENCIA ROSCA H H
MM

SW
MM

Peso 
Weight(g)

F312018X G1/8" 6 19 10

F312014X G1/4" 6 22 20

F312038X G3/8" 7 27 30

F312012X G1/2" 8 32 40

F312034X G3/4" 9 37 60

F312100X G1" 10 46 80

F312114X G1 1/4" 11 55 110

F312112X G1 1/2" 12 62 150

F312200X G2" 13 76 220

FIGURA 85 CURVA PUENTE - ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Bended union BSPP thread

REFERENCIA ROSCA H L
MM

Peso 
Weight(g)

F085038X G3/8" 78 130

F085012X G1/2" 91 190

F085034X G3/4" 106 270

F085100X G1" 119 510

F085114X G1 1/4" 150 900

FIGURA 531 MANGUITO INTERIOR ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP
- Internal BSPP male conector

REFERENCIA ROSCA M L
MM

Peso 
Weight(g)

F531014X G1/4" 18 10

F531038X G3/8" 22 10

F531012X G1/2" 25 20

F531034X G3/4" 30 30

F531100X G1" 35 50

F531114X G1 1/4" 38 80

F531112X G1 1/2" 38 80

F531200X G2" 45 120

F531212X G2 1/2" 55 210

F531300X G3" 60 300

F531400X G4" 70 500

FIGURA 330 ENLACE 3 PIEZAS CON JUNTA PLANA DE PTFE - ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- 3 pieces pipe fittings union with PTFE gasket

REFERENCIA ROSCA H L
MM

SW
MM

Peso 
Weight(g)

F330018X G1/8" 40 29 60

F330014X G1/4" 42 29 100

F330038X G3/8" 45 34 120

F330012X G1/2" 48 39 200

F330034X G3/4" 52 47 270

F330100X G1" 58 58 310

F330114X G1 1/4" 65 67 720

F330112X G1 1/2" 70 77 800

F330200X G2" 78 90 1.190

F330212X G2 1/2" 85 110 1.810

F330300X G3" 95 130 2.600

F330400X G4" 110 157 4.350
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INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast

FIGURA 340 ENLACE 3 PIEZAS CON ASIENTO CÓNICO - ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- 3 pieces pipe union fittings female BSPP

REFERENCIA ROSCA H L
MM

SW
MM

Peso 
Weight(g)

F340018X G1/8" 40 29 50

F340014X G1/4" 42 29 100

F340038X G3/8" 45 34 120

F340012X G1/2" 48 39 210

F340034X G3/4" 52 47 270

F340100X G1" 58 58 320

F340114X G1 1/4" 65 67 720

F340112X G1 1/2" 70 77 800

F340200X G2" 78 90 1.190

F340212X G2 1/2" 85 110 2.050

F340300X G3" 95 130 2.590

F340400X G4" 110 157 4.300

FIGURA 340S ENLACE 3 PIEZAS CON ASIENTO CÓNICO PARA SOLDAR
- 3 pieces pipe union fittings welding ends

REFERENCIA PASO  
INTERIOR

L
MM

SW
MM

D1
MM

Peso 
Weight(g)

F340S018X 1/8" 40 29 10,5 100

F340S014X 1/4" 42 29 14,1 100

F340S038X 3/8" 45 34 17,6 130

F340S012X 1/2" 48 39 21,7 200

F340S034X 3/4" 52 47 27,1 260

F340S100X 1" 58 58 33,9 410

F340S114X 1 1/4" 65 67 42,6 610

F340S112X 1 1/2" 70 77 48,7 770

F340S200X 2" 78 90 61,1 1.180

F340S212X 2 1/2" 85 110 76,9 1.770

F340S300X 3" 95 130 89,9 2.510

F340400X G4" 110 157 4.300

FIGURA 331
ENLACE 3 PIEZAS CON JUNTA PLANA PTFE - ROSCA MACHO CÓNICA BSPT HEMBRA 
CILÍNDRICA BSPP
- 3 pieces pipe union fittings with ptfe gasket - Male BSPT - Female BSPP

REFERENCIA ROSCA M ROSCA H SW
MM

Peso 
Weight(g)

F331018X R1/8" G1/8" 29 60

F331014X R1/4" G1/4" 29 100

F331038X R3/8" G3/8" 34 130

F331012X R1/2" G1/2" 39 230

F331034X R3/4" G3/4" 47 310

F331100X R1" G1" 58 390

F331114X R1 1/4" G1 1/4" 67 840

F331112X R1 1/2" G1 1/2" 77 940

F331200X R2" G2" 90 1.450

F331212X R2 1/2" G2 1/2" 110 2.350

F331300X R3" G3" 130 3.430

F331400X R4" G4" 257 5.870

A
cc

es
or

io
s 

R
os

ca
do

s
St

an
da

rd
 fi

tti
ng

s



BIMOPAC

II

129

INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast

FIGURA 599
ADAPTADOR ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP - ESPIGA PARA 
MANGUERA
- Female barb connector BSPT thread

REFERENCIA ROSCA  
H

D
ESPIGA LONG SW

MM
Peso 

Weight(g)

F599018X G1/8" 6,5 40 15 22

F599014X G1/4" 9 44 19 41

F599038X G3/8" 11 53 22 55

F599012X G1/2" 14 63 27 96

F599034X G3/4" 21 64 32 133

F599100X G1" 27 66 38 216

F599114X G1 1/4" 33 75 50 328

F599112X G1 1/2" 40 90 56 419

F599200X G2" 52 95 68 679

FIGURA 341
ENLACES 3 PIEZAS CON ASIENTO CÓNICO - ROSCA MACHO CÓNICA BSPT - HEM-
BRA  CILÍNDRICA BSPP
3 pieces pipe union fittings - male BSPT - female BSPP

REFERENCIA ROSCA M ROSCA H SW
MM

Peso 
Weight(g)

F341018X R1/8" G1/8" 29 60

F341014X R1/4" G1/4" 29 110

F341038X R3/8" G3/8" 34 130

F341012X R1/2" G1/2" 39 230

F341034X R3/4" G3/4" 47 310

F341100X R1" G1" 58 390

F341114X R1 1/4" G1 1/4" 67 850

F341112X R1 1/2" G1 1/2" 77 960

F341200X R2" G2" 90 1.470

F341212X R2 1/2" G2 1/2" 110 2.460

F341300X R3" G3" 130 3.450

F341400X R4" G4" 257 5.720

FIGURA 601 ADAPTADOR ROSCA MACHO CÓNICA BSPT - ESPIGA PARA MANGUERAS
- Male barb connector BSPT thread

REFERENCIA ROSCA M D
ESPIGA LONG Peso 

Weight(g)

F601014X R1/4" 13,5 52 34

F601038X R3/8" 17,2 54 36

F601012X R1/2" 21,3 54 57

F601034X R3/4" 26,9 63 72

F601100X R1" 33,7 66 149

F601114X R1 1/4" 42,4 78 195

F601112X R1 1/2" 48,3 78 263

F601200X R2" 60,3 78 326
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FIGURA 602 ADAPTADOR ESPIGA-ESPIGA PARA MANGUERA 
- Hose union adaptor

REFERENCIA D1
MM

D
MM Long Peso 

Weight(g)

F60213X 13,5 8,9 70 47

F60217X 17,2 12,6 70 50

F60221X 21,3 16,1 70 71

F60226X 26,9 21,7 80 97

F60233X 33,7 27,3 80 186

F60242X 42,4 36 95 254

F60248X 48,3 41,9 95 360

F60260X 60,3 53,1 95 429

INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast

FIGURA 603
RACOR ESPIGA PARA MANGUERA CON TUERCA GIRATORIA ROSCA CILÍNDRICA 
BSPP
- Hose adaptor with nut female thread BSPP

REFERENCIA ROSCA H D ESPIGA
MM Long Hexágono

SW
Peso 

Weight(g)

F603038X G3/8" 13 28 14 50

F603012X G1/2" 15 30 17 58

F603034X G3/4" 20 35 20 89

F603100X G1" 25 40 24 156

F603114X G1 1/4" 33 47 27 198

F603112X G1 1/2" 39 68 31 366

F603200X G2" 51 82 40 665

FIGURA Y FILTRO EN “Y” - ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP - PN 40 BAR
- “Y” strainer - PN 40 Bar

REFERENCIA ROSCA H PN
(BAR) Longuitud Hexágono

SW
Peso 

Weight(g)

FY014-X G1/4" 40 65 24 233

FY038-X G3/8" 40 65 24 233

FY012-X G1/2" 40 60 27 245

FY034-X G3/4" 40 69 33 365

FY100-X G1" 40 85 42 700

FY114-X G1 1/4" 40 99 49 950

FY112-X G1 1/2" 40 111 56 1.179

FY200-X G2" 40 137 69 1.837
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INOX AISI 316 MICROFUSIÓN - Standard fittings INOX AISI 316 microcast DISTRIBUIDORES DE ALUMINIO - Distribution manifolds in aluminium

DISTRIBUIDORES DE ALUMINIO
dIstRIButIon manIFoLds In aLumInIum

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -10ºC a +80ºC
Working Temperature: From -10ºC up to +80ºC

PRESIONES DE TRABAJO: 20 Bar

Working Pressure: 20 Bar

aPLIcacIones: aire ComprimiDo, aCeite y FluiDos 
CompatiBles Con los materiales De ConstruCCión.
Applications: Compressed air, oil and fluids suitable 
with construction materials

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/eu
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO: aluminio

Body: Aluminium

ROSCAS
Threads

gas cILíndRIca BsPP  Iso 228 g1/8” a g1/2”
Cylindrical gas BSPP ISO 228 G1/8” a  G1/2”

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

DIS-H DISTRIBUIDOR DE ALUMINIO EN CRUZ
- Aluminium TEE cross

REFERENCIA A B C D E Peso 
Weight(g)

DIS-1H G1/8" 25 16 4,5 17 17,5

DIS-2H G1/4" 40 20 5,5 26 60

DIS-3H G3/8" 40 25 5,5 26 70

DIS-4H G1/2" 50 30 5,5 34 129
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DISL REGLETA DISTRIBUCIÓN SENCILLA DE ALUMINIO
- Aluminium single distribution manifold

REFERENCIA A B C D E F G H
(HEX) L Peso 

Weight(g)

DISL-22-21 G1/4" G1/8"-2 30 20 54 18 4,5 45 4,5 64

DISL-22-31 G1/4” G1/8"-3 30 20 72 18 4,5 63 4,5 86

DISL-22-41 G1/4” G1/8"-4 30 20 90 18 4,5 81 4,5 110

DISL-22-51 G1/4” G1/8"-5 30 20 108 18 4,5 99 4,5 130

DISL-22-61 G1/4” G1/8"-6 30 20 126 18 4,5 117 4,5 154

DISL-23-22 G3/8" G1/4"-2 40 25 68 24 6 51 5,5 136

DISL-23-32 G3/8” G1/4"-3 40 25 92 24 6 75 5,5 184

DISL-23-42 G3/8” G1/4"-4 40 25 116 24 6 99 5,5 238

DISL-23-52 G3/8” G1/4"-5 40 25 140 24 6 123 5,5 298

DISL-23-62 G3/8” G1/4"-6 40 25 164 24 6 147 5,5 338

DISL-24-23 G1/2" G3/8"-2 50 30 78 26 6,5 59 5,5 228

DISL-24-33 G1/2” G3/8"-3 50 30 104 26 6,5 85 5,5 304

DISL-24-43 G1/2” G3/8"-4 50 30 130 26 6,5 111 5,5 380

DISL-24-53 G1/2” G3/8"-5 50 30 156 26 6,5 137 5,5 456

DISL-24-63 G1/2” G3/8"-6 50 30 182 26 6,5 163 5,5 530

DISL-24-34 G1/2" G1/2"-3 50 30 136 34 6,5 117 5,5 392

DISL-24-44 G1/2” G1/2"-4 50 30 170 34 6,5 151 5,5 488

DISL-24-54 G1/2” G1/2"-5 50 30 204 34 6,5 185 5,5 584

DISL-24-64 G1/2” G1/2"-6 50 30 238 34 6,5 219 5,5 682

DISTRIBUIDORES DE ALUMINIO - Distribution manifolds in aluminium

DISDB REGLETA DISTRIBUCIÓN DOBLE DE ALUMINIO
- Aluminium double distribution manifold

REFERENCIA A B C D E F G H
(HEX) L I Peso 

Weight(g)

DISDB-22-41 G1/4" G1/8"-2+2 30 20 54 18 4,5 45 4,5 21 60

DISDB-22-61 G1/4” G1/8"-3+3 30 20 72 18 4,5 63 4,5 21 81

DISDB-22-81 G1/4” G1/8"-4+4 30 20 90 18 4,5 81 4,5 21 100

DISDB-22-101 G1/4” G1/8"-5+5 30 20 108 18 4,5 99 4,5 21 122

DISDB-23-42 G3/8" G1/4"-2+2 40 25 68 24 6,0 51 5,5 28 127

DISDB-23-62 G3/8” G1/4"-3+3 40 25 92 24 6,0 75 4,5 28 170

DISDB-23-82 G3/8” G1/4"-4+4 40 25 116 24 6,0 99 4,5 28 216

DISDB-23-102 G3/8” G1/4"-5+5 40 25 140 24 6,0 123 4,5 28 266

DISDB-24-43 G1/2" G3/8"-2+2 50 30 78 26 6,5 59 5,5 37 210

DISDB-24-63 G1/2” G3/8"-3+3 50 30 104 26 6,5 85 5,5 37 278

DISDB-24-83 G1/2” G3/8"-4+4 50 30 130 26 6,5 111 5,5 37 344
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DISTRIBUIDORES DE ALUMINIO - Distribution manifolds in aluminium RACORES FIJOS Y GIRATORIOS PARA TUBERÍA - Joints for spiral hoses

RACORES FIJOS Y GIRATORIOS PARA TUBERIA
JoInts FoR sPIRaL hoses

R.FIJO RACOR FIJO CON ROSCA MACHO BSPT PARA TUBERIA POLIAMIDA
- Straight male adaper BSPT thread + nut + spring

REFERENCIA ØD T I L H
(HEX)

IMORF614 6x4 R1/4" 11,0 113,5 14

R.FIJO-1/4-6 8x6 R1/4" 11,0 120,0 14

R.FIJO-3/8-6 8x6 R3/8" 11,5 120,5 17

R.FIJO-1/4-8 10x8 R1/4" 11,0 128,0 14

R.FIJO-3/8-8 10x8 R3/8" 11,5 128,5 17

R.FIJO-3/8-10 12x10 R3/8” 11,5 136,5 17

R.GIR RACOR GIRATORIO CON ROSCA MACHO BSPT PARA TUBERIA POLIAMIDA
- Swivel straight male adaper BSPT thread + nut + spring

REFERENCIA ØD T I L H1
(HEX)

H2
(HEX)

IMORG614 6x4 R1/4" 11,0 124 14 15

R.GIR.-1/4-6 8x6 R1/4" 11,0 129 14 15

R.GIR.-1/4-8 10x8 R1/4" 11,0 136 14 15

R.GIR.-3/8-8 10x8 R3/8" 11,5 145 17 17

R.GIR.-3/8-10 12x10 R3/8" 11,5 145 17 17

IMORF RACOR FIJO CON ROSCA MACHO BSPT PARA TUBERÍA POLIURETANO 
- Straight male adapter BSPP  thread + nut + spring

REFERENCIA ØD T

IMORF614 6x4 R1/4"

IMORF814 8x5,5 R1/4"

IMORF1014 10x6,5 R1/4"

IMORG RACOR GIRATORIO CON ROSCA MACHO BSPT PARA TUBERÍA POLIURETANO
- Swivel straight male adapter BSPP thread + nut + spring

REFERENCIA ØD T

IMORG614 6x4 R1/4"

IMORG814 8x5,5 R1/4"

IMORG1014 10x6,5 R1/4"

IMORG1238 12x8 R3/8"
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SILENCIADORES - Silencers

SILENCIADORES
sILenceRs

SILENALT SILENCIADOR DE BRONCE SINTERIZADO CON BASE EN ACERO COBRIZADO
- Sintered bronze silencer with cobrized steel base

REFERENCIA T P I F L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

SILENALTM5 M5 5,5 3,5 4,0 17,0 7 2,0

SILENALT1 G1/8" 10,5 4,5 3,8 21,0 12 6,0

SILENALT2 G1/4" 12,5 6,0 4,5 27,0 15 12,5

SILENALT3 G3/8" 17,0 7,0 5,4 35,0 19 23,0

SILENALT4 G1/2" 20,5 8,0 6,0 40,5 23 39,0

SILENALT6 G3/4" 26,5 9,0 7,5 51,5 30 78,5

SILENALT8 G1" 33,0 11,0 9,0 66,0 36 149,5

NIVEL DE RUIDO EN DB A 4 BAR Y A 6 BAR
- Level of noise in dB at 4 Bar & 6 Bar

BAR 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1”
4 Bar 76 75 81 84 92 92

6 Bar 79 78 82 85 94 95

SILENALTH
SILENCIADOR DE CABEZA HEZAGONAL DE BRONCE SINTERIZADO Y BASE CIRCU-
LAR EN ACERO COBRIZADO
- Sintered bronze hezagonal head silencer and circular base in polished steel

REFERENCIA T P I F L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

SILENALTH1 G1/8" 11,5 4,5 21,5 17 8 6,5

SILENALTH2 G1/4" 15,0 6,0 28,0 22 10 12,5

SILENALTH3 G3/8" 19,0 7,0 36,0 29 13 23,5

SILENALTH4 G1/2" 23,0 8,0 43,0 35 15 39,0

SILENALTH6 G3/4" 30,0 9,0 56,0 47 19 77,5

SILENALTH8 G1" 37,0 11,0 69,0 58 24 139,0

NIVEL DE RUIDO EN DB A 4 BAR Y 6 BAR. 
- Level of noise in dB at 4 Bar & 6 Bar

BAR 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1”
4 Bar 76 75 81 84 92 92

6 Bar 79 78 82 85 94 95

temPeRatuRa de tRaBaJo:
De - 20ºC  Hasta +80ºC

Working Temperature:
From -20ºC up to + 80ºC

PRESIONES DE TRABAJO: 10 Bar

exCepto silenny, silenp 6 Bar

Working Pressure: 10 Bar

except SILENNY and SILENP 6 Bar

aPLIcacIones: neumátiCa, aire ComprimiDo

Applications: Pneumatics, Compressed air

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

BRONCE: sinteriZaDo esFériCo 89% Cu y 11% sn Con 
Base aCero CoBriZo o latón (Ver taBla)

Bronze: Sinterized spheric bronze pow der 89% Cu 
& 11% Sn on the base copper plated brass or integral 
bronze (see technical tables)

PLÁSTICO: CóDigo silenny y silenp

Plastic: Code SILENNY and SILENP

POLIETILENO: CóDigo silenp

Polyethylene: Code SILENP

NYLON: CóDigo silenny

Nylon: Code SILENNY

ACERO: inox aisi 316: CóDigo silenBaj-x

Stainless Steel: AISI 316 SILENBAJ-X

ROSCAS
Threads

gas cILíndRIca BsPP Iso 228 g1/8” a g1”
BSPP cylindrical ISO 228 from G1/8” a G1”

métRIca Iso 262 m5
Metric ISO 262 M5
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SILENCIADORES - Silencers SILENCIADORES - Silencers

SILENBAJ SILENCIADOR BAJO MALLA INOX CUERPO LATÓN
- Stainless steel wired silencer on hexagonal brass base

REFERENCIA T I L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

SILENBAJM5 M5 4 8 8 1,5

SILENBAJ1 G1/8" 6 15 13 6

SILENBAJ2 G1/4" 7 18 16 10,5

SILENBAJ3 G3/8" 8 20 19 16,5

SILENBAJ4 G1/2" 10 22 24 24,5

SILENBAJ6 G3/4" 10 26 30 37

SILENBAJ8 G1" 12 28 36 56,5

NIVEL DE RUIDO EN DB A 4 BAR Y 6 BAR. 
- Level of noise in dB at 4 Bar & 6 Bar

BAR 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1”
4 Bar 70 69 85 85 86 88

6 Bar 74 72 88 90 90 92
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IMOSIL-ESC
SILENCIADOR CON REGULADOR DE ESCAPE EN LATÓN. SILENCIADOR DE BRONCE 
SINTERIZADO CON REGULADOR DE ESCAPE EN LATÓN
- Brass silencer for flow control. Silencer of sinterized bronze pastille for flow control

REFERENCIA T DN
(MM)

L
(MM)

H
(MM)

H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOSIL-ESC01 G1/8" 26 28 6 13 16

IMOSIL-ESC02 G1/4" 30 32 8 15 23

IMOSIL-ESC03 G3/8" 35 38 10 22 48

IMOSIL-ESC04 G1/2" 36 39 10 22 59

NIVEL DE RUIDO EN DB A 4 BAR Y 6 BAR. 
- Level of noise in dB at 4 Bar & 6 Bar

BAR 1/8” 1/4” 3/8” 1/2”
4 Bar 69 70 82 84

6 Bar 70 67 77 80

SILENNY SILENCIADOR DE NYLON DINÁMICO
- Dynamic plastic silencer with balls

REFERENCIA T P I L1 L2 Peso 
Weight(g)

SILENNY1 G1/8" 15,0 6 32,5 26,5 4

SILENNY2 G1/4" 19,5 8 43,0 35,0 8

SILENNY3 G3/8" 24,5 11 58,0 47,0 18

SILENNY4 G1/2" 24,5 11 58,0 47,0 19

SILENNY6 G3/4" 48,0 18 115,0 97,0 115

SILENNY8 G1" 48,0 18 115,0 97,0 115

NIVEL DE RUIDO EN DB A 4 BAR Y A 6 BAR
- Level of noise in dB at 4 Bar & 6 Bar

BAR 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1”
4 Bar 84 81 83 83 85 85

6 Bar 87 84 90 90 91 90
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SILENCIADORES - Silencers

SILENBAJNX SILENCIADOR DE NYLON E HILO DE ACERO INOXIDABLE
- Nylon & inox. wire silencer.

REFERENCIA T I L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

SILENBAJN1X G1/8" 6 15 13 1,5

SILENBAJN2X G1/4" 7 18 16 2,8

SILENBAJN3X G3/8" 8 20 19 4,5

SILENBAJN4X G1/2" 10 22 24 7,5

NIVEL DE RUIDO EN DB A 4 BAR Y A 6 BAR
- Level of noise in dB at 4 Bar & 6 Bar
BAR 1/8” 1/4” 3/8” 1/2”
4 Bar 70 69 85 85

6 Bar 74 72 88 90

SILENBAJX SILENCIADOR BAJO HEXAGONAL INOX AISI 316
- Compact hexagonal silencer INOX AISI 316

REFERENCIA T I L H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

SILENBAJ1X G1/8" 6 15 13 5

SILENBAJ2X G1/4" 7 18 16 10

SILENBAJ3X G3/8" 8 20 19 15

SILENBAJ4X G1/2" 10 22 24 25

SILENBAJ6X G3/4" 10 26 30 40

SILENBAJ8X G1" 12 28 36 95

NIVEL DE RUIDO EN DB A 4 BAR Y A 6 BAR
- Level of noise in dB at 4 Bar & 6 Bar
BAR 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1”
4 Bar 70 69 85 85 86 88

6 Bar 74 72 88 90 90 92
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SILENP SILENCIADOR ALTO DE POLIETILENO SINTERIZADO
- Noise silencer to in polyethylene

REFERENCIA T P I L1 L2 Peso 
Weight(g)

SILENPM5 M5 7 4 24 20 2,8

SILENP1 G1/8" 13 6 28 22 3,7

SILENP2 G1/4" 17 7 34 27 10,0

SILENP3 G3/8" 25 10 64 54 13,5

SILENP4 G1/2" 25 10 65 55 37,0

SILENP6 G3/4" 37 15 137 122 47,0

SILENP8 G1" 48 19 152 133 90,0
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SILENCIADORES - Silencers
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ReguLadoRes de caudaL tIPo BanJo
ReguLadoRes de caudaL con VáLVuLa BLoqueo

ReguLadoRes de caudaL en Línea
VáLVuLas de escaPe RáPIdo 

VáLVuLas manuaLes 3/2 Vías
VáLVuLas con InteRRuPtoR neumátIco

VáLVuLa de coRRedeRa
VáLVuLa de coRRedeRa con BLoqueo

VáLVuLa de BLoqueo
VáLVuLa antIRRetoRno

VáLVuLas de seguRIdad taRadas
Banjo flow regulators

Flow regulators with pilot check valve
Flat flow regulators

Quick exhaust valve
Hand valves 3/2 ways

Pneumatic valve switch
Slide valves

Slide valve with recurity block
Stop fittings

Check valves
Safety tares valves
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REGULADORES DE CAUDAL 
TIPO BANJO TERMOPLÁSTICOS

teRmoPLastIc BanJo FLoW ReguLatoRs
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REGULADOR DE CAUDAL TIPO BANJO TERMOPLÁSTICO 
- Banjo flow regulators

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -20ºC a +80ºC. 

Working Temperature: From -20ºC to +80ºC. 
MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIONES DE TRABAJO: 10 Bar

Working Pressure: 10 Bar

CUERPO: latón niquelaDo y pBt

Body: Nickel plated brass & PBT

PINZA DE AGARRE: aCero inoxiDaBle aisi 301

Lock claw: Steel AISI 301TIPO DE REGULACIÓN: manual

Type of Regulation: Manual JUNTAS TÓRICAS: nBr sin siliCona

O´ring & seal: NBR silicon free

APLICACIONES: neumátiCa

Applications: Pneumatic
ANILLO PULSADOR resina aCetaliCa pom

Sleeve: Acetal Resin POM

TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa (pa), poliuretano (pu), 
polietileno (pe).

Tubes Used: Polyamide (PA), polyrethane (PU), Polythylene 
(PE).

MANETA Y CONTRA TUERCA: latón niquelaDo

handle & lock nut: Nickel plated brass

ANILLO RETENEDOR: pom

Back ring: POM

CERTIFICACIONES
Certifications

COLLAR: ZinC

Collar: Zinc

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

ROSCAS
Threads

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

gas cónIca BsPt Iso 7 de R1/8” a R1/2” PReteFLonada

BSPT ISO 7 from R1/82 to R1/2” teflon coated

gas cILíndRIca BsPP Iso 228 de g1/8” a g1/2”
BSPP ISO 228 with OR from G1/8” to G1/2”

Sección interna - Construcción
Materials Used

métRIca m5 Iso 262
Metric M5 to ISO 262

Sección interna - Construcción
Materials Used

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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REGULADOR DE CAUDAL TIPO BANJO TERMOPLÁSTICO 
- Banjo flow regulators

IMONSE
REGULADOR DE CAUDAL TIPO BANJO, ROSCA MACHO CÓNICA BSPT PARA 
CILÍNDRO Y REGULACIÓN MANUAL EN TERMOPLÁSTICO 
- Banjo male elbow flow regulator BSPT theread for cylinders nickel plated with handle 
regulation in thermoplastic

REFERENCIA ØD T L
(MAX) I E H

(HEX)
Peso 

Weight(g)

IMONSE0401 4 R1/8" 39,7 7,0 22,3 10 18,0

IMONSE0402 4 R1/4" 46,4 9,5 24,1 14 35,9

IMONSE0601 6 R1/8" 39,7 7,0 23,1 10 18,5

IMONSE0602 6 R1/4" 46,4 9,5 25,1 14 36,5

IMONSE0603 6 R3/8" 53,4 10,5 26,8 19 60,5

IMONSE0604 6 R1/2" 57,9 13,5 29,8 24 92,7

IMONSE0801 8 R1/8" 39,7 7,0 25,6 10 19,3

IMONSE0802 8 R1/4" 46,4 9,5 28,6 14 37,3

IMONSE0803 8 R3/8" 53,4 10,5 29,6 19 61,1

IMONSE0804 8 R1/2" 57,9 13,5 32,6 24 93,4

IMONSE1001 10 R1/8" 39,7 7,0 28,8 10 22,7

IMONSE1002 10 R1/4" 46,4 9,5 31,0 14 40,7

IMONSE1003 10 R3/8" 53,4 10,5 31,6 19 64,5

IMONSE1004 10 R1/2" 57,9 13,5 34,6 24 96,8

IMONSE1202 12 R1/4" 46,4 9,5 33,5 14 42,2

IMONSE1203 12 R3/8" 53,4 10,5 35,6 19 66,1

IMONSE1204 12 R1/2" 57,9 13,5 36,6 24 98,3

IMONSE-G
REGULADOR DE CAUDAL TIPO BANJO, ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y 
MÉTRICA PARA CILINDRO Y REGULACIÓN MANUAL EN TERMOPLÁSTICO.
Banjo male elbow flow regulator BSPP & metric thread for cylinders nickel plated with 
handle regulation in thermoplastic

REFERENCIA ØD T L
(MAX) I E H

(HEX)
Peso 

Weight(g)

IMONSE04M5 4 M5x0,8 29,3 4,0 20,0 8 8,65

IMONSE04-G01 4 G1/8" 39,7 5,8 22,3 10 18,0

IMONSE04-G02 4 G1/4" 46,4 7,3 24,1 14 35,9

IMONSE06M5 6 M5x0,8 29,3 4,0 21,9 8 9,3

IMONSE06-G01 6 G1/8" 39,7 5,8 23,1 10 18,5

IMONSE06-G02 6 G1/4" 46,4 7,3 25,1 14 36,5

IMONSE06-G03 6 G3/8" 53,4 8,5 26,8 19 60,5

IMONSE06-G04 6 G1/2" 57,9 10,0 29,8 24 92,7

IMONSE08-G01 8 G1/8" 39,7 5,8 25,6 10 19,3

IMONSE08-G02 8 G1/4" 46,4 7,3 28,6 14 37,3

IMONSE08-G03 8 G3/8" 53,4 8,5 29,6 19 61,1

IMONSE08-G04 8 G1/2" 57,9 10,0 32,6 24 93,4

IMONSE10-G01 10 G1/8" 39,7 5,8 28,8 10 22,7

IMONSE10-G02 10 G1/4" 46,4 7,3 31,1 14 40,7

IMONSE10-G03 10 G3/8" 53,4 8,5 31,6 19 64,5

IMONSE10-G04 10 G1/2" 57,9 10,0 34,6 24 96,8

IMONSE12-G02 12 G1/4" 46,4 7,3 33,5 14 42,2

IMONSE12-G03 12 G3/8" 53,4 8,5 35,6 19 66,1

IMONSE12-G04 12 G1/2" 57,9 10,0 36,6 24 98,3
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REGULADOR DE CAUDAL TIPO BANJO TERMOPLÁSTICO
- Banjo flow regulators
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REGULADOR DE CAUDAL TIPO BANJO TERMOPLÁSTICO
- Banjo flow regulators

IMONSV-G REGULADOR DE CAUDAL TIPO BANJO, ROSCA CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA PARA 
VÁVULA Y REGULACIÓN MANUAL EN TERMOPLÁSTICO 
- Banjo male elbow flow regulator BSPP & metric theread for valves nickel plated  
with handle regulation in thermoplastic

REFERENCIA ØD T L
(MAX) I E H

(HEX)
Peso 

Weight(g)

IMONSV04M5 4 M5x0,8 29,3 4,0 20,0 8 8,65

IMONSV04-G01 4 G1/8" 39,7 5,8 22,3 10 18,0

IMONSV04-G02 4 G1/4" 46,4 7,3 24,1 14 35,9

IMONSV06M5 6 M5x0,8 29,3 4,0 21,9 8 9,3

IMONSV06-G01 6 G1/8" 39,7 5,8 23,1 10 18,5

IMONSV06-G02 6 G1/4" 46,4 7,3 25,1 14 36,5

IMONSV06-G03 6 G3/8" 53,4 8,5 26,8 19 60,5

IMONSV06-G04 6 G1/2" 57,9 10,0 29,8 24 92,7

IMONSV08-G01 8 G1/8" 39,7 5,8 25,6 10 19,3

IMONSV08-G02 8 G1/4" 46,4 7,3 28,6 14 37,3

IMONSV08-G03 8 G3/8" 53,4 8,5 29,6 19 61,1

IMONSV08-G04 8 G1/2" 57,9 10,0 32,6 24 93,4

IMONSV10-G01 10 G1/8" 39,7 5,8 28,8 10 22,7

IMONSV10-G02 10 G1/4" 46,4 7,3 31,1 14 40,7

IMONSV10-G03 10 G3/8" 53,4 8,5 31,6 19 64,5

IMONSV10-G04 10 G1/2" 57,9 10,0 34,6 24 96,8

IMONSV12-G02 12 G1/4" 46,4 7,3 33,5 14 42,2

IMONSV12-G03 12 G3/8" 53,4 8,5 35,6 19 66,1

IMONSV12-G04 12 G1/2" 57,9 10,0 36,6 24 98,3



BIMOPAC

II

141

REGULADOR DE CAUDAL TIPO BANJO TERMOPLÁSTICO
- Banjo flow regulators
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REGULADOR DE CAUDAL TIPO BANJO EN LATÓN
- Banjo flow regulators

REGULADORES DE CAUDAL 
TIPO BANJO EN LATÓN

nIckeL PLated BRass BanJo FLoW ReguLatoRs

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -20ºC a +70ºC. 
Working Temperature: From -20ºC to +70ºC. 

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIONES DE TRABAJO: tuBo De Ø4mm a Ø8mm: 15 Bar 
Hasta 50ºC y 10 Bar Hasta 50ºC

tuBo Ø10mm: De 10 Bar Hasta 50ºC y 6 Bar +50ºC 

Working Pressure: From Tube Ø4mm a 8mm: 15 Bar uo 
to 50ºC & 10 Bar>50ºC

Tube10mm: 10 Bar up to 50ºC & 6 Bar>50ºC

CUERPO: latón niquelaDo uni en 12164 CW614W
Body: Nickel plated brass UNI EN 12164 CW614W

PINZA DE AGARRE: aCero inoxiDaBle aisi 316
Lock claw: Steel AISI 316

TIPO DE REGULACIÓN: manual: imotsC
a tornillo: imotsC-DC y imotsC-DF
Type of Regulation: Manual for IMOTSC-C
Screwdrive: IMOTSC-DC y IMOTSC-DF

JUNTA TÓRICA: nBr sin siliCona

O´ring: NBR silicon free

APLICACIONES: aire ComprimiDo

Applications: Compressed air
ROSCAS
Threads

TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa (pa), poliuretano 
(pu)
Tubes Used: Polyamide (PA), polyrethane (PU)

BsPP cILíndRIca Iso 228 de g1/8” a g1/2”
BSPP ISO 228 from G1/8” to G1/2”

CERTIFICACIONES
Certifications

métRIca Iso 262 m5
Metric ISO 262 M5

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

IMOTSC-C
REGULADOR DE CAUDAL ORIENTABLE ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP PARA 
CILINDRO EN LATÓN 
- Manual swivel flow regulator BSPP thread for cylinders in brass

REFERENCIA ØD T I L C H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTSC-C04M5 4 M5 4,0 39,0 18,0 6 13,0

IMOTSC-C0401 4 G1/8" 5,5 43,0 21,1 9 27,0

IMOTSC-C0601 6 G1/8" 5,5 43,0 24,3 9 28,0

IMOTSC-C0602 6 G1/4" 6,5 50,0 25,5 12 52,0

IMOTSC-C0801 8 G1/8" 5,5 43,0 24,8 9 29,0

IMOTSC-C0802 8 G1/4" 6,5 50,0 26,5 12 52,0

IMOTSC-C0803 8 G3/8" 9,0 63,0 26,0 14 99,0

IMOTSC-C1002 10 G1/4" 6,5 50,0 28,4 12 59,0

IMOTSC-C1003 10 G3/8" 9,0 63,0 28,0 14 105,0

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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IMOTSC-DFC
REGULADOR DE CAUDAL ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP PARA CILINDRO  
CON REGULACIÓN POR TORNILLO EN LATÓN 
- Screwdriver female flow regulator BSPP thread for cylinders in brass

REFERENCIA T1 T2 L C I1 I2 H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTSC-DFC01 G1/8" G1/8" 34 20 5,5 7,0 14 35

IMOTSC-DFC02 G1/4" G1/4" 34 24 6,5 8,0 17 67

IMOTSC-DFC03 G3/8" G3/8" 46 28 6,7 10,0 20 96

IMOTSC-DFC04 G1/2" G1/2" 52 35 9,6 11,0 25 172

IMOTSC-DC REGULADOR DE CAUDAL ORIENTABLE ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP PARA 
CILINDRO CON REGULACIÓN POR TORNILLO EN LATÓN 
- Screwdriver flow regulator BSPP thread for cylinders in brass

REFERENCIA ØD T I L C H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOTSC-DC04M5 4 M5x0,8 4,0 22,5 17,0 8 12,0

IMOTSC-DC0401 4 G1/8" 5,5 34,0 21,1 14 34,0

IMOTSC-DC0601 6 G1/8" 5,5 34,0 24,3 14 36,0

IMOTSC-DC0602 6 G1/4" 6,5 42,0 25,5 17 66,0

IMOTSC-DC0801 8 G1/8" 5,5 34,0 24,8 14 35,0

IMOTSC-DC0802 8 G1/4" 6,5 42,0 26,5 17 66,0

IMOTSC-DC0803 8 G3/8" 7,5 46,5 28,0 20 72,0

IMOTSC-DC1002 10 G1/4" 6,5 42,0 28,4 17 84,0

IMOTSC-DC1003 10 G3/8" 7,5 46,5 29,9 20 90,0
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REGULADOR DE CAUDAL TIPO BANJO EN LATÓN
- Banjo flow regulators
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REGULADOR DE CAUDAL TIPO BANJO EN LATÓN
- Banjo flow regulators

REGULADORES DE CAUDAL 
TIPO BANJO EN INOX 316

aIsI 316 BanJo FLoW ReguLatoRs

IMOXSC-D
REGULADOR DE CAUDAL ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP PARA CILINDRO  
CON REGULACIÓN POR TORNILLO EN AISI 316 
- Screwdriver female flow regulator BSPP thread for cylinders in AISI 316

REFERENCIA ØD T L
(MAX) I E H

(HEX)
Peso 

Weight(g)

IMOXSC06G01-D 6 G1/8" 6 38 24 8 14,3
IMOXSC06G02-D 6 G1/4" 8 40 28 12 17,4
IMOXSC08G02-D 8 G1/8" 6 38 24 18 14,3

IMOXSC08G02-D 8 G1/4" 8 40 28 12 17,4

IMOXSC10G02-D 10 G1/4" 8 40 28 12 17,4

IMOXSC-DF
REGULADOR DE CAUDAL ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA PARA 
CILINDRO CON REGULACIÓN POR TORNILLO EN AISI 316 
- Screw driver female flow regulator BSPP & metric thread for cylinders in AISI 316

REFERENCIA ØD T L
(MAX) I E H1

(HEX)
H2

(HEX)
Peso 

Weight(g)

IMOXSC01-DF G1/8" 6 38 21 8 14,3 19 16

IMOXSC02-DF G1/4" 8 40 25 12 17,4 19 19

IMOXSC03-DF G3/8" 8 53 28 12 20,6 22 22

IMOXSC04-DF G1/2" 10 69 31 15 24,0 28 28
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REGULADOR DE CAUDAL TIPO BANJO EN INOX 316 
- Banjo flow regulators
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ttemPeRatuRa de tRaBaJo: Hasta 120ºC
Working Temperature: Up to 10 Bar 

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIONES DE TRABAJO: Hasta 10 Bar

Working Pressure: Up to 10 Bar

CUERPO: aCero inox aisi 316
Body: Stainless steel AISI 316

TIPO DE REGULACIÓN: a tornillo xsC-D y xsC-
DF
Type of Regulation: Screwdriver: XSC-D & XSC-DF

PINZA DE AGARRE: aCero inox aisi 303
Lock claw: Stainless steel AISI 316

JUNTA TÓRICA: Vitón

O´ring: Viton

APLICACIONES: aire ComprimiDo y FluiDos en el 
seCtor De alimentaCión, químiCo, meDiCinal, FarmaCéu-
tiCo y naVal.
Applications: Compressed air, fluids, food, chemical, 
medical, pharmaceutical &marine applications

ROSCAS
Threads

UBOS UTILIZADOS: polietileno (pe). ptFe
Tubes Used: Polythylene (PE), PTFE.

BsPP cILíndRIca con Junta tóRIca

BSPP with OR

CERTIFICACIONES
Certifications

métRIca m5
Metric M5

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU



B IMOPAC

II

144

REGULADORES DE CAUDAL  
CON VÁLVULA DE BLOQUEO PILOTADA 

FLoW ReguLatoRs WIth PILot check VaLVe

PRESIONES DE TRABAJO: 10 Bar

Working Pressure: 10 Bar

PRESIÓN VACÍO: -750mmHg (-750 torr)
Negative Pressure: -750 mmHg (-750 torr)

TIPO DE REGULACIÓN: manual

Type of Regulation: Manual

aPLIcacIones: aire ComprimiDo

Applications: Compressed air

TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa (pa), poliuretano 
(pu).

Tubes Used: Polyamide (PA), Polyurethane (PU).

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive    2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

EJEMPLO DE APLICACIÓN 
Applied Example

MONTANDO EN PARES BLOQUEA EL CILINDRO CORTANDO 
SIMULTÁNEAMENTE EL SUMINISTRO Y EL ESCAPE.
PROTEGE LA CAIDA DEL VÁSTAGO DEL CILINDRO EN EL ESTADO DE 
APAGADO DE SUMINISTRO Y EN EL ESCAPE.

Mounted in pairs lock the cylinder by simultaneausly cutting off the supply 
and the exhaust.
Protect falling down of the rod cylinder in the off state supply and the 
exhaust.

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO: pBt
Body: PBT

PINZA DE AGARRE: aCero aisi 301
Lock claw: Steel AISI 301

JUNTA TÓRICA: nBr sin siliCona

O´ring: NBR silicon free

ANILLO PULSADOR Y ARANDELA: pom
Sleeve & back ring: POM

ROSCAS
Threads

gas cónIca BsPt Iso 7 de R1/8” a R1/2” PReteFLo-
nada

BSPT ISO 7 from R1/8” to R1/2” precoated

gas cILíndRIca BsPP Iso 228 de g1/8” a g1/2”
BSPP ISO 228 from G1/8” to G1/2”

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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REGULADOR DE CAUDAL CON VÁLVULA DE BLOQUEO PILOTADA
- Flow regulators with pilot chech valve



BIMOPAC

II

145

REGULADOR DE CAUDAL CON VÁLVULA DE BLOQUEO PILOTADA
- Flow regulators with pilot chech valve

PVSC-G
REGULADOR CON VÁLVULA DE BLOQUEO PILOTADA ROSCA MACHO 
CILÍNDRICA BSPP 
- Flow regulators with pilot chech valve male thread BSPP

REFERENCIA ØD T1 T2 L H1 H2 Peso 
Weight(g)

PVSC06G01 6 R1/8” M5 41,0 12 10 44,6

PVSC06G02 6 R1/4” G1/8” 49,1 17 13 79,4

PVSC08G01 8 R1/8” M5 41,0 12 10 42,6

PVSC08G02 8 R1/4” G1/8” 49,1 17 13 80,4

PVSC08G03 8 R3/8” G1/8” 56,9 19 17 124,9

PVSC10G03 10 R3/8” G1/8” 56,9 19 17 137,9

PVSC10G04 10 R1/2” G1/4” 70,8 24 23 252,6

PVSC12G03 12 R3/8” G1/8” 56,9 19 17 145,9

PVSC12G04 12 R1/2” G1/4” 70,8 24 23 238,6

PVSC
REGULADOR CON VÁLVULA DE BLOQUEO PILOTADA ROSCA MACHO 
CÓNICA BSPT 
- Flow regulators with pilot chech valve male thread BSPT

REFERENCIA ØD T1 T2 L H1 H2 Peso 
Weight(g)

PVSC06R01 6 R1/8” M5 41 12 10 39,6

PVSC06R02 6 R1/4” G1/8” 49,1 17 13 71,4

PVSC08R01 8 R1/8” M5 41 12 10 41,6

PVSC08R02 8 R1/4” G1/8” 49,1 17 13 76,4

PVSC08R03 8 R3/8” G1/8” 56,9 19 17 128,9

PVSC10R03 10 R3/8” G1/8” 56,9 19 17 130,9

PVSC10R04 10 R1/2” G1/4” 70,8 24 23 244,6

PVSC12R03 12 R3/8” G1/8” 56,9 19 17 138,9

PVSC12R04 12 R1/2” G1/4” 70,8 24 23 234,6
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REGULADOR DE CAUDAL CON VÁLVULA DE BLOQUEO PILOTADA
- Flow regulators with pilot chech valve
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IMONSF REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA UNIDIRECCIONAL 
- Flat flow regulator unidirectional

REFERENCIA ØD Ød A L1 L2 Peso 
Weight(g)

IMONSF04 4 3,2 14 39,5 28,8 11,7

IMONSF06 6 4,3 20 47,6 42,6 27

IMONSF08 8 4,3 22 52,6 44,3 39,5

IMONSF10 10 4,3 26 60,5 53,4 69

IMONSF12 12 4,3 32 74,2 55,6 113,2

REGULADOR DE CAUDAL  
EN LÍNEA DE TERMOPLÁSTICO 

PLastIc FLat FLoW ReguLatoR

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA DE TERMOPLÁSTICO
- Plastic flat flow regulator

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -20ºC a +80ºC. 

Working Temperature: From -20ºC to +80ºC. 
MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIONES DE TRABAJO: 10 Bar

Working Pressure: 10 Bar

CUERPO: latón niquelaDo y pBt

Body: Nickel plated brass & PBT

PINZA DE AGARRE: aCero inoxiDaBle aisi 301

Lock claw: Steel AISI 301TIPO DE REGULACIÓN: manual

Type of Regulation: Manual JUNTAS TÓRICAS: nBr sin siliCona

O´ring & seal: NBR silicon free
APLICACIONES: aire ComprimiDo

Applications: compressed air
ANILLO PULSADOR resina aCetaliCa pom

Sleeve: Acetal Resin POM

TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa (pa), poliuretano (pu), 
polietileno (pe).

Tubes Used: Polyamide (PA), polyrethane (PU), Polythylene 
(PE).

MANETA Y CONTRA TUERCA: latón niquelaDo

handle & lock nut: Nickel plated brass

ANILLO RETENEDOR: pom

Back ring: POM

CERTIFICACIONES
Certifications

COLLAR: ZinC

Collar: Zinc

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU
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REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA DE TERMOPLÁSTICO
- Plastic flat flow regulator

IMOASF-U
REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA UNIDIRECCIONAL CON ROSCA BSPT CILÍNDRI-
CA EN ALUMINIO. UNIDIRECIONAL 
- Unidirecional female flow regulator BSPP thread in aluminium. Unidirectional

REFERENCIA T L C H G E Peso 
Weight(g)

IMOASF-U01 G1/8” 35 27 15 4,5 26 52

IMOASF-U02 G1/4” 40 30 18 4,5 26 90

IMOASF-U03 G3/8” 45 35 22 6,0 31 206

IMOASF-U04 G1/2” 57 40 27 6,0 31 217

* UNIDIRECCIONAL - Unidirectional

IMOASF-B
REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA BIDIRECCIONAL CON ROSCA HEMBRA BSPP 
CILÍNDRICA EN ALUMINIO BIDIRECCIONAL 
- Bidirectional female flow regulator BSPP thread in aluminium. Bidirectional

REFERENCIA T L C H G E Peso 
Weight(g)

IMOASB-M5 M5X0,8 25 15 12 3,2 22 19

IMOASF-B01 G1/8” 35 27 15 4,5 26 52

IMOASF-B02 G1/4” 40 30 18 4,5 26 90

IMOASF-B03 G3/8” 45 35 22 6 31 206

IMOASF-B04 G1/2” 57 40 27 6 31 217

* BIDIRECCIONAL - Bidirectional

REGULADORES DE CAUDAL 
EN LÍNEA DE ALUMINIO 

aLumInIum FLat FLoW ReguLatoRs

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO: aluminio 11s anoDiZaDo negro

Body: Aluminium 11S with black anodization

TUERCA DE REGULACIÓN: latón niquelaDo

Regulation screw: NIckel plated brass

JUNTA TÓRICAS: nBr
Seals: NBR

ROSCAS
Threads

BsPP hemBRa cILíndRIca Iso 228 de g1/8” a g1/2”

Female BSPP iso 228 from G1/8” to G1/2”

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA DE ALUMINIO
- Aluminium flat flow regulator

temPeRatuRa de tRaBaJo: De 0ºC Hasta +65ºC
Working Temperature: From 0ºC up to +65ºC

PRESIONES DE TRABAJO:
uniDireCCional: 0,025 - 10 Bar

BiDireCCional: 0 - 10 Bar

Working Pressure: 0,25 to 10 Bar

aPLIcacIones: aire ComprimiDo

Applications: Compressed Air

TIPO DE REGULACIÓN: manual Con ContratuerCa 
De FijaCión

Tubes Used: Manual.

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU
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XSF-U REGULADOR DE CAUDAL ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP INOXIDABLE AISI 316 
- Unidirectional female flow regulator BSPP thread Inox AISI 316

REFERENCIA T A B C D 
(MÁX)

D
(MIN)

CAUDAL MÁX. 
MÁX. CAPACITY L/MIN

Peso 
Weight(g)

XSF-U01 G1/8” 39,8 19,7 30,0 53,5 47,1 800 172,0

XSF-U02 G1/4” 39,8 19,7 30,0 53,5 47,1 800 161,0

XSF-U03 G3/8” 47,6 24,8 35,1 65,6 56,3 1650 260,0

XSF-U04 G1/2” 47,6 24,8 35,1 65,6 56,3 1950 281,0

temPeRatuRa de tRaBaJo: unIdIReccIonaLes: 
-10ºC Hasta +120ºC

BiDireCCionales: -25ºC a +120ºC

Working Temperature:  Unidirectional From -10ºC up to +120ºC

Bidirectional from -25ºC up to +120ºC

PRESIONES DE TRABAJO: Unidireccionales: 1 - 16 Bar

BiDireCCionales: 0 - 40 Bar

Working Pressure:  Unidirectional: 1 - 16 Bar

Bidirectional: 0 - 40 Bar

aPLIcacIones: uniDireCCional: solo aire ComprimiDo

BiDireCCional: aire ComprimiDo y FluiDos CompatiBles Con los 
materiales De ConstruCCión 

Applications: Unidirectional: Compressed air

Bidirectional: COmpressed air & fluids compatible with 
construction materials

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

cueRPo: aCero inox aisi 316l

Body: Stainless steel AISI 316L

Juntas tóRIcas: FKm / Vmq alimentario

Seal: Food FKM / VMQ (FDA )

ROSCAS
Threads

gas cILíndRIca BsPP Iso 228 de g1/8” a g1/2”
Cylindrical gas ISO 228, from G1/8” to G1/2”

NPT N1/4” y N1/2”
NPT N1/4” and N1/2”

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

REGULADORES DE CAUDAL EN LÍNEA AISI 316
FLat FLoW ReguLatoRs InoX aIsI 316
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REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA INOX AISI 316
- Flat flow regulators INOX AISI 316

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA INOX AISI 316
- Flat flow regulators INOX AISI 316

XSF-U-NPT REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA UNIDIRECCIONAL ROSCA NPT INOX AISI 316 
- Inidirectional female flow regulator NPT thread INOX AISI 316

REFERENCIA T A B C D 
(MÁX)

D
(MIN)

CAUDAL MÁX. 
MÁX. CAPACITY L/MIN

Peso 
Weight(g)

XSF-U04NPT N1/2” 47,6 24,6 24,8 35,1 56,3 1950 260,0

XSF-B REGULADOR DE CAUDAL BIDIRECCIONAL ROSCA HEMBRA  
CILÍNDRICA BSPP AISI 316 L 
- Bidirectional female flow regulator BSPP thread INOX 316 L

REFERENCIA T A B C D 
(MÁX)

D
(MIN)

CAUDAL MÁX. 
MÁX. CAPACITY L/MIN

Peso 
Weight(g)

XSF-B01 G1/8” 39,8 19,7 30,0 53,5 47,8 800 173,0

XSF-B02 G1/4” 39,8 19,7 30,0 53,5 47,8 800 162,0

XSF-B03 G3/8” 47,6 24,8 35,1 65,6 59,1 1650 263,0

XSF-B04 G1/2” 47,6 24,8 35,1 65,6 59,1 1950 287,0

XSF-B-NPT
REGULADOR DE CAUDAL BIDIRECCIONAL ROSCA HEMBRA  
CILÍNDRICA NPT AISI 316 L 
- Bidirectional female flow regulator NPT thread INOX 316 L

REFERENCIA T A B C D 
(MÁX)

D
(MIN)

CAUDAL MÁX. 
MÁX. CAPACITY L/MIN

Peso 
Weight(g)

XSF-B04NPT N1/2” 47,6 24,8 35,1 65,6 59,1 1950 263,0
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REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA INOX AISI 316
- Flat flow regulators INOX AISI 316
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VÁLVULAS DE ESCAPE RÁPIDO
quIck eXhaust VaLVe

IMO-VES VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO
- Quick exhaust valve

REFERENCIA T I L1 L2 L3 H1
(HEX)

H2
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMO-VES-M5 M5 4,0 24,8 15,6 10,5 10 10 27,0

IMO-VES-18 G1/8” 8,0 42,0 28,0 19,5 14 14 84,0

IMO-VES-14 G1/4” 11,0 53,0 34,5 25,0 19 19 146,0

IMO-VES-38 G3/8” 12,0 58,0 36,5 26,0 21 21 150,0

IMO-VES-12 G1/2” 14,0 71,0 44,0 35,0 26 26 314,0

IMO-VES-34 G3/4” 18,0 86,0 52,0 38,5 32 32 450,0

IMO-VES-01 G1” 19,0 94,0 56,0 42,0 38 38 525,0

AVES ARANDELA DE SUJECIÓN
- Body/cap seal in nylon

REFERENCIA - A B C Peso 
Weight(g)

AVES-M5 M5 17,0 12,4 0,8 0,08

AVES-18 1/8” 23,8 20,0 1,0 0,014

AVES-14 1/4” 28,5 24,0 1,0 0,018

AVES-38 3/8” 28,5 24,0 1,0 0,018

AVES-12 1/2” 38,6 32,0 1,5 0,03

AVES-34 3/4” 45,0 38,0 1,5 0,76

AVES-01 1” 45,0 38,0 1,5 0,76

JVES Menbrana para vávula en alastómero poliuretánico
- Membrene for valve in polyurethane elastomer

REFERENCIA - A B Peso 
Weight(g)

JVES-M5 M5 13,5 4,5 0,4

JVES-18 1/8” 20,5 5,0 1,1

JVES-14 1/4” 25,5 5,8 1,9

JVES-38 3/8” 25,5 5,8 1,9

JVES-12 1/2” 35,5 8,2 2,5

JVES-34 3/4” 40,5 9,0 7,0

JVES-01 1” 40,5 9,0 7,0

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -20ºC  Hasta 
+80ºC
Working Temperature:From -20ºC up to + 80ºC

PRESIONES DE TRABAJO: 0,5 Bar a 10 Bar

Working Pressure: From 0,5 Bar to 10 Bar

aPLIcacIones: aire ComprimiDo y FluiDos Compati-
Bles Con materiales De ConstruCión

Applications: Compressed air & fluids compatible 
with construction materials

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Materials Used

cueRPo/taPa: latón niquelaDo uni en 12165 CW617n
Body/Cap: Brass UNI EN 12165 CW617N

memBRana: nBr:  para el  imo-Ves m5
elastómero poliuretano para el resto 
Membrane: 
NBR for IMO-VES M5 thread
Polyrethane elastomer for other thread

aRandeLa de suBJeccIón: nylón

Body/cap: Nylon

ROSCAS
Threads

gas cILíndRIca BsPP Iso 228 de g1/8” a g1”

Cylindrical BSPP ISO 228 from G1/8” to G1”

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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VÁLVULAS DE ESCAPE RÁPIDO - Quick exhaust valve
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VÁLVULAS MANUALES DE 3/2 VÍAS
hand VaLVes 3/2 LInes

temPeRatuRa de tRaBaJo: De 0ºC Hasta +60ºC

Working Temperature: From 0ºC up to +60ºC

PRESIONES DE TRABAJO: 10 Bar

Working Pressure: 10 Bar

PRESION DE VACIO: -750mmHg
Negative Pressure: -750mmHg

aPLIcacIones: aire ComprimiDo y VaCio

Applications: Compresed air and vacuum

TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa (pa), poliuretano 
(pu).

Tubes Used: Polyamide (PA), Polyurethane (PU).

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

EJEMPLO DE APLICACIÓN 
Applied Example

mini VálVula De 3/2 Vias Bloquean 
la entraDa De aire en el estaDo De 
apagaDo y DesCargan la presión 
restante.
3/2 ways mini valves discharge the 
remaining pressure out and block 
the incoming air in the off state.

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

cueRPo: latón niquelaDo & pBt
Body: Nickel plated brass & PBT

PInza de agaRRe: aCero inoxiDaBle aisi 301
Lock claw: AISI 301 Stainless steel

Junta tóRIcas: nBr liBres De siliCona

Seals: NBR silicon free

anILLo PuLsadoR: pom
Release Sleeve: POM

VáLVuLa: POM
Valve: POM

ROSCAS
Threads

gas cónIca BsPt Iso 7 de R1/8” a R1/2” PetRe-
FLonada

BSPT ISO 7 from R1/8” to R1/2” teflon coated

gas cILíndRIca BsPP Iso 228 de g1/8” a g1/2”

BSPP ISO 228 from G1/8” to G1/2”

Sección interna - Construcción
Materials Used
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VÁVULA MANUALES DE 3/2 VÍAS - Hand valves 3/2 lines

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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HVC VÁLVULA MANUAL 3/2 VÍAS ROSCA BSPT DIRECCIÓN FLUIDO TUBO A ROSCA
- Male hand valve BSPT thread, flow direction from tube to thread

REFERENCIA ØD T H
(HEX) N E L1 L2 Peso 

Weight(g)

HVC06R01 6 R1/8” 14 18,0 40,3 26,3 35,6 37

HVC06R02 6 R1/4” 14 18,0 40,3 26,3 38,6 37

HVC06R03 6 R3/8” 17 18,0 40,3 26,3 39,6 47

HVC08R01 8 R1/8” 14 18,0 40,3 27,9 35,6 35

HVC08R02 8 R1/4” 14 18,0 40,3 27,9 38,6 41

HVC08R03 8 R3/8” 17 18,0 40,3 27,9 39,6 48

HVC10R02 10 R1/4” 17 21,2 40,5 30,9 39,5 58

HVC10R03 10 R3/8” 17 21,2 40,3 30,9 40,5 61

HVC10R04 10 R1/2” 21 21,2 40,3 30,9 43,5 82

HVC12R02 12 R1/4” 19 21,2 40,5 34,1 41,1 69

HVC12R03 12 R3/8” 19 21,2 40,3 34,1 42,1 68

HVC12R04 12 R1/2” 21 21,2 40,3 34,1 45,1 76

HVC-G VÁLVULA MANUAL 3/2 VÍAS ROSCA BSPP DIRECCIÓN FLUIDO TUBO A ROSCA
- Male hand valve BSPP thread, flow direction from tube to thread

REFERENCIA ØD T H
(HEX) N E L1 L2 Peso 

Weight(g)

HVC06G01 6 G1/8” 14 18 40,3 26,3 32,6 37

HVC06G02 6 G1/4” 17 18 40,3 26,3 34,6 37

HVC06G03 6 G3/8” 20 18 40,3 26,3 34,1 47

HVC08G01 8 G1/8” 14 18 40,3 27,9 32,6 35

HVC08G02 8 G1/4” 17 18 40,3 27,9 34,6 41

HVC08G03 8 G3/8” 20 18 40,3 27,9 34,1 48

HVC10G02 10 G1/4” 17 21,2 40,5 30,9 35,5 58

HVC10G03 10 G3/8” 20 21,2 40,5 30,9 35 61

HVC10G04 10 G1/2” 24 21,2 40,5 30,9 36,5 82

HVC12G02 12 G1/4” 19 21,2 40,5 34,1 37,1 69

HVC12G03 12 G3/8” 20 21,2 40,5 34,1 36,6 68

HVC12G04 12 G1/2” 24 21,2 40,5 34,1 38,1 76

HVF VÁLVULA MANUAL 3/2 VÍAS ROSCA BSPT DIRECCIÓN FLUIDO ROSCA A TUBO
- Male hand valve BSPT thread, flow direction from thread to tube

REFERENCIA ØD T H
(HEX) N E L1 L2 Peso 

Weight(g)

HVF06R01 6 R1/8” 14 18,0 40,3 26,3 35,6 37

HVF06R02 6 R1/4” 14 18,0 40,3 26,3 38,6 37

HVF06R03 6 R3/8” 17 18,0 40,3 26,3 39,6 47

HVF08R01 8 R1/8” 14 18,0 40,3 27,9 35,6 35

HVF08R02 8 R1/4” 14 18,0 40,3 27,9 38,6 41

HVF08R03 8 R3/8” 17 18,0 40,3 27,9 39,6 48

HVF10R02 10 R1/4” 17 21,2 40,5 30,9 39,5 58

HVF10R03 10 R3/8” 17 21,2 40,5 30,9 40,5 61

HVF10R04 10 R1/2” 21 21,2 40,5 30,9 43,5 82

HVF12R02 12 R1/4” 19 21,2 40,5 34,1 41,1 69

HVF12R03 12 R3/8” 19 21,2 40,5 34,1 42,1 68

HVF12R04 12 R1/2” 21 21,2 40,5 34,1 45,1 76
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VÁVULA MANUALES DE 3/2 VÍAS - Hand valves 3/2 lines
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VÁVULA MANUALES DE 3/2 VÍAS - Hand valves 3/2 lines

HVF-G VÁLVULA MANUAL 3/2 VÍAS ROSCA BSPP DIRECCIÓN FLUIDO ROSCA A TUBO
- Male hand valve BSPP thread, flow direction from thread to tube

REFERENCIA ØD T H
(HEX) N E L1 L2 Peso 

Weight(g)

HVF06G01 6 G1/8” 14 18,0 40,3 26,3 32,6 37

HVF06G02 6 G1/4” 17 18,0 40,3 26,3 34,6 37

HVF06G03 6 G3/8” 20 18,0 40,3 26,3 34,1 47

HVF08G01 8 G1/8” 14 18,0 40,3 27,9 32,6 35

HVF08G02 8 G1/4” 17 18,0 40,3 27,9 34,6 41

HVF08G03 8 G3/8” 20 18,0 40,3 27,9 34,1 48

HVF10G02 10 G1/4” 17 21,2 40,5 30,9 35,5 58

HVF10G03 10 G3/8” 20 21,2 40,5 30,9 35 61

HVF10G04 10 G1/2” 24 21,2 40,5 30,9 36,5 82

HVF12G02 12 G1/4” 19 21,2 40,5 34,1 37,1 69

HVF12G03 12 G3/8” 20 21,2 40,5 34,1 36,6 68

HVF12G04 12 G1/2” 24 21,2 40,5 34,1 38,1 76

HVU VÁLVULA MANUAL 3/2 VÍAS TUBO, DIRECCIÓN FLUIDO VER CUERPO VÁLVULA
- Tube Hand valve, flow direction see valve indicator

REFERENCIA ØD T H
(HEX) N E L1 L2 Peso 

Weight(g)

HVU0606 6 6 12,5 18,2 40,3 26,3 26,3 27

HVU0806 8 6 12,5 18,2 40,3 27,9 26,3 27

HVU0808 8 8 14,8 18,2 40,3 27,9 27,9 28

HVU1008 10 8 14,8 21,2 40,5 30,9 27,9 41

HVU1010 10 10 17,5 21,2 40,5 30,9 30,9 42

HVU1210 12 10 17,5 21,2 40,5 34,1 30,9 45

HVU1212 12 12 20,5 21,2 40,5 34,1 34,1 47
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VÁVULA MANUALES DE 3/2 VÍAS - Hand valves 3/2 lines
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VÁLVULAS CON INTERRUPTOR NEUMÁTICO
PneumatIc VaLVe sWItch

temPeRatuRa de tRaBaJo: 
De -10ºC Hasta +70ºC
Working Temperature: From -10ºC up to +70ºC

PRESIONES DE TRABAJO: 15 Bar

Working Pressure: 15 Bar

aPLIcacIones: instalaCiones neumátiCas Con aire 
FiltraDo

Applications: Pneumatic installations fed with filtered 
and lubricated air

TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa (pa), poliuretano 
(pu).
Tubes Used: Polyamide (PA), Polyurethane (PU).

CARACTERISTICAS: Caudal a 6 Bar ∆ 1 bar Ø6 
185Nl/min Ø8 190NI/min

Advantages: Flow rate at 6 bar ∆ 1 bar Ø6 185NI/min 
Ø8 190NI/min

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO: pom
Body: POM

INTERRUPTOR: latón uni en 12164 CW614n 
niquelaDo

Pneumatic Swicht: Brass UNI EN 12164 
CW614N NIckel plated

MUELLE: aCero inoxiDaBle aisi 302
Spring: Stainless steel AISI 302

JUNTAS: nBr
Seals: NBR

Sección interna - Construcción
Materials Used

IMOVN INTERRUPTOR NEUMÁTICO 2/2 VÍAS 
- Pneumatic valve swith 2/2 ways

REFERENCIA T D1 L1 L2 L3 H1
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOVN06-2 6 3,2 15 45 49 15 30

IMOVN08-2 8 3,2 15 46 50 15 31,5

INTERRUPTOR NEUMÁTICO 3/2 VÍAS 
- Pneumatic valve swith 3/2 ways

IMOVN06-3 6 3,2 15 45 49 15 30

IMOVN08-3 8 3,2 15 46 50 15 31,5

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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VÁLVULAS CON INTERRUPTOR NEUMÁTICO - Pneumatic valves switch
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VÁLVULAS CON INTERRUPTOR NEUMÁTICO - Pneumatic valves switch
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VÁLVULAS DE CORREDERA - Slide valves

VÁLVULAS DE CORREDERA
sLIde VaLVe

IMO-VC Válvula de corredera BSPP y métrica.
- BSPP and metric slide valve

REFERENCIA T D I L H
(HEX)

CAUDAL
FLOW RATS

(l/min)

Peso 
Weight(g)

IMO-VC-M5 M5 14 5,0 30,5 10 100 11

IMO-VC-18 G 1/8 25 9,0 48,0 14 680 51

IMO-VC-14 G 1/4 30 11,5 58,0 19 1300 98

IMO-VC-38 G 3/8 35 12,0 70,0 22 2100 156

IMO-VC-12 G 1/2 40 15,0 75,0 27 3800 212

IMO-VC-34 G 3/4 50 16,5 83,0 32 5700 317

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -5ºC a +70ºC

Working Temperature: From -5ºC to +70ºC. 
MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIONES DE TRABAJO: 10 Bar

Working Pressure: 10 Bar

CUERPO: latón CW614n CromaDo

Body: Brass CW614n CHrome plateD

DIRECCIÓN DEL FLUIDO: inDiCaCión De la DireCCión Del 
FluiDo marCaDa soBre el Cuerpo

Direction of the flow: Indication of the fluid engraved on the 
body

MANGUITO: aluminio anoDiZaDo aZul

Slider: Blue anodized aluminium

JUNTA TÓRICA: nBr 70

O´ring: NBR 70

APLICACIONES: aire ComprimiDo, aire ComprimiDo 
luBriCaDo, gases VariaDos CompatiBles Con los materiales De 
ConstruCCión, exCepto gases que pueDan ser peligrosos.  

Applications: Compressed air, lubricated compressed air, 
various gases compatible with construction materials, except 
gases which can be dangerous for people and things

ANILLO ELÁSTICO: aCero

Elastic ring: Steel

ROSCAS
Threads

CERTIFICACIONES
Certifications

gas BsPP Iso 228 g1/8” a g3/4”
Gas BSPP ISO 228 G1/8” ti G3/4

Metrica ISO 262 M5
Metric ISO 262 M5

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

FUNCIONAMIENTO 
Operation

VálVula manual para Corte y DesCarga en 
ConDuCCiones De aire ComprimiDo. el moVi-
miento Del manguito proVoCa la apertura De 
la VálVula en un laDo y el Cierre en el otro 
laDo Con la DesCarga Del aire DesDe ese pun-
to

Maual valve for the shut.off and disccharge of 
compressed air hoses. The movement of the 
slides causes the opening of the valve on one 
side and its closing on the other with dischar-
ge at the downstream conductor.
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VÁLVULAS DE CORREDERA - Slide valves with security block
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VÁLVULAS DE CORREDERA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD
sLIde VaLVes WIth secuRIty BLock

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -5ºC a +70ºC

Working Temperature: From -5ºC to +70ºC. 
MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIONES DE TRABAJO: 10 Bar

Working Pressure: 10 Bar

PERNO: Latón CromaDo

Pin: Brass chrome plated

DIRECCIÓN DEL FLUIDO: inDiCaCión De la DireCCión Del 
FluiDo marCaDa soBre el Cuerpo

Direction of the flow: Indication of the fluid engraved on the 
body

MANGUITO: aluminio BarniZaDo en Color rojo

Slider: Red painted aluminium

JUNTA TÓRICA: nBr 70

O´ring: NBR 70

APLICACIONES: aire ComprimiDo, aire ComprimiDo 
luBriCaDo, gases VariaDos CompatiBles Con los materiales De 
ConstruCCión, exCepto gases que pueDan ser peligrosos.  

Applications: Compressed air, lubricated compressed air, 
various gases compatible with construction materials, except 
gases which can be dangerous for people and things

ANILLO: aCero inox aisi 302

Elastic ring: Stainless steel AISI 302

CUERPO: latón CromaDo

body: Brass chrome plated

SEGURIDAD: el sistema De DoBle Bloqueo, está 
estuDiaDo para eVitar que la VálVula se Cierre o se aBra 
aCCiDentalmente

Security: The double block system avoid the accidental 
valve opening or closing

ROSCAS
Threads

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

gas cILíndRIca Iso 228
Gas BSPP ISO 228

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

FUNCIONAMIENTO 
Operation

VálVula manual para Corte y DesCarga en 
ConDuCCiones De aire ComprimiDo, Con Des-
Carga en la posiCión De CerraDo. para aBrir o 
Cerrar la VálVula, se DeBe presionar soBre 
el seguro Del manguito y, al mismo tiempo, 
DesplaZa el manguito a la posiCión DeseaDa.

Slide valve ON/OFF with exhaust in exit in 
closed position. To open and close the se-
curity valve, push with a finger on the point 
“PRESS“ on the cursor. 

IMO-VCS
VÁVULA DE CORREDERA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD ROSCA HEMBRA 
CILÍNDRICA BSPP 
- Slide valve with security block BSPP thread

REFERENCIA T1 T2 L I1 I2 D P H
(Hex)

IMO-VCS-14 G1/4" G1/4" 46 9,5 9,5 8,0 30 17

IMO-VCS-38 G3/8" G3/8" 52 10,5 10,5 10,0 35 21

IMO-VCS-12 G1/2" G1/2" 62 12,0 12,0 12,5 40 26

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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VÁLVULAS DE CORREDERA - Slide valves with security block
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VÁLVULAS DE BLOQUEO - Stop fittings

VÁLVULA DE BLOQUEO
stoP FIttIngs

temPeRatuRa de tRaBaJo: De 0ºC a 60ºC

Working Temperature: From 0ºC to 60ºC

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIONES DE TRABAJO: De 0 a 10 Bar 
Working Pressure: From 0 to 10 Bar 

CUERPO: latón niquelaDo y pBt

Body: Nickel plated brass & PBT

PRESIÓN DE VACIO: -750mmHg

Negative Pressure: -750mmHg

PINZAS DE AGARRE: aCero aisi 301

Lock claw: Steel AISI 301

APLICACIONES: aire ComprimiDo

Applications: Compressed Air

JUNTA: nBr sin siliCona

O´ring: NBR silicon free

TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa (pa), poliuretano (pu).

Tubes Used: Polyamide (PA), Polyurethane (PU). ROSCAS
Threads

CERTIFICACIONES
Certifications

gas cónIca BsPt Iso 7 R1/8” a R1/2” PReteFLonada

BSPT from R1/8” a R1/2” tefon coated

gas cILíndRIca BsPP Iso 228 con Junta tóRIca de g1/8” 
a g1/2”
BSPP ISO 228 with OR from G1/8” to G1/2”

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

métRIca Iso 262 m5, m6
Metric ISO 262 M5, M6

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

SECCIÓN INTERNA
Construction

las VálVulas De Bloqueo HaCen más FáCiles las laBores De 
reparaCión y mantenimiento. Bloquean el paso Del aire CuanDo 
el tuBo está DesConeCtaDo. CuanDo el tuBo es ConeCtaDo, se 
permite el paso Del FluiDo en amBos sentiDos.

Stop fittings make easier all tje ordinary repairs. They block the 
air flow when the tube is released. When the tube is connected 
the air flows again in two ways
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VÁLVULAS DE BLOQUEO - Stop fittings
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LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

SPC VÁVULA DE BLOQUEO RECTA ROSCA MACHO CÓNICA BSPT EN LATÓN 
- Male connector stop fitting BSPT thread

REFERENCIA ØD ØP T L A B H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

SPC0401 4 10,0 R1/8" 26,1 8 15,3 10 10,8

SPC0601 6 12,0 R1/8" 28,8 8 17,0 12 12,8

SPC0602 6 12,0 R1/4" 28,8 10 17,0 14 20,8

SPC0802 8 14,0 R1/4" 33,3 10 18,6 14 19,7

SPC0803 8 14,0 R3/8" 33,3 11 18,6 17 38,7

SPC1002 10 17,0 R1/4" 35,6 10 20,3 17 28,5

SPC1003 10 17,0 R3/8" 35,6 11 20,3 17 33,5

SPC1004 10 17,0 R1/2" 35,6 14 20,3 21 60,5

SPC1202 12 18,8 R1/4" 41,9 10 22,7 19 44,3

SPC1203 12 18,8 R3/8" 41,9 11 22,7 19 58,3

SPC1204 12 18,8 R1/2" 41,9 14 22,7 21 66,3

SPCG VÁVULA DE BLOQUEO RECTA ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP EN LATÓN 
- Male connector stop fitting BSPP thread

REFERENCIA ØD ØP T L A B H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

SPC04G01 4 10,3 G1/8" 25,5 5,0 15,5 12 14,8

SPC06G01 6 12,0 G1/8" 27,7 5,0 17,0 12 13,8

SPC06G02 6 12,0 G1/4" 27,2 6,5 17,0 15 23,8

SPC08G02 8 14,0 G1/4" 31,9 6,5 18,6 15 22,7

SPC08G03 8 14,0 G3/8" 31,9 6,5 18,6 17 34,7

SPC10G02 10 17,0 G1/4" 34,9 6,5 20,3 17 30,5

SPC10G03 10 17,0 G3/8" 36,4 6,5 20,3 17 35,5

SPC10G04 10 17,0 G1/2" 37,4 8,0 20,3 21 57,5

SPC12G02 12 18,8 G1/4" 43,3 6,5 22,7 19 49,3

SPC12G03 12 18,8 G3/8" 43,3 6,5 22,7 21 62,3

SPC12G04 12 18,8 G1/2" 43,8 8,0 22,7 21 64,3

SPL VÁVULA DE BLOQUEO 90º ROSCA MACHO CÓNICA BSPT 
- Male elbow stop fitting BSPT thread

REFERENCIA ØD ØP T L E A B H
(Hex)

Peso 
Weight(g)

SPL0401 4 10,0 R1/8" 29,8 34,5 8,0 15,3 10 19,8

SPL0601 6 12,0 R1/8" 32,8 38,9 8,0 17,0 12 20,8

SPL0602 6 12,0 R1/4" 35,8 38,9 10,0 17,0 14 30,8

SPL0802 8 14,0 R1/4" 38,2 48,6 8,0 18,6 14 31,7

SPL0803 8 14,0 R3/8" 41,2 48,6 10,0 18,6 14 38,7

SPL1002 10 17,0 R1/4" 40,3 55,0 10,0 20,3 17 55,5

SPL1003 10 17,0 R3/8" 41,3 55,0 11,0 20,3 17 65,5

SPL1004 10 17,0 R1/2" 44,3 55,0 14,0 20,3 21 89,5

SPL1203 12 18,8 R3/8" 45,7 63,7 11,0 22,7 19 83,3

SPL1204 12 18,8 R1/2" 48,7 63,7 14,0 22,7 21 106,3
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VÁLVULAS DE BLOQUEO - Stop fittings
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VÁLVULAS DE BLOQUEO - Stop fittings

SPL G VÁVULA DE BLOQUEO A 90º ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP Y MÉTRICA 
- Male elbow stop fitting BSPP & metric thread

REFERENCIA ØD ØP T L E A B H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

SPL04M5 4 10,0 M5 27,3 34,5 4,6 15,3 10 15,8

SPL04M6 4 10,0 M6 26,9 34,5 4,1 15,3 10 15,8

SPL04G01 4 10,0 G1/8" 29,8 34,5 5,0 15,3 14 18,8

SPL06M5 6 12,0 M5 30,3 38,9 4,6 17,0 12 29,8

SPL06G01 6 12,0 G1/8" 29,8 38,9 5,0 17,0 14 22,8

SPL06G02 6 12,0 G1/4" 31,8 38,9 6,5 17,0 17 29,8

SPL08G01 8 14,0 G1/4" 32,4 49,9 5,0 18,6 14 30,0

SPL08G02 8 14,0 G1/4" 34,4 49,9 6,5 18,6 17 37,7

SPL08G03 8 14,0 G3/8" 33,9 49,9 6,5 18,6 20 41,7

SPL10G02 10 17,0 G1/4" 31,8 55,0 6,5 20,3 17 49,5

SPL10G03 10 17,0 G3/8" 38,5 55,0 6,5 20,3 20 56,5

SPL10G04 10 17,0 G1/2" 37,3 55,0 8,0 20,3 24 68,5

SPL12G03 12 18,8 G3/8" 40,2 63,7 6,5 22,7 20 71,3

SPL12G04 12 18,8 G1/2" 41,7 63,7 8,0 22,7 24 84,3

SPU VÁVULA DE BLOQUEO RECTA INTERMEDIA TUBO-TUBO 
- Union connector storp fitting

REFERENCIA ØD ØP L B Peso 
Weight(g)

SPU04 4 10,5 42,1 15,7 6,6

SPU06 6 12,5 46,0 17,0 7,4

SPU08 8 14,8 53,7 19,1 12,4

SPU10 10 17,5 58,2 20,2 21,4

SPU12 12 20,5 67,1 22,7 35,2
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VÁLVULAS ANTIRRETORNO - Check valves

VÁLVULA ANTIRRETORNO  
check VaLVes

temPeRatuRa de tRaBaJo: De 0ºC a 60ºC
Working Temperature: From 0ºC to 60ºC

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIONES DE TRABAJO: De 0 a 10 Bar

Working Pressure: From 0 to 10 Bar
CUERPO: CVPC: Aluminio, CVPU: pBt
Body: CVPC Aluminium, CVPU PBT

PRESIÓN DE VACIÓ: -750mmHg 
Negative Pressure: -750mmHg

PINZAS DE AGARRE: aCero aisi 301
Lock claw: Steel AISI 301

PRESIÓN MÍNIMA DE APERTURA: 0,1 BAR
Minimum opening pressure: 0,1 Bar

JUNTA: nBr sin siliCona

O´ring: NBR silicon free

APLICACIONES: aire ComprimiDo

Applications: Compressed Air

ROSCAS
Threads

CERTIFICACIONES
Certifications gas cónIca BsPt Iso 7 R1/8” a R1/2” PReteFLona-

da

BSPT from R1/8” a R1/2” tefon coated
PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

EJEMPLO DE APLICACIÓN
Applied example

SECCIÓN INTERNA
Construction

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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VÁLVULAS ANTIRRETORNO - Check valves
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VÁLVULAS ANTIRRETORNO - Check valves

CVPC-EN VÁVULA ANTIRRETORNO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT ENTRADA 
- Male connector check valve BSPT thread - IN brass

REFERENCIA ØD T ØP L A B H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

CVPC0401-EN 4 R1/8" 10,0 27,3 8,0 15,3 10 9,8

CVPC0601-EN 6 R1/8" 11,9 32,6 8,0 16,3 12 12,8

CVPC0602-EN 6 R1/4" 11,9 32,6 10,0 16,3 14 19,8

CVPC0801-EN 8 R1/8" 14,0 34,9 8,0 18,3 14 18,7

CVPC0802-EN 8 R1/4" 14,0 37,2 10,0 18,3 14 20,7

CVPC1003-EN 10 R3/8" 23,0 56,3 11,0 20,3 22 45,5

CVPC1004-EN 10 R1/2" 23,0 58,3 14,0 20,3 22 63,5

CVPC1203-EN 12 R3/8" 25,0 62,3 12,0 23,3 24 48,3

CVPC1204-EN 12 R1/2" 25,0 65,3 14,0 23,3 24 68,3

CVPU VÁVULA ANTIRRETORNO RECTA EN PLÁSTICO 
- Union connector check valve in plastic

REFERENCIA ØD ØP L B Peso 
Weight(g)

CVPU04 4 10,5 42,3 15,7 5,6

CVPU06 6 12,5 47,5 17,0 8,4

CVPU08 8 14,8 56,4 19,1 13,4

CVPU10 10 23,0 65,2 20,3 16,4

CVPU12 12 25,0 73,0 23,3 31,2

CVPC VÁVULA ANTIRRETORNO ROSCA MACHO CÓNICA BSPT - SALIDA 
- Union connector check valve-OUT in brass

REFERENCIA ØD T ØP L A B H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

CVPC0401 4 R1/8" 10,0 27,3 8,0 15,3 10 9,8

CVPC0601 6 R1/8" 11,9 32,6 8,0 16,3 12 12,8

CVPC0602 6 R1/4" 11,9 32,6 10,0 16,3 14 19,8

CVPC0801 8 R1/8" 14,0 34,9 8,0 18,3 14 18,7

CVPC0802 8 R1/4" 14,0 37,2 10,0 18,3 14 20,7

CVPC1003 10 R3/8" 23,0 56,3 11,0 20,3 22 45,5

CVPC1004 10 R1/2" 23,0 58,3 14,0 20,3 22 63,5

CVPC1203 12 R3/8" 25,0 62,3 12,0 23,3 24 48,3

CVPC1204 12 R1/2" 25,0 65,3 14,0 23,3 24 68,3
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VÁLVULAS ANTIRRETORNO - Check valves

VÁLVULA ANTIRRETORNO  
check VaLVes

temPeRatuRa de tRaBaJo: -20ºC a +100ºC Con juntas 
De nBr, -20ºC a +205ºC Con juntas De FKm, -40ºC a +130ºC 
Con juntas De epDm

Working Temperature:  From -20ºC up to +100ºC OR NBR, 
From -20ºC up to +205ºC Or FKM, From -40ºC Up to +130ºC 
Or EPDM

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO, SOPORTE CLAVETA Y CLAVETA: 
VAR-L: Latón, Var-x: AISI 303, VAR-x-316: AISI 
316

Body, shutter, support: Var-l: brass, Var-x: AISI 
303, Var-X-316: AISI 316

APLICACIONES: aire ComprimiDo, agua, FluiDos inDustriales 
CompatiBles Con los materiales De ConstruCCión

Applications: Compressed air, water and fluids compatible 
with construction materials

MUELLE Y ANILLO RETENCIÓN: AISI 302

Spring and retaining ring: AISI 302

DIRECCIÓN DEL FLUIDO: inDiCaCión De la DireCCión Del 
FluiDo marCaDa soBre el Cuerpo

Direction of the flow: Indication of the fluid engraved on the 
body

dIsPonIBILIdad de mueLLes con dIstIntas PResIones de aPeRtuRa.
Available springs for different opening pressure ROSCAS

Threads

CERTIFICACIONES
Certifications

BSPP Cilíndrica ISO 228 G1/8” a G1”
Cilindrical BSPP ISO 228 from G1/8” to G1”

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

VAR-L VÁVULA ANTIRRETORNO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP EN LATÓN 
- Check valve BSPP thread in yellow brass with NBR sealing

REFERENCIA ØD PN
(BAR)

PA STANDAR
(BAR)

L
MM

H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

VAR-12L G1/8" 20 0,35 36,0 17 49,0

VAR-25L G1/4" 20 0,3 38,5 17 41,0

VAR-50L G3/8" 20 0,25 45,0 22 86,0

VAR-100L G1/2" 20 0,08 56,0 27 155,0

VAR-150L G3/4" 20 0,1 66,5 34 281,0

VAR-200L G1 20 0,8 79,0 40 412,0

VAR-X VÁVULA ANTIRRETORNO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP EN LATÓN 
- Check valve BSPP thread in yellow brass with NBR sealing

REFERENCIA ØD PN
(BAR)

PA STANDAR
(BAR)

L
MM

H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

VAR-12X G1/8" 20 0,35 36,0 17 45,0

VAR-25X G1/4" 20 0,30 38,5 17 39,0

VAR-50X G3/8" 20 0,25 45,0 22 81,0

VAR-100X G1/2" 20 0,08 56,0 27 144,0

VAR-150X G3/4" 20 0,10 66,5 36 321,0

VAR-200X G1 20 0,80 79,0 41 388,0

VAR-X316 VÁVULA ANTIRRETORNO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP INOX AISI 316 
- Check valve BSPP thread INOX AISI 316

REFERENCIA ØD PN
(BAR)

PA STANDAR
(BAR)

L
MM

H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

VAR-12X-316 G1/8" 20 0,35 36,0 17 45,0

VAR-25X-316 G1/4" 20 0,3 38,5 17 39,0

VAR-50X-316 G3/8" 20 0,25 45,0 22 81,0

VAR-100X-316 G1/2" 20 0,08 56,0 27 144,0

VAR-150X-316 G3/4" 20 0,1 66,5 36 321,0

VAR-200X-316 G1 20 0,8 79,0 41 388,0
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VÁLVULA DE SEGURIDAD TARADAS - Safety tares valves

VÁLVULAS DE SEGURIDAD TARADAS
saFety taRes VaLVes

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -10ºC Hasta 
+80ºC
Working Temperature: From -10ºC up to +80ºC

PRESIONES DE TRABAJO: 10 Bar

Working Pressure: 10 Bar

aPLIcacIones: aire ComprimiDo

Applications: Compresed air

CARACTERÍSTICAS: DECLARACIÓN CE DE CONFORMI-
DAD SEGUN LA DIRECTIVA 2014/68/EU. LA PRESIÓN DE 
CALIBRACIÓN PUEDE TENER UNA DESVIACIÓN ±10%

Features:  EC conformity declaration according to directive  
2014/68/EU. The  calibration pressure can have a deciation 
± 10%

COMPONENTES
Components

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO VÁLVULA: latón uni en 12164 CW614n
Valve Body: Brass UNI EN 12164 CW614N

PASTILLAS: nBr
Pad: NBR

oBtuRadoR: latón uni en 12164 CW614n
Shutter: Brass UNI EN 12164 CW614N

Vástago: aCero en 10263-2-4
Rod: Steel EN 10263-2-4

mueLLe: Acero EN 10270-1-SDH
Spring: Steel EN 10270-1-SDH

toRnILLo de aJuste y dIsPosItIVo de eLeVacIón 
VáLVuLa: LATÓN EN 12164 CW614
Regulation screw & VALVE FILTER: Brass UNI EN 
12164 CW614N

ROSCAS
Threads

gas cILíndRIca BsPP g1/4”, g3/8” y g3/4”
BSPP with from G1/4”, G3/8” to G3/4”

IMOVST Vávula de seguridad tarada
- Safety tares valve

REFERENCIA ROSCA PRESIÓN
(BAR)

CAUDAL
(L/MIN)

IMOVST02-08 1/4” 8 2001

IMOVST02-10 1/4” 10 3585

IMOVST02-15 1/4” 15 11841

IMOVST03-08 3/8” 8 2446

IMOVST03-10 3/8” 10 4339

IMOVST03-15 3/8” 15 14521

IMOVST05-08 3/4” 8 3571

IMOVST05-10 3/4” 10 6228

IMOVST05-15 3/4” 15 21223

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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mIcRoVaL de esFeRa en Latón

mInIVaL de esFeRa en Latón

VáLVuLas de esFeRa en Latón

VáLVuLa de esFeRa en Latón mando maRIPosa 
gRIFo de esFeRa en Latón PaRa mangueRa

mInIVáLVuLa de esFeRa aceRo aIsI 316
VáLVuLa de aceRo aIsI 316 mIcRoFusIón

Brass micro ball valves
Brass mini ball valves

Brass ball valves
Brass ball valves butterfly handle
Ball bibcock with hose connector

Mini Ball valves INOX AISI 316
Ball valves INOX AISI 316

Ball valves INOX AISI 316 microcast
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MICROVÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN - Brass micro ball valves

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -18ºC a +80ºC

Working Temperature: From -18ºC to +80ºC
MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIONES DE TRABAJO: 20 Bar

Working Pressure: 20 Bar

CUERPO: latón en 12165 CW 617n

Body: Brass EN 12165 CW 617N

PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO: 20 BAR

Max. working pressure: 20 Bar

ESFERA: Brass en 12165 CW 617n

Ball: Brass EN 12165 CW 617N

APLICACIONES: CirCuitos neumátiCos, HiDráuliCos y oleoDi-
námiCos. las VálVulas pueDen usarse, inCluso para meDio/Bajo 
VaCio

Applications: Compressed air, and hydraulic circuits. they 
can also be used for medium/low vacuun

MANETA: en pa 66

Handle: PA 66

TORNILLO: aCero

Screw: Steel

TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa pa, poliuretano pu

Tubes Used: Polyamide PA, Polyurethane PU

EJE: latón en 12164 CW 614n

Stem: Brass EN 12164 CW 614N

CERTIFICACIONES
Certifications

GUARNICIÓN: asiento en esFera ptFe

Washers: Ball seat PTFE

JUNTA TÓRICA: nBr 70

O´ring: NBR 70

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

TRATAMIENTO: CromaDo

Surface treatment: Chromium plating

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

ROSCAS
Threads

gas cónIca Iso 7-dIn 2999
Tapered gas ISO 7-DIN 2999

Gas Cilíndrica ISO 228
Cylindrical gas ISO 228

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

MICROVÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN
BRass mIcRo BaLL VaLVes

MICROVAL H MICROVÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN ROSCA HEMBRA
- Brass micro ball valve female

REFERENCIA ROSCA H
DIÁMETRO  
NOMINAL 

(mm)

LONGITUD 
TOTAL 

(mm)

Peso 
Weight(g)

MICROVAL1H G1/8" 5,5 36,5 35

MICROVAL2H G1/4" 5,5 43,0 39

MICROVAL H M MICROVÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN ROSCA HEMBRA - MACHO
- Brass micro ball valve female - male

REFERENCIA ROSCA 
M

ROSCA
H

DIÁMETRO  
NOMINAL

(mm)

LONGITUD
TOTAL 

(mm)

Peso 
Weight(g)

MICROVAL1H-1M R1/8" G1/8" 5,5 35,5 32

MICROVAL2H-2M R1/4" G1/4" 5,5 40,5 36

MICROVAL2H-3M R3/8" G1/4" 5,5 41,5 51

MICROVAL3H-3M R3/8” G3/8" 7,0 48,0
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MICROVÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN - Brass micro ball valves

MICROVAL M MICROVÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN ROSCA MACHO TUBO
- Brass micro ball valve male push-in fitting

REFERENCIA Ø TUBO 
(MM)

ROSCA 
H

DIÁMETRO  
NOMINAL

(MM)

LONGITUD 
TOTAL

(mm)

Peso 
Weight(g)

MICROVAL4-1M 4 R1/8" 5,5 41,0 36

MICROVAL4-2M 4 R1/4" 5,5 44,0 40

MICROVAL6-1M 6 R1/8" 5,5 41,0 37

MICROVAL6-2M 6 R1/4" 5,5 44,0 41

MICROVAL6-3M 6 R3/8" 5,5 45,0 45

MICROVAL8-2M 8 R1/4" 5,5 48,0 47

MICROVAL8-3M 8 R3/8" 5,5 48,5 52

MICROVAL MICROVÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN TUBO
- Brass micro ball valve push in fittings

REFERENCIA Ø TUBO 
(mm)

LONG 
TOTAL 

(mm)

Peso 
Weight(g)

MICROVAL4 4 43,0 40

MICROVAL6 6 43,0 48

MICROVAL8 8 47,5 56
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MINIVÁLVULAS DE ESFERA EN LATÓN - Mini ball brass valves

temPeRatuRa de tRaBaJo: De 0 a 60ºC

Working Temperature: Up 0 to 60ºC
MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO: 16 BAR

Max. working pressure: 16 Bar

CUERPO, ESFERA, EJE: latón niquelaDo CW 
614n uni 12164

Body: Nickel plated Brass

APLICACIONES: aire ComprimiDo, agua y FluiDos Compati-
Bles Con los materiales De ConstruCCión

Applications: Compressed air, water and Fluids suitable 
with construction materials

GUARNICIÓN ASIENTO ESFERA: ptFe

Ball gaskets: PTFE

TORNILLO: aCero

Screw: Steel

TRATAMIENTO SUPERFICIAL: CromaDo

Surface treatment: Chromium plating
MANETA: aluminio laCaDa

Lever: Aluminium lacquered

CERTIFICACIONES
Certifications

JUNTA TÓRICA: nBr 70

O´ring: NBR 70

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

ROSCAS
Threads

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

Gas Cilíndrica ISO 228 de G1/8” a G3/4
Cylindrical gas ISO 228

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

MINIVÁLVULAS
mInI BaLL BRass VaLVes

MINIVAL H MINIVÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN ROSCA HEMBRA
- Brass mini ball valve female

REFERENCIA ROSCA 
H

DIÁMETRO  
NOMINAL

(MM)

LONGITUD 
TOTAL

(MM)

Peso 
Weight(g)

M.VAL-1H G1/8" 7 39 88

M.VAL-2H G1/4" 8 39 94

M.VAL-3H G3/8" 8 42 91

M.VAL-4H G1/2" 10 47 110

M.VAL-6H G3/4" 12 54 194

MINIVAL H M MINIVÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN ROSCA HEMBRA - MACHO
- Brass mini ball valve female - male

REFERENCIA ROSCA M ROSCA H
DIÁMETRO  
NOMINAL

(MM)

LONGITUD 
TOTAL

(MM)

Peso 
Weight(g)

M.VAL-1H-1M G1/8" G1/8" 6 39 80

M.VAL-2H-2M G1/4" G1/4" 8 39 78

M.VAL-3H-3M G3/8" G3/8" 8 40 74

M.VAL-4H-4M G1/2" G1/2" 10 45 108

M.VAL-6H-6M G3/4" G3/4" 12 51 177
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MINIVÁLVULAS DE ESFERA EN LATÓN - Mini ball brass valves

MINIVAL M M MINIVÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN ROSCA MACHO
- Brass mini ball valve male - male

REFERENCIA ROSCA M
DIÁMETRO  
NOMINAL

(MM)

LONG
TOTAL

(MM)

Peso 
Weight(g)

M.VAL-2M-2M G1/4" 8,2 40,4 62

M.VAL-3M-3M G3/8" 12,2 42,4 64

M.VAL-4M-4M G1/2" 15,2 49,7 108

MANETAS MANETAS DE COLORES PARA MINIVÁLVULA DE ESFERA
- Coloured lever for mini ball valve

REFERENCIA ROSCA H

MANETA-AZ

MANETA-AM

MANETA-RO



B IMOPAC

II

170

Vá
lv

ul
as

 d
e 

Es
fe

ra
 

B
al

l v
al

ve

VÁLVULA ESFERA EN LATÓN - Brass ball valves

VÁLVULAS DE MANETA
handLe BaLL VaLVes

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

temPeRatuRa mIn. de tRaBaJo: -20ºC a 
+120ºC
Min. working temperature: -20ºC upt to +120ºC 

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 25 Bar

Maximun working pressure: 25 bar
CUERPO Y TAPA: latón CW614n
Body & Bonnet: Brass CW614N

APLICACIONES: aire ComprimiDo, agua Fria, agua 
Caliente y quimiCos CompatiBles

Applications: Compressed air, cold and hot water, 
compatible chemicals 

MANETA: aCero al CarBono + reCuBrimiento De 
alta proteCCión

Handle: Carbon steel + high protection coating

PRENSAESTOPA: latón CW614n
Packing nut: Brass CW614N

CERTIFICACIONES
Certifications

ESFERA: Hasta 1” latón CromaDo

De 1 1/4” a 3” 
Screw: Ball Chromed plated polished

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

EJE: latón CW614n
Stem: Brass CW614N

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

EJE: latón CW614n
Stem: Brass CW614N

TUERCA HEXAGONAL: aCero

Hexagonal nut: Steel

ASIENTOS, ASIENTO DEL EJE: ptFe
Seats & padding: PTFE

ROSCAS
Threads

ISO 228/1 (DIN259)
ISO 228/1 (DIN259)

VAL H VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Brass ball valve female 

REFERENCIA ROSCA H
DIÁMETRO  
NOMINAL 

(MM)

LONGITUD 
TOTAL 

(MM)

Peso 
Weight(g)

VAL-14H G1/4" 10 43 120

VAL-38H G3/8" 10 43 120

VAL-12H G1/2" 15 50 155

VAL-34H G3/4" 20 56 260

VAL-01H G1" 25 68 390

VAL-0114H G1 1/4" 32 80 620

VAL-0112H G1 1/2" 40 89 865

VAL-02H G2" 50 104 1.365

VAL-0212H G2 1/2" 65 137 2.490

VAL-03H G3" 80 158 4.125
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V. ESFERA EN LATÓN MANDO EN MARIPOSA - Brass ball valves Butterfly handle

VÁLVULAS DE ESFERA  
EN LATÓN MANDO DE MARIPOSA 

ButteRFLy BRass VaLVes

temPeRatuRa mIn. de tRaBaJo: -20ºC a +120ºC
Min. working temperature: -20ºC upt to +120ºC 

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 25 Bar

Maximun working pressure: 25 bar
CUERPO Y TAPA: latón CW614n
Body & Bonnet: Brass CW614N

APLICACIONES: aire ComprimiDo, agua Fria, agua 
Caliente y quimiCos CompatiBles

Applications: Compressed air, cold and hot water, 
compatible chemicals 

PRENSAESTOPA: latón CW614n
Packing nut: Brass CW614N

PALOMILLA: aluminio

Butterfly: Aluminium

CERTIFICACIONES
Certifications

ESFERA: latón CW614n CromaDo

Screw: Brass CW614N Chromed

EJE: latón CW614n
Stem: Brass CW614N

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

TUERCA HEXAGONAL: aCero

Hexagonal nut: Steel

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

ASIENTOS, ASIENTO DEL EJE: ptFe
Seats & padding: PTFE

ROSCAS
Threads

ISO 228/1 (DIN259)
ISO 228/1 (DIN259)

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

VALMAR H VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN ROSCA HEMBRA BSPP - MANDO DE MARIPOSA
- Ball valves in brass BSPP/F - butterfly lever

REFERENCIA ROSCA H  
ØD 

DN 
(MM)

L
(MM)

H 
(MM)

L1 
(MM)

Peso 
Weight(g)

VALMAR12H G1/2" 13,5 46 35 54 122

VALMAR34H G3/4" 17 52 37,5 54 171

VALMAR01H G1" 21,5 60 48,5 70 274

VALMAR H M
VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN ROSCA HEMBRA BSPP - MACHO BSPT - MANDO DE 
MARIPOSA
- Ball valves in brass BSPP/F - BSPT/M - butterfly lever

REFERENCIA ROSCA 
H ØD

ROSCA 
M ØD

DN 
(MM)

L
(MM)

H 
(MM)

L1 
(MM)

Peso 
Weight(g)

VALMAR12H-12M G1/2" R1/2" 13,5 53 35 54 144

VALMAR34H-34M G3/4" R3/4" 17 58,5 37,5 54 194

VALMAR01H-01M G1" R1" 21,5 67,5 48,5 70 314
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V. DE ESFERA EN LATÓN PARA MANGUERA - Ball bibcock with hose connector 

GRIFO DE ESFERA EN LATÓN PARA MANGUERA 
BaLL BIBcock WIth hose connectoR

temPeRatuRa mIn. de tRaBaJo: -20ºC
Min. working temperature: -20ºC

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

TEMPERATURA MÁX. DE TRABAJO: 150ºC a 10 
Bar. 80ºC a 25 Bar

Max. working pressure: 150ºC to 10 Bar. 80ºC a 25 
bar

CUERPO: latón CW 614n (une en 12164-
12165) niquelaDo

Body: Brass CW614N (UNE EN 12164-12165) 
nickel plated

PRESIÓN NOMINAL: 16 Bar

PN: 16 Bar
PALANCA: aCero Con reCuBrimiento De plástiCo

Handle: Stell plastic coated

JUNTA CIERRE: ptFe
Sealing joint: PTFE

CERTIFICACIONES
Certifications

ROSCAS
ThreadsPRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec

Products in compliance with the directive 2002/95/EC Gas Cilíndrica 
Thread BSPP/MPRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec

Products in compliance with the directive 2011/65/EU

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

VALGRIF M
VÁLVULA DE ESFERA ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP CON SALIDA PARA 
MANGUERA
- Ball bibcock with hose connector male thread BSPP/M

REFERENCIA ROSCA  M DN
(MM)

LONGITUD 
TOTAL (MM)

PESO 
Weight(g)

VALGRIF12M G1/2" 5,5 36,5 35

VALGRIF34M G3/4" 5,5 43,0 39
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MINIVÁLVULA DE ESFERA EN ACERO INOX. 316 - Mini ball valves INOX 316

MINIVÁLVULA DE ESFERA EN ACERO AISI 316 
mInI BaLL VaLVes aIsI 316

temPeRatuRa de tRaBaJo: de -25ºC a +180ºC

Working temperature: From -25ºC up to +180ºC
MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 63 Bar

Maximun working pressure: 63 bar

CUERPO: aCero inoxiDaBle aisi 316

Body: Stainless steel AISI 316

APLICACIONES: aire ComprimiDo, agua y FluiDos CompatiBles 
Con los materiales De ConstruCCión

Applications: Compressed air, water and fluids suitable with 
construction materials

ESFERA: aCero inoxiDaBle aisi 316

Ball: Stainless Steel AISI 316

MANETA: aluminio laCaDo

Lever: Aluminium lacquered

CERTIFICACIONES
Certifications

TORNILLO: aisi 304

Screw: AISI 304

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

GUARNICIÓN ASIENTO ESFERA: ptFe
Washers ball seat: PTFE

ROSCAS
Threads

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

cILíndRIca BsPP Iso 228 de g1/8” a g3/4”
CylindricalBSPP ISO 228 from G1/8” to G3/4”

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

MINIVAL H X MINIVÁLVULA DE ESFERA EN ACERO INOX. AISI 316 ROSCA HEMBRA
- Mini ball valve in AISI 316 female 

REFERENCIA ROSCAS
DIÁMETRO  
NOMINAL

(MM)

LONGITUD 
TOTAL

(MM)

Peso 
Weight(g)

M.VAL-2H-X G1/4" 8 42 104

M.VAL-3H-X G3/8" 8 42 92

M.VAL-4H-X G1/2" 10 46 125

M.VAL-6H-X G3/4" 12 54 211

MINIVALH M X MINIVÁLVULA DE ESFERA EN ACERO INOX. AISI 316 ROSCA HEMBRA - MACHO
- Mini ball valve in AISI 316 female - male

REFERENCIA ROSCA M ROSCA H
DIÁMETRO  
NOMINAL 

(MM)

LONGITUD 
TOTAL

(MM)

Peso 
Weight(g)

M.VAL-2H-2M-X R1/4" G1/4" 8 40 83

M.VAL-3H-3M-X R3/8" G3/8" 8 40 82

M.VAL-4H-4M-X R1/2" G1/2" 10 46 116

M.VAL-6H-6M-X R3/4" G3/4" 12 54 193
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VÁLVULA DE ESFERA EN ACERO INOX. 316 - Mini ball valves INOX 316

VÁLVULA DE ESFERA EN ACERO  
INOX 316 

BaLL VaLVes InoX aIsI 316
temPeRatuRa de tRaBaJo: De -15ºC a +180ºC

Working temperature: From -15ºC up to +180ºC
MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 69 Bar

Maximun working pressure: 69 bar

CUERPO, TAPA, BOLA: aisi 316 miCroFusión

Body, body end & ball: AISI 316 Mircocast

APLICACIONES: CirCuitos neumátiCos y ConDuCCiones De 
FluiDos en general en inDustria alimentaria, FarmaCéutiCa, 
químiCa, etC.

Applications: Pneumatic aplications and general fluid con-
ductions in food, chemical, pharmacy, etc

MANETA Y BLOQUEO DE SEGURIDAD: aisi 304

Handle and locking: AISI 304

TORNILLO: aisi 316

Screw: AISI 316

EJE: aisi 316

Stem: AISI 316

CERTIFICACIONES
Certifications

TUERCA DE EJE: aisi 304

Nut stem: AISI 304

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

GUARNICIÓN ASIENTO ESFERA:
ptFe + 15 % FiBra De ViDrio

Washers ball seat: PTFE + 15 % Glassfiber

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

JUNTA, ARANDELA Y PRENSAESTOPAS: ptFe

Gasket, seal and stem seat: PTFE

ROSCAS
Threads

Gas Cilíndrica BSPP DIN 259/2999 de G1/4” 
hasta G3” 
Cylindrical BSPP DIn 259/2999 from G1/4” up to 
G3”

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

VAL HX D VÁLVULA ESFERA 2 PIEZAS AISI 316 MICROFUSIÓN ROSCA HEMBRA 
- Ball valve 2 pieces in AISI 316 microfusion female.

REFERENCIA ROSCA H
DIÁMETRO  
NOMINAL  

(mm)

LONGITUD 
TOTAL 

(mm)

Peso 
Weight(g)

VAL-014HX-D G1/4” 11,6 49,0 270

VAL-038HX-D G3/8” 12,7 49,0 270

VAL-012HX-D G1/2” 15,0 57,0 320

VAL-034HX-D G3/4” 20,0 65,0 500

VAL-100HX-D G1” 25,0 78,0 820

VAL-114HX-D G1 1/4” 32,0 90,5 990

VAL-112HX-D G1 1/2” 38,0 105,0 2.600

VAL-200HX-D G2” 50,0 127,0 3.100

VAL-212HX-D G2 1/2” 65,0 160,0 6.470

VAL-300HX-D G3” 80,0 187,0 10.750
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eLectRoVáVuLas 

eLectRoVáVuLas
Solenoid valves INOX AISI 316
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ELECTROVÁLVULA INOX 316 - Solenoid valves INOX. 316

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

temPeRatuRa de FLuIdo: DesDe -10ºC a +150ºC

Fluid temperature: From -10ºC to +150ºC MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

temPeRatuRa amBIente: DesDe -10ºC a 80ºC

Room temperature: From -10ºC to +80ºC

CUERPO: aCero inox aisi 316l

Body: Stainless steel AISI 316L

MÁXIMA VISCOSIDAD FLUIDO: 2º e (graDos engler)

Maximum fluid viscosity: 2º E (engel grados)

ASIENTO: aCero inox aisi 316l

Seat: Stainless steel AISI 316L

PRESIÓN DE TRABAJO: Ver taBla

Working pressure: See technical table

NÚCLEO MÓVIL: aCero inox aisi 316l

Armadure & core: Stainless steel

CARACTERÍSTICAS: eletroVálVula De aCCionamiento 
DireCto tipo 2/2 nC y 3/2 nC para FluiDos neutros 
CompatiBles Con juntas (FKm) alimentario y De aCero inox 
aisi 316l. no es neCesaria una presión mínima De traBajo. 
sellaDo entre el Cuerpo y la armaDura meDiante solDaDura 
que garantiZa FiaBiliDaD y DuraCión en el tiempo

Advantages: The solenoid valves are direct 2/2 acting 
valves & 3/2 ways NC. They are compatible with neutral liquids 
suitable for food Viton (FKM) NSF & stainless steel INOX AISI 316L. 
It’s not necessary a minimum working pressure. The ealing 
o’ring between body & armature tube, 360° welding of the 
armature tube with core guarantee reliability & endurance

TUBO DE ARMADURA: aCero inoxiDaBle

Armadure & core: Stainless steel

MUELLE: aCero inoxiDaBle

Springs: Stainless steel

PROTECCIÓN: ip 65 Con ConeCtor

Protection: IP 65 with connector

CONEXIÓN: según Din 43650/a Din 43650/B

Connector Type: DIN 73650/A, DIN 43650/B

BOBINA: Con proteCCión De poliarilamiDa ixeF

Coil: IXEF CoverBAJO PEDIDO: epDm (-20ºC +145ºC)

ptFe graFitaDa al 25% (-40ºC +200ºC) exCepto sVx-
2C100g12, sVx3C15g18, sVx3C25g14, sVx3C40g14

On demand: EPDM (-20ºC +145ºC)
PTFE 25% carbon charged (-40ºc +200ºC) Except SVX-
2C100G12, SVX3C15G18, SVX3C25G14, SVX3C40G14

AISLAMIENTO DEL HILO 180ºC CLASE H
Wire insulation 180ºC class H

12-24 v DC

21 110 220 240 ac V - ac 50/60hz

CERTIFICACIONES
Certifications

TOLERANCIA DE LA TENSIÓN: para aC -10% +5% 
Volt, para DC +5% +10% Volt

Voltage tolerances: AC -10% +5% Volt, DC 5% 
+10% Volt

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

JUNTA TÓRICA: Vitón FKm alimentario

Standar seal: Food Viton FKM

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

ROSCAS
Threads

Cilíndrica ISO 228 Desde 1/8” a 1/2”
Cylindrical gas ISO 228 from 1/8” to 1/2”

ELECTROVÁLVULA INOX AISI 316L 
DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS Y 3/2 VÍAS

soLenoId  VaLVes InoX aIsI 316L 
 2/2 Ways & 3/2 Ways dIRect actIng



BIMOPAC

II

177

ELECTROVÁLVULA INOX 316 - Solenoid valves INOX. 316

El
ec

tr
ov

ál
vu

la
s

So
le

no
id

 v
al

ve
s

ELECTROVÁLVULA INOX 316 - Solenoid valves INOX. 316

SERIE TIPO CÓDIGO ROSCA

DN KV

BOBINA

PRESIÓN DE 
TRABAJO TEMP.

AMB.
ºC

POTENCIA CONECTOR ESTANQUEIDAD 
ALTERNATIVA

KG
MM M3/H MIN

MAX VA 
AC

W 
DC CN 14 EPDM PTFE RUBINO

AC DC

STAN-
DAR

2/2 
NC

SVX2C15G18 G1/8 1,5 0,07 SH14/B 0 25 20 80 22 12 * * * * 0,405

SVX2C30G18 G1/8 3 0,2 SH14/B 0 16 12 80 22 12 * * * * 0,4

SVX2C25G14 G1/4 2,5 0,12 SH14/B 0 20 12 80 22 12 * * * * 0,4

SVX2C40G14 G1/4 4 0,39

SH14/HP 0 8 60 25 * * * 0,4

SH14 15 6 60 34 17 * * * 0,4

SH14/B 7 80 22 * * * 0,404

SVX2C50G38 G3/8 5 0,48

SH14/HP 0 5 60 25 * * * 0,404

SH14 10 2 60 34 17 * * * 0,404

SH14/B 5 80 22 * * * 0,404

SVX2C64G38 G3/8 6,4 0,68

SH14/HP 0 4 60 25 * * * 0,404

SH14 7 1,5 60 34 17 * * * 0,404

SH14/B 3 80 22 * * * 0,404

SVX2C64G12 G1/2 6,4 0,68

SH14/HP 0 4 60 25 * * * 0,378

SH14 7 1,5 60 34 17 * * * 0,378

SH14/B 3 80 22 * * * 0,378

SVX2C100G12 G1/2 10 1,65
SH14/HP 0 10 60 25 * 0,515

SH14 10 6 60 34 17 * 0,515

3//2 
NC

SVX3C15G18 G1/8 1,5 0,07 SH14/B 0 18 18 80 22 12 * * * 0,405

SVX3C25G14 G1/4 2,5 0,12 SH14/B 0 10 10 80 22 12 * * * 0,4

SVX3C40G14 G1/4 4 0,39 SH14/B 0 4 4 80 22 12 * * 0,4

NOTA: en DC la temperatura amBiente superior a 50°C Disminuye las prestaCiones. esta reComenDaDa la instalaCión De una BoBina Con 
mayores prestaCiones.

Note: In DC temperature higher than 50°C the performances might decrease. The installation with coil highward-facing is well recommended

SVX2C
ELECTROVÁLVULAS INOX. AISI 316L. SERIE STANDARD CON ACCIONAMIENTO 
DIRECTO 2/2 VIAS NC
- Solenoid valve INOX. AISI 316L STANDARD series 2/2 ways direct acting NC.

REFERENCIA G L
(MM)

L1
(MM)

H
(MM)

P1
(MM)

P2
(MM)

A
(MM)

B
(MM)

YS
(MM)

SVX2C15G18 G1/8" 41 25 75 25 50 36 57 15,4

SVX2C30G18 G1/8" 41 25 75 25 50 36 57 15,4

SVX2C25G14 G1/4" 41 25 75 25 50 36 57 15,4

SVX2C40G14 G1/4" 41 25 75 25 50 36 57 15,4

SVX2C50G38 G3/8" 46,5 25 75 25 50 36 57 15,4

SVX2C64G38 G3/8" 46,5 25 75 25 50 36 57 15,4

SVX2C64G12 G1/2" 50,5 25 75 25 50 36 57 15,4

SVX2C100G12 G1/2" 60 30 90 30 60 36 57 15,4

* SE VENDE SIN BOBINA Y SIN CONECTOR. - Sold without coil or connector

SVX3C
ELECTROVÁLVULAS INOX. AISI 316L. SERIE STANDARD CON ACCIONAMIENTO 
DIRECTO 3/2 VIAS NC
- Solenoid valve INOX. AISI 316L STANDARD series 3/2 ways direct acting NC.

REFERENCIA G L
(MM)

L1
(MM)

H
(MM)

P1
(MM)

P2
(MM)

A
(MM)

B
(MM)

YS
(MM)

SVX3C15G18 G1/8" 41 25 84 25 59 36 57 15,4

SVX3C25G14 G1/4" 41 25 84 25 59 36 57 15,4

SVX3C40G14 G1/4" 41 25 84 25 59 36 57 15,4

* SE VENDE SIN BOBINA Y SIN CONECTOR. - Sold without coil or connector

BaJo PedIdo se Pueden sumInIstRaR desengRasadas PaRa utILIzaR con oXígeno y con RecuBRImIento de PtFe en Las PaRtes en contacto con FLuIdos.
on demand can Be suPPLIed degReased FoR use WIth oXIgen and PtFe coated PaRts In contact WIth FLuId.
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ELECTROVÁLVULAS INOX 316 - Solenoid valves INOX. 316

SH14-N BOBINA
- Coil

REFERENCIA A B L TENSIÓN Peso 
Weight(g)

SH14AC24-N 36 55 43 24 AC 185

SH14AC110-N 36 55 43 110 AC 181

SH14AC220-N 36 55 43 220 AC 178

SH14AC240-N 36 55 43 240 AC 183

SH14DC12-N 36 55 43 12 DC 183

SH14DC24-N 36 55 43 24 DC 185

SH14-B-N BOBINA DE BAJA ABSORCIÓN
- Coil low absorption

REFERENCIA A B L TENSIÓN Peso 
Weight(g)

SH14AC24/B-N 36 55 43 24 AC 185

SH14AC110/B-N 36 55 43 110 AC 170

SH14AC220/B-N 36 55 43 220 AC 175

SH14AC240/B-N 36 55 43 240 AC 179

SH14DC12/B-N 36 55 43 12 DC 179

SH14DC24/B-N 36 55 43 24 DC 181

SH14-HP-N BOBINA DE ALTAS PRESTACIONES
- High performance coil

REFERENCIA A B L TENSIÓN Peso 
Weight(g)

SH14DC12/HP-N 36 55 43 12 DC 179

SH14DC24/HP-N 36 55 43 24 DC 181

CN14 CONECTOR
- connector

REFERENCIA Peso 
Weight(g)

CN14 20
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dePósIto de aceRo InoXIdaBLe
Stainless steel Tanks
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DEPÓSITOS - Tanks

temPeRatuRa de tRaBaJo : DesDe -40ºC a +100ºC

Working temperature: From -40ºC to +100ºC
MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIÓN DE TRABAJO: 10 Bar

Working pressure: 10 Bar

CUERPO: aCero inox aisi 304

Body: Stainless steel AISI 304

APLICACIONES: Aire comprimido

Applications: Compressed air

CERTIFICACIONES
Certifications

ROSCAS
Threads

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

Cilíndrica ISO 228 Desde G1/4” a G1/2”
Cylindrical gas ISO 228 from 1/8” to 1/2”

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

DEPÓSITOS ACERO INOXIDABLE AISI 304
InoX tanks aIsI 304

Soporte porporcionado por separado
Bracket provided separately

Soporte ya montado
Bracket provided already mounted

SB DEPÓSITO EN ACERO INOX AISI 304
- Stainless steel AISI 304 tank

REFERENCIA Ø H VOLU-
MEN C M1 M2 Peso 

Weight(g)

SB1317 130 175 2,0 87,5 2X1/2” 1X1/4” 1,0

SB1535 150 350 5,5 45,0 2X1/2” 2X1/4” 2,20

SB1756 170 560 12,0 50,0 2X1/2” 2X1/4” 3,80

SB2254 220 540 19,0 60,0 2X1/2” 2X1/4” 4,85
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DEPÓSITOS - Tanks

SB-STL DEPOSITO CON SOPORTE EN “L”
- Stainless steel AISI 304 with l brackets tank

REFERENCIA Ø H VOLU-
MEN C M1 M2 Peso 

Weight(g)

SB1317-STL 130 175 2 87,5 2 X 1/2" 1 x 1/4" 1

SB1535-STL 150 350 5,5 45 2 X 1/2" 2 X 1/4" 2,2

SB1756-STL 170 560 12 50 2 X 1/2" 2 X 1/4" 3,8

SB2254-STL 220 540 19 60 2 X 1/2" 2 X 1/4" 4,85

SB-STC DEPOSITO CON SOPORTE EN CUÑA
- Stainless steel AISI 304 tank with cradle brackets

REFERENCIA Ø H VOLU-
MEN C M1 M2 Peso 

Weight(g)

SB1317-STC 130 175 2 87,5 2 X 1/2" 1 x 1/4" 1

SB1535-STC 150 350 5,5 45 2 X 1/2" 2 X 1/4" 2,2

SB1756-STC 170 560 12 50 2 X 1/2" 2 X 1/4" 3,8

SB2254-STC 220 540 19 60 2 X 1/2" 2 X 1/4" 4,85
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aRandeLas y cIntas PtFe 
aBRazadeRas

seLLadoRes de Roscas
Washers and tapes PTFE

Clamps
Thread sealings
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ARANDELAS Y CINTAS PTFE - Washers & PTFE tape

ARANDELAS Y CINTAS PTFE
WasheRs & PtFe taPe

2610TR ARANDELA DENTADA EN NYLON
- Nylon notched washer

REFERENCIA ROSCA 
THREAD A B C Peso 

Weight(g)

2610TRM5 M5 8 5,2 1,3 2

2610TR18 G1/8" 14 10 2 26

2610TR14 G1/4" 18 13,5 2 42

2610TR38 G3/8" 21 16,8 2 28

2610TR12 G1/2" 26 21,1 2 38

2612TR ARANDELA EN PVC
- Pvc washer

REFERENCIA ROSCA 
THREAD A B C Peso 

Weight(g)

2612TR18 G1/8" 14 10 1,5 18

2612TR14 G1/4" 17,5 13,5 1,5 18

2612TR38 G3/8" 21 16,7 1,5 18

2612TR12 G1/2" 26 21,3 1,5 18

IMOTF
CINTA DE PTFE PARA SELLADO DE ROSCAS PARA APLICACIONES CON AIRE 
COMPRIMIDO Y AGUA.
- PTFE tape to use with compressed air and water.

REFERENCIA ANCHO 
WIDTH

LONGITUD
LENGH

ESPESOR 
THICKNESS

IMOTF-12 12mm 12 metros 0,075 mm

IMOTFP CINTA DE PTFE PARA USO PROFESIONAL
- PTFE tape for professional use with compressed air and water.

REFERENCIA ANCHO 
WIDTH

LONGITUD
LENGH

ESPESOR 
THICKNESS

IMOTF-P50 19mm 50 metros 0,1 mm
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ABRAZADERAS - Clamps

APLICACIONES: automoCión, motoCiCletas, motores, 
maquinaria agríCola, Herramienta, termoHiDráuliCa, 
Fontanería, emBarCaCiones, motores marinos, inDustría 
petroquímiCa, inDustría alimentaría, inDustría químiCa.
Applications: Vehicles, motorcycles, automotives, 
agricultural machines, hardware, plumbing sanitary 
& termohidraulic, shipyards, marine engines, 
petrochemical industry, food industry, chemical 
industry.

MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

AB: Cinta y soporte en aCero inox aisi 430, 
tornillo De aCero CinCaDo gris plata, exento 
De Cromo (DireCtiVa eu roHs)
AB: Housing & band stainless steel 430, screw 
zinc
plated steel with white trivalent zinc plating,
RoHS compliant coating

ABX: Cinta, soporte y tornillo en aCero inox 
aisi 304
ABX: Band, housing & acrew stainless steel 
304

ABO2: aCero st34, tratamiento CinCaDo Cr3
ABO2: Steel ST34 zinc plated CR3

ABO2X: aCero inoxiDaBle aisi 304
ABO2X: Stainless steel AISI 304

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

ABRAZADERAS 
cLamPs

AB
ABRAZADERA SEGÚN DIN 3017, CON BANDAS DE 9MM, CINTA Y SOPORTE INOX. 
AISI 430 Y TORNILLO EN ACERO CINCADO
- Hose clamp acording DIN 3017, band width 9mm, housing in inox. AISI 430 and screw in 
zinc steel

REFERENCIA ØD (mm)
 MIN-MAX

AB-8-16 8-16

AB-12-22 12-22

AB-16-27 16-27

AB-20-32 20-32

AB-25-40 25-40

ABX
ABRAZADERA SEGÚN DIN 3017, CON BANDA DE 9MM, CINTA, SOPORTE Y TORNILLO 
EN ACERO INOX. AISI 304
- Hose clamp acording DIN 3017, band width 9mm, housing & screw in Inox. AISI 304 

REFERENCIA ØD (MM)
MIN-MAX

ABX-8-16 8-16

ABX-12-22 12-22

ABX-16-27 16-27

ABX-20-32 20-32

ABX-25-40 25-40
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ABRAZADERAS - Clamps

ABO2X ABRAZADERA DE 2 OREJAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- Hose in inox. aisi 304

REFERENCIA ØA
(MM) MIN-MAX

A
(MM)

B
(MM)

C
(MM)

D
(MM)

E
(MM)

ABO2-10-12 10 - 12 12,3 5,5 6,5 18 0,9

ABO2-11-13 11 - 13 13,3 5,8 6,5 19 0,9

ABO2-13-15 13 - 15 15,3 6,3 7 21,5 1

ABO2-14-17 14 - 17 17,5 6,6 7 24 1,2

ABO2-15-18 15 - 18 18,5 7 7,5 25 1,2

ABO2-17-20 17 - 20 20,5 7,6 7,5 27 1,2

ABO2-18-21 18 - 21 21,5 7,9 8 28 1,2

ABO2-20-23 20 - 23 23,5 8,5 8 31 1,3

ABO2 ABRAZADERA DE 2 OREJAS EN ACERO ST34 ACABADO CINCADO CR3 
- Hose in zinc plated steel

REFERENCIA ØA(MM) 
MIN-MAX

A
(MM)

B
(MM)

C
(MM)

D
(MM)

E
(MM)

ABO2-10-12 10 - 12 12,3 5,5 6,5 18 0,9

ABO2-11-13 11 - 13 13,3 5,8 6,5 19 0,9

ABO2-13-15 13 - 15 15,3 6,3 7 21,5 1

ABO2-14-17 14 - 17 17,5 6,6 7 24 1,2

ABO2-15-18 15 - 18 18,5 7 7,5 25 1,2

ABO2-17-20 17 - 20 20,5 7,6 7,5 27 1,2

ABO2-18-21 18 - 21 21,5 7,9 8 28 1,2

ABO2-20-23 20 - 23 23,5 8,5 8 31 1,3
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ADHESIVOS INDUSTRIALES -  Industrial adhesives

SELLADORES DE ROSCA: los aDHesiVos anaeróBiCos para el sellaDo De rosCas Fijan y sellan Conexiones rosCaDas 
Frente a presión De gas, aire, agua, aCeites, HiDroCarBuros y muCHos proDuCtos químiCos. reemplaZan el Cáñamo, las 
Cintas De ptFe y están DisponiBles en Varios graDos De resistenCia al Desmontaje y a proDuCtos químiCos. CertiFiCaDos 
De aCuerDo a Varias normas internaCionales, por ejemplo DVgW, nsF, Wras, KtW, Bam.

Thread Sealers: Anaerobic threadsealing adhesives seal and lock threaded connections against pressure of 
gas, air, water, oils, hydrocarbons and many chemicals. They replace hemp and PTFE tapes and are available in 
various grades of locking strength with resistance to various chemicals. Certified according to various international 
standards, e.g. DVGW, NSF, WRAS, KTW, BAM, WATER MARK.

FIJADORES DE ROSCAS: los FijaDores De rosCas anaeróBiCos Fijan tuerCas, tornillos, espárragos y Cualquier 
elemento rosCaDo. el aDHesiVo preViene el aFlojamiento CausaDo por ViBraCión y por CHoques meCániCos y térmiCos. los 
FijaDores De rosCas tamBién inHiBen la Corrosión por Frotamiento y eVitan el gripaje y la oxiDaCión. 

Thread locking: Anaerobic threadlockers lock studs, nuts, screws and any threaded fasteners. The adhesive 
prevents loosening caused by vibration, mechanical and thermal shock. Threadlocking adhesive also inhibits 
fretting corrosion and prevents the seizure and galling

FORMADORES DE JUNTAS: los aDHesiVos FormaDores De juntas anaeróBiCos sellan superFiCies metáliCas 
meCaniZaDas planas y juntas De BriDas en BomBas, Cajas De CamBio y Cajas De DiFerenCial. reemplaZan las juntas 
traDiCionales y permiten el ContaCto entre las partes De metal, FormanDo un sellaDo que eVita el agarrotamiento 
y la relajaCión. Forman una junta elástiCa y/o FlexiBle que es resistente a ViBraCión, Calor, aCeite y otros FluiDos 
inDustriales. las pieZas pueDen ser DesmontaDas Con Herramientas normales. 

Liquid Gasketing: Gasketing anaerobic adhesive seals flat mating surfaces and joins flanges on pumps, gearboxes 
and differential housings. It replaces preformed gaskets and allows contact between metal parts forming a seal 
which is not prone to creep or relaxation. It forms a flexible and / or elastic gasket resistant to vibration, heat, oil and 
other industrial fluids. Parts can be disassembled using normal tools

RETENEDORES: los aDHesiVos De retenCión anaeróBiCos Fijan y ajustan pasaDores, roDamientos, Camisas, Bulones, 
CHaVetas, engranajes y otros Componentes CilínDriCos. son iDeales para aumentar la resistenCia De pieZas montaDas 
a presión o retenCión De pieZas montaDas Con Holgura, permiten mayores toleranCias De meCaniZaDo, reDuCienDo los 
Costes De FaBriCaCión y preVinienDo la Corrosión por Frotamiento, Distorsiones y aFlojamientos por ViBraCión. los 
aDHesiVos reteneDores tienen una resistenCia químiCa exCelente y sellan la mayoría De los FluiDos.

Retaining: Retaining anaerobic adhesives lock and fit bushes, bearings, sleeves, pin hubs, pulleys, gears and other 
cylindrical components. They are ideal for increasing the strength of press fit parts  or retaining loose fitting parts, 
allow larger machining tolerances, reducing manufacturing costs, prevent fretting corrosion, vibration loosening and 
distortion. Retaining adhesives have excellent chemical resistance and seal against most fluids

ADHESIVOS INSTANTÁNEOS: los aDHesiVos De CianoaCrilato están DiseñaDos para un pegaDo estruCtural e 
instantáneo De goma, metales, CerámiCa, Cuero, maDera y una amplia VarieDaD De plástiCos. se reComienDa que las 
superFiCies a unir se ajusten íntimamente; los mejores resultaDos se oBtienen Con Holguras inFeriores a 0,1 mm y Hasta 
0,2 mm para graDos espeCiales. el rango De temperatura FunCional Va DesDe -50 a 80ºC, y en las nueVas FormulaCiones 
resistentes a alta temperatura se alCanZan los +200ºC. para superFiCies muy porosas y apliCaCiones VertiCales existe 
una FormulaCión en gel. tamBién Disponemos De proDuCtos De Bajo empañamiento y De Bajo olor.

Instant Adhesives: Cyanacrylate adhesives are for instant and structural bonding of rubber, metals, ceramic, 
leather and a variety of plastics. Best results can be obtained with joint gaps of less than 0.1mm up to 0.2mm for 
special grades. The service temperature range is between -50°C and +80°C, although new high-temperature re-
sistant formulations are available for use up to 180°C. For porous surfaces or for vertical application a gel grade is 
available.

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

ADHESIVOS INDUSTRIALES
IndustRIaL adhesIVes 
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ADHESIVOS INDUSTRIALES -  Industrial adhesives

SELLADORES 
DE ROSCA

REFERENCIA
TIEMPO
DE USO
(MInutos)

TIEMPO
SECADO

(HoRas)

Ø MÁX. 
ROSCA

TOLERANCIA 
MÁX. UNIÓN

PAR DE 
APRIETE M10

(N.M.)

RANGO DE 
TEMPERATURA

(ºC)
CANTIDAD

(ML) DESCRIPCIÓN

SELLOX 10 - 20 1 - 3 3/4” 0,15 12 - 16 -55 A 150 10,50 Y 250
Sellador líquido anaeróbico para racores 
neúmaticos e hidráulicos hasta 3/4” media 
resistencia mecánica.

LOX-1536BS 15 - 30 1 - 3 2” 0,3 8 - 14  -55 A 180 75 Y 250
Sellador de roscas alta temperatura. 
Homologado para gas (DIN-DVGW) - Película 
elástica

LOX-1810 15 - 40 1 - 3 2” 0,3 8 - 14 -55 A 150 50 y 75
Sellador con PTFE. Homologado para gas (AGA; 
DIN-DVGW) y agua potable (WRAS) - películas 
elásticas. Alta Viscosidad

LOX-5514 10 - 20 1 - 3 2” 0,3 12 - 18  -55 A 150 50 Sellador uso general. Viscosidad media

LOX-5811 15 - 30 1 - 2 2” 18 - 24  -55 A 150 50

Sellador homologado para gas (DIN-DVGW), GLP 
alta presión (AGA), oxigeno gaseoso hasta 10 
bar y 60ºC (BAM) y agua potable (WRC-WRAS).  
Contacto con alimentos (NSF-P1)  Viscosidad Alta

FIJADORES 
DE ROSCA

REFERENCIA
TIEMPO
DE USO
(MInutos)

TIEMPO
SECADO

(HoRas)

Ø MÁX. 
ROSCA

TOLERANCIA 
MÁX. UNIÓN

PAR DE 
APRIETE M10

(N.M.)

RANGO DE 
TEMPERATURA

(ºC)
CANTIDAD

(ML) DESCRIPCIÓN

LOX-2418 15 - 30 1 - 3 M24 0,2 5 - 8 -55 A 150 10 Y 50 Fijación de baja resistencia y anti-vibraciones. 
Uso general.

LOX-5403 10 - 20 1 - 3 M24 0,2 14 - 20  -55 A 150 50 Fijatuercas de uso general.

LOX-5503 10 - 20 1 - 3 M36 0,25 18 - 23 -55 A 200 10

Alta temperatura, adecuado para su uso en 
piezas ligeramente aceitadas. Aprobado para gas 
(DIN-DV6W y GAZ DE FRANCE) y agua potable 
(TZW-DVGW)

LOX-8354 10 - 20 1 - 3 M20 0,15 25 - 35  -55 A 150 10 Alta resistencia. Uso general.

FORMADORES
DE JUNTAS

REFERENCIA
TIEMPO
DE USO
(MInutos)

TIEMPO
SECADO

(HoRas)

TOLERANCIA 
MÁX. UNIÓN

RANGO DE 
TEMPERATURA

(ºC)
CANTIDAD

(ML) DESCRIPCIÓN

LOX-5814 15 - 30 3 - 6 0,5 -55 A 150 75 Producto para juntas de uso general.

LOX-5910 15 - 30 3 - 6 0,5  -55 A 200 75 y 100 Alta viscosidad para juntas rígidas con grandes 
tolerancias de montaje. Alta temperatura.
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ADHESIVOS INDUSTRIALES -  Industrial adhesives

RETENEDORES

REFERENCIA
TIEMPO
DE USO
(MInutos)

TIEMPO
SECADO

(HoRas)

Ø MÁX. 
ROSCA

TOLERANCIA 
MÁX. UNIÓN

PAR DE 
APRIETE M10

(N.M.)

RANGO DE 
TEMPERATURA

(ºC)
CANTIDAD

(ML) DESCRIPCIÓN

LOX-5311 10 - 20 1 - 3 M20 0,12 11 - 20 -55 A 150 50 Retención de rodamientos. Uso general.

LOX-8221 5 - 10 1 - 3 M12 0,1 24 - 35  -55 A 150 50 Para acoplamiento de precisión, alta resitencia, 
curado rápido.

LOX-8521 2 - 5 1 - 3 M36 0,2 30 - 40 -55 A 150 10 y 50
Retenedor de curado rápido, permite mayores 
tolerancias de mecanización. Homologado para 
gas (Gaz de France)

ADHESIVOS 
INSTANTÁNEOS

REFERENCIA
TIEMPO
DE USO
(MInutos)

TIEMPO
SECADO

(HoRas)

Ø MÁX. 
ROSCA

TOLERANCIA 
MÁX. UNIÓN

PAR DE 
APRIETE M10

(N.M.)

RANGO DE 
TEMPERATURA

(ºC)
CANTIDAD

(ML) DESCRIPCIÓN

IS32 Muy rápido, fluido, buenos resultados en EPDM, 
gomaespuma, gomas dificiles y plásticos.

IS43 Uso general para el pegado de plásticos, metal, 
cuero y goma.

IS47 Gel, relleno de grandes holguras, para pegados 
verticales y superficies muy porosas

IS63 Uso general, inoloro y sin empañamiento.

ACCESORIOS

REFERENCIA
TIEMPO
DE USO
(MInutos)

TIEMPO
SECADO

(HoRas)

RANGO DE 
TEMPERATURA

(ºC)
CANTIDAD

(ML) DESCRIPCIÓN

LOX-3142 20 Jeringa doble Epoxi 2K

LOX-5930 15 - 30 24 de -60ºC a +300ºC 75 Silicona para aplicaciones de alta temperatura

LOX-AT20 20 Activador líquido libre de solventes para uso con aire comprimido y agua.
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manómetRos y VacuómetRos
Pressure gauges
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MANÓMETRO Y VACUÓMETRO - Pressure gauges

TABLA DE CONVERSIÓN DE PRINCIPALES UNIDADES DE MEDIDA
Conversion table of the pressure units

UNIDAD
UNIT BAR MBAR PA KPA MPA KP/MM2 KP/CM2

1 bar 1 1000 100000 100 0,1 0,01019716 1,019716

1 mbar 0,001 1 100 0,1 0,001 0,0000101972 0,001019716

1 Pa 0,00001 0,01 1 0,001 0,000001 0,000000102 0,00001097

1 kPa 0,01 10 1000 1 0,001 0,0001019716 0,01019716

1 MPa 10 10000 1000000 1000 1 0,1019716 10,19716

1 kp/mm² 98,0665 9806,5 9806650 9806,65 9,80665 1 100

1 kp/cm² 0,980665 980,665 98066,5 98,0665 0,0980665 0,01 1

1 atm 1,01325 1013,25 101325 101,325 0,101325 0,01033227 1,033227

1 mmHg 0,001333224 1,333224 133,322 0,133324 0,000133322 0,00013951 0,00135951

1 mCA 0,0980665 98,0665 9806,05 9,80665 0,00980665 0,001 0,1

1 mmCA 0,00098067 0,0980665 9,80665 0,00980665 0,000009807 0,000001 0,0001

1 psi 0,06894757 68,94757 6894,757 6,894757 0,006894757 0,0070307 0,070307

1 H2O 0,00249089 2,49089 249,089 0,249089 0,000249089 0,0000254 0,00254

1 Hg 0,0338639 33,8639 3386,4 3,3864 0,0033864 0,000345312 0,0345312

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

MANÓMETROS Y VACUÓMETROS
PRessuRe gauges

MANR
MANÓMETRO CONEXIÓN RADIAL SECO CON CAJA METÁLICA, TUBO BOURDON Y 
RACOR EN LATÓN, ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP
- Unfilled pressure gauge bottom connection, for the industry with metalic case, spring & hub 
in brass, BSPT tread.

REFERENCIA ROSCA CONEXIÓN
CONNECTION THREAD

Ø CAJA
Ø CASE

ESCALA
RANGE (BAR)

PRECISIÓN
ACCURACY

MANR53-2,5 G1/4" 53 0 - 2,5 Cl 2

MANR53-4 G1/4” 53 0 - 4 Cl 2

MANR53-6 G1/4” 53 0 - 6 Cl 2

MANR53-10 G1/4” 53 0 - 10 Cl 2

MANR53-16 G1/4” 53 0 - 16 Cl 2

MANR53-25 G1/4” 53 0 - 25 Cl 2

MANP
MANÓMETRO CONEXIÓN POSTERIOR, SECO, CAJA METÁLICA, TUBO BOURDON Y 
RACOR EN LATÓN, ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP
- Unfilled pressure gauge back connection, for the industry with metalic case, spring & hub 
in brass, BSPP tread.

REFERENCIA ROSCA CONEXIÓN
CONNECTION THREAD

Ø CAJA
Ø CASE

ESCALA
RANGE (BAR)

PRECISIÓN
ACCURACY

MANP53-2,5 G1/4" 53 0 - 2,5 Cl 2

MANP53-4 G1/4” 53 0 - 4 Cl 2

MANP53-6 G1/4” 53 0 - 6 Cl 2

MANP53-10 G1/4” 53 0 - 10 Cl 2

MANP53-16 G1/4” 53 0 - 16 Cl 2

MANR53-25 G1/4” 53 0 - 25 Cl 2

MANOMETRO
MANÓMETRO CONEXIÓN POSTERIOR, SECO, CAJA METÁLICA, TUBO BOURDON Y 
RACOR EN LATÓN, ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP
- Unfilled pressure gauge back connection, for the industry with metalic case, spring & hub 
in brass, BSPP tread.

REFERENCIA ROSCA CONEXIÓN
CONNECTION THREAD

Ø CAJA
Ø CASE

ESCALA
RANGE (BAR)

PRECISIÓN
ACCURACY

MANOMETRO 1/8 G1/8" 40 0 - 10 Cl 2,5

MANOMETRO 1/4 G1/4” 50 0 - 16 Cl 2
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MANÓMETRO Y VACUÓMETRO - Pressure gauges

VAC
VACUÓMETRO SECO CON CAJA METÁLICA EN ACERO AISI 304 Y ÓRGANOS 
INTERNOS DE BRONCE Y LATÓN CON ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP
- Vacuum meter gauge with AISI 304 case, spring & hub in brass, connection BSPP tread.

REFERENCIA ROSCA/TIPO CONEXION
CONNECTION/THREAD

Ø CAJA
Ø CASE

ESCALA
RANGE (BAR)

PRECISIÓN
ACCURACY

VACR63-1 G1/4" - Radial 63 0 a -1 Cl 1,6

VACP63-1 G1/4" - Posterior 63 0 a -1 Cl 1,6

MANRG
MANÓMETRO CONEXIÓN RADIAL CON GLICERINA, CAJA AISI 304, TUBO BOURDON, 
RACOR EN LATÓN Y AGUJA INDICADORA EN ALUMINIO CON ROSCA CILÍNDRICA 
BSPP
- Filled pressure gauge bottom connection, AISI 304 case, spring & hub in brass, dial and 
pointer in aluminium, BSPP thread

REFERENCIA ROSCA 
THREAD

Ø CAJA
Ø CASE

ESCALA
RANGE (BAR)

PRECISIÓN
ACCURACY

MANRG63-2,5 G1/4" 63 0 - 2,5 Cl 1,6

MANRG63-4 G1/4” 63 0 - 4 Cl 1,6

MANRG63-6 G1/4” 63 0 - 6 Cl 1,6

MANRG63-10 G1/4” 63 0 - 10 Cl 1,6

MANRG63-16 G1/4” 63 0 - 16 Cl 1,6

MANRG63-25 G1/4” 63 0 - 25 Cl 1,6

MANRG63-40 G1/4” 63 0 - 40 Cl 1,6

MANRG63-60 G1/4” 63 0 - 60 Cl 1,6

MANRG63-100 G1/4” 63 0 - 100 Cl 1,6

MANRG100-6 G1/2" 100 0 - 6 Cl 1,6

MANRG100-10 G1/2” 100 0 - 10 Cl 1,6

MANRG100-16 G1/2” 100 0 - 16 Cl 1,6

MANRG100-40 G1/2” 100 0 - 40 Cl 1,6

MANRG100-100 G1/2” 100 0 - 100 Cl 1,6

MANRGX
MANÓMETRO ROSCA RADIAL, CON GLICERINA, CAJA EN INOXIDABLE AISI 304, 
SISTEMA DE MEDIDA EN INOXIDABLE AISI 316, DIAL Y AGUJA INDICADORA EN 
ALUMINIO, CILÍNDRICA BSPP.
- Stainless steel filled pressure gauge, bottom connection, AISI 304 case, spring & hub in 
inox AISI 316, dial and pointer in aluminium, BSPP thread

REFERENCIA ROSCA  CONEXIÓN
CONNECTION THREAD

Ø CAJA
Ø CASE

ESCALA
RANGE (BAR)

PRECISIÓN
ACCURACY

MANRGX63-2,5 G1/4" 63 0 - 2,5 CL 1,6

MANRGX63-4 G1/4” 63 0 - 4 CL 1,6

MANRGX63-6 G1/4” 63 0 - 6 CL 1,6

MANRGX63-10 G1/4” 63 0 - 10 CL 1,6

MANRGX63-16 G1/4” 63 0 - 16 CL 1,6

MANRGX63-25 G1/4” 63 0 - 25 CL 1,6

MANRGX63-40 G1/4” 63 0 - 40 CL 1,6

MANRGX63-60 G1/4” 63 0 - 60 CL 1,6

MANRGX63-100 G1/4” 63 0 - 100 CL 1,6

MANRGX100-6 G1/2" 100 0 - 6 CL 1,6

MANRGX100-10 G1/2” 100 0 - 10 CL 1,6

MANRGX100-16 G1/2” 100 0 - 16 CL 1,6

MANRGX100-40 G1/2” 100 0 - 40 CL 1,6

MANRGX100-100 G1/2” 100 0 - 100 CL 1,6
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MANÓMETRO EN LÍNEA - Pressure gauge fitting

MANÓMETRO EN LÍNEA
PRessuRe gauge FIttIng

temPeRatuRa de tRABAJO: 0ºC a +70ºC

Working temperature: 0ºC to +70ºC
MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

PRESIÓN DE TRABAJO: 0 a 15 Bar

Working pressure: 0 a 15 Bar

CUERPO Y ANILLO PULSADOR: pom

Body & release ring: POM

APLICACIONES: Instalaciones Neumáticas con Aire Filtrado 
y Lubricado

Aplications: Pneumatic installations fed with filtered and 
lubricated air

PINZA DE AGARRE: aisi 301

Gripping collet: AISI 301

ANILLO RETENEDOR: latón uni en 12164 CW614n

Back ring: Brass UNI EN 12164 CW614NPRECISIÓN: Cl 4

Accuracy: CL 4 MANÓMETRO: aCrilonitrilo ButaDieno estireno (aBs)

Pressure gauges: Acrylonitrile butadiene stryrene (ABS)
TUBOS UTILIZADOS: poliamiDa (pa), poliuretano (pu)

Tubes used: Polyamide (PA), polyurethane (PU)
ROSCAS: latón niquelaDo uni en 12164 CW614n

Thread: Nickel plated Brass UNI EN 12164 CW614N

JUNTAS TÓRICAS: nBr

O´rings: NBR
COMPONENTES
Components

ROSCAS
Threads

CILÍNDRICA ISO 228 G1/8” A G1/4”
Parellel gas ISO 228 G1/8” to G1/4”

IMOML

2

31

MANÓMETRO EN LÍNEA
 - Pressure gauge fittings

REFERENCIA ØD D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 H
(HEX)

Peso 
Weight(g)

IMOML06 6 3,2 23 - 15 45 38 - - 15

IMOML06-G01 6 3,2 23 G1/8” 15 52 38 5,0 13 21

IMOML06-G02 6 3,2 23 G1/4” 15 54 38 6,5 16 23

IMOML08 8 3,2 23 - 15 46 39,5 - - 16

IMOML08-G01 8 3,2 23 G1/8” 15 53 39,5 5,0 14 23

IMOML08G02 8 3,2 23 G1/4” 15 55 39,5 6,5 16 25

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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PIstoLas de soPLado,
InFLadoRes de neumátIcos

Air guns,  
Tyre-Inflating
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PISTOLA DE SOPLADO PSF-1010 - Air gun PSF-1010

PRESIÓN DE TRABAJO: 12 Bar

Working pressure: 12 Bar
MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

APLICACIONES: neumátiCa en amBientes oxiDantes o en 
ContaCto Con FluiDos Como agua, grasas y aCeites

Aplications: Suitable for pneymatics in oxidative environ-
ments or in contact with fluids as water, grease & oil.

CUERPO: aluminio BarniZaDo

Body: Painted aluminium

BOTÓN: pa-11

Button: PA-11

CARACTERISTICAS: se aDapta a Cualquier tipo De 
apliCaCión en la inDustria, DaDo que su prinCipal apliCaCión 
es la limpieZa De elementos que Contengan polVo, Virutas, 
suCieDaD, etC. optimo reDimiento. gran CauDal

Working pressure: Suitable for each king of industry as it´s 
used for cleaning elements which contain dust, bacteria and 
oils. Good performace and big capacity

PUNTERA Y EMPAQUETADURA: nBr

Nozzle & seals: NBR

MUELLE: inox aisi 302

Spring: Inox AISI 302

ALARGADERAS: latón

Extension: Brass

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

PISTOLA DE SOPLADO PsF
aIR gun PsF

PSF PISTOLA DE SOPLADO EN ALUMINIO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP
- Aluminium air gun with female BSPP thread

REFERENCIA ROSCA
THREAD

DIMENSIONES
DIMENSIONS

PSF-1010 G1/4" 120x62x25

L150 Y L225 ALARGADERA EN LATÓN PARA PSF 1010
- Brass nozzles for psf 1010

REFERENCIA L 
(mm) ROSCA MACHO

L-150 158 G1/8"

L-225 233 G1/8"

PSF 1010-4 PUNTERA EN NBR PARA PSF 1010
- NBR NOZZLE FOR PSF 1010

REFERENCIA L 
(mm) 

ROSCA MACHO

PSF-1010-4 20 G1/8"
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PISTOLA DE SOPLADO IMOPS - Air gun IMOPS

PISTOLA DE SOPLADO IMOPS 
aIR gun ImoPs

PRESIÓN DE TRABAJO: 0 a 10 Bar

Working pressure: 12 Bar
MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

TEMPERATURA DE TRABAJO: 0ºC a 60ºC
Working temperature: From 0ºC to 60ºC

CUERPO: plastiCo

Body: PLastic

APLICACIONES: aire ComprimiDo

Aplications: Compressed air
BOQUILLA: aCero

Nozzle: Steel

CARACTERISTICAS: se aDapta a Cualquier tipo De 
apliCaCión en la inDustria, DaDo que su prinCipal apliCa-
Ción es la limpieZa De elementos que Contengan polVo, 
Virutas, suCieDaD, etC. optimo reDimiento. gran CauDal

Working pressure: Suitable for each king of industry 
as it´s used for cleaning elements which contain dust, 
bacteria and oils. Good performace and big capacity

ROSCAS
Threads

CILÍNDRICA BSPP A G1/4”
Parallel gas BSPP to G1/4”

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

IMOPS
PISTOLA DE SOPLADO CON BOQUILLA EN ACERO ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA 
BSPP
- Air gun with BSPP thread with nozzle in steel

REFERENCIA ØD ROSCA  
THREAD

L
(mm)

E
(mm)

N
(mm)

J
(mm)

Peso 
Weight(g)

IMOPS-10 3 G1/4" 142,1 96,8 24 50 93

IMOPS-100 3 G1/4" 142,1 96,8 24 100 106
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PISTOLA DE SOPLADO SERIE IPS - Air gun series IPS

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

PISTOLA DE SOPLADO SERIE IPS 
aIR gun IPs seRIe

PRESIÓN DE TRABAJO: maxima 16 Bar

Working pressure: Maximun 16 Bar
MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

TEMPERATURA DE TRABAJO: -10ºC a 80ºC

Working temperature: From -10ºC to 80ºC

CUERPO, MANETA Y VÁLVULA: plástiCo aCetal

Body, trigger and valve: Acetal plastic

CAUDAL: 380 l/min. a 8 Bar

Air flow rate: 380 L/min at 8 Bar

EMPAQUETADURA: nitrilo

Gaskets: Nitrile

APLICACIONES: aire ComprimiDo

Aplications: Compressed air

ALARGADERAS: aCero galVaniZaDo De Ø8mm exterior

Blowing tube: Steel electrically galvanised with Ø8mm 
pipe.

CARACTERÍSTICAS: regulaCión progresiVa Del Flujo 
Del aire. empuñaDura ergonómiCa para Diestros y ZurDos. 
estruCtura ligera y roBusta.

Working pressure: Progressive regulation of the air flow. 
Ergonomic handle for right-handed and left-handed. Light 
and Robust structure.

MUELLES: Hilo aCero enDureCiDo

Springs: Hardened springs wire

ROSCAS
Threads

ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP G1/4”
Female Thread BSPP G1/4”

IPS- PISTOLA DE SOPLADO CON ALARGADERA RECTA DE 300 Ó 500 MM
- Air blow gun with 300 & 500 mm. straight pipe

REFERENCIA ROSCA HEMBRA Peso 
Weight(g)

IPS-30 G1/4" 133,5

IPS-50 G1/4" 168,5

IPS PISTOLA DE SOPLADO PLÁSTICO CON ALARGADERA CURVA
- Air blow gun with bent pipe

REFERENCIA ROSCA HEMBRA Peso 
Weight(g)

IPS G1/4" 103,6
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PISTOLA DE SOPLADO SERIE IPS - Air gun series IPS

IPS-SR-OSHA
PISTOLA DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA OSHA, BAJO NIVEL DE RUIDO 78 DB A 
8 BAR, 76 DB A 6 BAR. GRAN CAPACIDAD DE SOPLADO. INCORPORA REDUCTOR 
DE PRESIÓN INTERNO A 6 BAR. 
- safety air blow gun with bent pipe meets OSHA and automatic pressure reduction at 
an inlet pressure of 6 bar . Low noise level, 78 dB at 8 Bar, 76 dB at 6 Bar. High blowing 
force.

REFERENCIA ROSCA
HEMBRA

Peso 
Weight(g)

IPS-SR-OSHA G1/4" 108

IPS-REG PISTOLA DE SOPLADO CON REGULADOR DE CAUDAL Y ALARGADERA CURVA
- Air blow gun adjustment with bent pipe

REFERENCIA ROSCA HEMBRA Peso 
Weight(g)

IPS-REG G1/4" 123

IPS-TURBO
PISTOLA DE SOPLADO CON BOQUILLA TIPO VENTURI QUE INCREMENTA EL 
CAUDAL UN 100%.
- Air blow gun with venturi nozzle increases air flow by 100%

REFERENCIA ROSCA
HEMBRA

Peso 
Weight(g)

IPS-TURBO G1/4" 112,8
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INFLADORES DE NEUMATICOS - Tyre-inflating guns

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

INFL-HOM-01
REFERENCIA ROSCA MACHO Peso 

Weight(g)

INFL-HOM-01 G1/4" 714

INFL-AL-02
REFERENCIA ROSCA MACHO Peso 

Weight(g)

INFL-AL-02 G1/4" 382,4

INFLADOR PROFESIONAL DE NEUMÁTICOS
PRoFessIonaL tyRe-InFLatIng gun

PRESIÓN DE TRABAJO: de 0 a 10 Bar.

Working pressure: from 0 to 10 bar

MANÓMETRO: Ø80mm 
Manometer: Ø80mm

PRESIÓN MAXIMA ALIMENTACIÓN: 12 Bar

Maximum supply pressure: 12 Bar

APLICACIONES: inFlaDo De neumátiCos

Aplications: Tyre-Inflator

LATIGUILLO: 100 cm

Length pipe: 100 cm
CARACTERÍSTICAS: DeClaraCión Ce De ConFormiDaD 
según DireCtiVas 2006/42/Ce - 2002/96/Ce 2006/66/Ce

Feature: EC declaration of conformity according to di-
rectives 2006/42 / EC - 2002/96 / EC 2006/66 / CE

ROSCA MACHO G1/4” 
Male thread from G1/4”

INFLADOR DE NEUMÁTICOS
tyRe-InFLatIng gun

PRESIÓN DE TRABAJO: de 0 a 10 Bar.

Working pressure: from 0 to 10 bar

MANÓMETRO: Ø63mm 
Manometer: Ø63mm

PRESIÓN MAXIMA ALIMENTACIÓN: 12 Bar

Maximum supply pressure: 12 Bar

APLICACIONES: inFlaDo De neumátiCos

Aplications: Tyre-Inflator

LATIGUILLO: 40 cm

Length pipe: 40 cm
CARACTERÍSTICAS: DeClaraCión Ce De ConFor-
miDaD segun DireCtiVas 2006/42/Ce - 2002/96/Ce 
2006/66/Ce

Feature: EC declaration of conformity according to 
directives 2006/42 / EC - 2002/96 / EC 2006/66 / CE

ROSCA MACHO G1/4” 
Male thread from G1/4”
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INFLADORES DE NEUMATICOS - Tyre-inflating guns

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

INFL-EURO-03
REFERENCIA ROSCA MACHO Peso 

Weight(g)

INFL-EURO-03 G1/4" 721

IMO-BOQ
REFERENCIA T Peso 

Weight(g)
IMO-BOQ-06 6 22,7

IMO-BOQ-08 8 23

INFLADOR EURODAINU DE NEUMÁTICOS
euRodaInu tyRe-InFLatIng gun

PRESIÓN DE TRABAJO: de 0,7 a 12 Bar.

Working pressure: from 0,7 to 12 bar

MANÓMETRO: Ø80mm 
Manometer: Ø80mm

PRESIÓN MÁXIMA ALIMENTACIÓN: 15 Bar

Maximum supply pressure: 15 Bar

APLICACIONES: inFlaDo De neumátiCos

Aplications: Tyre-Inflator

LATIGUILLO: 150 cm

Length pipe: 150 cm CARACTERÍSTICAS: inCluye CertiFiCaDo De CaliBraCión 
HomologaDo según DireCtiVa 86/217 eeC 2009/34/eC

Feature: Includes Certificate of Calibration Homologa-
ted According to Directive 86/217 EEC 2009/34 / EC

ROSCA HEMBRA G1/4” 
Female thread from G1/4”

BOQUILLA EN LATÓN NIQUELADO PARA INFLADOR 
unIVeRsaL head FoR tyRe-InFLatIng nIckeL PLated BRass
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INFLADORES DE NEUMATICOS - Tyre-inflating guns

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

KIT
REFERENCIA T Peso 

Weight(g)

KIT-50 5 338,4

KIT-75 7,5 393,8

KIT-10 10 435,7

Kit completo para soplado que incluye los siguientes elementos: Espiral de poliuretano diám. 6x4 mm. (disponibles en longitudes de 5,7’5 y 
10 m.) con terminación en racor de tuerca moleteada BSP-T 1/4”, acoplamiento con muelles para conexión al enchufe rápido, “T” para tubo de 6 
mm. con tramo de tubería de poliuretano 6x4 mm., conexión rápida con pasatabiques para tubería de 6x4 mm., y pistola de soplado IMOPS-10

Air gun kit assembled with fittings includes the next items: polyurethane coiled tubing 6x4 mm. (available in lenghts 5, 7’5 and 10 m.) ends 
with compression conection BSPT 1/4”, compression conection plug with spring, union tee 6 mm, with poliurethane tube 6x4 mm,, bulkhead 
female quick coupling 6x4 mm., air blow gun code IMOPS-10.

KIT SOPLADO PARA CABINA DE CAMIÓN
aIR gun kIt assemBLed WIth FIttIngs
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ACCESORIOS PARA TUBOS - Tube accessories

ACCESORIOS PARA TUBO Y TUBERÍA 
tuBe accessoRIes

COR.TUB-PL CORTATUBO DE PLÁSTICO
- Plastic tube cutter

REFERENCIA MEDIDAS 
SIZES

Peso  
Weight(g)

COR.TUB-PL 12 mm max 23

COR.TUB CORTATUBO METALÍCO
- Metal hose cutter

REFERENCIA MEDIDAS
SIZE

CUCHILLA
BLADE

Peso 
Weight(g)

COR.TUB-12 12mm max acero 99

COR.TUB-25 25mm max acero 289

CUCHILLA CUCHILLA DE REPUESTO PARA CORTATUBO
- Spare blade

REFERENCIA Peso 
 Weight(g)

CUCHILLA 12 1

CUCHILLA 25 2

FT SOPORTE PARA TUBOS
- Plastic pipe clip

REFERENCIA Ø TUBO
(MM)

A
(MM)

B
(MM)

C
(MM)

D
(MM)

Ø
(MM)

E
(MM)

N. POSICIONES
POSITION NUMBER

Peso 
Weight(g)

FT-04 4 9 114 11,7 8,0 2,5 19 10 8

FT-06 6 9 114 11,7 10,0 2,5 19 10 8

FT-08 8 12 143 14,6 12,0 3,1 19 10 12

FT-10 10 15 172 17,4 13,8 4,1 19 10 16

FT-12 12 19 78 20,5 16,8 4,1 19 4 10

FT-14 14 21 87 22,5 18,8 4,1 19 4 11
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TUBERÍA DE POLIURETANO - Polyurethane tube

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

PRESIÓN DE TRABAJO Y ESTALLIDO: según taBla

Working pressure & Burst: See table

DUREZA:  sHore 98 a

Hardness: Shore 98 A

temPeRatuRa de tRaBaJo: De 0ºC  a 60ºC

Working Temperature: From 0ºC up to 60ºC
TOLERANCIAS: DE Ø4 a Ø8: ±0,1mm,  
De Ø10 a Ø16: ±0,15mm

Tolerance: From Ø4 to Ø8: ±0,1mm, 

FRom Ø10 to Ø16: ±0,15mm
Presión de Vacio: -750mmHg

Negative Pressure: -750mmHg

APLICACIONES: aire ComprimiDo y VaCio. no usar Con 
apliCaCiones Con agua. reComenDaDo espeCialmente para 
apliCaCiones Con raCor automatiCo.

Aplications: Compressed and vacuum. Do not use with 
applications with water. Recommended especially for 
applications with one touch fittings

CARACTERÍSTICAS: tuBo De poliuretano Con Base De 
poliester. gran FlexiBiliDaD inCluso a Bajas temperaturas, 
Buena resistenCia a la aBrasión, ViBraCiones e inClemenCias 
meteorologiCas. Bajo raDio De CurVatura. Durarero, muy 
ligero 

Features: Polyurethane tube with Polyester base. Great 
flexibility even at low temperatures, good torelancia to 
wear. Low radius of curvature. Durarero, very light abrasion 
resistant

CERTIFICACIONES
Certifications

LIBRE DE SILICONA
Silicon free

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

TUBERÍA DE POLIURETANO 
PoLyuRethane tuBe

TPU ROLLOS DE TUBERÍA DE POLIURETANO
- Polyurethane tube

REFERENCIA 
ROLLOS
(100 m)

Ø TUBO EXTERIOR 
X INTERIOR (mm)

TOLERANCIAS 
(mm)

PRESIÓN DE  
TRABAJO  

A 23 ºC (Bar)

PRESIÓN DE 
 ESTALLIDO  
A 23 ºC (Bar)

RADIO MÍNIMO 
DE CURVATURA 

(mm)

TPU0425 4x2,5 ±0,1 10 30,0 12

TPU0640 6x4 ±0,1 8,5 25,5 15

TPU0855 8x5,5 ±0,1 8,5 25,5 20

TPU1070 10x7 ±0,15 8 24 25

TPU1290 12 x 9 ±0,15 7 21 35

TPU1410 * 14 x 10 ±0,15 8 24 45

TPU1612 * 16 x 12 ±0,15 8,5 25,5 60

* LA REFERENCIAS TPU1410 Y TPU1612  VIENEN EN ROLLOS DE 50 METROS - Codes TPU1410 and TPU1612 available only in rolls of 50 meters

MEDIDAS
ODxID AZUL - Blue NEGRO - Black ROJO - Red AMARILLO - Yellow VERDE - Green TRANSPARENTE - 

Transparent
AZUL TRASLÚCIDO  
- Transparent blue

PLATA - Silver

4x2,5 TPU0425-AZ TPU0425-NE TPU0425-RO TPU0425-AM TPU0425-VE TPU0425-TR TPU0425-AT TPU0425-PL
6x4 TPU0640-AZ TPU0640-NE TPU0640-RO TPU0640-AM TPU0640-VE TPU0640-TR TPU0640-AT TPU0640-PL

8x5,5 TPU0855-AZ TPU0855-NE TPU0855-RO TPU0855-AM TPU0855-VE TPU0855-TR TPU0855-AT TPU0855-PL

10x7 TPU1070-AZ TPU1070-NE TPU1070-RO TPU1070-AM TPU1070-VE TPU1070-TR TPU1070-AT

12x9 TPU1290-AZ TPU1290-NE TPU1290-RO TPU1290-AM TPU1290-VE TPU1290-TR TPU1290-AT

14x10 TPU1410-AZ

16x12 TPU1612-AZ



BIMOPAC

II

207

TUBERÍA DE POLIURETANO - Polyurethane tube

Tu
be

rí
a

Tu
be

s

TUBERÍA DE POLIURETANO - In box tube polyurethane

DPU DISPENSADORES DE TUBERÍA DE POLIURETANO
- Polyurethane in box

DISPENSADORES 
(25 m)

Ø TUBO EXTERIOR 
X INTERIOR (mm)

TOLERANCIAS 
(mm)

PRESIÓN DE 
TRABAJO 

A 23 ºC (Bar)

PRESIÓN DE 
ESTALLIDO 
A 23 ºC (Bar)

RADIO MÍNIMO 
DE CURVATURA 

(mm)

DPU0425 4x2,5 ±0,1 10,0 30,5 12

DPU0640 6x4 ±0,1 8,5 25,5 15

DPU0855 8x5,5 ±0,1 8,5 25,5 20

DPU1070 10 x 7 ±0,15 8,0 24 25

DPU1290 12 x 9 ±0,15 7,0 21 35

MEDIDAS
ODxID AZUL - Blue NEGRO - Black ROJO - Red AMARILLO - Yellow VERDE - Green TRANSPARENTE - 

Transparent
AZUL TRASLÚCIDO  
- Transparent blue

PLATA - Silver

4x2,5 DPU0425-AZ DPU0425-NE DPU0425-RO DPU0425-AM DPU0425-VE DPU0425-TR DPU0425-AT DPU0425-PL

6x4 DPU0640-AZ DPU0640-NE DPU0640-RO DPU0640-AM DPU0640-VE DPU0640-TR DPU0640-AT DPU0640-PL

8x5,5 DPU0855-AZ DPU0855-NE DPU0855-RO DPU0855-AM DPU0855-VE DPU0855-TR DPU0855-AT DPU0855-PL

10x7 DPU1070-AZ DPU1070-NE DPU1070-RO DPU1070-AM DPU1070-VE DPU1070-TR DPU1070-AT

12x9 DPU1290-AZ DPU1290-NE DPU1290-RO DPU1290-AM DPU1290-VE DPU1290-TR DPU1290-AT
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ESPIRAL DE POLIURETANO - Coiled tube polyurethane

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -0ºC a +60ºC

Working Temperature: From -0ºC up to +60ºC
APLICACIONES: Herramientas neumátiCa, pistolas De 
soplaDo, roBots inDustriales, estaCiones De serViCio y 
apliCaCiones neumátiCas en general.

Aplications: Pneumatic tools, air blow guns, industrial 
equipament, service stations and general pneumatic 
applications

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: De 10 Bar a 23ºC.

Maximum working pressure: From .10 bar at 23ºC

CERTIFICACIONES
Certifications

CARACTERÍSTICAS: tuBería De poliuretano De 98 
sHores. muy FlexiBle, inCluso a Bajas temperaturas. peso 
y tamaño reDuCiDo. exelente resistenCia a la traCCión y 
ViBraCiones. se suministra montaDa Con raCores Fijo y 
giratorio en los extremos, exCepto la espiral De Diámetro 
4 que no lleVa raCores

Features: Polyurethane tube 98 Shores. Very flexible, 
even at low temperatures. Reduced weight and stress 
and vibrations. Assembled with joint rotaring and fixed, 
except tube of diameter 4

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

ESPIRAL DE POLIURETANO 
coILed tuBe PoLyuRethane

EPU ESPIRAL DE POLIURETANO
- Coiled tube polyurethane

REFERENCIA Ø TUBO EXT 
X INT (mm)

ROSCAS EN 
LOS EXTREMOS

LONGITUD  
DE TUBO 

(m)

LONGITUD 
ÚTIL APROX.  

(m)
COLOR

EPU0407-AZ 4 x 2,5 Sin racor 0,7 0,5 Azul

EPU0410-AZ 4 x 2,5 Sin racor 1.0 0,7 Azul

EPU0420-AZ 4 x 2,5 Sin racor 2.0 1,5 Azul

EPU0470-AZ 4 x 2,5 Sin racor 7.0 5,0 Azul

EPU063514-AZ 6 x 4 Rosca macho R 1/4” 3,5 2,0 Azul

EPU065014-AZ 6 x 4 Rosca macho R 1/4” 5.0 4,0 Azul

EPU067514-AZ 6 x 4 Rosca macho R 1/4” 7,5 6,0 Azul

EPU0610014-AZ 6 x 4 Rosca macho R 1/4” 10.0 8,0 Azul

EPU083514-AZ/AM 8 x 5 Rosca macho R 1/4” 3,5 2,0 Azul/Amarillo

EPU085014-AZ/AM 8 x 5 Rosca macho R 1/4” 5.0 4,0 Azul/Amarillo

EPU087514-AZ/AM 8 x 5 Rosca macho R 1/4” 7,5 6,0 Azul/Amarillo

EPU0810014-AZ/AM 8 x 5 Rosca macho R 1/4” 10.0 8,0 Azul/Amarillo

EPU103514-AZ/AM 10 x 6,5 Rosca macho R 1/4” 3,5 2,0 Azul/Amarillo

EPU105014-AZ/AM 10 x 6,5 Rosca macho R 1/4” 5.0 4,0 Azul/Amarillo

EPU107514-AZ/AM 10 x 6,5 Rosca macho R 1/4” 7,5 6,0 Azul/Amarillo

EPU1010014-AZ/AM 10 x 6,5 Rosca macho R 1/4” 10.0 8,0 Azul/Amarillo

EPU123538-AZ/AM 12 x 8 Rosca macho G 3/8" 3,5 2,0 Azul/Amarillo

EPU125038-AZ/AM 12 x 8 Rosca macho G 3/8” 5.0 4,0 Azul/Amarillo

EPU127538-AZ/AM 12 x 8 Rosca macho G 3/8” 7,5 6,0 Azul/Amarillo

EPU1210038-AZ/AM 12 x 8 Rosca macho G 3/8” 10.0 8,0 Azul/Amarillo
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temPeRatuRa de tRaBaJo: De -35ºC a +100ºC. 
esFuerZos termiCos puntuales Hasta 120ºC

Working Temperature: From -35ºC up to +100ºC. Up to

120ºC punctual thermal efforts

APLICACIONES: neumátiCa, HiDráuliCa, gases, aCeites, 
HiDroCarBuros, agua, etC.

tuBería en Color negro, espeCialmente inDiCaDa para 
apliCaCiones a la intemperie,

Aplications: Pneumatic, hidraulic, gases, oils, fuels, 
water, etc.

Black tube is suitable for outdoor aplications.

PRESIÓN DE ESTALLIDO: 3 VeCes a la presión De 
traBajo

Pressure Burst: 3 times the working pressure.

CERTIFICACIONES
Certifications

CARACTERÍSTICAS: FaBriCaDo según Din 742324. 
Buena resistenCia a las ViBraCiones y Fatiga Del material. 
exCelente propieDaDes FísiCas y De resistenCia a proDuCtos 
químiCos. exenta De siliConas. pa 12

Features: Manufactured according to DIN 742324. 
Good performance against vibrations and deterioration. 
Excellent physical performances and good resistance 
against chemicals. Silicone free. PA 12

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

consuLtaR dIsPonIBILIdad en otRos coLoRes y medIdas

Ask for other colours and sizes

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

TUBERÍA DE POLIAMIDA - Polyamide tube

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

TUBERÍA DE POLIAMIDA 
PoLyamIde tuBe

Ø EXTERIOR 
X INTERIOR.

PRESIÓN DE 
TRABAJO A 23ºC (BAR)

RADIO MÍNIMO 
DE CURVATURA (mm)

4x2 45 20

4x2,7 26 26

5x3 34 25

6x3 44 30

6x4 27 35

8x6 19 65

9x6 27 45

10x8 15 100

12x10 12 125

14x11 12 160

15x12 11 190

16x13 11 210

18x14 11 230

20x16 11 250

TUBERÍA EN PULGADAS - Inches tubes

1/4x11/64 “ - 6,4x4,4mm 25 30

3/8x19/64 “ - 9,5x7,5mm 16 60

1/2x3/8 “ - 12,7x9,5mm 19 75

FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA PRESIÓN EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA
Pressure corretion scale accordings to temperature

-20ºC 0ºC 23ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC

1,0 1,0 1,0 0,8 0,6 0,5 0,45
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TUBERÍA DE POLIAMIDA - Polyamide tube

TP ROLLOS DE POLIAMIDA PULGADAS
- Rolls of polyamide inches

MEDIDAS  
PULGADA

ODxID

METROS 
ROLLO NEGRO - Black

1/4X11/64” 100 TP-1/4-NE
3/8X19/64 100 TP-3/8-NE

1/2X3/8” 50 TP-1/2-NE

50 metRos

50 meters

TP ROLLOS DE POLIAMIDA MÉTRICO
- Polyamide tube metric

MEDIDAS 
MÉTRICA

ODxID

METROS 
ROLLO AZUL - Blue NEGRO - Black BLANCO - White

4x2 100 TP-2x4-NE TP-2x4-B
4x2,7 100 TP-2,7x4-A TP-2,7x4-B

5x3 100 TP-3x5-B

6x3 100 TP-3x6-NE

6x4 100 TP-4x6-A TP-4x6-NE TP-4x6-B

8x6 100 TP-6x8-A TP-6x8-NE TP-6x8-B

9x6 100 TP-6x9-NE

10x8 100 TP-8x10-A TP-8x10-NE TP-8x10-B

10x12 50 TP-10x12-A TP-10x12-NE TP-10x12-B

14x11 50 TP-11x14-NE TP-11x14-B

15x12 50 TP-12x15-NE TP-12x15-B

16x13 50 TP-13x16-NE TP-13x16-B

18x14 50 TP-14x18-NE

20x16 50 TP-16x20-NE

consuLtaR dIsPonIBILIdad en otRos coLoRes y medIdas

Ask for other colours and sizes

DP DISPENSADORES DE POLIAMIDA
- Polyamide in box

MEDIDAS 
MÉTRICA

ODxID

METROS 
DISPENSADOR AZUL - Blue NEGRO - Black BLANCO - White

4x2 25 DP04-N DP04-B
4x2,7 25 DP0427-A DP0427-B

5x3 25 DP05-B

6x4 25 DP06-A DP06-N DP06-B

8x6 25 DP08-A DP08-N DP08-B

9x6 25 DP09-N

10x8 25 DP10-A DP10-N DP10-B

12x10 25 DP12-A DP12-N DP12-B
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TUBERÍA DE POLIAMIDA - Polyamide tube
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ESPIRAL DE POLIAMIDA - Polyamide coiled tube

EP ESPIRAL DE POLIAMIDA CON RACORES
- Poliamide coiled tube with fittings

REFERENCIA Ø EXT. X 
INT. (mm)

PRESIÓN DE 
TRABAJO 

A 23ºC (Bar)

ROSCAS EN 
LOS EXTREMOS

LONGITUD 
DE TUBO

(m)

LONGITUD 
ÚTIL APROX.

(m)

EP-4x6-3 1/4 6 x 4 27 Rosca macho R 1/4” 3 2

EP-4x6-5 1/4 6 x 4 27 Rosca macho R 1/4” 5 3,5

EP-4x6-7,5 1/4 6 x 4 27 Rosca macho R 1/4” 7,5 5

EP-4x6-10 1/4 6 x 4 27 Rosca macho R 1/4” 10 7

EP-4x6-15 1/4 6 x 4 27 Rosca macho R 1/4” 15 10

EP-4x6-30 1/4 6 x 4 27 Rosca macho R 1/4” 30 20

EP-4x6-30 6 x 4 27 Sin racores 30 20

EP-6x8-3 1/4 8 x 6 19 Rosca macho R 1/4” 3 2

EP-6x8-5 1/4 8 x 6 19 Rosca macho R 1/4” 5 3,5

EP-6x8-7,5 1/4 8 x 6 19 Rosca macho R 1/4” 7,5 5

EP-6x8-10 1/4 8 x 6 19 Rosca macho R 1/4” 10 7

EP-6x8-15 1/4 8 x 6 19 Rosca macho R 1/4” 15 10

EP-6x8-30 1/4 8 x 6 19 Rosca macho R 1/4” 30 20

EP-6x8-3 3/8 8 x 6 19 Rosca macho R 3/8” 3 2

EP-6x8-5 3/8 8 x 6 19 Rosca macho R 3/8” 5 3,5

EP-6x8-7,5 3/8 8 x 6 19 Rosca macho R 3/8” 7,5 5

EP-6x8-10 3/8 8 x 6 19 Rosca macho R 3/8” 10 7

EP-6x8-15 3/8 8 x 6 19 Rosca macho R 3/8” 15 10

EP-6x8-30 3/8 8 x 6 19 Rosca macho R 3/8” 30 20

EP-6x8-30 8 x 6 19 Sin racores 30 20

EP-8x10-3 1/4 10 x 8 15 Rosca macho R 1/4” 3 2

EP-8x10-5 1/4 10 x 8 15 Rosca macho R 1/4” 5 3,5

EP-8x10-7,5 1/4 10 x 8 15 Rosca macho R 1/4” 7,5 5

EP-8x10-10 1/4 10 x 8 15 Rosca macho R 1/4” 10 7

EP-8x10-15 1/4 10 x 8 15 Rosca macho R 1/4” 15 10

EP-8x10-30 1/4 10 x 8 15 Rosca macho R 1/4” 30 20

EP-8x10-3 3/8 10 x 8 15 Rosca macho R 3/8” 3 2

EP-8x10-5 3/8 10 x 8 15 Rosca macho R 3/8” 5 3,5

EP-8x10-7,5 3/8 10 x 8 15 Rosca macho R 3/8” 7,5 5

EP-8x10-10 3/8 10 x 8 15 Rosca macho R 3/8” 10 7

EP-8x10-15 3/8 10 x 8 15 Rosca macho R 3/8” 15 10

EP-8x10-30 3/8 10 x 8 15 Rosca macho R 3/8” 30 20

EP-8x10-30 10 x 8 15 Sin racores 30 20

EP-10x12-3 3/8 12 x 10 12 Rosca macho R 3/8” 3 2

EP-10x12-5 3/8 12 x 10 12 Rosca macho R 3/8” 5 3,5

EP-10x12-7,5 3/8 12 x 10 12 Rosca macho R 3/8” 7,5 5

EP-10x12-10 3/8 12 x 10 12 Rosca macho R 3/8” 10 7

EP-10x12-15 3/8 12 x 10 12 Rosca macho R 3/8” 15 10

EP-10x12-30 3/8 12 x 10 12 Rosca macho R 3/8” 30 20

EP-10x12-30 12 x 10 12 Sin racores 30 20

EP-12x15-5 1/2 15 x 12 15 Rosca macho R 1/2” 5 3,5

EP-12x15-7,5 1/2 15 x 12 15 Rosca macho R 1/2” 7,5 5

EP-12x15-10 1/2 15 x 12 15 Rosca macho R 1/2” 10 7

EP-12x15-15 1/2 15 x 12 15 Rosca macho R 1/2” 15 10

EP-12x15-30 1/2 15 x 12 15 Rosca macho R 1/2” 30 20

EP-12x15-30 15 x 12 15 Sin racores 30 20

ESPIRAL DE POLIAMIDA 
PoLyamIde coILed tuBe
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TUBERÍA DE CAUCHO - Rubber hose

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -50ºC a 120ºC

Working Temperature: From -50ºC up to 120ºC

APLICACIONES: aire ComprimiDo, Compresores, equipos 
De solDaDura, usos inDustrial. agua

Aplications: For compressed air, compressors, welding 
industry, general appliances in industry and waterPRESIÓN DE TRABAJO: 20 Bar

Working Pressure: 20 Bar CARACTERÍSTICAS: tuBo interior impermeaBle en 
CauCHo sintétiCo negro. reFuerZo en Hilo De poliéster 
HeliCoiDal. Capa exterior BanDelaDa en CauCHo sintétiCo 
De Color aZul. igníFuga, muy FlexiBle, inCluso a Bajas 
temperaturas.

Cumple la normatiVa iso 3821. 

Cumple la norma en 559-iso 3821. exenta De siliConas.

Features: Inner hose made of imprevoius black synthetic 
rubber. reinforced with helical polyester thread. Outer layer 
lapped in synthetic rubber blue colour. Very flexible, even 
at low temperatures.

According to ISO 3821.

According to EN 559-ISO 3821. Silicone free

PRESIÓN DE ROTURA: 60 Bar

Presure breakage: 60 Bar

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

TUBERÍA DE CAUCHO 
RuBBeR hose

TUBCA ROLLOS DE CAUCHO 50 METROS
- Rolls rubber 50 meters

REFERENCIA 
ROLLOS 
DE 100 M.

Ø EXTERIOR 
X INTERIOR 

(mm)

RADIO MÍNIMO  
DE CURVATURA 

(mm)

TUBCA-06 13x6 35

TUBCA-08 15x8 45

TUBCA-10 18x10 70

TUBCA-12 20x12 80

TUBCA-15 25x15 100

TUBCA-19 30x19 150

TUBCA-25 38x25 160
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TUBERÍA PVC AZUL - FlexIble Hose PVC blue

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -10ºC a +60ºC

Working Temperature: From -10ºC up to +60ºC
APLICACIONES: aire ComprimiDo, Compresores

Aplications: For compressed air, compressors
PRESIÓN DE TRABAJO: 20 Bar

Working Pressure: 20 Bar CARACTERÍSTICAS: tuBo FlexiBle, interior y exterior 
en pVC Con reFuerZo textil De poliéster

Features: Flexible hose in PVC alloy with braided 
polyester thread reinforcement

PRESIÓN DE ROTURA: 60 Bar

Presure breakage: 60 Bar

CERTIFICACIONES
Certifications

COLOR: aZul

Colour: Blue

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

TUBERÍA DE PVC PARA AIRE AZUL
FLeXIBLe hose In PVc BLue

TUBAIR TUBERÍA FLEXIBLE PARA AIRE COLOR AZUL, ROLLOS DE 50 METROS
- PVC hose tube, blue in rolls of 50 meters

REFERENCIA Ø EXTERIOR X INTERIOR 
(mm)

TUBAIR06 11x6

TUBAIR08 13x8

TUBAIR10 15x10

TUBAIR12 17x12
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temPeRatuRa de tRaBaJo: De -20ºC a +60ºC

Working Temperature: From -20ºC up to +60ºC
APLICACIONES: aire ComprimiDo, Compresores

Aplications: For compressed air, compressors
PRESIÓN DE TRABAJO: 20 Bar

Working Pressure: 20 Bar CARACTERÍSTICAS: tuBo FlexiBle, interior y exterior 
en pVC Con reFuerZo textil De poliéster

Features: Flexible hose in PVC alloy with braided 
polyester thread reinforcement

PRESIÓN DE ROTURA: 60 Bar

Presure breakage: 60 Bar

CERTIFICACIONES
Certifications

COLOR: negro

Colour: Black

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

TUBERÍA PVC NEGRA - FlexIble Hose PVC black

TUBERÍA DE PVC PARA AIRE NEGRA 
Flexible Hose PVC Black

TUBAIR-NE TUBERÍA FLEXIBLE PARA AIRE NEGRA, ROLLOS DE 50 METROS
- PVC hose tube, black in rolls of 50 meters

REFERENCIA Ø EXTERIOR X INTERIOR 
(mm)

TUBAIR08-NE 13x8

TUBAIR10-NE 15x10
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TUBERÍA PVC NEGRA - FlexIble Hose PVC black

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -25ºC a 80ºC

Working Temperature: From -25ºC up to 80ºC APLICACIONES: aire ComprimiDo y Herramientas 
neumátiCas. espeCialmente en minas, Canteras, 
ConstruCCión y Compresores De oBra puBliCa

Aplications: Compressed air and pneumatic tools. 
Especially in mining, quarrying, construction and public 
work compressors

PRESIÓN DE TRABAJO: 20 Bar

Working Pressure: 20 Bar

COLOR: negro

Coulor: Black

CERTIFICACIONES
Certifications

CARACTERÍSTICAS: según normatiVa iso 1307. tuBería 
De CauCHo natural y sintétiCo resistente al Vapor De 
aCeite. Hilos sintétiCos De alta resistenCia

exterior: CauCHo natural, sintétiCo y liso. resistenCia a la 
aBrasión, oZono y agentes atmosFériCos.

Features: Acording to ISO 1307. Pipe oil vapor resistant 
natural and synthetic rubber. Reinforcement high strength 
synthetic fiber.

Natural, synthetic, smooth rubber. Resistant to abrasion, 
ozone and weathering

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

TUBERÍA CAUCHO REFORZADO - Rubber reinforced hose

TUBERÍA CAUCHO REFORZADO
RuBBeR ReInFoRced hose

PRESAIR TUBERÍA TERMOCAUCHO REFORZADA
- Rubber reinforced Hose

REFERENCIA ØD INT
(mm)

ØD EXT
(mm)

RADIO MÍNIMO 
DE  CURVATURA 

(mm)

LONG
(mm)

Peso 
Weight(g)

PRESAIR06 6 12 30 100 160

PRESAIR08 8 15 34 100 195

PRESAIR10 10 17 40 100 270

PRESAIR13 13 20 60 50 395

PRESAIR15 15 25 75 50 450

PRESAIR19 19 29 90 20/25/50 585

PRESAIR25 25 36 120 50 890
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LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

TUBERÍA POLIURETANO/PVC REFUERZO TEXTIL - Flexible hose PU/PVC

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -25ºC a +70ºC

Working Temperature: From -25ºC up to +70ºC
APLICACIONES: aire ComprimiDo, útiles neumátiCos, 
pintura a pistola, máquinas para limpiar a CHorro De 
arena y apliCaCiones DonDe se requiere resistenCia a la 
aBrasión en general.

Aplications: For compressed air, pneumatic implement, 
spray painting, sandblasting and applications where 
resistance at abrasión is requested.

PRESIÓN DE TRABAJO: 20 Bar

Working Pressure: 20 Bar

PRESIÓN DE ESTALLIDO: Ver taBla

Breakage pressure: See table

COLOR: interior y exterior en aZul Claro

Colour: Inside and outside light blue

CARACTERÍSTICAS: tuBo FlexiBle en poliuretano y 
pVC Con Hilo textil De políester. muy ligero y FlexiBle 
inCluso a altas temperaturas eleVaDas, resistenCia 
a la aBrasión y a la Flexión. resistente a agentes 
atmosFériCos. 

Features: Flexible hose polyurethane and PVC with 
braided polyester threads reinforcement, being extremely 
at low temperatures too high resistence to abrasion and 
flexions. Resistant to atmospherical agents and to most 
chemicals

TUBERÍA POLIURETANO/PVC REFUERZO TEXTIL
FLeXIBLe hose Pu/PVc

TUBFLEX TUBO POLIURETANO/PVC REFUERZO TEXTIL
- Flexible hose PU/PVC with polyester reinforcement

REFERENCIA
Ø EXTERIOR
X INTERIOR 

(mm)

PRESIÓN DE
ESTALLIDO 

(BaR)
PRESENTACIÓN

TUBFLEX06/25 10x6 70 Rollo de 25 m.

TUBFLEX06/100 10x6 70 Rollo de 100 m.

TUBFLEX08/25 12x8 70 Rollo de 25 m.

TUBFLEX08/100 12x8 70 Rollo de 100 m.

TUBFLEX10/25 14,5x10 70 Rollo de 25 m.

TUBFLEX10/100 14,5x10 70 Rollo de 100 m.
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TUBERÍA POLIURETANO/PVC REFUERZO TEXTIL - Flexible hose PU/PVC
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LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

TUBERÍA POLIURETANO ANTIABRASIVO - Antiabrasive Polyurethane hose

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -35ºC a +80ºC

Working Temperature: From -35ºC up to +80ºC APLICACIONES: aire ComprimiDo.

Aplications: Compressed air.

PRESIÓN DE TRABAJO: 20 Bar

Working Pressure: 20 Bar CARACTERÍSTICAS: tuBería poliuretano antiaBrasiVo, 
reForZaDa Con FiBra De poliéster. DureZa De 57 sHore.

Features: Antiabrasive polyrethane hose with polyester 
fiber reinforcement.

COLOR: aZul

Colour: Blue

TUBEX TUBO POLIURETANO ANTIABRASIVO CON REFUERZO DE POLIESTER
- Antiabrasive polyurethane hose with polyester fibre reinforcement

REFERENCIA Ø EXTERIOR 
X INTERIOR (mm)

PRESIÓN DE
ESTALLIDO (BaR)

PRESENTACIÓN

TUBEX-08 12x8 60 Rollo de 50 m.

TUBEX-10 15x10 60 Rollo de 50 m.

TUBERÍA POLIURETANO ANTIABRASIVO
antIaBRasIVe PoLyuRethane hose
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TUBERÍA BITUBO POLIURETANO - Polyurethane twin hose

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -20ºC a +70ºC

Working Temperature: From -20ºC up to +70ºC
MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN
Materials Used

COLOR: negro / aZul

Coulor: Black / Blue
FaBRIcado: elastollan® C 98a

Manufactured: ELASTOLLAN® C 98a

CERTIFICACIONES
Certifications

CARACTERÍSTICAS: tuBería De poliuretano en Base 
De poliester De 98 sHores. muy FlexiBle, inCluso en 
temperaturas Baja. exCelentes propieDaDes meCániCas.

Buena resistenCia a la aBrasión, ViBraCiones, Fatiga Del 
material e inClemenCias meteorológiCas. ValiDo para 
apliCaCiones De VaCio 

Features: Polyurethane tube on polyester basis 98 
shores. Very flexible, even at low temperatures. Good 
performance against abrasion, vibrations, deterioration 
and weather condictions. Optimum mechanical properties

Suitable for vacuum applications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

TUBERÍA BITUBO DE POLIURETANO
PoLyuRethane tWIn hose

DPUH-PUH TUBERÍA BITUBO POLIURETANO
- Polyurethane twin hose

REFERENCIA Ø EXT X INT 
(mm)

PRESIÓN DE 
TRABAJO 20ºC

PRESIÓN DE
ESTALLIDO 20ºC PRESENTACIÓN

DPUH0425-AN 4x2,5 11 33 Dispensador de 25 m.

PUH0425-AN 4x2,5 11 33 Rollo de 50 m.

DPUH0640-AN 6x4,0 11 33 Dispensador de 25 m.

PUH0640-AN 6x4,0 11 33 Rollo de 50 m.

DPUH0860-AN 8x5,7 9 27 Dispensador de 25 m.

PUH0860-AN 8x5,7 9 27 Rollo de 50 m.
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TUBERÍA BITUBO POLIURETANO - Polyurethane twin hose TUBERÍA ANTICHISPAS DIN 5510-2 - Antisparkling tube DIN 5510-2

datos tecnIcos: el tuBo De poliuretano puKs esta 
proDuCiDo Con polímeros a Base De poliéster y está 
inDiCaDo para toDas las apliCaCiones en DonDe sea 
neCesario utiliZar materiales resistentes al Fuego Como, 
por ejemplo, en aeronaVes, material FerroViario, roBots 
De solDaDura, apliCaCiones en eDiFiCios, etC. espeCialmente 
inDiCaDo para apliCaCiones Con raCor instantáneo que 
garantiZa una FáCil y rápiDa instalaCión.

Technical specifications: PUKS is a special tube made 
of polyurethane (PUR) for all applications in the areas 
where flame retarded material is mandatory, as aircraft, 
building services engineering or railed vehides. Is usable 
with push-in fittings. This ensures an easy and quick 
installation. Suitable for air, water and other liquid or 
gaseous medium.

APLICACIONES: utiliZar Con aire ComprimiDo, agua o 
gases.

Aplications: Use with compressed air, water or gas.

CARACTERÍSTICAS: retarDante De la llama sin 
Halógenos, autoextinguiBle en Caso De inCenDio. ClasiFiCaCión 
De resistenCia al Fuego realiZaDa por unDerWriters 
laBoratories inC®: listaDo ul 94 De V2 a V0. reDuCCión De 
Costes DeBiDo a su larga DuraCión. VáliDo para apliCaCiones 
Con raCores instantáneos metáliCos o plástiCos CompatiBles. 
resistente a miCroBios y a la HiDrólisis. alta resistenCia 
químiCa (resistente a la mayor parte De Detergentes, 
DisolVentes y FluiDos). pequeño raDio De CurVatura. 
exCentente resistenCia a los rayos uV. máxima resistenCia a 
la aBrasión y arrastre. inDiCaDo para apliCaCiones De VaCío. 
FáCilmente reCiClaBle al Final De la ViDa útil. utiliZaDo en la 
inDustria aeronáutiCa internaCional. utiliZaDo en la inDustria 
FerroViaria alemana, responDe a los estánDares relatiVos a 
la proteCCión Del Fuego según norma alemana Din 5510-2 y 
norma FranCesa nF16-101.

Features: Flame retarded without halogen, self-
extinguishing in case of fire  fire classification by 
Underwriters Laboratories Inc.®: listed UL 9  From V2 
to V0. Fower costs due to long durability. Suitable for all 
common instant plug-in connectors made out of metal 
or suitable plastics. Resistant against microbes and 
hydrolyses. High chemical resistance (most detergents, 
solvents and other contact media). Small bend radius. 
Excellent UV risistance. Top resistance to abrasion and 
scrubbing (suitable for drag chains). Suitable for vacuum 
applications. Recyclable (basic material could be reused), 
disposal permission as industrial waste similar to domestic 
waste. Released to the international aircraft construction. 
Released to German railway, corresponding standards 
regarding railway fire protection DIN 5510-2 (German 
Standard) and NF16-101 (French Standard).

PRESIÓN DE TRABAJO: 8 Bar (DepenDienDo De la 
temperatura)

Working Pressure: 8 bar (Depending on temperature)

PRESIÓN DE VACÍO: -0,95 Bar, (DepenDienDo De la 
temperatura)

Working Pressure: -0,95 Bar (Depending on tempera-
ture)

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

PUKS
REFERENCIA

Ø EXTERIOR 
X INTERIOR 

(mm)

TOLERANCIA
(mm)

PRESIÓN DE 
TRABAJO

(Bar)

PRESIÓN DE 
ESTALLIDO

(Bar)

RADIO DE 
CURVATURA

PUKS 0604AZ 6x4,0 ± 0,10 12 37 14

PUKS 0857AZ 8x5,7 ± 0,10 11 32 28

PUKS 1075AZ 10x7,5 ± 0,1/± 0,15 9 28 38

PUKS 1209AZ 12x9 ± 0,1/± 0,15 10 30 45

PUKS 1410AZ 14x10 ± 0,15 13 38 45

PUKS 1611AZ 16x11 ± 0,15 9 27 55

* Se distribuye en rollos de 50 metros

TUBERÍA POLIURETANO ANTICHISPAS DIN 5510-2
antIsPaRkLIng PoLyRethane tuBe dIn 5510-2
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LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

TUBERÍA ANTIESTÁTICA - Antistatic tube

temPeRatuRa de tRaBaJo: Hasta 80ºC. Consultar 
Departamento téCniCo.

Working Temperature: From -25ºC up to +60ºC

APLICACIONES: neumátiCa en general y apliCaCiones 
para VaCío. pueDe ser usaDa en el seCtor De proDuCCión 
De Componentes eleCtróniCos, en areas Con riesgo De 
explosión, inDustria minera, para reCuBrimeinto y separaCión 
De Componentes, etC.

Aplications: Can be employed as pneumatic tubing.

Suitable for vacuum applications. Used for manufacturing 
electronics components, in the coating industry, in 
explosion proof areas, in mining or for covering and 
sorting components

PRESIÓN DE TRABAJO: De 9 a 15 Bar. según Ø

Working Pressure: From 9 bar to 15 bar. According to Ø

COLOR: negro Con graBaCión en Color BlanCo

Colour: Tubing colour blak, marking colour with.

CARACTERÍSTICAS: Cumple Con los requisitos De la 
DireCtiVa europea atex 94/9/eC.

tuBería espeCial De poliuretano para apliCaCiones 
DonDe es importante preVenir las Cargas estátiCas.  
Diámetro exterior CaliBraDo. aDaptaDa para apliCaCiones 
Con raCores automátiCos metáliCos. alta proteCCión 
antiestátiCa Con una resistiViDaD menor o igual a 10 
oHmios. resistente a la aCCión De los miCroBios y la 
HiDrólisis. mínimo raDio De CurVatura. DensiDaD 1,18gr/
Cm3. DureZa 52 sHore. muy Buena resistenCia a los rayos 
uVa. gran rentaBiliDaD DeBiDo a su larga ViDa.

Features: Meets the requirements of the European 
Directive ATEX 94/9 / EC.

Special Polyurethane Pipe For Applications Where It Is 
Important to Prevent Static Loads. Calibrated Outside 
Diameter. Adapted for Applications with Metal Automatic 
Fittings. High Antistatic Protection with a Resistivity 
smaller or equal to 10 ohms. Resistant to the action of 
microbes and hydrolysis. Minimum Curvature Radio. 
Density 1,18gr / cm3. Hardness 52 Shore. Very good 
resistance to UVA rays. Great Profitability Due to its Long 
Life.
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TUBERÍA ANTIESTÁTICA 
antIstatIc tuBe

DPUA-PUA TUBO POLIURETANO ANTIESTATICO
- Polyurethane antistatic hose

REFERENCIA 
ESPESOR E

(mm)

Ø ID X 
ED 

(mm)

PRESIÓN DE TRA-
BAJO 

A 20 ºC (Bar)

PRESIÓN DE 
ESTALLIDO  
A 20 ºC (Bar)

RADIO MÍNIMO 
CURVATURA R (mm)

ROLLOS
Metros

DPUA0425-NE 4x2,5 15 44 14 Dispensador de 25 m.

PUA0425-NE 4x2,5 15 44 14 Rollo de 50 m.

DPUA0639-NE 6x3,9 14 40 13 Dispensador de 25 m.

PUA0639-NE 6x3,9 14 40 13 Rollo de 50 m.

DPUA0857-NE 8x5,7 10 30 10 Dispensador de 25 m.

PUA0857-NE 8x5,7 10 30 10 Rollo de 50 m.

DPUA1075-NE 10x7,5 9 27 9 Dispensador de 25 m.

PUA1075-NE 10x7,5 9 27 9 Rollo de 50 m.

DPUA1209-NE 12x9 8 24 8 Dispensador de 25 m.

PUA1209-NE 12x9 8 24 8 Rollo de 50 m.

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU
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TUBERÍA ANTIESTÁTICA - Antistatic tube

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

TUBERÍA PTFE - PTFE tube
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TUBERÍA PTFE
PtFe tuBe

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -70ºC a 260ºC sin 
perDiDas De propieDaDes FisiCas

Working Temperature: From -70ºC up to +260ºC 
Without loss of physical properties

CARACTERÍSTICAS: resistenCia Casi total a los 
proDuCtos químiCos.

poDer antiaDHerente. muy DeBil CoeFiCiente De roZamiento. 
ininFlamaBiliDaD. exCelente propieDaDes DieléCtriCas. 

Buenas propieDaDes meCaniCas. Buen Comportamiento a la 
Fatiga y a los impaCtos. resistenCia total al enVejeCimeinto. 

no tóxiCo apto para uso alimentario, CertiFiCaDo FDa. 
alto graDo De aislamiento térmiCo y eléCtriCo. exenta De 
siliConas

Features: Resistance against almost chemical products.

Anti-adherent. Low friction coefficient. Uninflammable. 
Resistent against humidity. Ultraviolest ray and 
deteriorations.

Good performance against shock and stress. Non toxic, 
suitable for food application, FDA certificated.

High electrical and thermic isolate grade. Silicone free.

PRESIÓN DE TRABAJO: Ver taBla

Working Pressure: See table

COLOR: translúCiDo opaCo

Colour: Natural

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

IMOPTFE TUBERÍA DE PTFE CALIBRADA
- PTFE calibrated tube

Ø EXT X INT 
(mm) REFERENCIA

PRESIÓN DE  
TRABAJO A 23 ºC  

(Bar)

PRESIÓN DE  
ESTALLIDO A 23 ºC  

(Bar)

RADIO MÍNIMO DE 
CURVATURA 

(mm)

4x2 IMOPTFE04 35 110 16

5x3 IMOPTFE05 28 85 25

6x4 IMOPTFE06 23 70 36

8x6 IMOPTFE08 16 50 64

9x6 IMOPTFE09 23 70 54

10x8 IMOPTFE10 13 40 100

12x10 IMOPTFE12 10 30 144

* Se distribuye en rollos de 25 metros
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LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 

TUBERÍA POLIETILENO - Polyethylene tube

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -29ºC a +66ºC

Working Temperature: From -29ºC up to +66ºC APLICACIONES: aDeCuaDo para la puriFiCaCión Del agua, 
aConDiCionaDores De agua, máquinas De Hiielo, sistemas De 
neBuliZaCión y apliCaCiones en ContaCto Con alimentos. 

Aplications: Suitable for water purification, water 
conditioners, ice makers, misting systems and food 
contact applications

PRESIÓN DE TRABAJO: Ver taBla

Working Pressure: See table

COLOR: natural, negro, BlanCo, rojo, aZul.

Colour: Natural, black, white, red, blue

CERTIFICACIONES
Certifications

CARACTERÍSTICAS: amplia CompatiBiliDaD químiCa.

tuBo FaBriCaDo Con materiales que Cumplen para FDa y no 
son Contaminantes.

Features: Broad chemical compatibility.

Tubing is made from FDA compliant and not contaminating 
materials

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU
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PE TUBO MÉTRICO 
- Métric hose

REFERENCIA Ø EXTERIOR 
X INTERIOR (mm)

PRESIÓN DE  
TRABAJO A 23ºC

(BAR)

PRESIÓN DE  
ESTALLIDO A 23ºC

(BAR)

TOLERANCIA
(mm)

ROLLOS
METROS

PE0425 4x2,5 16 30 +/- 0,1 200

PE0640 6x4 16 30 +/- 0,1 100

PE0860 8x6 12 20 +/- 0,1 100

PE1070 10x7 12 20 +/- 0,1 100

PE1290 12x9 12 20 +/- 0,1 100

TUBERÍA POLIETILENO
PoLyethyLene tuBe

MEDIDAS
ODxID AZUL - Blue NEGRO - Black ROJO - Red BLANCO - White NATURAL

4x2,5 PE0425-AZ PE0425-NE PE0425-RO PE0425-BL PE0425-NU
6x4 PE0640-AZ PE0640-NE PE0640-RO PE0640-BL PE0640-NU

8x6 PE0855-AZ PE0855-NE PE0855-RO PE0855-BL PE0855-NU

10x7 PE1070-AZ PE1070-NE PE1070-RO PE1070-BL PE1070-NU

12x9 PE1290-AZ PE1290-NE PE1290-RO PE1290-BL PE1290-NU
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TUBERÍA POLIETILENO - Polyethylene tube
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PE TUBO PULGADAS 
- Inches hose

REFERENCIA Ø EXTERIOR 
X INTERIOR

PRESIÓN DE  
TRABAJO A 23ºC

(BAR)

PRESIÓN DE  
ESTALLIDO A 23ºC

(BAR)

TOLERANCIA
(mm)

ROLLOS
METROS

PE5/32 5/32x2,39mm 16 30 +/- 0,1 200

PE3/16 3/16x3,18mm 16 30 +/- 0,1 200

PE1/4 1/4x4,32mm 16 30 +/- 0,1 100

PE5/16 5/16x5,49mm 12 20 +/- 0,1 100

PE3/8 3/8x6,35mm 12 20 +/- 0,1 100

PE1/2 1/2x9,53mm 12 20 +/- 0,1 100

MEDIDAS
ODxID AZUL - Blue NEGRO - Black ROJO - Red BLANCO - White NATURAL

5/32x2,39mm PE5/32-AZ PE5/32-NE PE5/32-RO PE5/32-BL PE5/32-NU
3/16x3,18mm PE3/16-AZ PE3/16-NE PE3/16-RO PE3/16-BL PE3/16-NU

1/4x4,32mm PE1/4-AZ PE1/4-NE PE1/4-RO PE1/4-BL PE1/4-NU

5/16x5,49mm PE5/16-AZ PE5/16-NE PE5/16-RO PE5/16-BL PE5/16-NU

3/8x6,35mm PE3/8-AZ PE3/8-NE PE3/8-RO PE3/8-BL PE3/8-NU

1/2x9,53mm PE1/2-AZ PE1/2-NE PE1/2-RO PE1/2-BL PE1/2-NU
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TUBERÍA SILICONA USO ALIMENTARIO  - Silicon tube suitable for food

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -60ºC a +200ºC

Working Temperature: From -60ºC up to +200ºC APLICACIONES: tuBo Con CertiFiCaDo alimentario para 
DispensaDores De BeBiDa y maquinas De CaFe. Vapor De 
agua a Baja presión. 

Aplications: Food quality tube for drink dispensers and 
coffe machines. Passage of steam at low pressure

TOLERANCIA: iso 3302-1:1996

Tolerance: ISO 3302-1:1996

DUREZA: sHore 60.

Hardness: Shores 60

CARACTERÍSTICAS: proDuCiDo Con las mejor 
teCnologia que se pueDe enContrar en el merCaDo 
utiliZanDo Compuestos De siliCona Con una muy Buena 
resistenCia a las Bajas y altas temperaturas y Con una 
amplia gama De apliCaCiones en la inDustria.

el tuBo Cumple Con la normatiVa FDa y D.m. 174 
sienDo aCtos para estar en ContaCto Con agua y FluiDos 
alimentarios.

Features: Produced with the best technology you can 
find on the market using silicone compounds with very 
good resistance to high and low temperature, has a wide 
appliance in the industrial field.

Tube according to FDA certification and  D.M. 174. 
Resulted conforming to come in contact with water and 
foodstuffs

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2011/65/ec
Products in compliance with the directive 2011/65/EU

TSILICON TUBO SILICONA DE USO ALIMENTARIO
- Silicon tube suitable for food

REFERENCIA Ø EXTERIOR 
X INTERIOR (mm)

PESO APROX.  
(kg/m)

TSILICON0305 3x5 16,0

TSILICON0306 3x6 27,0

TSILICON3506 3,5x6 23,0

TSILICON0406 4x6 20,0

TSILICON0407 4x7 33,0

TSILICON0508 5x8 39,0

TSILICON0609 6x9 45,0

TSILICON0610 6x10 36,0

TSILICON0811 8x11 56,0

TSILICON0812 8x12 80,0

TSILICON0912 9x12 80,0

TSILICON1013 10x13 68,0

TSILICON1014 10x14 95,0

TSILICON1215 12x15 80,0

* Se distribuye en rollos de 100 metros

TUBERÍA SILICONA USO ALIMENTARIO
sILIcon tuBe suItaBLe FoR Food 
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TUBERÍA SILICONA USO ALIMENTARIO  - Silicon tube suitable for food

LOS DATOS TÉCNICOS Y GRÁFICOS NO SON VINCULANTES. - Drawing and  technical date are not binding. 
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TLIMP TUBO DE CAUCHO USO ALIMENTARIO MÉTRICO 
- Rubber hose suitable for food use

REFERENCIA Ø EXTERIOR 
X INTERIOR (mm)

RADIO MÍNIMO DE  
CURVATURA (mm)

PESO APROX.  
(kg/m)

TLIMP-10 18x10 70 0,198

TLIMP-12 20x12 90 0,264

TLIMP-16 25x15,7 100 0,315

TLIMP-19 30x19 120 0,4

TLIMP-25 38x25,4 160 0,59

* Se distribuye en rollos de 50 metros aproximadamente.

TUBERÍA PARA USO ALIMENTARIO 
Y AGUA CALIENTE

FLeXIBLe tuBe FoR Food contact & hot WateR

TUBERÍA USO ALIMENTARIO Y LIMPIEZA
- Tube for food contact and hot water

temPeRatuRa de tRaBaJo: De 0ºC a +130ºC

Working Temperature: From 0ºC up to +130ºC
APLICACIONES: tuBo FlexiBle De CauCHo para trasVase 
De FluiDos alimentarios (agua, Vino, CerVeZa, etC) limpieZa 
Con agua Caliente en la inDustria alimentaria, laVaDo De 
paVimentos y otras superFiCies en inDustrias Del seCtor 
alimentario.

Aplications: Flexible hose for use in contact with 
aqueous foodtuffs (Water, wine, beer, etc) hot water in 
cleaning appplications in food processing plants

PRESIÓN DE TRABAJO: 20 Bar

Working Pressure: 20 Bar

PRESIÓN DE ESTALLIDO: 60 Bar

Breakage pressure: 60bar

COLOR: exterior aZul, interior BlanCo

Colour: Outside blue, inside white CARACTERÍSTICAS: tuBo interior De epDm 
BlanCo, liso, estaBle térmiCamente y resistente a los 
Detergentes. reFuerZo textil. CuBierta exterior en 
epDm aZul, resistente a los agentes atmosFeriCos, 
toxiCos. CaliDaD alimentaria FDa.

Features: Inner hose made of epdm white, reinforced 
with helical polyester thread, outer layer lapped in EPDM, 
food stuff quality, taste and odour free. FDA certification

CERTIFICACIONES
Certifications
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TUBERÍA PVC TRASPARENTE MALLADA - Transparent flexible PVC hose

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -5ºC a +60ºC

Working Temperature: From -5ºC up to +60ºC
APLICACIONES: aire ComprimiDo, agua y liquiDos 
alimentiCios. Cumple normas D.m. 21/3/1973 y suCesiVas 
moDiFiCaCiones. DireCtiVa Ce 90/128. iso 13077 liBre De 
Ftalatos.

Aplications: For compressed air, water and alimentary 
liquids. Approved for foodstuffs as D.M. 21/3/1973 and 
sequent modifications. CEE directive 90/128. ISO 13077 
libre de ftalatos

PRESIÓN DE TRABAJO: Ver taBla

Working Pressure: See Table

PRESIÓN DE ESTALLIDO: Ver taBla

Breakage pressure: See table

CARACTERÍSTICAS: tuBo FlexiBle FaBriCaDo en pVC 
plastiFiCaDo Con reFuerZo en Hilo textil De poliéster. 
resistente al uso agentes atmosFériCos y a gran parte 
De proDuCtos químiCos.

Features: Flexible hose in PVC with braided polyester 
threads reinforcement. Resistant to atmospherical agents 
and to most chemicals.
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TUBERÍA PVC TRASPARENTE MALLADA
tRansPaRent FLeXIBLe PVc hose

TUBTRANS TUBO TRANSPARENTE MALLADO EN PVC
- Transparent flexible PVC hose

REFERENCIA Ø TUBO EXTERIOR 
X INTERIOR (mm)

PRESIÓN  
DE TRABAJO 

(BaR)

PRESIÓN 
DE ESTALLIDO 

(BaR)

TUBTRANS4 10x4 25 75

TUBTRANS6 11x6 25 75

TUBTRANS8 13x8 25 75

TUBTRANS10 15x10 20 60

TUBTRANS12 17x12 16 48

TUBTRANS16 21x16 16 48

TUBTRANS19 25x19 14 42

TUBTRANS25 32x25 10 30

TUBTRANS30 37x30 8 24

* Se distribuye en rollos de 50 metros
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TUBERÍA PVC TRASPARENTE MALLADA - Transparent flexible PVC hose
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TLIMP-60 TUBERÍA PARA LIMPIEZA CON AGUA CALIENTE
- Hot water cleaning hose

REFERENCIA Ø EXTERIOR 
X INTERIOR (mm)

RADIO MÍNIMO DE  
CURVATURA (mm)

PESO APROX.  
(kg/m)

TLIMP-60-10 18x10 70 0,198

TLIMP-60-12 20x12 90 0,264

TLIMP-60-16 25x15,7 100 0,315

TLIMP-60-19 30x19 120 0,4

TLIMP-60-25 38x25,4 160 0,59

* Se distribuye en rollos de 50 metros

TUBERÍA PARA LIMPIEZA 60 BARES 
AGUA CALIENTE

hot WateR cLeanIng hose

TUBERÍA LIMPIEZA CON AGUA CALIENTE - Hot water cleaning hose

temPeRatuRa de tRaBaJo: De 0ºC a +120ºC

Working Temperature: From 0ºC up to +120ºC APLICACIONES: tuBo FlexiBle para limpieZa Con agua 
Caliente en la inDustria alimentaria, laVaDo De paVimentos 
y otras superFiCies en inDustrias Del seCtor alimentario.

Aplications: Flexible hose for use with hot water in 
cleaning appplications in food processing plants

PRESIÓN DE TRABAJO: 60 Bar

Working Pressure: 60 Bar

PRESIÓN DE ESTALLIDO: 180 Bar

Breakage pressure: 180bar

COLOR: exterior aZul, interior BlanCo

Colour: Outside blue, inside white CARACTERÍSTICAS: tuBo interior De epDm 
BlanCo, liso, estaBle térmiCamente y resistente a los 
Detergentes. reFuerZo textil. CuBierta exterior en 
epDm aZul, resistente a los agentes atmosFeriCos, 
toxiCos. CaliDaD alimentaria.

Features: Inner hose made of epdm white, reinforced 
with helical polyester thread, outer layer lapped in EPDM, 
food stuff quality, taste and odour free

CERTIFICACIONES
Certifications
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TUBERIA FLEXIBLE PARA COMBUSTIBLE - Hoses for fuels

temPeRatuRa de tRaBaJo: De -30ºC a +110ºC

Working Temperature: From -30ºC up to +110ºC
APLICACIONES: uso inDustrial. trasFerenCia De 
ComBustiBle. inDustria Del automóVil. alimentaCión e 
inyeCCión Del automóVil.

alimentaCión e inyeCCión De ComBustiBle en motores De 
explosión.

Aplications: Fuel and gas supply. Transport of fuel 
in the car motorcycle and shipyard fields. Suitable for  
carburetor fuel feeding

PRESIÓN DE TRABAJO: 10 Bar

Working Pressure: 10 Bar

PRESIÓN DE ESTALLIDO: 30 Bar

Breakage pressure: 30 bar

COLOR: negro

Colour: Black
CARACTERÍSTICAS: tuBo FlexiBle para ComBustiBle 
Con CauCHo nitriliCo y reFuerZo textil exterior según 
norma Din 73.379-1a. igniFugo. Con CertiFiCaDo De 
HomologaCión.

Features: Fuel hose with nitrile rubber and 
external textile convering reinforcement according 
with specifications DIN 73.379-1A. Fireproof with 
homologation certificate.

CERTIFICACIONES
Certifications

PRoductos conFoRme a La dIRectIVa 2002/95/ec
Products in compliance with the directive 2002/95/EC
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TUBCOMB TUBO FLEXIBLE PARA COMBUSTIBLE 
- Hose for fuels

REFERENCIA Ø EXTERIOR 
X INTERIOR (mm)

RADIO DE  
CURVATURA MÍNIMO 

(mm)

PESO APROX.  
(kg/ml)

TUBCOMB-03 7x3 64 0,1

TUBCOMB-05 10x5 89 0,25

TUBCOMB-07 12x7 102 0,30

TUBCOMB-09 15x9 114 0,36

* Se distribuye en rollos de 25 metros

TUBERÍA FLEXIBLE PARA COMBUSTIBLE
hoses FoR FueLs
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TUBERIA FLEXIBLE PARA COMBUSTIBLE - Hoses for fuels
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TUBERÍA AUTOAJUSTABLE - Self fastening tube

TUBERÍA AUTOAJUSTABLE
seLF FastenIng tuBe

temPeRatuRa de tRaBaJo: aire -20ºC a +110ºC. 
(puntas a +125ºC), agua: 0ºC a +100ºC (puntas +110ºC), 
aCeite HiDrauliCo: -20ºC a +70ºC (puntas +90ºC), agua 
Con gliCol -20ºC a +70ºC (puntas +90ºC)

Working Temperature: Air: from -20ºC up to +110ºC 
(Peak +125ºC), Water: from -0ºC up to +100ºC (Peak 
+110ºC), Hydraulic oils: from -20ºC up to +70ºC (Peak 
+90ºC), Water Glycol: from -20ºC up to +70ºC (Peak 
90ºC)

APLICACIONES: DiseñaDa para líneas De Baja presión 
HiDráuliCas o neumátiCas para roBótiCa en la inDustria De 
la automoCión. reComenDaDo para aCeites HiDráuliCos a 
Base De petróleo, soluCiones antiCongelantes, agua, aire 
ComprimiDo. no es aDeCuaDo para impulsion.

está aDaptaDo para maquinas De laVaDo a Baja presión, 
sistemas neumátiCos y CirCuitos De retorno. el uso De 
este tuBo no está reComenDaDo para altas presiones o 
apliCaCiones CrítiCas

Aplications: Ideally designed for hydraulic pneumatic 
low pressure lines for robotic in automotive industries. 
It´s recommended for hydraulic oils on petrol basis, 
antifreeze solutions, water and air.

It´s suitable for washing machines and low pressure 
circuits, pneumatic systems and return circuits. The 
use of self fastening tube is not recommended in high 
pressure or critical applications

PRESIÓN DE TRABAJO: utiliZaDa Con raCores pusH-on 
la presion De traBajo maxima es De 16 Bar.

Working Pressure: useD WitH pusH-on Fittings at maximum 
WorKing pressure oF 16 Bar.

PRESIÓN DE ROTURA: 4 VeCes la presión De traBajo, 
64 Bar

Pressure breakage: 4 times working pressure, 64 bar

PROPIEDADES ELECTRICAS: tuBo no ConDuCtiVo, 
r>1012 Ω/m

Electrical propierties: Non-conductive inner tube. 
r>1012 Ω/m

CARACTERÍSTICAS: 
tuBo interior: nBr/pVC resistente a los aCeites, Con 
reFuerZo textil intermeDio.

reVestimiento interior De nBr/pVC resistente al 
Desgaste, aCeites y las ConDiCiones atmosFériCas. muy 
FlexiBle y ligera, no Contiene siliCona.

Features: 
Inner tube: oil resistant NBR/PVC, reinforcement one 
textile braid

Cover: Abrasion, oil and weather resistant NBR/PVC. 
Very good abrasion resistance. flexibility, light weight and 
easy handling. Silicone Free

COLOR: aZul, rojo, VerDe y negro

Colour: Red, green, blue & black

AS ROLLOS DE 20, 40 Y 100 METROS
- Rolls of 20, 40 and 100 meters

REFERENCIA COLOR Ø EXTERIOR 
X INTERIOR (mm)

RADIO MÍNIMO 
CURVATURA R (mm)

PESO 
(kgr/m)

AS 1/4-AZ Azul 12,4x6,3 45 0,11

AS 1/4-RO Rojo 12,4x6,3 45 0,11

AS 1/4-VE Verde 12,4x6,3 45 0,11

AS 1/4-NE Negro 12,4x6,3 45 0,11

AS 3/8-AZ Azul 15,5x9,6 75 0,16

AS 3/8-RO Rojo 15,5x9,6 75 0,16

AS 3/8-VE Verde 15,5x9,6 75 0,16

AS 3/8-NE Negro 15,5x9,6 75 0,16

AS 1/2-AZ Azul 18,7x12,7 90 0,19

AS 1/2-RO Rojo 18,7x12,7 90 0,19

AS 1/2-VE Verde 18,7x12,7 90 0,19

AS 1/2-NE Negro 18,7x12,7 90 0,19

AS 3/4-AZ Azul 26,5x19,2 135 0,34

AS 3/4-RO Rojo 26,5x19,2 135 0,34

AS 3/4-VE Verde 26,5x19,2 135 0,34

AS 3/4-NE Negro 26,5x19,2 135 0,34
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enRoLLadoRes automátIcos
Automatic reels

enRoLLadoRes

automátIcos
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ENROLADORES AUNTOMÁTICOS SERIE 500 - Series 500 automatic reels 

50011
REFERENCIA ROSCA TUBO 

DE SERVICIO
TUBERÍA 

(Exterior / Interior)

LONGITUD 
DE MANGUERA 

(m)

500117.15-8 Racor rosca macho R 1/4” Diámetro exterior 12 mm.  
Diámetro interior 8 mm. 15

500118.12-10 Racor rosca macho R 3/8” Diámetro exterior 14 mm. 
Diámetro interior 10 mm 12

ENROLLADORES AUTOMATICOS SERIE 500
seRIes 500 automatIc ReeLs 

PRESIÓN DE TRABAJO: 15 Bar

Working Pressure: 15 Bar

CARACTERÍSTICAS: CarenaDo FaBriCaDo en aluminio 
Con reCuBrimiento epoxy De Color aZul. manguera 
De serViCio De pVC Con reFuerZo textil Con terminal 
prensaDo Con muelle De proteCCión. reCogiDa automátiCa 
De la manguera. soporte metáliCo De anClaje piVotante. 
inCluye manguera De aCometiDa De pVC Con reFuerZo 
textil De 60 Cms. De longituD sin raCor. inCluye 
DeClaraCión C.e. De ConFormiDaD para máquinas según 
DireCtiVa 2006/42/Ce. inDiCaDos para traBajar a la 
intemperie, la Carena protege la manguera De la aCCión 
solar. Diseño CompaCto De reDuCiDas Dimensiones

Features: Fairing made of aluminum with epoxy coating 
blue. Service PVC hose with textile reinforcement 
pressing spring capping. Maximum working pressure: 20 
bar. Automatic collection hose. Metal bracket pivotally 
anchor. Includes PVC inlet hose with textile reinforcement 
60 cms. length (without fitting). Includes Declaration C.E. 
of Conformity for machines to Directive 2006/42 / EC. 
Suitable for working outdoors, the hull protects the hose 
from solar action. Compact design with small footprint.

APLICACIONES: inDiCaDos para la ConDuCCión De aire 
ComprimiDo, nitrógeno y agua. su utiliZaCión ayuDa a 
mejorar el entorno y ergonomía Del puesto De traBajo. 
gran resistenCia a la Corrosión.

Aplications: Indicated for conducting compressed 
air, nitrogen and water. Its use helps to improve the 
environment and workplace ergonomics. High resistance 
to corrosion.
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ENROLADORES AUNTOMÁTICOS SERIE 500 - Series 500 automatic reels 
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ENROLADORES AUNTOMÁTICOS - Automatic reels 

EN
REFERENCIA

DIMENSIONES 
APROXIMADAS 

(LARGO X ALTO X ANCHO) 
(mm)

ROSCA ENTRADA 
Y SALIDA

DIÁMETRO INT. X 
EXT MANGUERA 

(mm)

LONGITUD DE 
MANGUERA (m)

EN-0808 346 x 311 x 161 Macho R 1/4” 8x12 8

EN-1015 445 x 400 x 220 Macho R 3/8” 10x15 15

ENROLLADORES AUTOMATICOS
automatIc ReeLs 

APLICACIONES: aire ComprimiDo y agua.

Aplications: Compressed air & water

CARACTERÍSTICAS: CarCasa aZul antiimpaCtos 
FaBriCaDa en polipropileno De gran CaliDaD. tuBería De 
pVC Con reFuerZo textil (en-0808 negra y en1015 
amarilla). inCorpora tramo De manguera De entraDa para 
permitir una CómoDa Conexión a la reD. soporte metáliCo 
orientaBle 180º. sistema automátiCo De retenCión De 
manguera a la longituD DeseaDa. presión nominal: 20 Bar.

Features: Blue Casing made of high quality 
polypropylene. PVC pipe with textile reinforcement (EN-
0808 black and yellow EN1015). Incorporates inlet hose 
section to allow convenient connection to the network. 
Adjustable metal bracket 180. Automatic retention hose to 
the desired length. Nominal pressure: 20 bar
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ENROLADORES MAGUERA - Reel hose 

ENROLLADORES AUTOMÁTICOS 
metaL hose ReeL

APLICACIONES: Aire comprimido, especialmente 
diseñado para talleres de maquinaria de obra pública, 
camiones, autobuses, etc. Agua, uso industrial

Aplications: Compressed air, workshops specially 
designed for public works machinery, trucks, buses, etc. 
Water, industrial use

caRacteRístIcas: tamBor metáliCo aBierto De Color aZul. 
tuBería De CauCHo Con reFuerZo textil. sistema automátiCo 
De retenCión De manguera a la longituD DeseaDa. se 
pueDe instalar inDistintamente en teCHo, pareD o suelo. 
opCionalmente, se pueDe suministrar soporte giratorio para 
pareD. presión nominal 20 Bar.

Features: Metal Drum open blue.

Rubber tubing with textile reinforcement.
Automatic retention hose to the desired length. It can be 
installed either ceiling, wall or floor. Optionally, can be 
supplied swivel wall bracket. 
Nominal pressure 20 bar

REFERENCIA

DIMENSIONES 
APROXIMADAS 

(LARGO X ALTO X ANCHO) 
(mm)

ROSCA DE  
ENTRADA Y SALIDA

DIÁMETRO INT.
MANGUERA (mm)

LONGITUD DE 
MANGUERA (m)

EN-1020-MA 520 x 530 x 214 Macho R 3/8” 10 20

SOP-PAR 240 x 204 x 134 --- --- ---


